10,00=7,15m npW

INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ — BUDYNEK A

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPQCHODNYCH

+0,00=7,15m npW/

WPUST ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z OSADNIKIEM ORAZ KOMORA POMPOWA DNt 7 ODPLYWEM_PIONOWYM
LxWxH(mm)_ 2000x600x935 typ DRO 031 Q=3,01/s | 7 WYJMOWANYM SYFONEM
Pompa Q=3,01/s, H=4,0m ! FERROFIX DN100 KESSEL
AP.12.40.04.1 GRUNDFOSS ol
o
MEADRAIN SOLUTION ZAGLEBIENIE POD SEPARATOR 5.3 HDPE 110
PGT500 2480x1080mm, H=1840mm ! HDPE 160
44 s 44 RZ.DNA 5,29 I 44
v .
L l HDPE 110 /
o o 6 P/ |i = | l
g HDPE 160 8 HDPE 160 R HDPE 160 Rl < HDPE 050 % HPE 160 8 SF
| —_—t | —_— | | —_—t | | || — —_— [N
& 1.5% & 1.5% & o 1.5% 5 o o 1% o 5% o oo
-4.35- -495- -6.75- -1.65- -0.55-
0,00 435 9,30 9,85 16,6017,15 0,00 0,55
Odw.lin.1 1 2 3 4 SEP.A WP3 4
£0,00=7,15m npW +0,00=7, 15m npW/ +0,00=34,30mnpw 40,00=7,15m npW/ £0,00=34,30mnpw
~— ~—
;IPgSLLﬁE;TAPLIIOn(I)EWEWNEJ WPUST ZE STALI NIERDZEWNE
7 WYJMOWANYM SYFONEM Z ODPDYVEN, PONOW
FERROFIX DN100 KESSEL FERROFIX DN100 KESSEL
i=2.0%
HDPE 110 - MEADRAIN SOLUTION P 110 MEADRAIN SOLUTION
HDPE 160
HDPE 110 HDPE 160
345 345 . HDPE 160 : B
E\[I)%ES(; = 3,45 R 345 345
£ o ~0- 2 - ‘ ' ‘
HOPE 110 / | P - o . N ‘ —o HOPE 110 / o
S HOPE 160 HDPE 160 g HDPE 160 S HDPE 160 8 HDPE 160 3 HDPE 160 37 HDPE 110 & & %3 HOPE 160 &3 HDPE 160 ag 2 HDPE 160 2S = HDPE 1608 &
| | | | | |
o 1% o 15% o 15% o 15% o 15% o 1% aa 5% o o o 15% o 15% ala o 15% ola o 1% aa
w w w w w [72) wnun w w w [72) 72 )%%) [72] [721872) w wnwm
-140- -7.60- -3.10- -8.80- -8.90- -1.65- -0.25- —145- -5.80- -7.90- -140-
0,00 1,40 9,00 12,10 20,90 29,80 3145 000 1025 0,00 1,45 25 0,00 7,90 0,00 1,40
WP5 4" 4' 4a 4 5 3 UM 4" Odw.lin.2 R 4 WP4 Aa Odw.lin.3 4
+0,00=34,30mnpw 20,00=7,15m npW 20,00=34,30mnpw 20,00=34,30mnpw
~— ~— ~
MEADRAIN SOLUTION E%ﬂgn MEADRAIN SOLUTION MEADRAIN SOLUTION
- -345 - -
P R R e Er
HDPE 160 | ‘ ‘
. HDPE 16083 =2 5 HDPE 160 S HPE1B0 HDPE 160 = HDPE 160 88 5 HDPE 160 ez HDPE 160 & K82
|| — | —_— I —_— | —_— I —_— ] ] | —_— [Nl —_— [} I
o 19% oo o 1% & 1.5% o 1.5% & 1.5% & o o 1.5% 52 1% o ol
-140- -17.10- -2.45- —4.40- -5.15- -15.85- -0.85-
0,00 40 0,00 17,10 19,55 23,95 29,10 0,00 15,85 000 |085
Odw.lin.4 5 UM R 6 7 1 Odw.lin.6 6 Odw.lin5 7
20,00=34,30mnpw +0,00=7, 15m npW +0,00=7,15m npW 0,00=7,15m npW +0,00=7,15m npW
~ B v
————— do kan JR—— do kan
_____ Frr—— —————F
I Z WYJMOWANYM SYFONEM PREFABRYKOWANA | Z WYJMOWANYM SYFONEM PREFABRYKOWANA
: FERROFIX DN100 KESSEL 150x100, H=150cm I FERROFIX DN100 KESSEL 150x100, H=150cm
MEADRAIN SOLUTION wis z wyk. szczelnym ' i=2.0% z wyk. szczelnym
53 HDPE 110 RZ. DNA ~4.95 w5 HDPE 110 < A5 RZ. ONA 4,95
i HDPE 160 =hE HDPE 160
345 345 | -345 I -345 -345
B v T | v i I v T pypeso
— HDPE 110 / Y L ; HOPE 110/ > HDPE 110 o
- © 0 D - by r~
3 HDPE 160 58 o N S o N HDPE 160 3 3% 3 HDPE 110 5
o 1.5% oo 8 HDPE 40 B o o — Sl 5 < 15% o oo o 1.5% o
< -30.30- 1 7 G 3 o 15% 0 15% o ol a | a 15% o -140- 7 1 < -4.10- @
& -3.60- & 7 -6.80- 2 <150- 7 e 2 s0- 7
0,00 30,30 < " 0,00 i 680 8,30 ‘ 1,50 0,00 1,40 0,00 410
Odw.lin.7 2 WP1 a ST b WP2 a UM ST
LPRZEPOMPOWNIA WODY LSTUDZIENKA POMPOWA
TYPU MINILIFT 100x80cm, H=100cm
KESSEL 1,/230/50 POMPA ZANURZENIOWE GRUNDFOSS
0,3kW, 396x290mm, UNILIFT AP12.40.04.1
600x450mm, H=500mm ¢=2,0dm3/s H=4,4mH20
RZ. DNA -3,95 RZ. DNA —4,45
20,00=34,30mnpw
~—
SEPARATOR_SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH r—l::::::}--——-i do kan
Z OSADNIKIEM ORAZ KOMORA POMPOWA 5‘;{?1 rozprgzna
LxWxH(mm)_ 2000x600x935 typ DRO 031 Q=3,0l/s :
Pompa Q=3,01/s, H=4,0m I
VEADRAN SOLUTION AP.12.40.04.1 GRUNDFOSS i
ZAGLEBIENIE POD SEPARATOR £.%
2480x1080mm, H=1930mm = |®
s RZ.DNA 5,38 .
R v E R |
P ‘ I
. : . . N | |
S = & 3 £3- EoN 0 —
- — 2 o & S —
- < = [=] M =3 w0 (2=} harel o O T< = -
2 HDPE 160 35 HDPE 160 & g HDPE 160 - HDPE 160 B! HDPE 160 il HOPE 160 3 3 HDPE 160 ";If’. HDPE 160 B ¥ HOPE 50 =
5 15% oo 15% & & 15% & 15% o 15% & 15% 5 o 5% & 1.5% 5 o o 15% 5
-8.60- —4.05- -9.10- -5.90- -8.65- -190- -2.10- -7.60- -1.30-
0,00 8,60 890 12,95 14,50 23,60 29,40 38,05 3995 140,90 43,00 50,60, 51,00
Odw.lin.1 R1 1' 2 3 4 5 R 6 7 8 SEP.B
+0,00=34,30mnpw 10,00=7,15m npW 0,00=7,15m npW +0,00=34,30mnpw +0,00=34,30mnpw 0,00=34,30mnpw 20,00=34,30mnpw
WPUST ZE STALI NIERDZEWNEJ
7 ODPLYWEM PIONOWYM
7 WYJMOWANYM SYFONEM
FERROFIX DN100 KESSEL
MEADRAIN SOLUTION HOPE 110 i=2.0% MEADRAIN SOLUTION MEADRAIN SOLUTION MEADRAIN SOLUTION MEADRAIN SOLUTION
<~ [AC 50
WDPE 110 HDPE 160
345 HDPE 160 345 345 345 345 345 345
RV s 7 vl T B v — B v B v
N 0PE 110/ HDPE 1107 &
‘Q 1 | w,
&
?;. ;',-?;3? E; §I HDPE 160 ?r ?;-HDPE 110 5;% HDPE 160 E; 2;"3: E; HDPE 160 ,;3?3; HDPE 160 ,';-E; 2;“:: HDPE 160 ,';-E; 5;;3,;
o HDPE 160 ala ol a 1.0% o 0 15% ala 5% o oo a 15% ala 5% o olo 5% o ala
—_——— wwm w unv [72] (72} (7230 77] wn [z 75] (72} 727} [72] [ 72] [72) g T
15% -1045- -1.50- -1.35- -8.60- -1.35- -1.20-
0,00 -4.95- 495 000|040 10,85 0,00 1,50 0,00 1,35 0,00 8,60 0,00 1,35 0,00 1,20
Odw.lin.2 1 WwWP6 1" 1 UM 1" Odw.lin.3 2 Odw.lin.4 3 Odw.lin.5 4 Odw.lin.6 9
£0,00=34,30mnpw +0,00=7,15m npW £0,00=34,30mnpw +0,00=7,15m npW +0,00=7,15m npW +0,00=7,15m npW
WPUST ZE STALI NIERDZEWNEJ
7 ODPLYWEM PIONOWYM
7 WYJMOWANYM SYFONEM
FERROFIX DN100 KESSEL
MEADRAIN SOLUTION MEADRAIN SOLUTION i=2.0%
MEADRAIN SOLUTION = [ACS0 :ggg 1(153
PG1500
345 -345 -3493 -345 345 -345 -345 -345
v v B v ~ < B v B v 7
| ! HDPE 160 " HDPE 110 /gy
- - C X ) | b |
by =+ [-=] 0 o~ [=2 ] - oD - =+ o w0 D bl o
5 OWPE1R0 3 HDPE 160 & HDPE 160 e3 a8 HDPE 160 8= B HDPE 160 oA B HDPE 160 2 HDPE 160 =4 S HOPE 160 2
—t | —t | —f (] | —_— [N | —_— (R | —_— I —f [ [} —_—— o
5 15% o 1.5% o 1.5% ala o 15% oo o 15% ala o 15% N 1.5% ala o 15% ala =
w w wwm w wwm w (2N 72] w w w wm (7] " wm M
-1.85- -9.40- -690- -4.85- -7.05- -15.55- -350- -1.60- [
o
0,00 1,85 11,25 18,15 0,00 4,35 0,00 7,05 0,00 15,55 19,05 0,00 1,60 7
Odw.lin.7 R 9 5 Odw.lin.9 6 Odw.lin.8 7 um a 8 WP7 a

SP -3,82

TYPU MINILIFT
KESSEL 1/230/50
0,3kW, 396x290mm,
600x450mm, H=500mm
RZ. DNA -3,95

HDPE 40

—
1.5%
-1.00-

-PRZEPOMPOWNIA WODY

LEGENDA

PODPOSADZKOWEJ

- ODWODNIENIE LINIOWE

- RZEDNA SPODU PRZEWODU
MIERZONA OD 0,00

[ I
SP —4,22

- INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI TLOCZNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI TLOCZNEJ

A 04.2018 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

DZIALKINR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM|
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. Petczynskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT

Imgr inz. Beata Olejnik upr. nr: MAZ/0474/PWOS/05

PODPIS:

SPRAWDZAJACY

Imgr inz. Paulina Stanczykowska upr. nr: MAZ/0441/PWBS/15

PODPIS:

OPRACOWANIE
mgr inz. Aldona Maito
mgr inz. Przemystaw Adamczyk

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJE SANITARNE
PROFIL INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ

BRANZA DATA

SANITARNA 04.2018

SKALA

1:100

FAZA KOD PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY | 4.RAD

NUMER RYSUNKU

4 RAD/PWI/IS/S/12

REWIZJA

A




