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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrgbu 4-10-06.

W sktad dokumentacji wchodzi projekt instalacii:
- instalacje wodne wraz z instalacjg wodng przeciwpozarowa (hydrantowa),
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowe;.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

¢ Wytyczne Inwestora,

» Aktualne podktady architektoniczne,

« Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

»  Operat ochrony przeciwpozarowej budynku,

e Warunki techniczne zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw MPWIK w Warszawie pismo:
PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS,

«  Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. z2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1038),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.),

«  Wytyczne i instrukcje montazu producentéw urzadzen oraz literatura techniczna,

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejscia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrzne;.
Caly obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianiskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrownowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie rowniez komorki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu 0séb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
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przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0sbéb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujq sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku Zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe zelbetowe monolityczne, biegi schodowe zelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowa, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Czes¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodtem
ciepta bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

4 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | HYDRANTOWA

41 ZRODLO WODY | ODBIOR SCIEKOW

Na podstawie Warunkéw Technicznych nr PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS zaopatrzenie budynku
w wode realizowane bedzie z istniejacych przewoddw wodociggowych: DN150 w ul. Remiszewskiej dla budynku
B oraz z wodociagu DN100 w ul. Swigcianskiej dla budynku A po wybudowaniu przytaczy wodociagowych.
Odbiornikiem $ciekoéw bytowych i w ograniczonej ilosci wéd opadowych bedzie istniejacy kanat ogdlnosptawny @
0,30m w ul. Swiecianskiej po wybudowaniu i wiaczeniu do eksploatagji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczajacych ulicy oraz przytacza kanalizacyjnego do budynku.

Maksymalna ilos¢ wod opadowych z projektowanej inwestycji nie moze 5,0dm3/s.

4.2  OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Woda do projektowanych budynkéw zostanie doprowadzona wspdlnymi przytaczami na cele bytowe oraz cele
ochrony przeciwpozarowej dla poszczegolnych budynkéw Ai B .

Zestawy wodomierzowe, armatura odcinajaca, filtry, armatura antyskazeniowa typu EA oraz zestawy
hydroforowe na potrzeby bytowe zostang zamontowane w pomieszczeniach przytaczy wody zlokalizowanych na
poziomie -1 od strony ul. Swigciariskiej dla budynku nr B, za$ dla budynku nr A od ul. Remiszewskiej.

Instalacja wodociggowa zostanie zabezpieczona przed przeptywem zwrotnymi zaworami typu EA dn65
zamontowanymi na przewodach instalacji hydrantowych. W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody na cele
ochrony pozarowej zastosowano zawory pierwszenstwa.

W pomieszczeniach przytaczy wody zostanie zapewniona temperatura +8°C oraz wentylacja mechaniczna
wywiewna z nawiewem $wiezego powietrza.

Dla obydwu budynkéw instalacja wodociggowa wspdlna dla celéw bytowych i ochrony przeciwpozarowej zostanie
wykonana z rur niepalnych stalowych ze szwem gwintowanych wg PN-H-74200. Gtéwne rozprowadzenie
przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano pod stropem garazu na kondygnacji -1 do piondw
instalacyjnych zlokalizowanych w szachtach.

Piony wodne zostaty zlokalizowane w okolicy klatek schodowych w szachtach instalacyjnych. Zaprojektowano
instalacje cyrkulacji biegnaca rownolegle do pozostatych instalacji wodnych - przewody cyrkulacji prowadzone w
szachtach instalacyjnych jako piony, spiecie c.w.u. i cyrkulacji na najwyzszej kondygnacji.

Przewody gtéwne rozdzielcze i piony instalacji bytowej zostang wykonane z PP STABI PN20 w izolacji termicznej
0 grubosci zgodnej z WT. W garazach przewidziano izolacje NRO. Instalacja bytowa z rur palnych zostanie
wyposazona w zawor pierwszenstwa odcinajacy instalacje bytowa od instalacji wodnej przeciwpozarowej podczas
pozaru i umozliwiajacy przeptyw wody podczas pozaru na cele przeciwpozarowe wewnetrzne.

Prowadzenie przewodoéw wody zimnej i cieptej do lokali ustugowych w izolacji podtogowej wykonane z rur Pe-Xc
Push w izolacji termicznej gr. 6mm w systemie tréjnikowym. Instalacja wyprowadzona do lokali ustugowych
zakoriczona wodomierzem i zaworami odcinajacymi z dostepem od korytarza (rozprowadzenie instalacji wg
aranzacji ustug).

Na kazdej kondygnacji nadziemnej w czesci mieszkalnej przewiduje sie rozdzielacze wody zimnej i cieptej z
zestawami wodomierzy lokalowych wyposazone w kontaktowe nadajniki impulséw do indywidualnego pomiaru i
odczytu oraz armature odcinajgcg zamontowane w szachtach instalacyjnych przy klatkach schodowych. Rurociggi
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rozprowadzajace wode do mieszkan prowadzone w warstwach izolacji podtogi, wykonane z rur Pe-Xc Push w
systemie trojnikowym w izolacji termicznej gr. 6mm. Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach $cian
murowanych i zelbetowych (po uzgodnieniu z konstruktorem). Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory
odcinajgce katowe, docelowe podtgczenie do baterii poprzez przewody elastyczne.

Zaprojektowano armature odcinajacg, regulacyjng, pomiarowa. Armatura odcinajgca montowana na podejsciach
instalacji do pionoéw, na kazdej kondygnacji przed rozdzielaczami. Zawory zabezpieczajace przed wtdrnym
zanieczyszczeniem — zwrotne antyskazeniowe na odejsciach wezta cieplnego, zaworéw czerpalnych ze ziaczkg
do weza w garazu typu HA, HB. Instalacja cyrkulacji zostanie wyposazona w termostatyczne zawory rownowazace
umozliwiajace regulacije instalacji i zapewniajgce doptyw wody do kazdego pionu oraz zawory odcinajace.

Na przejsciach przewodu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zostang przepusty
instalacyjne ogniochroodporne o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrdd przez, ktore przechodza.
Catos¢ instalacji zaprojektowana zostata z 0,3% spadkiem w kierunku pomieszczenia przytacza wody, aby
umozliwi¢ grawitacyjne odwodnienie instalacji. PrzejScia przytacza do budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne
przy wykorzystaniu faficucha uszczelniajacego.

Po prébach cisnienia instalacje wody cyrkulacyjnej nalezy wyregulowac hydraulicznie.

Zaprojektowano zestawy hydroforowe bytowe o parametrach:

qa= 4,47 dm3/s, Ha= 45mH20 dla budynku A oraz gg=4,11 dm3/s, Hg=32 mH20 dla budynku B.

Bilans wody dla celdéw socjalnych na podstawie na podstawie normy PN-B-1706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999”,

BUDYNEK A
L.p. |Nazwa przyboru llos¢ Qn[dm3/s] Suma gn [dm3/s]
1. Wanna / natrysk 139 0,3 417
2. Zmywarka 127 0,15 19,05
3. Pralka 134 0,25 33,5
4. Umywalki 145 0,14 20,3
5. Zlew 134 0,14 18,76
6. Miski ustepowe 152 0,13 19,76
7. Zawor ze ztaczkg do weza |5 0,3 1,5

3, qs=154,57dm3/s
g=1,7 *(2 qn)®21-0,7=4,19 dm3/s,
Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe przyjeto: q = 4,19 dm?/s.
DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Parametry instalacji wody hydrantowej:

- wysokos$c¢ cisnienia dostepnego w sieci 25 m H20,

- strata ci$nienia na wodomierzu 10 m H20,

- wysoko$¢ geometryczna budynku 26,95 m H20,
- cisnienie przy odbiorniku krytycznym 20 m H20,

- strata cisnienia od odbiornika 5 m H20,
Wysokos¢ cisnienia 36,95 m H20
Zatozenia:

Wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego: 45m H20
Wymagany przeptyw: 4,47dm3/s
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BUDYNEK B
L.p. | Nazwa przyboru llos¢ Qn[dm3/s] Suma gn [dm3/s]
1. Wanna / natrysk 80 0,3 24
2. Zmywarka 83 0,15 12,45
3. Pralka 79 0,25 19,75
4, Umywalki 95 0,14 13,3
5. Zlew 83 0,14 11,62
6. Miski ustepowe 93 0,13 12,09
7. Zawor ze ztaczkg do weza |4 0,3 1,2

S 4n=94,41 dm3/s
g=1,7 *(Z qn)®21-0,7=3,71 dm3/s,
Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe przyjeto: q = 3,71 dmd/s.
DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Parametry instalacji wody hydrantowe;j:

- wysoko$¢ cisnienia dostepnego w sieci -25 m H20,

- strata ci$nienia na wodomierzu 10 m H20,

- wysoko$¢ geometryczna budynku 17,95 m H20,
- cisnienie przy odbiorniku krytycznym 20 m H20,

- strata cisnienia od odbiornika 5 mH20,
Wysokos¢ cisnienia 27,95 m H20
Zatozenia:

Wysokos¢ podnoszenia zestawu hydroforowego: 32m H20
Wymagany przeptyw: 4,11dm3/s

Izolacja rurociggdw wody cieptej i cyrkulacyjnej zgodnie z wymaganiami izolacji cieplnej
i komponentéw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r wg ponizszej tabeli:

Poz. A Grubo$¢ izolacji
Srednica wewnetrzna rury
mm mm
1 do 22 20
2 22 do 35 30
3 35do 100 réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 ponad 100 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy, .pofowa” wymagan pozycji
skrzyzowania przewodow 1do4
6 Przewody wg poz.6 utozone w
podiodze min. 6
Rurociggi nalezy zamocowac stosujac obejmy [ podwieszenia z wktadkami

izolujgco — ttumigcymi. Kompensacje wydtuzen ciepinych rurociggéw zapewnig naturalne zmiany kierunku oraz
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wydtuzki L i U-ksztattne. Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B-
10700. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej z atestem PZH.

4.3 OPIS INSTALACJI WODNEJ PRZECIWPOZAROWEJ

ZRODLO WODY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektuje sie instalacje przeciwpozarowg hydrantowg dla garazu podziemnego.

Projektuje sie wspoine przytacza dla instalacji wody na cele bytowe oraz instalacji hydrantowej. Zaprojektowane
zestawy hydroforowe beda pracowac na potrzeby instalacji bytowej i przeciwpozarowej. Zestawy hydroforowe bedq
zasilone sprzed gtéwnego wytacznika pradu, wyposazone bedg w obejScia testujace oraz pompy zapasowe.
Instalacja wodociggowa bytowa w kazdym budynku zostanie zabezpieczona poprzez zastosowanie na rurociggu
hydrantowym zaworu antyskazeniowego typu EA dn65. W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody na cele
przeciwpozarowe, instalacja wodociggowa bytowa zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa.

INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Projektuje sig instalacje hydrantowg nawodniona, prowadzenie rur pod stropem w garazu.

W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne HP33 wyposazone w pradownice z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30mb umieszczone na kondygnacji podziemnej w szafkach hydrantowych. Zasieg hydrantu max. 40m,
wydajnos¢ 1,5dm3/s.

Instalacja zapewni ciSnienie nie mniejsze niz 0,2MPa oraz nie wieksze niz 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wykonana z rur stalowych gwintowanych ze szwem,
ocynkowanych dla $rednicy DN50 wg PN-H-74200:1998, dla $rednic DN80 z rur stalowych ze szwem
gwintowanych wg PN-H-74200.

Armatura odcinajaca kulowa ze stali weglowej gwintowana dla rednicy DN50, kulowa PN16; dla $rednic DN65 i
DN80 - kotnierzowa staliwna PN 16.

Hydranty posiadajace certyfikat CNBOP, w metalowych szafkach, z patentowym zamkiem zamykanym na klucz.
Rurociagi nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr. 30mm i wyposazy¢ w kable grzewcze w
podwdjnym oplocie, zasilenie kabli grzewczych sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Przej$cia rur przez przegrody ogniowe nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci danej przegrody z zachowaniem
wytycznych aprobaty technicznej ITB.

BILANS WODY HYDRANTOWEJ

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow HP33,
ktdrych taczna wydajno$¢ wynosi dla kazdego z zespotdw:

Qppoz wewn = 21,5 dmd3/s =3,0dmd/s
Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektuje sie wspoine przytacze dla instalacji wody na cele bytowe oraz instalacji hydrantowe;.

BUDYNEK A

DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGOQ

Parametry instalacji wody hydrantowej:

- wysoko$¢ cisnienia dostepnego w sieci -25 m H20,
- strata ci$nienia na wodomierzu 10 m H20,
- wysoko$¢ geometryczna budynku 3 mH20,

- cisnienie przy odbiorniku krytycznym 20 m H20,
- strata cisnienia od odbiornika 10 m H20,
Wysokos¢ cisnienia 18 m H20

BUDYNEK B
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DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Parametry instalacji wody hydrantowej:

- wysokos$¢ cisnienia dostepnego w sieci -25 m H20,
- strata ci$nienia na wodomierzu 10 m H20,
- wysoko$¢ geometryczna budynku 3 m H20,
- cisnienie przy odbiorniku krytycznym 20 m H20,
- strata ci$nienia od odbiornika 10 m H20,
Wysokos¢ cisnienia 18 m H20

Hydranty zostang zamontowane na wysokosci 1,35m nad wykoriczong podioga.

4.4 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacji sanitarnej podwieszane w garazach bedg wykonane z rur kanalizacyjnych PP-HT (lub
rownorzedne). Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych w poblizu pomieszczen, ktdre obstuguja wykonane
z rur kanalizacyjnych w technologii niskoszumowej badz réwnowaznie innej firmy. Odprowadzenie $ciekéw z
przyboréw sanitarnych (w zakresie mieszkaicow) nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku pionu. Piony
kanalizacyjne zostang wyposazone u podstawy w czyszczaki oraz w wywiewki wyprowadzone ponad dach
budynku. Rurociggi w garazu prowadzone ze spadkiem.

W pomieszczeniu przylacza wody, w wezle cieplnym, separatora zaprojektowano kratki zeliwne DN100.
Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w
odlegtosci max. 1m.

ODWODNIENIE WEZLA CIEPLNEGO

Odprowadzenie wody z pomieszczenia wezia cieplnego odbywaé sie bedzie przy pomocy dwoch wpustow
podtogowych podigczonych do studni schtadzajgcej zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Nastepnie ze
studzienki pompowej ttoczone do kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ armature odcinajacg i zwrotna.

Zaprojektowano pompe, o wydajnosci Q=2,0l/s i wysoko$ci podnoszenia H=4,4mH:0.

Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedg
wykonane w przepustach instalacyjnych ognioodpornych. Przewdd tloczny kanalizacji nalezy wyposazy¢ w kable
grzewcze i zaizolowac termicznie. Przejécia rur przechodzacych przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢
jako gazoszczelne przy wykorzystaniu tancuchow uszczelniajgcych.

ODWODNIENIE POM. PRZYLACZA WODY

W pomieszczeniu przytacza wodociggowego zaprojektowano wpust podtogowy z pompa 0 mocy ok. 0,3kW.
Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedg
wykonane w przepustach instalacyjnych ognioodpornych. Przewdd tloczny kanalizacji nalezy wyposazy¢ w kable
grzewcze i zaizolowac termicznie. Przejscia rur przechodzacych przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢
jako gazoszczelne przy wykorzystaniu tancuchow uszczelniajgcych.

ODWODNIENIE GARAZY

Odwodnienie garazu odbywac sie bedzie poprzez system korytek bezspadkowych montowanych na plycie garazu
H=5cm, szeroko$¢ 15cm, z ktorych Scieki sprowadzone zostang do separatora substancji ropopochodnych
instalacjq kanalizacji w systemie HDPE prowadzonej w plycie fundamentowej garazu. Z separatora substancji
ropopochodnych wody opadowe przepompowane zostang do kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem
garazu -1. Zaprojektowano dwa separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem i komorg pompowa.
Separatory zostang zlokalizowane na kondygnaciji -1 w pomieszczeniu separatora, temperatura w pomieszczeniu
min.+5°C.

Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i komora pompowa typ o przeptywie 3,0dm3/s
w kazdym budynku.

Montaz urzadzenia — $cisle z wytycznymi producenta. Eksploatacja i konserwacja urzadzenia — zgodnie z

wytycznymi producenta.
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Rurociagi prowadzone pod posadzka zostang wyposazone w rewizje i zlicowanych z podtogg garazu.
Pomieszczenia techniczne wymagajace odwodnienia wyposazone zostang we wpusty piwniczne dn100.

4.5 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z dachow budynku zostang sprowadzone systemem kanalizacji deszczowej do czterech
zbiornikow retencyjnych. Odprowadzenie wdd opadowych mozliwe bedzie do istniejacego kanatu
ogdlnosptawnego @ 0,30m w ul. Swiecianiskiej po wybudowaniu i wiaczeniu do eksploatacji odcinka sieci
kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych ulicy oraz przytacza kanalizacyjnego do budynku. Maksymalna ilos¢
wod opadowych odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekracza¢ 5,0dm3/s. Pozostate ilosci
wod opadowych bedg retencjonowane. Wody deszczowe ze zbiornikéw nr 1, 3 i 4 bedg przepompowane do
zbiornika nr 2 i stamtad beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji ogoinosptawne;.

Dla odprowadzenia wéd deszczowych z dachu przewiduje sie wpusty dachowe ogrzewane dn150, nastepnie wody
deszczowe zostang sprowadzenie rurami spustowymi w systemie grawitacyjnym do zbiornikow retencyjnych.
Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych w technologii HDPE.

W zbiorniku zaprojektowano dwie pompy zanurzeniowe pracujace w trybie praca + rezerwa, kazda z pomp o
wydajnosci (praca pomp naprzemienna):

- ZB1 - g=2x2,0 dm3/s, H=5,0mH20,

- ZB2 -- q=2x4,0 dm3/s, H=4,0mH20,

- ZB3 - g=2x2,0 dm3/s, H=5,0mH20,

- ZB4 - q=2x2,0 dm3/s, H=5,0mH20.

Piony izolowane akustycznie izolacjami NRO, prowadzone wewnatrz budynku w klatkach schodowych lub ich
poblizu, wyposazone w czyszczaki u podstawy. Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych do Scian budynku przy
pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w odlegtosci max. 1m.

Przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedg
wykonane w przepustach instalacyjnych ognioodpornych

Przejscia rur przechodzacych przez Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne przy
wykorzystaniu taricuchdw uszczelniajacych.

BILANS WOD OPADOWYCH:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:

Adacn=420 m2, ¢=0,8
Aw.=310,2 m2, 0=0,8
Aze.=256,7 m2, ¢=0,6
Deszcz miarodajny : 170dm3/s*ha

llos¢ wod deszczowych:

Qd=15,3 dm3/s

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:

Adacn=662 m2, ¢=0,8
Autw.=814 m2, 0=0,8
Azie.=1685 m2, ¢=0,6
Deszcz miarodajny : 170dm3/s*ha

llos¢ wod deszczowych:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 3:

Zatozenia:
Odwodnienie dachu:
Adacn=659 m2,
Deszcz miarodajny :

Qd=28,3 dm3/s

0=0,8
170dm3/s*ha
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llos¢ wod deszczowych: Qd=11,9 dm3/s
ZBIORNIK RETENCYJNY NR 4:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:

Adacn=717 m2, ¢=0,8

Deszcz miarodajny : 170dm3/s*ha
llos¢ wéd deszczowych: Qd=9,8 dm3/s

Zaprojektowano cztery zbiorniki retencyjne o pojemnosci czynnej odpowiednio 40m3, 95m3, 31m3, 26m3
zlokalizowany na kondygnacji -1. Projektuje sie dla kazdego zbiornika po dwie pompy zanurzeniowe pracujgce w
systemie pompa praca + pompa rezerwa, ktére beda odpompowywaé wody deszczowe. Praca pomp
naprzemienna.

Wszystkie zbiorniki retencyjne zostaly wyposazone w przelewy awaryjne poditaczone bezposrednio do
projektowanej kanalizacji ogélnosptawne;.

46 WYTYCZNE WYKONAWSTWA
Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” .
Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia (wyciggi w zatgczeniu) a ich montaz powinien
odbywac sie w zgodzie z zawartymi w aprobatach technicznych wytycznymi.

® mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane z podktadkami gumowymi,

* zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny O$rodek Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal.

* nalezy wykona¢ rewizje do czyszczenia kanatdw wentylacyjnych — rewizje prefabrykowane lub zastosowanie
ksztattek umozliwiajacych dostep do kanatow.

4.7 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH
471 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

«  zasili¢ i wysterowac kable grzewcze na rurociggach biegnacych w nieogrzewanych garazach
oraz na dachu,

» doprowadzi¢ energie elektryczng do szaf sterujgcych zestawu hydroforowego sprzed
gtéwnego wytacznika pradu oraz pomp,

e pomp w studzience pompowej w wezle cieplnym,

e pomp w zbiorniku retencyjnym, dostawa i podiaczenie szafki sterujgcej, dostawa i podigczenie
wskaznikow poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,

e komory pompowej separatoréw ropopochodnych,

*  wpustu podiogowego wyposazonego w pompki,

*  wpustoéw dachowych ogrzewanych.
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472 BRANZA BUDOWLANA

Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu
urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. | Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data
1 |4RADPWIS/SIr | Instalace sanitame | 1100 04-2018
Rzut garazu - instalacja kanalizacji podposadzkowej
2 |4RADPWIS/S/02 | nstalacie sanitame 1100 | 04-2018
Rzut garazu
3 |4RADIPWIS/S/03 | nstalacie sanitame 1100 | 04-2018
Rzut parteru
Instalacje sanitarne )
4 4. RAD/PW/1S/S/04 Rzut kondygnacji +4,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne )
5 4. RAD/PW/1S/S/05 Rzut kondygnacji +7,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne )
6 4. RAD/PW/1S/S/06 Rzut kondygnacji +10,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
7 4 RAD/PW/1S/S/07 Rzut kondygnacji +13,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
8 4 RAD/PB/IS/S/08 Rzut kondygnacji +16,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
9 4 RAD/PB/IS/S/09 Rzut kondygnacji +19,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
10 | 4.RAD/PWI/IS/S/10 Rzut kondygnacji +22,15 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne )
11 | 4.RAD/PWI/IS/S/11 Rzut dachu bud. A 1:100 04-2018
12 |4RADPWIIS/S/2 | Instalacje sanitame . 1:100 04-2018
Profil instalacji podposadzkowej
Instalacje sanitarne )
13| 4RADIPWIISIS/3 Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej — bud. A 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
14 | 4RADIPWISISI4 Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej — bud. B 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
15 | 4RADIPWIISISIS Schemat wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — bud. A 1:100 04-2018
Instalacje sanitarne .
16| 4RADIPWIISISI6 Schemat wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — bud. B 1:100 04-2018
17 | 4RADPWIS/S/7 | nStalacie sanitame . 1100 | 04-2018
Schemat kanalizacji deszczowej
18 | 4RADPWIIS/S/g | NStélacie sanitame . 1:100 04-2018
Schemat instalacji hydrantowej
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