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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OGRZEWANIA - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data
1 | 4RADPWIISIHIO1 g‘;ﬁ'g;ﬁffew"za 1:100 04-2018
2 | 4RADIPWIISHIO2 'é‘;f;"g;jr?effew"za 1:100 04-2018
3 | 4RADPWIIS/HIO3 'F’;Z‘;"ng]edyg’ﬂgqﬁ’l;grze‘”cza 1100 04-2018
4 | 4RADIPW/IS/HIO4 'F’;i";"sgf]ad%znz"gﬁzfﬂ 5 1100 04-2018
5 | 4RADIPW/ISIHIO notalaci e 1015 1100 04-2018
6 | 4RADIPWISHIO g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 315 1:100 04-2018
7 | 4RADIPWISHIOT g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 615 1:100 04-2018
8 | 4RADIPWIS/HIO8 g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 015 1:100 04-2018
9 | 4RADPWIS/HI09 g‘;ﬁ'sgﬁ%ﬂfﬁzz 5 1:100 04-2018
10| 4.RADPWIS/H10.1 lsrﬁ«j:g? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ.1 04-2018
11 | 4RADPWIISIHI0.2 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.2 04-2018
12| 4RADPW/IS/H10.3 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.3 04-2018
13 | 4RADIPWISHI04 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ4 04-2018
14 | 4RADIPWISHI11 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania — bud. B CZ.1 04-2018
15 | 4RADIPWISHI12 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. B CZ.2 04-2018
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data
1 | 4RADPWIISIHIO1 g‘;ﬁ'g;ﬁffew"za 1:100 04-2018
2 | 4RADIPWIISHIO2 'é‘;f;"g;jr?effew"za 1:100 04-2018
3 | 4RADPWIIS/HIO3 'F’;Z‘;"ng]edyg’ﬂgqﬁ’l;grze‘”cza 1100 04-2018
4 | 4RADIPW/IS/HIO4 'F’;i";"sgf]ad%znz"gﬁzfﬂ 5 1100 04-2018
5 | 4RADIPW/ISIHIO notalaci e 1015 1100 04-2018
6 | 4RADIPWISHIO g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 315 1:100 04-2018
7 | 4RADIPWISHIOT g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 615 1:100 04-2018
8 | 4RADIPWIS/HIO8 g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 015 1:100 04-2018
9 | 4RADPWIS/HI09 g‘;ﬁ'sgﬁ%ﬂfﬁzz 5 1:100 04-2018
10| 4.RADPWIS/H10.1 lsrﬁ«j:g? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ.1 04-2018
11 | 4RADPWIISIHI0.2 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.2 04-2018
12| 4RADPW/IS/H10.3 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.3 04-2018
13 | 4RADIPWISHI04 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ4 04-2018
14 | 4RADIPWISHI11 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania — bud. B CZ.1 04-2018
15 | 4RADIPWISHI12 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. B CZ.2 04-2018
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data
1 | 4RADPWIISIHIO1 g‘;ﬁ'g;ﬁffew"za 1:100 04-2018
2 | 4RADIPWIISHIO2 'é‘;f;"g;jr?effew"za 1:100 04-2018
3 | 4RADPWIIS/HIO3 'F’;Z‘;"ng]edyg’ﬂgqﬁ’l;grze‘”cza 1100 04-2018
4 | 4RADIPW/IS/HIO4 'F’;i";"sgf]ad%znz"gﬁzfﬂ 5 1100 04-2018
5 | 4RADIPW/ISIHIO notalaci e 1015 1100 04-2018
6 | 4RADIPWISHIO g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 315 1:100 04-2018
7 | 4RADIPWISHIOT g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 615 1:100 04-2018
8 | 4RADIPWIS/HIO8 g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 015 1:100 04-2018
9 | 4RADPWIS/HI09 g‘;ﬁ'sgﬁ%ﬂfﬁzz 5 1:100 04-2018
10| 4.RADPWIS/H10.1 lsrﬁ«j:g? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ.1 04-2018
11 | 4RADPWIISIHI0.2 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.2 04-2018
12| 4RADPW/IS/H10.3 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.3 04-2018
13 | 4RADIPWISHI04 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ4 04-2018
14 | 4RADIPWISHI11 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania — bud. B CZ.1 04-2018
15 | 4RADIPWISHI12 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. B CZ.2 04-2018
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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2 | 4RADIPWIISHIO2 'é‘;f;"g;jr?effew"za 1:100 04-2018
3 | 4RADPWIIS/HIO3 'F’;Z‘;"ng]edyg’ﬂgqﬁ’l;grze‘”cza 1100 04-2018
4 | 4RADIPW/IS/HIO4 'F’;i";"sgf]ad%znz"gﬁzfﬂ 5 1100 04-2018
5 | 4RADIPW/ISIHIO notalaci e 1015 1100 04-2018
6 | 4RADIPWISHIO g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 315 1:100 04-2018
7 | 4RADIPWISHIOT g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 615 1:100 04-2018
8 | 4RADIPWIS/HIO8 g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 015 1:100 04-2018
9 | 4RADPWIS/HI09 g‘;ﬁ'sgﬁ%ﬂfﬁzz 5 1:100 04-2018
10| 4.RADPWIS/H10.1 lsrﬁ«j:g? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ.1 04-2018
11 | 4RADPWIISIHI0.2 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.2 04-2018
12| 4RADPW/IS/H10.3 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.3 04-2018
13 | 4RADIPWISHI04 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ4 04-2018
14 | 4RADIPWISHI11 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania — bud. B CZ.1 04-2018
15 | 4RADIPWISHI12 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. B CZ.2 04-2018
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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OGRZEWANIA - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4



PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI OGRZEWANIA - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora,

Aktualne podktady architektoniczne,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —

pismo: VWAW/EWT/18/1801689/1 z dnia 14.02.2018r.

Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

o Wytyczne i instrukcje montazu producentow urzadzen oraz literatura techniczna,

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caty obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie réwniez komérki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujg sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowg, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Zrodiem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.
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4 OPIS TECHNICZNY

41 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

4.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

43 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

44 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepfa dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Qc=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kw

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw c.t. wynosi:

Q.=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewumax=1 37kW, Qewu $R=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW

Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynosza 70/50°C.
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Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadkg, izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie
z obowigzujgcymi WT. Rurociggi poziome prowadzone na kondygnacjach nadziemnych oraz piony izolowane
cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL.

Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcg armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedq prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikéw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podtdg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajaca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe z zaworami
termostatycznymi, gtowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne. Pomieszczenia fazienek bedg
wyposazone Ww grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami termostatycznymi.
Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang w ptytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wkitadkg
zaworowg i glowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe z zaworem termostatycznym
i gtowicq termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie grzejnikéw z podtaczeniem,
podtaczane od dotu ze Sciany. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ do grzejnikéw z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przej$cia przewodéw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegélne grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowac¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji -1 wyposazone beda w grzejniki elektryczne z termostatem.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac kilkakrotnemu ptukaniu, a nastepnie napetni¢c woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i po uptywie 24 godzin podda¢ prdbie ciSnieniowej na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ najpierw dla instalacji przy zamknietych wszystkich zaworach na odgatezieniach do grzejnikéw. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ probe catej instalacji wg nastepujacej procedury:

- wykona¢ probe wstepna podczas ktorej w czasie 30 min nalezy dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie w odstepach co
11min. (po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci prébne;j cisnienie w badanej instalacji nie powinno obnizy¢
sie o wiecej niz 0 0,6 bara)

- bezposrednio po tym nalezy wykonac prébe zasadnicza trwajacq dwie godziny (w tym czasie ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara)

4
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- podczas trwania powyzszej préby nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw prob na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco

45 WYTYCZNE MONTAZOWE
Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.

Przewody instalacji CO nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.
Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.
W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowaé tuleje ochronne. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni przegréd powinna
Wynosi¢ co najmniej:

dla rur o $rednicy do 40 mm -30 mm

dla rur o $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw systemow rurociggdw, armatury i
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe instalacji wg PN-64/B10400.
4.6 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

4.6.1 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do:
- wezta cieplnego,

- grzejnikow elektrycznych
4.6.2 Branza budowlana
Wykonac¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data
1 | 4RADPWIISIHIO1 g‘;ﬁ'g;ﬁffew"za 1:100 04-2018
2 | 4RADIPWIISHIO2 'é‘;f;"g;jr?effew"za 1:100 04-2018
3 | 4RADPWIIS/HIO3 'F’;Z‘;"ng]edyg’ﬂgqﬁ’l;grze‘”cza 1100 04-2018
4 | 4RADIPW/IS/HIO4 'F’;i";"sgf]ad%znz"gﬁzfﬂ 5 1100 04-2018
5 | 4RADIPW/ISIHIO notalaci e 1015 1100 04-2018
6 | 4RADIPWISHIO g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 315 1:100 04-2018
7 | 4RADIPWISHIOT g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 615 1:100 04-2018
8 | 4RADIPWIS/HIO8 g‘;&?’?gﬁ%ﬂ’ﬁzﬂ 015 1:100 04-2018
9 | 4RADPWIS/HI09 g‘;ﬁ'sgﬁ%ﬂfﬁzz 5 1:100 04-2018
10| 4.RADPWIS/H10.1 lsrﬁ«j:g? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ.1 04-2018
11 | 4RADPWIISIHI0.2 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.2 04-2018
12| 4RADPW/IS/H10.3 ISn(?Ig:w:j? igg.e(\:;zt?alnego ogrzewania — bud. A CZ.3 04-2018
13 | 4RADIPWISHI04 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. A CZ4 04-2018
14 | 4RADIPWISHI11 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania — bud. B CZ.1 04-2018
15 | 4RADIPWISHI12 lSncSr:E:J;g? irgz.erfl;zt?alnego ogrzewania - bud. B CZ.2 04-2018




