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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych dla projektowanego budynku
mieszkalno-ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul.
Handlowej/Radzyminskiej na dziatkach nr 117/2 i 120/1 z obrebu 4-10-06.

W sktad dokumentacji wchodzi projekt instalacii:
« instalacje wentylacji bytowej mieszkan i lokali ustugowych,
« instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen technicznych,
» instalacje wentylacji bytowej garazu podziemnego

2 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

*  Wytyczne Inwestora,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

*  Podkfady architektoniczne,

»  Wytyczne ochrony przeciwpozarowej,

«  Wytyczne techniczne projektowania,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2003r. Nr75, poz 690, wraz
z pbzniejszymi zmianami)

» POLSKIE NORMY - w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. Nr 75, p0z.690, z p6zn.zm.):

* INNE NORMY | WYTYCZNE

«  Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sg na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzyminskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejcia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrzne;.
Caly obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swieciariskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zrbwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie rowniez komorki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu 0séb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0sdéb niepetnosprawnych.

Garaz miesci tacznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujq sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowa, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Cze$¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.
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Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitamnej i deszczowej. Zrodtem
ciepta bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

4 OPIS TECHNICZNY

Zatozenia projektowe:
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420

Zima : strefa klimatyczna Il t,=-20°C, ¢, =100 %,

W budynku zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna obstugujgca nastepujace pomieszczenia:
«  Wentylacja mieszkan,
¢ Wentylacja ustug,
*  Wentylacja bytowa garazu,
« Wentylacja pomieszczen teletechnicznych, elektrycznych, pom. przytacza wody, pom. separatordw,
pompowni, wezta cieplnego i maszynowni wentylacyjnych, komoérek lokatorskich oraz pozostatych
pomieszczen technicznych.

41 WENTYLACJA BYTOWA GARAZU PODZIEMNEGO

W garazu podziemnym zamknietym, o 128 miejscach postojowych, zaprojektowano wentylacje mechaniczng
zapewniajacq przeptyw $wiezego powietrza w ilosci min 1,5wym/h. llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na
podstawie dopuszczalnych stezen CO i LPG w garazu.

System wentylacji bytowej garazu realizowany jest w oparciu 0 2 systemy wentylacyjne wywiewne WG1, WG2
zakonczone wentylatorami dachowymi na dachu oraz 5szt wentylatoréw strumieniowych. Nawiew realizowany
bedzie przez 2 otwory kompensacyjne w bramach wjazdowych do garazu. Instalacja sterowana stezeniem CO i
LPG.

Nawiew do garazu odbywac sie bedzie przez otwory kompensacyjne w postaci otwartych klap przeciwpozarowych
(po 2 na kazdym pietrze) wykorzystywanych réwniez w instalacji oddymiania.

Zaprojektowano systemy wentylacji zapewniajgce:

-100m3/h * 1 m.p. na | biegu

- 150m3/h * 1m.p. na Il biegu.

Wywiew realizowany bedzie przez wentylatory strumieniowe rozmieszczone pod stropem garazu, kierujace
powietrze w okolice szachtéw z systemami WG1 i WG2. Powietrze kierowane jest do kanatéw wentylacyjnych i
dalej do wentylatoréw dachowych.

Schemat pracy wentylacji bytowej garazu:

- stopieni I, w garazu nie zostat przekroczony 1 prog stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe pracujg na |
biegu. Wentylatory strumieniowe i wentylatory dachowe zatgczajq sie co 4 godziny na 15 minut.

- stopien Il, w garazu przekroczony zostat 1 prog stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe pracujq na | biegu
Wentylatory strumieniowe i dachowe zataczajq sie na stale.

- stopien lll, w garazu przekroczony zostat 2 prog stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe zataczajg sie na
stale na Il biegu. Zapalajg sie tablice ostrzegawcze oraz zamykany jest dojazd do garazu. Garaz zostanie
wyposazony w kompletny system detekcji CO i LPG.

System wentylacji strumieniowej dostarczony zostanie, jako kompletny wraz z systemem detekcji CO oraz z
szafami sterujacymi wentylatoréw. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do szaf sterujgcych.

Zaprojektowano dwa wentylatory dachowe o wydajnosci 6400/9600m3/h oraz sprezu 300Pa, wentylatory
wyposazone bedag w regulator (wg dokumentacji instalacji elektrycznej). Na kanale wentylacyjnym przed wejsciem
do wentylatora zaprojektowano ttumik akustyczny.
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Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typ A/l. Laczenie przewodéw
prostokatnych na kotnierze. Kanaty zakoriczone kré¢cami osiatkowanymi w razie koniecznosci wyposazone bedq
w przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o przekroju prostokatnym lub okragtym o klasie odporno$ci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej przegrody, klapy z wyzwalaczem termicznym.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, na dachu nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng
mineralng (minimalna grub. 80 mm) nastepnie ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

42 WENTYLACJA WYWIEWNA MIESZKAN, WENTYLACJA ZNAD OKAPOW KUCHENNYCH

Instalacja wentylacji mieszkan zaprojektowana zostata w oparciu 0 norme PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Z pomieszczen fazienki usuwane
jest powietrze w nastepujacych ilosciach:

» dlafazienki (z ustepem bez ustepu) - 50m3/h,

» dla oddzielnego ustepu - 30m3/h

» dla kuchni -50m3/h

e dla garderoby —-15m3/h

*  wywiew znad okapu -210m3/h
(uwaga, podczas pracy okapu kompensacja powietrza odbywa sie poprzez uchylenie okna
kuchennego).

Powietrze w mieszkaniach kompensowane bedzie przez nawiewniki okienne higrosterowane. Wywiew z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych realizowany bedzie poprzez wentylatory dachowe umieszone w obudowach
zabezpieczajacych przed warunkami atmosferycznymi wg proj. architektury. Obudowa zostanie wyposazona w
elementy umozliwiajace dostep do w/w wentylatoréw i pionéw wentylacyjnych. Detal obudowy wg projektu
architektury. Wentylatory wyposazone zostang w regulatory przeptywu wraz z przetwornikami ci$nienia.
Podtaczenie wentylatora do pionu poprzez elastyczny tlumik akustyczny dtugosci 1,2 m zamontowany w szachcie
na poziomie ostatniego stropu. Na kondygnacjach przewidziano trojniki z odejsciem @125 do podtaczenia kratek
wentylacyjnych. Przewidziano kratki wywiewne higrosterowalne wyposazone w regulatory przeptywu. Kanaty
pionowe prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych sasiadujacych z pomieszczeniami, ktére obstuguja (kuchni,
fazienki, WC etc) , wykonane w postaci kanatéw spiro izolowanych weina mineralng grubosci 20mm. Srednica
kanatu stata na catej wysokosci. Wentylatory dachowe i wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu przy
zachowaniu wymaganych odlegto$ci od krawedzi dachu i okien.

Przewody wentylacyjne prowadzone po dachu budynku izolowaé nalezy matami z wetny mineralnej gr. 80mm na
folii aluminiowej oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

W budynku zaprojektowano indywidualne kanaty okapowe dla kazdego okapu, wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wyrzutnia. Na wejsciu pionu okapowego do mieszkania zaprojektowano szczelng klape zwrotna.
Instalacje okapowg wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych typ Spiro. Pion wentylacyjny na catej wysokosci
posiada jednakowa $rednice.

4.3 WENTYLACJA LOKALI USLUGOWYCH | POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNEGO

W budynku na poziomie parteru zaprojektowane zostaty pomieszczenia ustugowe. Na potrzeby tych pomieszczen
zaprojektowano kanaty wywiewne dla kazdego z lokali ustugowych. Kanaty wywiewne zostaty wyprowadzone
ponad dach i zakoriczone wyrzutnig, kanaty czerpne tuz po wejéciu do pomieszczenia zaslepione. Czerpnie
powietrza wentylacyjnego dla ustug przewidziano na poziomie parteru. Wielkosci kanatow wywiewnych
zaprojektowano zaktadajac wentylacje w ilosci 5Swym/h. Dodatkowo dla lokali ustugowych od 1 do 5 przewidziano
kanaty rezerwowe, zadeklowane w lokalu i zakofnczone wyrzutnig na dachu. Dla pomieszczenia ustugowego 1
przewidziano kanaty do podiaczenia ewentualnego okapu.

Dodatkowo w kazdym lokalu zaprojektowano wentylacje wywiewng z pomieszczen socjalnych oraz toalet. Wyciag
wentylatorami kanatowymi ponad dach budynku. Kompensacja powietrza na potrzeby wentylacji toalet i
pomieszczen socjalnych realizowana bedzie przez nawiewniki okienne.
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Kanaty przewidziano jako zaizolowane termicznie np. wetng mineralng na folii aluminiowej — dla kanatéw czerpnych
0 grubosci 80mm, dla wywiewnych 40mm. Przewody wentylacyjne prowadzone po dachu budynku izolowaé nalezy
matami z weiny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu z blachy stalowej. Nad wejSciem do kazdego lokalu
zaprojektowano kurtyny powietrze ,zimne” chronigce przed naptywem zimnego powietrza podczas otwarcia drzwi.
Projekt wentylacji ustug zostanie wykonany wg odrebnego opracowania na potrzeby przysztych najemcow.
Naptyw powietrza $wiezego do pomieszczenia administracyjnego na parterze przez nawiewniki okienne, wywiew
realizowany bedzie przez wentylatory w toalecie oraz pomieszczeniu socjalinym. Kanaty wywiewne wyprowadzone
na dach i zakoficzone wyrzutnig

Przej$cia przez elementy strefy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody, klapy z wyzwalaczem termicznym.

44 WENTYLACJA POMIESZCZENIA PRZYLACZA WODY

Zaprojektowany system wentylacji pomieszczen przytacza wody zapewnia wymiang powietrza w ilosci 2 wym/h.
Swieze powietrze dostarczane jest z czerpni terenowej, kanatem zaizolowanym wetng mineralng o grubo$ci 80mm.
Powietrze wywiewane jest bezposrednio do garazu przy pomocy wentylatora kanatowego.

System:

WPW1- wentylator kanatowy V=100m3/h, dP=280Pa — praca ciggta

WPW2- wentylator kanatowy V=180m3/h, dP=100Pa - praca ciagta

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatéw kotowych ,Spiro”. Kanaty
wyposazone w przepustnice i zakoficzone kroé¢cami osiatkowanymi. Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce z
wyzwalaczem termicznym

45 WENTYLACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Swieze powietrze dostarczane jest z czerpni terenowej, kanatem zaizolowanym weing mineralng o grubosci 80mm.
W pomieszczeniu wezta ciepinego wywiewna sterowana bedzie termostatem. Wentylacja ciggta w ilosci 2wym/h |
w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu powyzej 38°C krotno$¢ wymian zwiekszona bedzie do 5Swym/h
Powietrze wywiewane jest bezpo$rednio do garazu przy pomocy wentylatora kanatowego

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wynosi Vw=470m3/h

System:

W.WZ.1 — wentylator kanatowy V=360/900m3/h, dP=180Pa — praca ciggta

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatow kotowych ,Spiro” Kanaty
wyposazone w przepustnice i zakoficzone kré¢cami osiatkowanymi. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace z
wyzwalaczem termicznym.

4.6 WENTYLACJA KOMOREK LOKATORSKICH

Do komérek lokatorskich powietrze nawiewane bedzie z czerpni na parterze. Na kanatach nawiewnych
zamontowano filtr klasy EU5, wentylator kanatowy oraz nagrzewnice elektryczne. Kanaly nawiewne izolowane
wetng mineralng o grubo$ci 80mm. Spdd kraty czerpnej 2,0m nad poziomem terenu. Powyzszy system zapewnia
0,3wym/h. Powietrze wywiewane jest bezposrednio do garazu przy pomocy wentylatora kanatowego

System:

W.KL.1 - wentylator kanatowy V=250m3/h, dP=120Pa - praca ciggta

W.KL.2 — wentylator kanatowy V=110m3/h, dP=120Pa - praca ciggta

W.KL.3 - wentylator kanatowy V=50m3/h, dP=120Pa - praca ciggta

W.KL.4 — wentylator kanatowy V=50m3/h, dP=110Pa - praca ciggta

W.KL.5- wentylator kanatowy V=60m3/h, dP=120Pa - praca ciagta

W.KL.6- wentylator kanatowy V=60m3/h, dP=130Pa - praca ciagta

W.KL.7- wentylator kanatowy V=30m3/h, dP=120Pa - praca ciagta

W.KL.8- wentylator kanatowy V=90m3/h, dP=130Pa - praca ciagta
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N.KL.1 - wentylator kanatowy V=250m3/h, dP=260Pa — praca ciagta
N.KL.2 — wentylator kanatowy V=140m3/h, dP=270Pa - praca ciagta
N.KL.3 — wentylator kanatowy V=80m3/h, dP=260Pa - praca ciagta
N.KL.4 — wentylator kanatowy V=50m3/h, dP=260Pa - praca ciagta
N.KL.5- wentylator kanatowy V=120m3/h, dP=250Pa - praca ciggta
N.KL.6- wentylator kanatowy V=60m3/h, dP=130Pa - praca ciggta
N.KL.7- wentylator kanatowy V=150m3/h, dP=280Pa - praca ciggta

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatow kotowych ,Spiro” Kanaty
wyposazone w przepustnice i zakoficzone kré¢cami osiatkowanymi. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce z
wyzwalaczem termicznym.

47 WENTYLACJA POMIESZCZENIA SEPARATORA

Zaprojektowany system wentylacji pomieszczen separatoréw zapewnia wymiane powietrza w ilosci 10wym/h.
Swieze powietrze zasysane jest z garazu. Wywiew przez wentylator kanatowy na dach.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego wynosi Vw=470m3/h

System:

W.SEP.1 — wentylator kanatowy V=320m3/h, dP=260Pa - praca ciggta

W.SEP.2 — wentylator kanatowy V=270m3/h, dP=200Pa - praca ciggta

W.SEP.3 — wentylator kanatowy V=410m3/h, dP=220Pa - praca ciggta

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatow kotowych ,Spiro” Kanaty
wyposazone w przepustnice i zakoficzone kroé¢cami osiatkowanymi. Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce z
wyzwalaczem termicznym.

4.8 WENTYLACJA POMIESZCZENIA SMIETNIKA

Wentylacja $mietnikow na parterze realizowana przez wentylator kanatowy podigczony do kanatéw
wyprowadzonych ponad dach i zakoAczonych wyrzutniami. Nawiew kompensacyjny przez drzwi. Zatozono
wymiang powietrza w ilosci Swym/h.

System:

W.SM.1 — wentylator kanatowy V=320m3/h, dP=210Pa - praca ciggta

W.SM.2 — wentylator kanatowy V=280m3/h, dP=220Pa - praca ciggta

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatow kotowych ,Spiro” Kanaty
wyposazone w przepustnice i zakoficzone kré¢cami osiatkowanymi. Przewody wentylacyjne w miejscu przejcia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace z
wyzwalaczem termicznym.

49 WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Wentylacje pozostatych pomieszczen technicznych w garazu przewidziano na zasadzie naptywu/wywiewu
powietrza z/do garazu poprzez kanaty wentylacyjne wyposazone w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem
termicznym oraz krocce osiatkowane.

Pomieszczenia wentylowane bedg przy wykorzystaniu wentylatorow kanatowych. Powietrze zasysane bedzie z
przestrzeni garazu, wywiew skierowany do przestrzeni garazu. Kanaty wyposazone w przepustnice

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej, z kanatéw kotowych ,Spiro” Kanaty
wyposazone W przepustnice i zakonczone kroccami osiatkowanymi. Nawiew powietrza z garazu przez otwor
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kompensacyjny wyposazony w klape przeciwpozarowg klasy odpornosci ogniowej EIS120 osiatkowany z dwdch
stron.

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Ip. symbol nazwa pomieszczenia llos¢ pow.
urzadzenia wentylacyjnego,

m3/h

1 W.PE.1 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110

2 W.PE.2 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110

3 W.PE.3 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.B 200

4 W.PE.4 POM. ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ BUD.B 200

5 W.PE.5 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.A 200

6 W.PE.6 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200

7 W.PE.7 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200

8 W.PE.8 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200

9 W.PE.9 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 100

10 W.PP.2 POM. PORZADKOWE BUD.B 30

1 W.PP.3 POM. PORZADKOWE BUD.A 30

12 W.PP.4 POM. PORZADKOWE BUD.A 30

13 W.PP.5 POM. PORZADKOWE BUD.B 30

14 W.WZ.1 POM. WOZKOWNI 110

410 WENTYLACJA PRZEDSIONKOW POZAROWYCH

Dla kazdego z przedsionkdw pozarowych przewidziano wentylacje mechaniczng. Nawiew powietrza do
przedsionkéw realizowany bedzie z przestrzeni klatki schodowej za pomoca wentylatora kanatowego, za ktérym
zainstalowany bedzie zawor pozarowy. Wentylator dla wentylacji przedsionkéw zasilany bedzie sprzed gtéwnego
wytacznika pradu.

4.11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia,

»  Odlegtos¢ nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

« Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos$¢ nie wieksza niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
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o Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z

materiatow, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 250 mm,

» Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

0 przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

0 zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

0 w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

0 Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na
El), réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,

0 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), wymagane;
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

412 WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” .

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia (wyciggi w zatgczeniu) a ich montaz powinien
odbywac sie w zgodzie z zawartymi w aprobatach technicznych wytycznymi.

kanaty prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub
zgrzewane. Na potaczeniach stosowac uszczelki z miekkiej gumy lub gumy porowatej,

przy montazu kanatow wentylacyjnych przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia pozostatych kanatow
wentylacyjnych, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia na wsuwke, nitowane,
uszczelniane pastg uszczelniajaca i tasma aluminiowa,

izolacja kanatdw - wetng mineralng niepalng na folii aluminiowej zbrojonej siatka,
kanaty wywiewne na dachu gr. 80mm,
mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane z podktadkami gumowymi,

przy prefabrykacji kanatdw o boku wigkszym niz 600 mm wykonywaé stezenia zabezpieczajgce przed
drganiami,

kanaty i ksztattki o stosunku bokdw wiekszym niz 1:6 wykona¢ z kierownicami w $rodku,

przewody wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelno$ci przewodoéw odpowiadajacej typowi i przeznaczeniu
danych przewodoéw,

wentylatory dachowe zamontowaé na stojakach stalowych, przewidzie¢ wibroizolacje lub podktadki gumowe,
wypoziomowac,

przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego maja by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej
przegrodzie przez ktérg przechodza,

zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny O$rodek Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal.

nalezy wykona¢ rewizje do czyszczenia kanatow wentylacyjnych — rewizje prefabrykowane lub zastosowanie
ksztattek umozliwiajacych dostep do kanatow.
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413 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH
4131 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ doprowadzanie zasilania do:
« wentylatorbw w garazu i na dachu, wentylatory pracujace podczas pozaru zasili¢ sprzed gtéwnego

wytacznika pradu)
e zasilanie do kurtyn powietrznych zimnych
» podiaczy¢ system detekcji CO+LPG oraz tablice ostrzegawcze

4.13.2 Branza budowlana

Wykona¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu
urzadzen i rurociggow.

mgr inz. Beata Olejnik
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5 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data

1 4 RADIPWISV/01 Instalacje .wentylacji mechanicznej 1100 04-2018
Rzut garazu

2 4 RADIPW/ISIV/02 Instalacje wentylacji mechanicznej 1100 04-2018
Rzut parteru
Instalacje wentylacji mechanicznej .

3 4. RAD/PW/IS/VI03 Rzut kondygnacj Il +4,15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej .

4 4 RAD/PW/IS/VI04 Rzut kondygnacj Ill +7,15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej .

5 4 RAD/PW/IS/VI05 Rzut kondygnacji IV +10,15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej .

6 4.RAD/PW/IS/VI06 Rzut kondygnacji V/ +13.15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej .

7 4.RAD/PW/ISIVIO7 Rzut kondygnacji VI +16,15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . }

8 4.RAD/PW/IS/VI08 Rzut kondygnacj Vil +19,15 1:100 04-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . }

9 4.RAD/PW/IS/VI09 Rzut kondygnacj Vil +22,15 1:100 04-2018

10 | 4RADIPWISIVIA0 Instalacje wentylacji mechanicznej 1100 04-2018
Rzut dachu
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