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. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej w projektowanym zespole mieszkalno-ustugowym z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi
naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie, dzielnicy Targéwek na

dz. nrew. 117/2i 120/1, obreb 4-10-06, jednostka ewidencyjna 146511_8 Targowek.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot:

- instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym zespole mieszkalno-ustugowym z garazem podziemnym i miejscami
parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie.

2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz urzadzen instalacji wentylacii
mechaniczne;.

2.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét :

Wykonanie kanatdw i ksztattek wentylacyjnych :

- Z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ A/l

- Z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym typ SPIRO ,

w ilosciach i wymiarach zgodnych z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarem robét.

2.2. Montaz wymienionych w pkt. 3.1. kanatdw i ksztattek wentylacyjnych, oraz podigczenie i zamontowanie zaprojektowanych
wszystkich urzadzen wentylacyjnych wraz z ich automatyka i sterowaniem oraz uzbrojeniem kanatéw w jednolitg instalacje
wentylacji mechanicznej oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym a takze
przedmiarem robét.

2.3. Po zmontowaniu cato$ci instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie jej uruchomienia oraz regulacii

wydatkéw powietrza do zatozen projektowych za pomocg przepustnic zamontowanych na kanatach wentylacyjnych i
przepustnic szczelinowych kratek wentylacyjnych. Przeprowadzona regulacje udokumentowaé protokotem.

3. Okreslenia podstawowe

3.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych, Instalacji Ogrzewczych.

e wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu albo zespole pomieszczer majgca na celu usuniecie powietrza
zanieczyszczonego i zuzytego a wprowadzenie powietrza zewnetrznego, $wiezego,

e wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch,

e instalacja wentylacyjna - zestaw kanatow ,ksztattek ,urzadzen, zespotdéw i elementdéw stuzacych do uzdatniania
powietrza oraz jego rozprowadzania,

e rozdziat powietrza - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw ,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkow- intensywnoSci wymiany powietrza ,czystosci ,ci$nienia,
temperatury, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu,

e rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodéw,

e uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy pomocy $rodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub
kilku warto$ci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza,

e ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury,

e odzyskiwanie ciepta - wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wywiewanym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna,

e przewodd (kanat ksztattka) wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego ,stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze,

3




SPECYFIKACJA

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI

TECHNICZNA ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY ULICY HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE
WYKONANIA | DZIELNICA TARGOWEK DZIALKI NR EW. 117/2 | 12011 OBREB 4-10-06
ODBIORU ROBOT JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza,

nawiewnik, wywiewnik, anemostat ,dysza — element lub zespdt , przez ktory powietrze doptywa lub wyptywa do lub z
pomieszczenia,

czerpnia,/wyrzutnia — element wentylacji przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne lub wyrzucane jest
powietrze zuzyte,

filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych,

filtr powietrza — zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen,

nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepta do ogrzewanie powietrza,

chtodnica powietrza — wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszenia powietrza,

centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna — urzadzenie sktadajace sie z elementéw do uzdatniania powietrza oraz jego
nawiewania i wywiewania we wspolnej obudowie,

wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,

klapa pozarowa — zesp6t umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszenia sie dymu i ognia z jednej strefy do drugiej,

instalacja ciepta technologicznego - instalacja stuzaca do doprowadzania czynnika grzewczego do nagrzewnic
wentylacyjnych,

nagrzewnica wentylacyjna — element centrali wentylacyjnej przez ktdry przeptywa czynnik grzewczy ogrzewajacy
powietrze wentylacyjne.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow .

4.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji wentylacyjnej muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz.
itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru.

4.1.2.Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych instalacjach.

4.1.3. Podstawowe urzadzenia i materialy zastosowane w instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykaz zastosowanych urzadzen wentylacyjnych

Ip. symbol nazwa pomieszczenia llos¢ pow.
urzadzenia wentylacyjnego,

m3/h

1 W.SEP.1 SEPARATORA SUBST.ROPOP 1 320

2 W.SEP.2 SEPARATORA SUBST.ROPOP 2 270

3 W.SEP.3 SEPARATORA TLUSZCZU 410

4 W.WZ.1 POM.WEZLA CIEPLNEGO 900

5 W.PW.1 POM. PRZYLACZA WODY 100

6 W.PW.2 POM. PRZYLACZA WODY 180

7 W.KL.1 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. B 250

8 W.KL.2 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. B 110

9 W.KL.3 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 50

10 W.KL.4 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 40
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11 W.KL.5 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 60
12 W.KL.6 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 60
13 W.KL.7 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 30
14 W.KL.8 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 90
15 W.PE.1 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110
16 W.PE.2 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110
17 W.PE.3 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.B 200
18 W.PE 4 POM. ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ BUD.B 200
19 W.PE.5 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.A 200
20 W.PE.6 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
21 W.PE.7 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
22 W.PE.8 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
23 W.PE.9 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
24 W.PP.2 POM. PORZADKOWE BUD.B 30
25 W.SM.1 POM. SMIETNIKA BUD. B 320
26 W.SM.2 POM. SMIETNIKA BUD. A 280
27 W.WZ.1 POM. WOZKOWNI 110
28 W.U1.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U1 50
29 W.U1.WC POM. WC U1 50
30 W.U2.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U2 120
31 W.U2.WC POM. WC U2 50
32 W.U3.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U3 50
33 W.U3.WC POM. WC U3 50
34 W.U4.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U4 50
35 W.U4.WC POM. WC U4 50
36 W.U5.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U5 50
37 W.U5.WC POM. WC U5 50
38 W.U6.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U6 50
39 W.U6.WC POM. WC U6 50
40 W.AD.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO ADMINISTRACJI 50
41 W.AD.WC POM. WC ADMINISTARCJI 50
42 N.PW.2 NAWIEW DO PRZYLACZA WODY BUD.A 180
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43 N.KL.1 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 250

44 N.KL.2 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 140

45 N.KL.3 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 50

46 N.KL.4 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 40

47 N.KL.5 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. A 120

48 N.KL.7.2 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. A 120

49 WG1 WYCIAG Z GARAZU BUD. B 6400/9600
50 WG2 WYCIAG Z GARAZU BUD. A 6400/9600

Pozostate podstawowe materialy i urzadzenia w instalacji wentylacyjnej:

e Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l (ilo$¢, parametry i wymiary
zgodnie z projektem wyk. wentylacji mechanicznej oraz przedmiarem robét),

e Kanaly wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO (ilos¢, parametry i
wymiary zgodnie z projektem wyk. wentylacji mechanicznej oraz przedmiarem robdt) powinny byé wykonane z
materiatu 0 odpowiednim stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Do podpdr i zawieszeh powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e czerpnie $cienne okragte typ A,

e przepustnice jednoptaszczyznowe typ A,

e przepustnice do przewoddw SPIRO,

e  krocce elastyczne,

e izolacja do kanatéw wentylacyjnych (wetna mineralna z jednostronng oktadzing z folii aluminiowe;).

Nawiewniki i wywiewniki
e nawiewniki okienne wg opracowania architektury,
o kratki wentylacyjne higrosterowalne.

Ochrona pozarowa
o Klapy p.poz. z topikiem i sprezyng powrotng, okragte - przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane (ilo$¢ i wymiary zgodnie z projektem wyk. i przedmiarem robét):

Wszystkie materialy i urzadzenia (ilo§¢, parametry i wymiary zqodnie z projektem wykonawczym wentylacji

mechanicznej oraz przedmiarem robét)!

5. Sprzet

5.1.Warunki ogdine stosowania sprzetu .

5.2.Zastosowany sprzet do montazu elementdw i urzadzen instalacji wentylacyjnej musi by¢ dopuszczony do

stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania
itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru
inwestorskiego.

5.3.Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w tych robotach. Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest
;upowaznienie” Urzedu Dozoru Technicznego. Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda ubytkowag wymagana jest
opinia higieniczna PZH.
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5.4.Do montazu i taczenia elementéw w budowie instalacji wentylacyjnych uzywaé oryginalnych materiatdw potgczeniowych,
osprzetu i narzedzi zalecanych przez ich producentéw zastosowanych systeméw rurowych.

6. Transport i sktadowanie

6.1.Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania.

6.2.Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatéw do budowy kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wentylacyjnych

w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

6.3.Transport i przemieszczanie urzadzen wentylacyjnych w pionie i poziomie musi odbywa¢ z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywaé sie pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczeg6lna uwage nalezy zwraca¢ przy transporcie i sktadowaniu
urzadzen (kierowa¢ sie wytycznymi producenta urzadzen). Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Wykonanie robét

7.1. Warunki ogolne wykonania robot .

7.2. Zamontowania urzadzen i elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami
producenta i zasadami opisanymi w projekcie wykonawczym, niniejszej specyfikacji oraz Warunkach Wykonania i Odbioru
Robét Wentylacyjnych, Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL.

7.3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-03434, z
materiatow o powierzchni gtadkiej, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad. Potaczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

7.4. Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Obrobke ptyt i montaz kanatéw z ptyt z wetny mineralnej na folii aluminiowej wykonywac wg wytycznych producenta systemu.
7.5. Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej powinno by¢ wykonane z zastosowaniem materiatéw o
odpowiedniej odpornosci na korozje w miejscu zamontowania, odpowiedniej odpornosci na obcigzenie i drgania oraz z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z konserwacja. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$ci pomiedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

7.6. Spos6b zamocowania zespotdw wentylacyjnych i wentylatorow powinien zabezpieczaC ich odpowiednie ustawienie w
osiach oraz zabezpieczenie przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje (krdcce elastyczne).
7.7. Stuzace do taczenia elementéw instalacji przewody wentylacyjne elastyczne izolowane powinny by¢ uktadane bez
jakiegokolwiek zgniecenia, odksztatcenia.

7.8. Czerpnie i wyrzutnie powinny zabezpieczaé instalacje wentylacyjna przed wptywem warunkdw atmosferycznych np. przez
zastosowanie Zaluzji, daszkéw itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przez przedostawaniem si¢
gryzoni ptakow, lisci itp. Sposdb zamocowania czerpni i wyrzutni powinien zapewnia¢ tez ich wodoszczelno$é.

7.9. Przepustnice do regulacji i zamykajace ,nastawiane recznie ,powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy ich trwate
zablokowanie w wybranym potozeniu.

7.10. Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad instalacji wentylacyjnej nalezy montowac¢ $cisle wg instrukcji montazu i DTR
dostarczonych przez producentéw wraz z urzadzeniami.

7.11. Szczelno$¢ potaczen urzadzen, elementdw i przewoddw instalacji wentylacyjnej powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76001 i warunkéw wykonania tych instalacji. Po zmontowaniu catosci instalacji nalezy dokona¢ jej regulacji w celu
uzyskania wydatkéw powietrza z poszczeg6inych nawiewnikow oraz wywiewnikéw w ilodciach okreslonych na zatgczonych
rzutach. Regulacji dokonaé przy pomocy przepustnic jednoptaszczyznowych przewidzianych na kanatach wentylacyjnych oraz
przepustnic bedacych w wyposazeniu kratek wentylacyjnych. Z przeprowadzonej regulacji sporzadzi¢ protokdt.

7.12. Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwparowego
zastosowano klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwparowego. Przy montazu klap p.poz. kierowa¢ sie $cile wytycznymi montanowymi producenta tych urzadzen.
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Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe , ktérej nie obstugujq nalezy obudowaé elementami o klasie odporno$ci
ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwparowego tych stref lub zastosowac klape p.poz.

7.13. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnej w celu ich pdzniejszej obstugi
konserwacji, czyszczenia kanatow lub naprawy.

7.14. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,
warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz obowigzujacymi Polskimi Normami oraz instrukcjami
producentéw pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana instalacja .W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego. Za
konieczne uznaje sie rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP.

7.15. Warunki szczegdtowe wykonania rob6t wentylacyjnych przy realizacji poszczegélnych Zespotéw wentylacyjnych.

Zespoly WK - Wywiewy z kuchni w mieszkaniach

Wywiew z kuchni w mieszkaniach bezpo$rednio odprowadza¢ na dach budynku. Wywiew zrealizowaC za po$rednictwem
wentylatora dachowego. Odprowadzanie powietrza wywiewanego zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Nawiew przez nawiewniki okienne.

Zespoty WL - Wywiewy tazienek w mieszkaniach

Wywiew z tazienek w mieszkaniach bezposrednio odprowadza¢ na dach budynku. Wywiew zrealizowa¢ za po$rednictwem
wentylatora dachowego. Odprowadzanie powietrza wywiewanego zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Nawiew przez nawiewniki okienne.

Zespoty WG - Wywiewy z pomieszczen garderoby w mieszkaniach

Wywiew z garderoby w mieszkaniach bezposrednio odprowadza¢ na dach budynku. Wywiew zrealizowaé¢ za po$rednictwem
wentylatora dachowego. Odprowadzanie powietrza wywiewanego zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Nawiew przez nawiewniki okienne.

Zespot W.KL. - Wywiew z komdrek lokatorskich

Wywiew z komérek lokatorskich odprowadzac do garazu i realizowaé za posrednictwem wentylatora kanatowego.

Nawiew kompensacyjny przez czerpnie $Scienne. Na kanatach nawiewnych zamontowaé filtr klasy min. G4, wentylator
kanatowy oraz nagrzewnice elektryczna. System zapewnia 0,3wym/h.

Odprowadzanie | doprowadzenie powietrza zrealizowa¢ kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zesp6t W.PW. — Wywiew z pomieszczenia przylacza wody

Wywiew z pomieszczenia przytacza wody odprowadza¢ do garazu i realizowaé za posrednictwem wentylatora kanatowego.
Nawiew kompensacyjny przez czerpnie $cienne. System zapewnia 2wym/h.

Odprowadzanie i doprowadzenie powietrza zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zespot W.PE. —- Wywiew z pomieszczenia elektrycznego oraz rozdzielni elektrycznej

Wywiew z pomieszczenia elektrycznego odprowadza¢ do garazu i realizowa¢ za posrednictwem wentylatora kanatowego.
Nawiew kompensacyjny przez kratki w garazu.

Odprowadzanie i doprowadzenie powietrza zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zespot W.SM. - Wywiew z pomieszczenia $mietnika

Wywiew z pomieszczenia Smietnika odprowadzac na dach i realizowa¢ za posrednictwem wentylatora kanatowego.

Nawiew kompensacyjny przez czerpnie w drzwiach. System zapewnia Swym/h.

Odprowadzanie powietrza zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zespot W.SEP. —- Wywiew z pomieszczenia separatora

Wywiew z pomieszczenia separatora odprowadzac na dach i realizowa¢ za posrednictwem wentylatora kanatowego.

Nawiew kompensacyjny z garazu przez otwor kompensacyjny wyposazony w klape przeciwpozarowa klasy odpornosci EIS120
osiatkowany z dwoch stron. System zapewnia 10wym/h.

Odprowadzanie powietrza zrealizowa¢ kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zespot W.WZ.1 - Wywiew z pomieszczenia wezta cieplnego

Wywiew z pomieszczenia wezta ciepinego odprowadza¢ do garazu i realizowa¢ za posrednictwem wentylatora kanatowego.
Nawiew kompensacyjny przez czerpnie $cienne. System zapewnia Swym/h.

Odprowadzanie i doprowadzenie powietrza zrealizowaé¢ kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.
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Zespot W.AD.SC — Wywiew z pom. administracji

Wywiew realizowany bedzie przez wentylatory w toalecie oraz pomieszczeniu socjalnym. Kanaty wywiewne wyprowadzone na
dach i zakoriczone wyrzutnia,

Odprowadzanie powietrza wywiewanego zrealizowa¢ kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Nawiew przez nawiewniki okienne.

Zespot W.U1,2,3,4,.SC - Wywiew z ustug U1, U2, U3, U4, U5 na parterze

Wywiew z pomieszczen ustug na parterze odprowadza¢ ponad dach za posrednictwem wentylatora kanatowego i zakoriczone
wyrzutnia, Kanaty czerpne tuz po wejsciu do pomieszczenia za$lepione.

Czerpnie powietrza wentylacyjnego dla ustug przewidziano na poziomie parteru. Wielkoci kanatéw wywiewnych
zaprojektowano zaktadajac wentylacje w ilosci Swym/h.

Dodatkowo dla lokali ustugowych od 1 do 5 przewidziano kanaty rezerwowe, zadeklowane w lokalu i zakoriczone wyrzutnig na
dachu. Dla pomieszczenia ustugowego 1 przewidziano kanaty do podtaczenia ewentualnego okapu.

Odprowadzanie i doprowadzenie powietrza zrealizowaé kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO.

Zespot WG1, WG2 - Wywiew z garazu

Wywiew z garazu odprowadza¢ na dach budynku. Wywiew zrealizowa¢ za po$rednictwem wentylatora dachowego
potaczonego z systemem detekcji CO/LPG.

Wentylator dachowy WG1, WG2: V = 6400m3/h(I bieg)/9600 m3/h(ll bieg), dP = 300Pa, zasilanie el. 3x400 V; P = 4,3kW.
Odprowadzanie powietrza wywiewanego zrealizowa¢ kanatami wentylacyjnymi o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l.

W trybie wentylacji podstawowej (dyzurnej) oraz przy stezeniu gazu powyzej | progu, na ktérymkolwiek z czujnikdw,
wentylatory pracujg na | biegu w trybie ciagtym. Przy stezeniu gazu powyzej Il progu , na ktérymkolwiek z czujnikdw,
wentylatory pracujg na Il biegu.

Wytyczne do wspoétpracy z branza budowlana.

Przy realizacji robdt wentylacyjnych nalezy Sci$le wspétpracowaé z wykonawcami rob6t branzy budowlanej i elektrycznej na
potrzeby instalacji wentylacyjnej:

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 5 :

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw”, oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

8. Kontrola jakosci wykonanych rohét

8.1. Warunki ogoine kontroli jako$ci robét .
8.2. Kontrola jakoSci robdt zwigzana z wykonywaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét wykonawczych. Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
WENTYLACJA
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujace badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacja projektowa (specyfikacja czesci instalacji wentylacyjnej) ,

e zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

e zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen wentylacji mechanicznej (poréwnanie zgodnosci tabliczek

znamionowych z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzer wentylacyjnych ,

e sposobu utoZenia i zawieszenia przewoddw wentylacyjnych i elementéw instalacji oraz ich zamocowania i potaczen ,

e szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych,

e sposobu montazu i zabezpieczenia elementdw ruchomych,

e sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych filtréw i ttumikdw,

e sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych czerpni i wyrzutni,

e sposobu zamocowania i jako$ci zamontowanych przepustnic,
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e  sposobu zamocowania i jakosci zamontowanych klap p.poz.,

e  sposobu zamocowania, rozmieszczenia zamontowanych nawiewnikow i wywiewnikéw,

e sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania wentylacji,

o realizacji robét pod wzgledem bhp i p.poz..
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg, projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

9. Obmiar robot

9.1. Warunki ogélne kontroli obmiaru.
9.2. Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robét instalacji wentylacyjnej nalezy stosowaé zasady i jednostki obmiarowe
przyjete w kosztorysie wentylacji mechanicznej

o diugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

e do ogblnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikdw,

o  dlugos¢ zwezki (redukcii) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

e urzadzenia, armatura - kpl., szt.

10. Odbiér techniczny

10.1.Warunki og6ine odbioru.

10.2.Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujacymi przepisami
i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania :
WENTYLACJA

e pordwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji (kanatow wentylacyjnych, ich uzbrojenia i urzadzen) ze
specyfikacjg projektowq, zaréwno w zakresie materiatdw, jak i iloci,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalaciji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)

e sprawdzenie czysto$ci instalaciji,

e sprawdzenie warunkéw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji urzadzen w ruchu (silniki, pompy,
wentylatory) oraz zgodnosci ich danych deklarowanych na tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,

e sprawdzenie elementdw automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi urzadzeniami pod
wzgledem ich iloSci, rozmieszczenia, zgodnosci z projektem i prawidtowosci dziatania, osigganych parametréw oraz
sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu regulacji na podstawie schematéw,

e sprawdzenie iloSci i zgodno$ci z projektem montazu elementéw zabezpieczenia p.poz. (klapy)

10.3.Przy odbiorze koAcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty :

e dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

e protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catej instalacii;

e protok6t pomiaru wydatkéw powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach regulacji i uruchomienia
cafej instalacji wentylacyjnej,

e  protokét z przeszkolenia obstugi zestawu wentylacyjnego ,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

10.4.Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

10.5.Celem odbioru koficowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami
podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny. Czynno$ci kontrolne maja takze za zadanie
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stwierdzi¢ czy poszczegoine elementy instalacji zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania
powinna postepowac od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji przez poszczegélne uktady instalacji do catej
instalacji. Nalezy obserwowaé rzeczywistq reakcje poszczegoinych elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacii
jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametréw projektowych.

11. Rozliczanie robét instalacji wentylaciji

W robotach instalacyjnych wentylacji mechanicznej cena jednostkowa obejmuje m.in.:

e wykonanie wszystkich przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym instalacii
wentylacyjnej oraz przedmiarem robot z materiatdw we wszystkich technologiach zastosowanych w przedmiotowym
obiekcie budowlanym,

e transport, wyniesienie i przemieszczanie wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnej na miejsce montazu |,
wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy,

o ulozenie i usytuowanie w/w przewoddw i ksztattek wentylacyjnych, urzadzen i uzbrojenia oraz potaczenie ich ze
wszystkimi zaprojektowanymi urzadzeniami i uzbrojeniem w jednolita instalacje wentylacji mechanicznej zgodnie z
projektem wykonawczym instalacji wentylacyjnej,

e wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowan pod urzadzenia i kanaty wentylacyjne oraz usytuowanie ich w
odpowiednich miejscach instalacii,

e termiczna i przeciwpozarowa izolacja kanatéw wentylacyjnych z zastosowaniem technologii i zakresie okre$lonym w
projekcie budowlanym i wykonawczym i specyfikacji wykonania robét,

e montazu wszystkich zaprojektowanych urzadzen wentylacyjnych, ich elementdw oraz podigczenie instalacii
sterowania, kontroli i automatyki,

e rozruch wszystkich urzadzen wentylacyjnych,

e regulacja wydatkéw na wszystkich elementach instalacji wentylacji mechanicznej,

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb, pomiardw i badan, wymaganych w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji wykonania robét wraz z ich udokumentowaniem.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Polskie Normy.

[1] PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie.

[2] PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okreslenie.

[3] PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

[4] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
[5] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

[6]PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

[8] PB-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

[9] PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako$ci.

[10] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

[11] PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

[12] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym.
Wymiary.

[13] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

[14] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

[15] PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzaciji.

[16] PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania wytrzymato$ciowe.

12.2.Ustawy:

-z dnia 7 lipca 1994 , Prawo budowlane”
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- z dnia 3 kwietnia 1993 ,0 badaniach i certyfikacji ,,

- z dnia 3 kwietnia 1993 r. ,O normalizacji”,

- z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .

12.3. Inne dokumenty.

12.4."Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” -

wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warszawa wrzesien 2002.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. I, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
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