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- rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 2,

- instalacja sitowa 230V, oswietlenia 230V,

- instalacja potaczen urzadzen automatyki,

- instalacja potaczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn30x2,
- oprawa $wietléwkowa CO1-236, 2x36W,

- wytgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 10A, 250V,

- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z,

- pompy wg rys. nr 1,

- regulator elektroniczny TROVIS 5578, w skrzynce IP-55,
- sitownik elektromagnetyczny z zaworem

- czujnik temperatury wewnetrznej lub zewnetrznej

- ogranicznik temperatury STW i STB

- manometr kontaktowy,

- korytko kablowe,

- puszka tgczeniowa @60, IP65 dla przysztej instalacji zdalnego
pomiaru energii cieplnej,

Pozostate urzadzenia technologiczne wezta i
urzgdzenia automatyki pogodowej znajdujg sie
w kompaktowych weztach cieplnych
dostarczanych przez producenta.
Oprzewodowanie weztéw kompaktowych
wykonac¢ zgodnie z rysunkami 3, 4, 51 6.
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OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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POLACZENIA WYROWNAWCZE

21

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM|
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pdtnoc Sp. z o.0.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyniskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT
Zbigniew Winiarek
upr. Wa-379/01

PODPIS:

SPRAWDZAJACY
Magda Skoneczna
upr. MAZ/0568/PBE/16

PODPIS:

OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W WEZLE
BRANZA DATA SKALA |
ELEKTRYCZNA 04.2018 1:50
FAZA KOD PROJEKTU | NUMER RYSUNKU REWIZIA
PROJEKT WYKONAWCZY| 2.RAD Nm>o\_u<<\_m\<<\ON >




