l. ZALACZNIKI TEKSTOWE



1.  ZALACZNIKI GRAFICZNE



I1l. CZESC OGOLNA

1. INWESTOR I ADMINISTRATOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Potnoc

Sp. z 0.0., 01-471 Warszawa ul. Petczynskiego 30.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania projektowego jest umowa z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch przytaczy wodociggowych z zeliwa sferoidalnego
DN80mm oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej ®160mm i ®200mm PVC wraz
z przykanalikiem og6lnosptawnym ®200mm PVC, na terenie dziatek ew. nr 117/2, 120/1, 79/3, 79/4,
92/2, 92/3 i 95/1 z obrebu geodezyjnego nr 4-10-06 w Warszawie w Dzielnicy Targoéwek przy
ul. Handlowej/Radzyminskiej na potrzeby Zespotu Mieszkalno-Ustugowego. Projektowany obiekt
stanowig dwa typowe budynki mieszkalne wielorodzinne o 4 do 8 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczone z garazami podziemnymi. Zaopatrzenie w wodg¢ oraz odprowadzenie $ciekdw maja na
celu zapewnienie funkcjonowania typowych przyboréw sanitarnych w kuchniach i tazienkach oraz
pomieszczeniach ustugowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia pomieszczen gastronomicznych
(restauracja) w budynku ,,A” na przykanaliku odprowadzajacym $cieki z ww. pomieszczen W projekcie
wewnetrznych instalacji wod.-kan. przewidziano osobng instalacje¢ kanalizacji ttuszczowej wraz z
rezerwa miejsca na Separator ttuszczu.

Hydrofornie zlokalizowano w pomieszczeniach wlotu wody — dla budynku ,,A” w pétnocno-
zachodniej czeSci garazu, a dla budynku ,,B” — w potudniowo-wschodniej czgsci garazu. Wezet cieplny
dla obu budynkow zlokalizowano w pétnocno-wschodnim narozniku budynku ,,A” takze na poziomie

garazu.

4. ZALOZENIA I WYTYCZNE
— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wilasna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pOzniejszymi zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Warunki techniczne MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nr
PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS z 11.08.2017



\V2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE DN80mm - CZESC
TECHNOLOGICZNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch przytaczy wodociggowych z rur z Zeliwa
sferoidalnego DN80mMmM, po jednym dla kazdego budynku na terenie dziatek ewidencyjnych nr 117/2,
120/1, 79/3, 79/4, 92/2, 92/3 i 95/1 z obr¢bu nr 4-10-06 w Warszawie na terenie Dzielnicy Targdéwek.
Projektowane przytacze dla budynku ,,A” zostanie wigczone do istniejacego w liniach rozgraniczajacych
ulicy Swiecianskiej, po zachodniej stronie uktadu drogowego wodociagu DN100mm, natomiast
przytacze dla budynku ,,B” - zostanie wlaczone do istniejacego w liniach rozgraniczajacych ulicy

Remiszewskiej, po potnocnej stronie uktadu drogowego wodociggu DN150mm.

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DLA BUDYNKOW ZESPOLU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO

Bilans wody dla celow socjalnych na podstawie przecigtnego zuzycia wody na cele socjalno- bytowe na
podstawie normy PN-B-1706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999”

BUDYNEK ,.A“

L.p. |Nazwa przyboru Ilos¢ On Suma g
dma3/s [dm3/s]

1. Wanna 139 0,30 41,70

2. Pralka 134 0,25 33,50

3. Umywalka 145 0,14 20,03

4, Zlew 134 0,14 18,76

5. Miska ustepowa 152 0,13 19,76

3 0n=134,02dm3/s
qsA=1,7(2 qn)®#-0,7=4,06 dm?/s,

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe przyjeto: gsA = 4,06 dm?/s



BUDYNEK .,.B*

L.p. | Nazwa przyboru Tlos¢ On Suma g
dma3/s [dm3/s]

1. Wanna 80 0,30 24,00

2. Pralka 79 0,25 19,75

3. Umywalka 95 0,14 13,30

4. Zlew 83 0,14 11,62

5. Miska ustepowa 93 0,13 12,09

3, 0,=80,76dm3/s
qsB=1,7(X gn)®?'-0,7=3,58 dm?%/s,

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno-bytowe przyjeto: gsB = 3,58 dm®/s

3. DOBOR WODOMIERZY DLA BUDYNKOW I SREDNICY PRZYLACZY
WODCIAGOWYCH

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla obu budynkow Zespotu Mieszkalno-
Ustugowego Szkolnego obliczone na podstawie ilosci i rodzajow przybordéw sanitarnych zgodnie z
projektem instalacji wewnetrznych wyniesie:

- dla budynku ,,A” - gsA = 4,06 dm®/s = 14,62 m3/h

- dla budynku ,,B” - qsB = 3,58 dm®s = 12,89 m3/h

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia zaopatrzenia w wod¢ na cele przeciwpozarowe (do
wewnetrznego gaszenia) 0 wydajnosci 3,0 dm?/s, zapotrzebowanie wody na cele p-poz. dla kazdego z
budynkdéw wyniesie:
gp = 3,0 dm®s = 10,8 m3/h
Poniewaz kiedy qp<qs, woéwczas wodomierz dobiera si¢ dla przeptywu wg wzoru:

Qw = gs i stad:

QWA = 14,62 m3/h

QwB =12,89 m3/h

Obliczeniowy przepltyw Qw powinien spetnia¢ ponizszy warunek:
Qw=<Q3 dla dobranego wodomierza

Dla wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 40mm warto$¢ przeptywu Q3 = 16 m3/h, a zatem
dla obu budynkow dobrano wodomierz skrzydetkowy o srednicy 40mm. Zestawy wodomierzowe
zlokalizowane beda na $cianach budynkéw w pomieszczeniach wlotu wody. Rozstaw kazdego zestawu
wodomierzowego na $cianie L = 810mm. Za kazdym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac

zawOr zwrotny antyskazeniowy typ BA DN80mm, poprzedzony filtrem siatkowym DN8Omm.



Dla przytacza do budynku ,,A” o $rednicy DN80mm i przeptywie QWA=14,62 m*h predkosé
przeptywu w przewodzie wynosi v=0,81 m/s, natomiast dla przytacza do budynku ,,B” o $rednicy
DN8Omm i przeptywie QwB=12,89 m*/h predkos¢ przeptywu w przewodzie wynosi v=0,71 m/s.

Dla obu przylaczy spetniony jest zatem warunek v<1,00 m/s.

4. CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Projektowane przylacze wodociggowe DN8OmMmM do budynku ,,A” wiaczone bedzie do
istniejacego wodociagu DN100mm po zachodniej stronie uktadu drogowego ul. Swiecianskiej, a
nastgpnie przebiega¢ bedzie prostopadle do jezdni tejze ulicy i po wejsciu do budynku ,,A” Zespotu
Mieszkalno-Ustugowego zostanie zakonczone zestawem wodomierzowym wraz z armaturg odcinajaca, a
takze filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu BA, zlokalizowanymi w
pomieszczeniu wlotu wody na poziomie garazu.

Natomiast projektowane przytacze wodociaggowe DN80Omm do budynku ,,B” wigczone bedzie do
istniejgcego wodociggu DN150mm po poéinocnej stronie uktadu drogowego ul. Remiszewskiej, a
nastgpnie przebiega¢ bedzie prostopadle do jezdni tejze ulicy i po wejsciu do budynku ,,B” Zespotu
Mieszkalno-Ustugowego zostanie zakonczone zestawem wodomierzowym wraz z armaturg odcinajaca, a
takze filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu BA, zlokalizowanymi w
pomieszczeniu wlotu wody na poziomie garazu.

Przebieg tras obu projektowanych przytagczy DN8Omm pokazano na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 4. RAD/PW/PS/01)

5.  MATERIAL I SREDNICA PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH

Przytacza wodociaggowe DN8Omm zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego DN80mm o
dtugosci 16,50m dla budynku ,,A” oraz 7,00m — dla budynku ,,B” wg PN-EN 545:2010. Potgczenia rur z
zeliwa sferoidalnego zaprojektowano jako kielichowe. Na potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé

sruby ze stali nierdzewne;j.

6. ZAGLEBIENIE PRZYLACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Przytacza zaprojektowano z przykryciem 1,79-1,85m oraz 1,87-2,14 w odniesieniu do rzednych
terenu projektowanego, zgodnie z profilami podtuznymi przytaczy wodociagowych (rys. nr
4. RAD/PW/PS/02).



7. WYKAZ MATERIALOW DO BUDOWY PRZYELACZY

Materiaty niezbedne do budowy przytacza wodociagowego i zewn. instalacji wodociggowej:
= Rura z zeliwa sferoidalnego DN80mm 23,50m

= Zestaw wodomierzowy — wodomierz skrzydetkowy DN40mm wraz z 2szt.

zasuw odcinajacych kotnierzowych dlugich DN80Omm 2 kpl.
= Filtr siatkowy DN8Omm szt. 2
= Zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA DN8Omm szt. 2
= Zawor odcinajagcy DN80mm szt. 4

8. PROBA HYDRAULICZNA

Proby hydrauliczne nalezy wykona¢ na cisnienie probne 1,0MPa zgodnie z norma
PN-B-10725 po przysypaniu przewodoéw przytaczy warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozostawiajac

odkryte ztaczenia rur. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm.
9. DEZYNFEKCJA I PLUKANIE

Po pozytywnej probie szczelno$ci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodoéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody i po 48 godz. Przytacza wodociggowe
nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s. Ptukanie prowadzi¢ pod
nadzorem Zaktadu Eksploatacji Sieci Wodociggowej MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Wode do ptukania pobiera¢ z hydrantéw na istniejgcym przewodzie wodociggowym DN100mm
w ul. Swieccianskiej oraz DN150mm w ul. Remiszewskiej. Odprowadzenie woéd z phlukania do

istniejacych kanatéw w Swiecianskiej i Remiszewskiej.

10. WLACZENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY DO ISTN. SIECI
Po wyplukaniu przytacza wodociagowe nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowe;.

11. UZBROJENIE DO DEMONTAZU

Nie przewiduje si¢ istniejacego uzbrojenia do demontazu.



V. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - CZESC
TECHNOLOGICZNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkdéw zewnetrznej instalacji kanalizacji ogolnosptawnej
®200mm PVC zapewniajgcej odbior sciekow sanitarnych i deszczowych od projektowanych budynkéw
»A”1,,B” Zespotu Mieszkalno-Ustugowego oraz przykanalika ®200mm PVC do istniejacego kanatu
ogblnosptawnego ®300mm w ul. Swiecianskiej na terenie dziatek ewidencyjnych nr 117/2, 120/1, 79/3,
79/4,92/2, 92/3 i 95/1 z obrgbu geodezyjnego nr 4-10-06 w Warszawie na terenie Dzielnicy Targdwek.

2. CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEWODOW ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ budowg przewodow zewngtrznej instalacji
kanalizacji ogolnosptawnej ®160mm PVC i ®200mm PVC, przebiegajacej wokoét budynku ,,.B” po
stronie potudniowej i zachodniej oraz wokot budynku ,,A” po stronie potudniowej, zachodniej oraz
potnocnej. Powyzsze przewody odbiera¢ beda $cieki sanitarne oraz deszczowe od obu budynkow, a
nastgpnie odprowadza je przykanalikiem ®200mm PVC do istniejacego kanalu ogodlnosptawnego
®300mm w ul. Swiecianskiej.

Zaklada sie iloSci $ciekdéw sanitarnych odpowiadajgce obliczeniowym ilosciom zapotrzebowania
na wodg dla obu budynkoéw, t.j. 4,06 dm®s dla budynku ,,A” oraz 3,58 dm®/s dla budynku ,,B”.

Ze wzgledu na ograniczenie ilosci zrzutu wod deszczowych z inwestycji okreslone w warunkach
technicznych MPWIK na 5,00 dm?®s odprowadzenie tych wod do miejskiej sieci kanalizacyjnej dokona
si¢ za posrednictwem ukladu zbiornikéw retencyjnych (ZB1, ZB2 , ZB3 i ZB4) zlokalizowanych na
poziomie garazy i zaprojektowanych w ramach projektu instalacji wewnetrznych wod.-kan. Wody
deszczowe z dachow oraz z terenu kierowane beda przewodami do wszystkich ww. zbiornikow. Ze
zbiornikow ZB1, ZB3 i ZB4 beda one przepompowywane do zbiornika ZB2, z ktérego za posrednictwem
pompowni o wydajnosci 4,0 dm®/s trafig do studni rozpreznej S5a, a nastgpnie do projektowanego
przewodu zewngtrznej instalacji kanalizacji ogolnosptawnej i wreszcie za posrednictwem
projektowanego przykanalika ®200mm — do kanalu ®300mm w ul. Swigcianskiej. Do projektowanych
przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacji ogolnosptawnej zostang wigczone takze przelewy awaryjne
®160mm ze wszystkich zbiornikéw retencyjnych, a takze przewody odprowadzajace wody deszczowe
®200mm od koryt odwodnienia liniowego zabudowanych wg projektu architektonicznego na rampach
zjazdowych do garazy obu budynkow. Ilos¢ wod deszczowych zbieranych przez ww. koryta odwodnienia

liniowego wyniesie ok. 1,0 dm®/s (powierzchnia obu zjazdéw do garazy wynosi ok. 100m?).



Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji ogoélnosptawnej ®160mm i ®200mm beda
przebiegaly glownie w trawniku, ale takze w obszarze jezdni lokalnej i miejsc parkingowych (odcinek
S8-S12), ramp zjazdowych do garazy obu budynkéw, a przykanalik ®200mm zlokalizowany be¢dzie w
jezdni ul. Swigcianskiej.

Przebieg projektowanych przewodow kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przykanalikiem

pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 4.RAD/PW/PS/01).

3. MATERIAL 1 SREDNICA PROJEKTOWANEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

Niniejsza inwestycja polega¢ bedzie na budowie przewoddéw zewnetrznej instalacji kanalizacji
ogolnosptawnej ®160mm i ®200mm PVC SN8, przewodéw D160 i ®200mm PVC SN12, a takze
przykanalika ®200mm PVC SNB8. Trase przewodow projektowanej kanalizacji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 4.RAD/PW/PS/01, natomiast jej $rednice, spadki i materiaty -
przedstawione zostaly na rysunkach nr 4.RAD/PW/PS/03, 4.RAD/PW/PS/04 i 4.RAD/PW/PS/05 —
profile podtuzne kanalizacji.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicy ®@160mm i ®200mm SN8
oraz ®160mm i ®200mm PVC SN12 wg normy PN-EN 1401, natomiast przewod przykanalika - z rur
PVC o $rednicy ®200mm klasy SN8 wg normy PN-EN 1401, taczonych na kielich z uszczelkg gumows i
uktadanych na podsypce piaskowej o grubosci 20cm wg zalecen producenta.

Na trasie kanatéw projektuje si¢ studnie z kregow betonowych @®1200mm przelotowe,
potaczeniowe i przepadowe, a takze studnie inspekcyjne ®600mm PP. Studnie betonowe nalezy
wykona¢ jako systemowe z kregow z betonu C35/45, taczonych na uszczelke i posadowionych na
prefabrykowanych podstawach wg normy PN-B-10729:1999 o srednicy ®1200mm.

Zgodnie z opracowaniami geotechnicznymi w rejonie inwestycji wystepuja grunty nasypowe o
zmiennej migzszosci 0,6-2,2m. Grunty te jako nieno$ne nalezy wymieni¢, Jest to szczegdlnie wazne w
rejonie uktadow drogowych jezdni, ramp zjazdowych oraz miejsc postojowych.

Po usunigciu gruntdéw nasypowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio w gruntach piaszczystych.

W zaleznosci od lokalizacji studnie nalezy zaopatrzy¢ we wlazy typu cigzkiego ®600mm C250
wg PN-EN 124 (poza jezdniami) oraz we wtazy typu cigzkiego ®600mm D400 wg PN-EN 124 (w
nawierzchniach jezdni). Przejscia przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne wg producenta rur. Zaleca
si¢ montaz przejs¢ fabrycznie. Polgczenia rur ze studniami za pomocg kroécow dostudziennych. Studnie
PP wykona¢ jako typowe studnie posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.

Wykaz materialow:
- kanat ®160mm PVC SN8, L=36,00m;
- kanat ®200mm PVC SN8, L=228,50m;



- kanat ®160mm PVC SN12, L=7,50m;

- kanat ®200mm PVC SN12, L=9,50m;

- przykanalik ®200mm PVC SN8, L=7,50m;

- studnia ©1200mm betonowa przelotowa — 6szt.

- studnia ®1200mm betonowa potaczeniowa — 9szt.

- studnia ©1200mm betonowa przepadowa — 2szt.

- studnia inspekcyjna ®600mm PP z osadnikiem — 2szt.

- studnia rozprezna ®1200mm — 1szt.

- bezspadkowe korytka odwodnienia liniowego o szer. w §wietle 200mm z rusztem klasy D400 — 11,0m
- syfon ®200mm PVC z uszczelkg — 2szt.

- zwrotna klapa koncowa ®160mm — 4szt.

VI. WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI

1. OGOLNE WARUNKI BUDOWY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACJI SANITARNEJ

Trasa budowanych przytaczy wodociggowych oraz przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacji
ogblnosptawnej wraz z przykanalikiem przebiega na terenie dziatek ewidencyjnych nr 117/2, 120/1, 79/3,
79/4, 9212, 92/3 i 95/1 z obr¢bu geodezyjnego nr 4-10-06 w Warszawie na terenie Dzielnicy Targdwek.

Realizacje budowy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK w m.st. Warszawie
S.A. nr PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS z 11.08.2017.

2. ROBOTY ZIEMNE

Przewody wodociggowe oraz przewodow zewnetrznej instalacji kanalizacji ogélnosptawne;j
wraz z przykanalikiem nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo
wypraskami. Przytacza wodociggowe, a takze przewody kanalizacyjne w wykopie uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ wytacznie piaskiem z doktadnym zageszczeniem, warstwami
co 30cm, doprowadzajgc grunt do maksymalnego zageszczenia, metoda ubijania (Is = 0,96). Termin i
sposob odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Ziemia z wykopow zostanie czg§ciowo
wykorzystana do niwelacji terenu, zasypki wykopow, a pozostata ilos¢ zostanie wywieziona na zwatke.
Miejsce zostanie wyznaczone w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy dokona¢ selektywnego zbierania
odpadow oraz zadba¢ o ich wywozke. Nie przewiduje si¢ wprowadzania do Srodowiska substancji

zanieczyszczajacych srodowisko.



Zasypke wykopow mozna realizowaé jedynie gruntami klasy G1 i G2. W przypadku gruntow
nasypowych lub gliniastych nalezy je wymieni¢ na piasek pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Jest to
szczegoOlnie istotne dla zasypki wykopdw pod jedniami lub miejscami parkingowymi.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ ponizej dna wykopu, stad nie ma potrzeby
opracowywania projektu obnizenia poziomu wod gruntowych. Nalezy dazy¢ do wykonywania prac przy
niskich stanach wody gruntowe;j.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:
= Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10725,
- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje - PN-EN 752-1:2000

= Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. PN-B-06050,

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania. PN-B-10736.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem nalezy dokladnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie ze

szczeg6lng ostroznoscia.

Projektant:

mgr inz. Rafat Dziggielewski



VII. CZESC RYSUNKOWA



