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UWAGTI:

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia faktycznego posadowienia

kolizji podziemnych.

Nalezy pamietac, ze istniejgce uzbrojenie podziemne i
posadowienie oparte jest na niepetnych danych archiw

przedsiebiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejacego
uzbrojenia prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rzedne i lokalizacja istniejgcych przewodow sieci cieptowniczej zostaly
przyjete orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub wizji lokalnej.
Wigczenie w istniejace przewody nalezy dostosowaé do stanu isniejgcego.
Przy znacznych réznicach nalezy skontaktowac sie z Veolia Energia

Warszawa S.A. i biurem projektowy.

Przejscie przez $ciane wykona¢ metodg odwiertu. Otw

zewnetrznej budynku po zamontowaniu przewodéw preizolowanych
zabetonowac, zagruntowa¢ dwukrotnie masg dyspersyjna.

Przytacza sieci cieptowniczej powyzej wody gruntowej.

WYKAZ KOLIZJI

jego wysokosciowe
alnych

ory w §cianie

Lp. | Rodzaj kolizji Sposob zabezpieczenia
1 | kan. kA300, Rz.0.=3.36 wg projektu zabezpieczen
2 | kan. kD300, Rz.0.=3.36 wg projektu zabezpieczen
3 | wod. wD25, Rz.0.=4.35 nie koliduje
4 | kan. kD300, Rz.0.=3.29 nie koliduje
5 kan. kA300, Rz.0.=3.29 wg projektu zabezpieczen
6 kabel energ., Rz.0.=5.50 nie koliduje
7 | kabel energ. eNB, Rz.0.=5.60 nie koliduje
8 kabel energ. eNP, Rz.0.=5.47 nie koliduje
9 kan. kD200, Rz.0.=4.01 wg projektu zabezpieczen
10 | kabel energ. eNP, Rz.0.=5.46 nie koliduje
11 | kabel energ. eNA, Rz.0.=5.46 wg projektu zabezpieczen
12 | kabel energ. 2eND, Rz.0.=5.60 wg projektu zabezpieczen
13 | wod. wB100, Rz.0.=4.19 wg projektu zabezpieczen
14 | kabel energ. eNP, Rz.0.=5.45 wg projektu zabezpieczen
15 | kan. kP400, Rz.0.=3.65 nie koliduje
16 wg projektu zabezpieczen

kabel energ. 2eND, Rz.0.=5.60
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