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Pierścienie gumowe uszczelniające Dn225

Istn. studzienka odwadniająca 

Proj. rury stalowe 2xDn125 (Dz139,7x8,0)

Uszczelka końcowa 2xDn125/225

Proj. rurociągi s.c. 2xDn125/225 (Dz.139,7x3,6)
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Proj. odwodnienie z zaworem Dn40 (Dz 48,3x3,6)
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Istn. odwodnienie z zaworem Dn40 (Dz 48,3x4,5

6

8

10

12

5
4
0

1
9
1
0

Proj. zawory odcinające 2xDn125 (Dz139,7x8,0)

Istn. zawory odcinające 2xDn125 (Dz139,7x8,0)
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Proj. odwodnienie z zaworem Dn50 (Dz 60,3x3,6)

Proj. przewód odpowietrzjący Dn15 (Dz26,9x3,6)
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W komorze cieplnej F10/P3/P1 należy:

· projektowane oraz istniejące rurociągi zaizolować

· wymienić istniejące drabinki na wykonane ze stalo kwasoodpornej

· istniejące oraz projektowane odwodnienie połączyć wspólnym przewodem

odwadniającym doprowadzonym do studzienki odwadniającej

· studzienkę odwadniająca wyczyścić oraz dosposażyć kratę
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