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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Péinoc Sp. z 0.0.

l—Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 1/45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod malowanie - emulsyjne (z ‘mZ
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - sfalowari) - powierzchnie $cian i sufitéw
wszystkich pomieszczen (poza powierzchniami z okladzing ceramiczng)
(2,67*(1,87+2,49+1,86+2,49)}-1,10*2,15-0,90*2,10-1,0"2,10-0,92*2,10)+ |m2 104,81
(0,41%(2,16+1,70+1,9440,60+0,645+1,72+0,41+0,58))+(2,66*(2,73+3,21+
3,27+0,24+0,50+3,98+2,14+0,62)-1,00*2,10-0,86*1,44-2,35*2,07)+(2,66*
(0,88+0,61+1,95+2,37+0,63+0,59+0,10+0,70)-0,92*2,10-0,70*(0,61+1,95+
0.71))+(4,58+4,70+5,17+18,58)
i _ B RAZEM 104.81
2|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - powierz-|m2 i
d.1]202 1134-02|chnie $cian wszystkich pomieszczeri (poza powierzchniami z okiadzing
| ceramiczng)
(2,67*(1,87+2,49+1,86+2,49)-1,10*2,15-0,90"2,10-1,0*2,10-0,92*2,10)+  \m2 71,78
(0,41%(2,16+1,70+1,94+0,60+0,645+1,72+0,41+0,58))+(2,66"(2,73+3,21+
3,27+0,24+0,50+3,98+2,14+0,62)-1,00*2,10-0,85*1,44-2,35*2,07)+(2,66*
(0,88+0,61+1,95+2,37+0,63+0,59+0,10+0,70)-0,92*2,10-0,70*(0,61+1,95+
| _ 0.71)) i - - o B B
Raaw - _ RAZEM 71,78
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |[m2
d.1(1204-02 Scian - wszystkie $ciany w pomieszczeniach (poza powierzchniami z okia-
analogia dzing ceramiczng) - kolor biaty
(2,67%(1,87+2,49+1,86+2,49)-1,10*2,15-0,90*2,10-1,0*2,10-0,92"2,10)+  |m2 71,78 |
(0,41%(2,16+1,70+1,94+0,60+0,645+1,72+0,41+0,58))+(2,66*(2,73+3,21+
3,27+0,24+0,50+3,98+2,14+0,62)-1,00*2,10-0,85*1,44-2,35*2,07)+(2,66*
(0,88+0,61+1,95+2,37+0,63+0,59+0,10+0,70)-0,92*2,10-0,70*(0,61+1,95+
0.71 _ _
B B RAZEM 71,78
4|NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - $rodkiem gruntujgcym i szczep- |m2
d.1/202 1134-01 \nym- powierzchnie poziome w calym mieszkaniu
a 4,58+4,70+5,17+18,58 m2 33,03 -
| - RAZEM 33,03
5/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw - sufity we wszystkich pomieszczeniach, kolor bialy
analogia
_ |458+4,70+5,17+18,58 - m?2 33,03
| ] o ) RAZEM 33.03
6/KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek - glazura w pomieszczeniu a- m2
d.1/0819-15 zienki na obudowie wanny
10.55"1,70 m2 0,94
] ) - — . RAZEM 094
7/KNR 2-02 |Odtworzenie obudowy wanny - w tym plytki ukladane na zaprawie kigjowej|m2
d.1/1118-01 - pom. fazienki na obudowie wanny
kalk. wiasna
L _[0,55*1,70*6 m2 561 |
B o RAZEM 5,61
8/KNR 2-02 |Licowanie Scian plytkami na klej metodg zwykla - powierzchnia obudowy |m2
d.1/0829-06 Scianki wanny - kolor glazury bialy, glazura o wymiarach 25x35 cm
analogia
0,55*1.70 - - N m2 0,94
I B RAZEM | 0,94
9|KNR-W 2- | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - kolor bialy - 1 szt. w obu- |szt.
d.1/15 0142-03 |dowie wanny od strony odplywu i baterii nawannowej
1 ) - - szt. 1.00
L _ |RAZEM 1,00 |
10|KNR BC-02 |Wypeinienie spoin masg silikonowa sanitamng (z uprzednim wykuciem ist- |m
| d.1/0313-01 niejacych spoin) na stykach $cian i posadzek wym. 6x6 mm - kolorystyka
analogia dobrana do koloru podi6g
(1,70+(1,94-0,70)+0,60+0,65+1,72+0,41+0,58+(2,16-0,70)-0,90)+(2*(1,86+ m 19,37
2,49)-1,10-0,90-1,0-0,92)+(2*0,11+0,7440,63+0,59+0,10+0,70+0,88+0,61+
. 11,9540,71) -
- S . - ] RAZEM 19,37
11/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokoldw - de- m2
d.1/0801-05 szczukki nie do odzysku - demontaz podiogi drewnianej wraz z listwami w
[ pokoju |
L 1858 - B m2 | 1858
o s RAZEM 18.58
12/KNNR 2 Ulozenie posadzki z paneli podiogowych z uszlachetnionej plyty HDF, ko- |m?2
d.1/1205-09 lor jasny braz o $cieralnosci - kl. AC 4, klasa uzytecznosci 32, grubosé 8
analogia mm, podkiad wygluszajacy pod panel gr. 5,5 mm (bez listew przy$cien-
nych) - w pomieszczeniu pokoju - kolor jasny braz lub dab bielony
L f 1858 - m?2 18,58
= [RAZEM 18,58 |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
13|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyScienne z polichlorku winylu  |m '
d.1|1113-06 \klejone do podioza - kolorystyka dobrana do podioza
analogia
2,73+3,21+3,27+0,24+0,50+3,98+2,14+0,62 m 16,69
] = RAZEM | 16,69
14/KNR 4-01 |Wymiana listew podiogowych progowych - profili podiogowych dylatacyj- |m
d.1/0817-05 nych, oddzielajacych posadzke z plytek podiogowych od podiogi z paneli
analogia podiogowych - szer. 4 cm z aluminium kolor zloty- 1 szt. dt. 1,00 m (progi
pomiedzy przedpokojem, a pokojam) + oddzielenie posadzki aneksu ku-
chennego od podtogi pokoju dt. 2,30 m; (przed zaméwieniem wymiary
sprawdzi¢ w naturze)
1.00+(1,00+1,30) 3 m 3,30
|- _ . ~ |RAZEM 3,30
15/KNR 4-01 |Zafozenie na nowym miejscu klamek z rozetami i rozetami dolnymi, ele-  |szt.
| d.1|0920-21 menty pasujace do istniejacych zamkow - kolor zioto lub mosigdz, ksztait i |
kolor dobraé do istniejach elementéw - 2 komplety, w dwéch drzwiach
wewnatrz lokalowych (drzwi fazienkowe lewe i drzwi pokojowe lewe)- wy-
miary, kierunek otwierania i otworowanie przez zakupem elementow
sprawdzi¢ w naturze
2 szt. 2,00 | -
B RAZEM 2,00
16/KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do [szt.
d.1/01 0909-04 [2.5 m2 - regulacja matego okna w pokoju
g i szt. _1,000 |
_ RAZEM | 1,00 |
17/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg uszczelniajacg (z uprzednim wykuciem istniejg-  |m [
d.1/0313-01 cych spoin) - uszczelnienie po obwodzie wewnetrz malego okna w pokoju
analogia
|(2*1,44+0,85) N m 3,73
) RAZEM 3,73
18/KNR BC-02 |Uszczelnienie potaczenia $ciana zewnetrzna- okno elastyczng masa, zuzy- m3
| d.1/0310-03 cie 1 opakowanie (300 ml) na 1,50 mb masa np. Sikaflex 11FC+
analogia
2,35+2*2,04 - - ~m3 643 | |
) [RAZEM | 643
19]KNR 025 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skonych i cylindrycznych- |m2
d.1/0402-02 czyszczenie balusirady balkonu z dwdch stron
12*1,15*(0,64+0,97+2,96+0,96+0,64) e m? 14,19
_ RAZEM 1419
20|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych i pionowych powierzchni betonowych - ply- [m2
d.1/0201-01 ta balkonu i cokoly (gres techniczny)
wycena in-
dywidualna
. 4,50*1,50-0,50*0,70*0,71-0,50*0,72*0,76 + 0,30%(4,50-2,35+2"0,25) m2 702 ]
] ) |RAZEM ) 7.02 |
21/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych (do 1 m2 w 1 miejscu) - na balkonie m2 |
d.1/0726-01 uw. |pasmo elewacji nad cokotem, pasmo o wysokosci ok. 30cm
p.tab.
analogia
0,30%(4,50-2,35+2"0,25) — . m?2 0.80
i - - | RAZEM N 0,80
22([KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - na balkonie - pas m?2
d.1|0811-07 szer. 1 plytki od strony ciany balkonu, plytki przy wejsciu z pokoju, wszys-
tkie cokoly |
0,30*4,5+0,30*2,35+(0,15*4,5-2,35+2"0,25) m?2 088 | |
i ] RAZEM 0,88
23|KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod okladziny plytkowe z kamieni sztucznych - m2 '
d.1{1118-01 uktadanych na zaprawie klejowej — na balkonie - pas szer. 1 piytki od stro-
analogia ny §ciany balkonu, ptytki przy wejéciu z pokoju, wszystkie cokoly + 1 plytka
na krawedzi balkonu od strony zachodniej
- 0,30*4,5+0,30*2,35+(0,15%4,5-2,35+2"0,25)+0,30"0,30 m? 0,97
RAZEM 0,97
24/KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig - m2
d.1/0829-06 na baikonie - pas szer. 1 piytki od strony $ciany balkonu, plytki przy wejs-
analogia ciu z pokoju, wszystkie cokoly
I 0,30"4,5+0,30*2,35+(0.15*4,5-2,35+2"0.25) } — m? 088 ]
! N _ RAZEM | 088
25/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadji - pasmo elewacji nad |m?2
| d.1{1204-04 cokotem, pasmo o wysokosci ok. 30cm - kolor dopasowaé do koloru istnie-
analogia jacej elewacji
0,30*(4,50-2,35+2"0,25) . m2 0,80
) 1 RAZEM 0.80
| 2|45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne o B - ——
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26/KNR 4-04 |Demontaz grzejnikéw o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 - grzejnik fazienko- |zesp.
d.2/0707-01 wy drabinkowy - szt. 1
Ianalogia
| - 1 o zesp. | 1,00
I — RAZEM 1,00 |
27 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - wymiar grzejnika |szt.
| d.2|0425-02 ok. 55x1200cm
[ N b B - - szt. 1,00 |
= B RAZEM 1,00
28|KNR 4-02 |Wymiana zestawu termostatycznego przy wymianie grzejnika w fazience  |kpl.
d.2|0509-02 (zawor 2 szt., glowica termostatyczna - 1 szt.) - 1 zestaw
analogia
1 - - kpl. | 1,00 |
_ RAZEM 1,00 |
29/KNR 4-02 |Wymiana wanny kapielowej blaszanej, emaliowanej dt. 17700 mmwrazz  |kpl. | 1
d.2/0221-02 montazem i podigczeniem syfonu - wanna kolor biaty
kpl. 1,00 —
_ ] 'RAZEM 1,00 |
30/KNR 4-02 |Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym - wymiana ba- |szt. |
d.2/0121-04 terii nawannowej (bez kosztu baterii, bateria dostarczona przez Najemce/
|analogia Zamawiajgcego)
| 1 - szt. | 1,00 |
I |RAZEM 1,00 |
[ "31|[KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignig (bez kosz-|szt. |
[ d.2/0121-02 tu baterii, bateria dostarczona przez Najemcg/Zamawiajgcego)
| 1 szt. 1,00
| - B RAZEM | 1,00 |
32/[KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych - montaz zaworéw prze- szt. |
d.2/0112-01 lotowych 1/2" x 3/8' - 2 szt. pod wanng, 2 szt. pod umywalkg
analogia |
| 2+2 - |szt. | 4,00 ——
. RAZEM 4,00
33/KNR-W 2- |Wymiana wezyka elastycznego w oplocie stalowym - 2 szt - bateria wan- |szt.
d.2|15 0116-07 |nowa (wezyki do zakupienia przez Wykonawce) (przed zaméwieniem $red-
analogia nice i wymiar wezyk6w do sprawdzenia w naturze)
L 2 — szt. 200 |
_ N i | |RAZEM 2,00
34|KNR-W 2- |Wymiana wezyka elastycznego w oplocie stalowym - 2 szt. - bateria umy- |szt.
d.2/150116-07 |walkowa (wezyki elastyczne dostarczone przez Najemce/Zamawiajacego-
analogia bez kosztu wezykow)
) 2 B szt | 200
. RAZEM 2,00
35/KNR-W 4- |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastaw- |szt. i
d.2|02 40203-04|czym - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm .
1 - |szt. | 1,00
_ - ] ! 'RAZEM 1,00
36/KNR-W 2- |Anemostaty kolowe przeciwpozarowy o $r. do 160 mm - montaz nowego  |szt.
d.2/17 0140-01 |anemostatu analogicznego do istniejacego
analogia
! k] |szt. | 1.00 |
[ B ) RAZEM 1,00
| 3/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne B
37|KNR 4-03 |Wymiana przelgcznika Swiecznikowego szeregowego, schodowego lub szt.
d.3/0307-06 krzyzowego podtynkowego w puszce - wigcznik podwdjny - kolor bialy
analogia
- 3+2 00 - _ _ _|szt. 5,00 Bl
L] | RAZEM 5,00
38|KNR 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- |szt.
d.3|0306-02 kiem uziemiajacym - gniazda podwajne zwykte - 8 szt.; gniazda herme-
tyczne P44 z klapka (w tazience) - 2 szt.
) 8+2 - szt. 10,00 J
B |RAZEM 10,00
30|KNR-W 4- |Podiaczenie kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem (nowa kuch- |szt.
d.3/02 0315-03 |nia dostarczona do lokalu, do podigczenia)
analogia
f = . szt 1,00 |
B RAZEM 1,00 |
40|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego pomiar
d.3/1202-02 niskiego napigcia - pomiary instalacji w catym lokalu !
analiza indy-
widualna
4 pomiar 4,00
B | |IRAZEM 4,00
4] Roboty pomochicze = S ]
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| Lp. | Podstawa - ) Opls | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
M Sprzatanie lokalu po remoncie kpl.
d.4|kalk. wiasna
— 1 B - kpl. 1.00
B RAZEM 1,00
42|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |/m3
d.4|0108-14 gruzo- i 2uziobetonowych na odlegiosé do 1 km
- 3 ) _ m3 3,00
- RAZEM 3,00
43|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m?2
d.4/0108-16 |- za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
. N 3 . md 3,00 =
_J_ i ] RAZEM 3,00
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