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OBMIAR

| Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
| 1]45000000-7 [ROBOTY BUDOWLANE E— : |
1|[KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet - aneks kuchenny i pas pod sufitem w duzym poko- | m?2 | \ _/| '
d.1]1205-01 ju |
| S 1(2.54*1,5240,99"1,44+0,10*1,79)+(0,20%(1,09+3,95+4,84+5,50)) m?2 ‘ 8,54 - |
| i RAZEM 854
2 |Demontaz elementéw wyposazenia (karnisze w pokojach zamocowane na kpl. ‘
| d.1|wycena in- kotkach, haki, koiki itp. ) \V4 ‘
dywidualna
| 2 ) kpl. 2,00 | |
| - - RAZEM | 2,00 |
3/KNR 9-28  |Demontaz okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych &cian i przedécianek przy |m? |
| d.1/0201-01 powierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina pojedyncza - zniszczenia \/ ‘
$ciany w malym pokaju (dziura w Scianie) ‘
‘ 0.70*1,0 m?2 0.70 ‘
] } _|RAZEM 0,70
[ 4|KNR2-02 |Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
‘ d.1/2006-03 na $cianach na rusztach - wymiana w miejscu zniszczenia \/ ‘
[ 1 0.70*1,0 m2 0,70
1 _ o _ RAZEM 0,701
5/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod malowanie - emulsyjne (z |m2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - sfalowar) - powierzchnie Scian wszyst- \ / ‘
kich pomieszczen (poza powierzchniami z okladzing ceramiczna) ‘
(2,54*(5,50+4,84+4,38+1,44+0,62+0,10+1,09+3,95)-(0,90*2,0)-(0,50*0,97* |m?2 101,79 ,
‘ 2,28)0,5"2"1,461,43)-0,75%(3,46+1,44+0,62+0,10))+(2,54*(2,81+2,96+
4,87+2,26+2,06)-(0,90"2,0)-(0,5*1,17*1,46*2))+(2,54*((1,98*2+3,10*2)-(3* ‘
0.901-(1*1,0)))+(0.44*(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88)) ] |
RAZEM 101,79
6/NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - powierz-| m2 ‘
d.1/202 1134-02 |chnie Scian wszystkich pomieszczer (poza powierzchniami z okiadzing \/
ceramiczng)
(2,54%(5,50+4,84+4,38+1,44+0,62+0,10+1,09+3,95)-(0,90*2,0)-(0,50*0,97* |m2 101,79
2,28)-(0,5"2"1,46"1,43)-0,75%(3,46+1,44+0,62+0,10))+(2,54*(2,81+2,96+
4,87+2,26+2,06)-(0,90*2,0)-(0,5*1,17*1,46*2))+(2,54*((1,98*2+3,10*2)(3"
0.90)-(1*1.0)))+(0.44%(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88)) N
) B RAZEM } 101,79
7/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 [ |
d.1/1204-02 $cian - wszystkie Sciany w pomieszczeniach (poza powierzchniami z okia- \/
dzing ceramiczng) - kolor bialy
(2,547(5,50+4,84+4,38+1,44+0,62+0,10+1,09+3,95)-(0,90*2,0)-(0,50*0,97* | m2 101,79
2,28)-(0,5"2"1,46"1,43)-0,75%(3,46+1,44+0,62+0,10))+(2,54*(2,81+2,96+
4,87+2,26+2,06)-(0,90"2,0)-(0,5"1,17*1,46*2))+(2,54*((1,98*2+3,10*2)-(3*
0,90)-(1"1,0)))+(0,44*(2,04+2 82+1,92+0,92+0,47+1,88)) ]
B _ RAZEM 101,79
8/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m2
d.1/0701-12 piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia \/
ponad § m2 - sufity w pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym i po- |
mieszczeniu tazienki
- 1(5,50"4,84-0,47"1,54-0,62*0,10)+(2,04*2,82-0,47*0,92) m2 31,15
B | . RAZEM 31.15
9|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- | m2 W
d.1/1202-09 |gi ponad 5 m2 - sufity pomieszczen przedpokoju i matego pokoju
(3,10*1,98)+(2.96"4,87-2,06*0,70) im2 19,11
) ] RAZEM 19,11
10/KNR 2-02  |Tynki wewngtrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wy- |m2 \/
d.1/0814-02 konywane recznie na stropach - sufity wszystkich pomieszczen
(5,50%4,84-0,47"1,54-0,62*0,10)+(2,96"4,87-2,06*0,70)+(3,10*1,98)+(2,04* |m2 | 50,27
2,82-0,47*0.92) ]
. RAZEM 50,27
11/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.1/2009-04 |go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku - sufity wszystkich \/
pomieszczert
(5,50°4,84-0,47"1,54-0,62*0,10)+(2,96"4,87-2,06*0,70)+(3,10*1,98)+(2,04* |m2 50,27
I 2,82-0.47*0.92) _ |
) 0 ] RAZEM 50,27
12|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - Srodkiem gruntujgcym i szczep- |m2 \V4
d.1/202 1134-01 nym- powierzchnie poziome w catym mieszkaniu .
{5,50*4,84-0,47"1,54-0,62*0,10)+(2,96"4,87-2,06*0,70)+(3,10*1,98)+(2,04* \m?2 50,27
2,82-0,47*0,92) L |
=] _ Sl | RAZEM 50,27
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 \/
d.1(1204-01 sufitéw - sufity we wszystkich pomieszczeniach, kolor bialy
(5.504,84-0,47*1,54-0,62*0,10)+(2,96"4,87-2,06*0,70)+(3,10*1,98)+(2,04* | m?2 50,27
| 2,82-0,47*0,92) | o
| - Ji RAZEM | 50.27 |
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OBMIAR

| Lp. | Podstawa | ) B Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
14/KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - czyszczenie podiég z plytek |m2 )
d.1/0402-01 wraz z fugami w pomieszczeniach przedpokoju, azienki i aneksu kuchen- f
nego
(3,10*1,98)+(2,04*2,82-0,47*0,92)+(3,46*1,54-0.5*0,74"0.69) m2 | 16, &' I
N - | RAZEM | 1653
15|KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych - |m? N
| d.1]0402-02 czyszczenie plytek i fug cokoloéw przysciennych w pomieszczeniu przedpo- \ f'
koju (wys. cokofu ok. 20 cm) i plytek i fug na $cianie aneksu kuchennego s
0,20%(3,10*2+1,98"2-0,90*3-1,00*1)+0,20%(0,10+0,62+1,44+3,46) m2 | 2,42
| - ) - |RAZEM 242
16/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  |m?2 \/
d.1/0402-02 czyszczenie plytek i fug oktadziny z plytek w aneksie kuchennym
0,75%(3,46+1,44+0,62+0,10) N m? 4,22 .
RAZEM 4,22
17|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek - glazura w pomieszczeniu fa- m2 ,
d.1/0819-15 | zienki 4
| 2,10%(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88)-(2,0*0.90)  m2 19,31
. L i B ~_ |RAZEM 19,31
18/KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod oktadziny plytkowe z kamieni sztucznych - m2
d.11118-01 ukiadanych na zaprawie klejowej - $ciany pom. fazienki AV
analogia
2,10%(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88)-(2,0*0,90) m2 19,31 | -
| - | |RAZEM 19,31 |
19/KNR 2-02  |Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig - |m2 .
d.1/0829-06 wszystkie $ciany fazienki do wys. 2,10 m - kolor glazury biaty AV
analogia
12,10%(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88)-(2,0*0,90) \m2 19,31
: RAZEM 19,31
20/KNR BC-02 Wypelnienie spoin masg silikonowa sanitarng - (z uprzednim wykuciem ist-|m
d.1/0313-01 niejgcych spoin) na stykach $cian i posadzek wym. 6x6 mm - w pom. {a-
analogia zienki, przedpokoju i aneksu kuchennego, kolor bialy w pom. tazienki, w \/
pomieszczeniach przedpokoju i aneksu kuchennego kolorystyka dobrana
do koloru podiég
(2,04+2,82+1,92+0,92+0,47+1,88-0,90)+(3,10*2+1,98"2-0,90*3-1,0)+ m 21,23 |
(0.10+0,62+1,44+3,46)
el ) RAZEM 21,23
21|KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 260 mm - kolor bialy - 1 szt. w szt.
d.1[15 0142-03 |szachcie instalacyjnym w fazience, 1 szt. w szachcie instalacyjnym w \J
aneksie kuchennym
2 e |szt. 2,00 =
D s = B | RAZEM 2,00 |
22/KNR 4-01 |Wymiana, obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet lub pod- |szt.
d.1/0322-02 {fozach betonowych - kratki wentylacyjne o wym. ok. 160 x 230 mm (pom. \/
analogia {azienki i pom. aneksu kuchennego)
2 szt 2,00 | -
(I I | | RAZEM | 2,00
23/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokoléw - de- m2 |
d.1|0801-05 szczuki nie do odzysku - demontaz podiogi drewnianej wraz z listwami w \/
pokoju z aneksem kuchennym i w matym pokoju
(5,50*4,84-0,47*1,54-0,62*0,10-3,46%1,54+0,5*0,74*0,69)+(2,96*4,87-2,06*  m? ‘ 33,73
0,70)
= ~_ |RAZEM - 3373 |
24 KNNR 2 Ulozenie posadzki z paneli podiogowych z uszlachetnionej ptyty HDF, ko- |m2 : [
d.1|1205-09 lor jasny braz o $cieralnosci - kl. AC 4, klasa uzytecznos$ci 32, grubo$¢ 8 \/
| analogia mm, podkiad wygluszajacy pod panel gr. 5,5 mm (bez listew przy$cien-
nych) - w pomieszczeniach pokoi - kolor jasny braz lub dgb bielony
(5,50*4,84-0,47*1,54-0,62*0,10-3,46"1,54+0,5*0,74*0,69)+(2,96"4,87-2,06* m2 33,73
0,70) ) | |
| 5 e i g RAZEM 33.73
25/KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu  |m
d.1(1113-06 |klejone do podtoza - kolarystyka dobrana do podioza \j
analogia |
_|(4,84+5,50+(4,38-3,46)+3,95+1,09)+(2,81+2,96+4,87+2,26+2,06-0,90) m | 30,36
_ ) |RAZEM 30.36
26 KNR 4-01 \Wymiana listew podiogowych progowych - profili podtogowych dylatacyj- |m
d.10817-05 nych, oddzielajacych posadzke z plytek podiogowych od podiogi z paneli 3
analogia podiogowych - szer. 4 cm z aluminium kolor srebmy - 3 szt. dt. 1,00 m \/
(progi pomiedzy przedpokojem, a pokojami i tazienka) + oddzielenie po-
sadzki aneksu kuchennego od podiogi pokoju df. 3,94 m; (przed zamowie-
niem wymiary sprawdzi¢ w naturze)
| 3*1,00+(0.80+1,00+2,13) m 6.93
Z e 5 il RAZEM 6,93
27 KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 - demontaz drzwi wew- [szt. | I
d.1/0432-02  |natrz lokalowych szt. 3 ' W
|analogia |
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|Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
I 3 - - B szt. 3,00 | ]
RAZEM | 3,00

r 28)KNNR2  Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych (kolor bialy) szt. 3- szt ‘

d.1,1104-02 przed zaméwieniem wymiary i kierunek otwierania drzwi sprawdzié w natu- \¢
rze, 1 szt. drzwi fazienkowe, 2 szt. drzwi pokojowych
L | 3 ' szt 300, _|
[ i RAZEM . 300
29|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykofi- |m2
d.1/1103-02 czonych - plytowo-plycinowych (profilowanych), oszklonych - drzwi w kolo- .
rze biatym wraz z klamkami i szyldami; do fazienki szt. 1, do pokoju szt. 2 - \i
80/200 cm - przed zaméwieniem wymiary i kierunki otwierania sprawdzi¢ w
naturze
3°0,80*2.0 m2 4,80
RAZEM 4,80
30/KNNR 7 Okna o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz okien | wyciecie oscieznic - 5 |m2
d.1/0701-05 z.0. |szt. okien; okno/drzwi balkonowe wym. ok. 0,97 x 2,28 m - szt. 1, okno
3.4. dwudzielne wym. ok. 1,17 x 1,44 m - szt. 2; okno dwudzielne wym. ok. \‘-«,,"
analogia 1,46 x 1,43 m - szt. 2
0.97*2,28+1,17*1,44*2+1,46*1,43*2 m2 9,76
[ | - RAZEM 9,76
31 KNNR 7 Montaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - z profili pigcio |m2
| d.1/0701-04 lub sze$ciokomorowych,o wspélczynniku przenikania ciepta calego okna
0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materialéw) - o powierzchni do 2 m2, \ 5 |
okna w matym pokoju o wym. ok. 1,17 x 1,44 m - szt. 2; (kolor biaty, przed !
zamobwieniem wymiary i podziat sprawdzié w naturze)
B 1,17%1,44*2 i - ) m? 3,37 |
|- ) ) | |RAZEM | 337
32/ KNNR 7 Montaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - z profili m? ,
d.1|0701-05 pigcio lub szesciokomorowych,o wspolczynniku przenikania ciepia catego
okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materiatéw) - okno dwudzielne '\ A
wym. ok. 1,46 x 1,43 m - szt. 2; (kolor bialy, przed zaméwieniem wymiary =
i podziat sprawdzi¢ w naturze)
1.46*1,43*2 ) m2 _ 418
B _ v |RAZEM 4,18 |
33|KNNR 7 Montaz drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych - z profili piecio lub szes- [m2
d.10701-06 ciokomorowych,o wspdlczynniku przenikania ciepla catego okna 0,9<Uw< N
1,1 (z kosztami wszystkich materialéw) - o wymiarach 0,97 x 2,28 m - szt. “
1; (kolor bialy, przed zamdéwieniem wymiary i podziat sprawdzié w naturze) |
~|0,97*2,28 g B m2 2,21 | |
] i - RAZEM L 2,21
34/ KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - czyszczenie parapetéw wew- m2 -
d.1/0402-01 netrznych z konglomeratu (4 szt.) \/
b _1(1.17"0,24)*2+(1,47*0,24)*2 B m2 1,27
L ol RAZEM 1.27
35|KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - czyszczenie metalowych pa- |m2
d.1|0402-01 rapetéw zewnetrznych okien (4 szt.) \V4
| (1,13%0.20+1,13*0,04)*2+(1,43*0,20+1,43*0,04)*2 m2 123
— - RAZEM 1,23 |
36|KNR 0-25 | Odtiuszczanie rozpuszczainikami konstrukcji petno&ciennych - metalowych |m2
| d.1/0103-01 parapetéw zewnetrznych okien (4 szt.) AV
(1,13%0.20+1,13*0,04)*2+(1,43*0,20+1,43%0,04)*2 . m? 1.23
) B RAZEM 1.23
37|KNR 0-25  |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji pelnoéciennych wyrobami jed- |m2 |
d.1/0202-01 noskiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow \
0201B02 |(wydajnos¢ katalogowa 7 m2 / dm3) - metalowe parapety zewnetrzne -
okien (4 szt.)
(1.13"0.20+1,13*0,04)*24(1,43*0,20+1,43*0,04)*2 - m2 1,23 —
- RAZEM 1,23 |
3B|KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - | m2
d.1|0402-02 drzwi zewnetrzne wejSciowe wraz z oscieznicami, z dwéch stron
wycena in- | \/
dywidualna
B 2*1,00*2,10 B m2 4,20
| __|RAZEM 4.20
39|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podiog z desek - progi - wymiana progu w drzwiach  |szt.
d.1/0411-08  |wejsciowych AV
| 1 o . ) szt. | 100
] ' RAZEM 1.00
40 Wymiana uszczelki w drzwiach wej$ciowych, uszczelkna na dolnej krawe- (m L
d.1|wycena in- |dzi drzwi wejéciowych, di. ok. 0,90 m i
dywidualna
0,90 N N m 0.90 |
L i RAZEM | 090
41/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni poziomych i pionowych - czyszczenie fu- |m2
d.1/0402-01  [tryny drzwi wejsciowych A
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OBMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz. | Razem |
12*0,15*(2,0*2+0,90) R |m2 147 | |
. S RAZEM | 147
| 42|KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych - futryna m2 \/ |
| d.1|0103-01 drzwi wejsciowych
| 12*0.15%(2,0*2+0,90) Im2 : 1.47
| | B - B RAZEM 1,47 |
43|/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jed- | m2 |
d.1/0202-01 nosktadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowiokowe (wydajnosé AV |
0201 HO02 |katalogowa 7 m2 /dm3) - futryna drzwi wejéciowych, dobraé kolor do ko- | ‘
loru istniejgcego (ciemny braz) |
| 12*0,15%(2,0*2+0,90) m? 1.47 |
B ) . o RAZEM 1,47 |
44 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i eylindrycznych -  |m2
d.1/0402-02 balustrada balkonu i stalowy stup konstrukcyjny o Srednicy 140 mm i wyso- \/
| analogia kosci H=2,50 m, dobér koloru wg stanu istniejgcego elementéw
| 1,17%(2,61+1,43)+2*3,14*0,07*2,50 m2 5.83
e N ) - RAZEM 5,83
45/ KNR 0-25 |Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |m2
d.1/0202-03 noskfadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubos$ci od 26 do 70 mikro-
0201 C06 |metrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7 m2 / dm3) - (emalia \/
do powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balko-
nu i stalowego stupa konstrukcyjnego o srednicy 140 mm i wysokosci H=
| 2,50 m, dobér koloru wg stanu istniejacego elementéw
L 1,17*(2,61+1,43)+2*3,14"0,07*2,50 m2 5,83
i - RAZEM 583
46|KNR 0-25  |Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |m?2
d.1|0202-03 nosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikro-
0201 C 06 |metrow (druga warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 7 m2/dm3) - (emalia do \/
| powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balkonu i
stalowego stupa konstrukcyjnego o $rednicy 140mm i H=2,50 m, dobér |
koloru wg stanu istniejgcego elementéw
1,17%(2,61+1,43)+2*3,14*0,07*2,50 m? 5,83 |
i - RAZEM 583
47|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych i pionowych powierzchni betonowych - ply- |m2 \/
d.1/0201-01 ta balkonu — —
analogia
2,66*1,50+0,15*2,66+0,15*1,50+0,930,12+0,93*0,07 m2 4,79 |
L N | RAzEM 479 |
48|KNR BC-02 |Wypetinienie rys w plycie zelbetowej balkonu, uszczelnienie polgczenia ply- m
d.1/0310-03 ta balkonowa - Sciana zewnetrzna, uszczelnienie polaczenia krawedzi piyty v/ -
analogia 2elbetowej i obrébki blacharskiej z elewacja elastyczng masa, zuzycie 1
opakowanie (300 ml) na 1,50 mb (np. Sikaflex)
- N 2,66+1,50+2*0,156 m 4,46
— — RAZEM 4,46
49|KNR 4-01  |Jednokrotne impregnowanie ptyty betonowej balkonu impregnatem pod m2 |
d.1{1204-07  |farby do betonu v
analogia [
2,66"1,50+0,15*2,66+0,15*1,50+0,93*0,12+0,93*0,07 m2 479 B
= - _ IRAZEM | 479
50/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie powierzchni plyty balkonu farbg do betonu, kolor |m2 \ ;
d.1/1204-04  |szary portlandzki / —
|analogia
| - 2,66"1,50+0,15*2,66+0.15*1,50+0,93*0,12+0,93*0,07 m2 4,79
[ — - RAZEM 4,79
51/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych barwionych kat. ill o podiozach z cegly,|m2 N fz"
d.1/0726-01 uw. |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) :
p.tab.
0.80*0,20+0,20%0,15 im2 019 ]
. RAZEM 0.19
52/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - miejscowe przy Im2 i
d.1(1204-04 drzwiach balkonowych w miejscach po naprawie tynku - kolor dopasowaé | 4
|analogia do istniejgcego [
0.80*0.20+0,20*0.15 - m2 0.19
| B 'RAZEM 0,19
2(45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .
53|KNR 4-04 |Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 - grzej- |zesp. | y
d.2|0707-01  |nik {azienkowy drabinkowy - szt. 1 J
analogia
1 . I zesp. | 1,00 .
| o ' |RAZEM 1,00
54 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skoénych i cylindrycznych -  |m2 |
d.2|0402-02 czyszczenie grzejnika w tazience i czyszczenie powierzchni grzejnikéw w \i
analogia pokojach
|0,80*0.40+0,60*0.40*2+0,80*0.60*2 m2 | 1,76 P—
| |RAZEM 1,76
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55 Czyszczenie termostatu grzejnika tazienkowego i grzejnikéw w pokojach - |szt .
d.2\wycena in- |5 szt. \f
dywidualna .
P L . - o szt 500,
[ | - | RAZEM 5,00
56 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - montaz grzejnika | szt.
d.2/0425-01 wraz z termostatem g
] 1 szt. ~1.00
) ) - RAZEM 1,00
57/KNR 4-02 |Wymiana wanny kapielowej blaszanej, emaliowanej dt. 1700 mm (wrazz |kpl. [
d.2/0221-02 syfonem) - wanna kolor biaty \
. 11 . - kpl. | 100 | _
) B B - i ~ |RAZEM 1,00
68/ KNR 4-02  Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym - wymiana ba- |szt. .
d.2(0121-04 |terii nawannowej g
analogia
1 B szt. 1,00 ]
- RAZEM 1,00 |
59|KNR 4-02  |Wymiana umywalki fajansowej ze wspomikiem z syfonem z tworzywa - kpl. v |
d.2|10219-02 |szer. umywalki 55-60 cm - umywalka kolor biaty )
|1 - kpi. 1,00
- RAZEM 1.00
60 KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dzwignia szt.
d.2/0121-02 -
1 o |szt. 1,00
| ) I RAZEM 1,00 |
61/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych - montaz zaworéw prze- |szt.
d.2/0112-01 Iotowych 1/2" x 3/8' - 2 szt. pod wanng, 2 szt. pod umywalka, 2 szt. pod w7
analogia zlewem w aneksie kuchennym
6 - 3 szt. 6,00
- RAZEM 6,00
62 KNR 4-02 |Wymiana usitepu z miska fajansowa 'Kompakt' wraz z sedesem z tworzy- |kpl. .
d.2(0223-03 wa sztucznego ¥
| 1 B kpl. 1,00
my - L RAZEM 1,00
63|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych - montaz zaworu przelo- szt. |
d.2(0112-01 towego do ustepu - 1/2"-1/2"
analogia ;
11 - |szt. 1,00 | |
| | RAZEM 1.00
64 KNR-W 2- |Wymiana wezyka elastycznego w oplocie stalowym - 1 szt. do misty uste- |szt.
d.2(15 0116-07 |powej, 2 szt - bateria wannowa, 2 szt. - bateria umywalkowa, 2 sztuki - ba- !
analogia teria zlewozmywakowa; (przed zaméwieniem Srednice i wymiar wezykow \
do sprawdzenia w naturze)
7 szt 7.00 |
I |RAZEM 7.00
65 KNR-W 4- 'Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt. .
| d.2/020219-04 lub z tworzyw sztucznych na szafce /
1 B _|szh. 1,00 |
o RAZEM 1,00
66 KNR-W 2-  |Szafki kuchenne zlewozmywakowe - szafka kuchenna S80Z m?2 ~ 4 |
d.2|02 1030-01 N [
1 o . m2 1,00
L RAZEM 1.00
67|KNNR 8 \Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojgcej o §r. 15 mm - ba- szt o/
d.2|0118-05 teria zlewozmywakowa w aneksie kuchennym - szt.1 \/
1 1 - B szt 1,00
) _ |RAZEM 1,00 |
68/KNR 4-02 |Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa - wymia- |szt. | 3
d.2|0220-05 na syfonu pod zlewem w aneksie kuchennym \ J/
|analogia
| 1 |szt. 1,00 |
- — i} ' RAZEM 1.00
69/ KNR 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o §r. 15-25 mm - ze zlaczka |szt. /
d.2|0120-02 do weza o $r. 20 mm - w tazience Y
. 1 szt. 1,00 |
) | |RAZEM | 1,00 |
70/KNR 4-02  |Wymiana rury spluczkowej z tworzywa - wymiana odpltywu pralki - w fa- kpl. |
d.2/0227-02  |zience 1% |
'wycena in-
|dywidualna
| 1 - kpl. 1.00 =~
! . RAZEM 1.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
71/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skognych i cylindrycznych - |m2
d.2|0402-02 czyszczenie rury odplywu kanalizacyjnego w pomieszczeniu aneksu ku- L F
chennego dt. ok. 2,00 mb, rura o $rednicy 50 mm ‘ N
2*3,14*0,025*2,0 m2 | 031} . |
RAZEM 031
72|KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni poziomych i pionowych - czyszczenie me- m2
| d.2/0402-01 talowej skrzynki/szafki rozdzielacza instalacji c.o. w pom. przedpokoju, [\ \[’
skrzynka o wym. ok. 0,69 x 0,45 x 0,11 m
0.69"0,45+0,69"0,11+0,45%0,11 m2 0,44 | |
RAZEM 0.44
73/KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji peino$ciennych - metalowej m?2
d.2/0103-01 skrzynkifszafki rozdzielacza instalacji c.0. w pom. przedpokoju, skrzynka o ANy’
wym. ok. 0,69x0,45x 0,11 m ¢
| 0.69"0,45+0,69"0.11+0,45"0.11 m?2 0.44 |
I RAZEM 0,44
74 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jed- (m2
d.2/0202-01 noskiadnikowymi - miedzywarstwy i emalie cienkopowiokowe (wydajnosé .
0201 H02 |katalogowa 7 m2 / dm3) - metalowej skrzynki/szafki rozdzielacza instalacji ‘\\/
c.0. w pom. przedpokoju, skrzynka o wym. ok. 0,69 x 0,45 x 0,11 m, kolor
biaty
0,69"0,45+0,69*0,11+0,45°0,11 m2 044 |
- i B RAZEM 0,44
3/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
75/KNR 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na betonie, szt.
d.3/0303-05 wymiar szafki rozdzielnicy ok. 27,5 x 35 cm, gt. 9 cm
I szt. | 1,00 |
S B | - ) | RAZEM 1,00
76|KNR 4-03 |Wymiana przetacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub szt.
d.3/0307-06 krzyzowego podtynkowego w puszce - wigcznik podwdjny - kolor biaty
| analogia
. 5 I _ szt | 500
| . BN EM 5,00
77|KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- |szt.
d.3/0306-02 kiem uziemiajgcym - gniazda podwdjne zwykie - 7 szt.; gniazda herme-
tyczne IP44 z klapkg (w lazience) - 2 szt., gniazda hermetyczne IP44 z /
kiapka (w kuchni) - 4 szt.; wszystkie kolor biaty
B 7+4+2 szt. 13,00
N - L | RAZEM 13,00
78|KNNR 5 Wymiana gongu/dzwonka wejsSciowego dwutonowego 220V (kolor bialy) szt
d.3/0406-01 %W
|analogia
. 1 . po= szt. 1,00
o RAZEM 100
79/KNNR 9 Wymiana gniazda teletechnicznego pt. RJ-45, B-biegunowych, nieekrano- |szt. )
d.3/0402-01 wanych - wymiana gniazda telewizyjnego i wymiana gniazda intemetowego o f
analogia (kolor biaty)
2 |szt. 2,00
RAZEM 2,00
80/KNNR 9 Wymiana domofonu - wymiana aparatu wewnetrz lokalu wraz z podigcze- |szt.
d.3/0402-01 niem (kolor bialy) /
analogia
- 1 i szt. | 1,00 | |
— RAZEM 100/
81|KNR-W 4- |Wymiana kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem szt. |
d.3|02 0315-03 Y
analogia
| 1 szt. 1,00 I
' T o ' RAZEM 1,00
82|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar \J
d.3|1202-02 niskiego napiecia - pomiary instalacji w catym lokalu : '
4 pomiar 4,00
RAZEM | 4,00 |
4 Roboty pomocnicze N N . -
83| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.4/0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
L 6 = — = _m3 6,00
i B RAZEM 6,00
84 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km ;
Krotno$¢ = 10
. 6 . o m3 6,00 |
= ' RAZEM 6.00
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