Remont_lokalu_Zaock4_6m49_20180626.KST

OBMIAR

Poszcz. | Razem

'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. |
_1/45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE )
1/KNNR 7 Okna o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz okien i wycigcie o$cieznic - 2 |[m2 ‘
d.1/0701-05 z.0. szt. okien dwudzielnych w matych pokojach
34.
analogia
- - 1.47*1,44*2 m2 4,23
N RAZEM 4,23
2/KNNR 7 Montaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - z profili m2
d.1/0701-05 piecio lub sze§ciokomorowych,o wspéiczynniku przenikania ciepta calego |
okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materialéw) - samodzielne okno
w pokoju o wymiarach 1,47x1,44 m - szt. 2; przed zamdwieniem wymiary i
podziat sprawdzi¢ w naturze)
L 1,47*1,44*2 B B B m2 4,23 |
_ —— | RAZEM 4,23
3/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. lll o szerokosci do 30 cm na glifach /m
d.1|0705-02 z.0. |po wymianie okien- roboty na 6 kondygnaciji
2.7. 9901
, 3*1,50+3*1,50 m 9,00 N
| RAZEM 9,00
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie paséw tynku na  |m2
d.1|202 1134-02 |glifach po wymianie okien
13*0,30"1,50+3*0,30"1,50 a B |m2 2,70
I |RAZEM 2,70
5 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi paséw tynkéw na glifachpo  |m2
d.1/1204-02 wymianie okien
3"0.30"1.50+3"0.30*1.50 m2 2,70
] B o B RAZEM 2,70 |
6/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  |m2
d.1/0402-02 balustrada balkonu, dobér koloru wg stanu istniejacego elementéw (kolor
analogia niebieski)
! 1,15*(1.45+5,13) I — m2 7,57 )
| RAZEM 7,57
7IKNR 0-26 |Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |m2
d.1(0202-03 nosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikro-
0201 C 06 |metréw (pierwsza warstwa) (wydajnos$¢ katalogowa 7 m2 / dm3) - (emalia
|do powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balko-
nu, dobér koloru do istniejgcych elementéw
_|1,15%(1,45+5.13) _|m2 7,57
- - RAZEM 757
8 KNR 0-25 |Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |mz2
d.1(0202-03 nosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikro-
0201 C 06 |metréw (druga warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 7 m2/dm3) - (emalia do
powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balkonu,
dobér koloru do istniejgcych elementéw
1,15%(1,45+5,13) o m2 | 7.57
B - 1 RAZEM | 7.57
9/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych i pionowych powierzchni betonowych - pty- |m2
d.1/0201-01 ta balkonu i prég/schodek betonowy przy oknie balkonowym _—
analogia
|1,50"5,24+0,06*5,24+0,06*1,50+0,82*0,12+0,82*0,14 m2 848
B B B RAZEM 848
10|KNR BC-02 |Wypelnienie rys w plycie zelbetowej balkonu, uszczelnienie potgczenia ply-|m
d.1/0310-03 ta balkonowa - Sciana zewngtrzna, uszczelnienie potaczenia krawedzi plyty
analogia zelbetowej i obrobki blacharskiej z elewacjg elastyczng masa, zuzycie 1 -
opakowanie (300 ml) na 1,50 mb (np. Sikaflex)
5,24+1,50+2°0,15+2*0,12+2*0,14 m _7.56
— 10 _ - RAZEM 7.56
11|KNR 4-01  |Jednokrotne impregnowanie plyty betonowej i progu/schodka betonowego |m2
d.1/1204-07 przy oknie balkonowym impregnatem pod farby do betonu ]
analogia
1.50*5.24+0,06"5,24+0,06*1.50+0,82*0,12+0,82*0,14 m?2 8.48 .
- S RAZEM 8.48
12/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie powierzchni plyty balkonu i progu/schodka betono- |m2
d.1(1204-04 wego przy oknie balkonowym farbg do betonu, kolor szary portlandzki R
analogia
1.50*5,24+0,06*5.24+0.06*1,50+0,82*0,12+0,82*0,14 m2 : 8.48
_ B N ~ |RAZEM | 8,48
13|/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych barwionych kat. il o podiozach z cegly, |m2
d.1/0726-01 uw. |pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - pas
p-tab. elewacji przy plycie balkonowej na wys. ok. 30cm, miejscowa naprawa i -
malowanie widocznych uszkodzen
L _10,30%(1.50+5,24)+0,60 m2 | 2,62 |
T ‘ [RAZEM | 2,62
-3-
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14/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - miejscowe przy m2 |
d.1/1204-04 drzwiach balkonowych w migjscach po naprawie tynku - kolor dopasowa¢

analogia do istniejgcego
0.30%(1,50+5,24)+0,60 m?2 2,62 |

N

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

15|KNR 4-02 |Wymiana baterii wannowej §éciennej z natryskiem wezowym - wymiana ba- [szt. | 1
d.2|0121-04 terii nawannowej (bez weza i stuchawki prysznicowej)
analogia
1 szt. 100 | =
_| n R | RAZEM | 1,00
16 KNR-W 2- |Wymiana wezyka elastycznego w oplocie stalowym - 2 szt - bateria wan- |szt.
d.2[15 0116-07 |nowa, (przed zaméwieniem $rednice | wymiar wezykéw do sprawdzenia w
analogia naturze)

2 szt. 2,00 B
|RAZEM | 2,00 |

17|KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - |m2
d.2/0402-02 czyczenie kratek wentylacyjnych w drzwiach pomieszczenia fazienki i we -
po dwie kratki na drzwi
2*2*(0,46*0,14) m?2 0,26
IRAZEM | 026

3 ____|Roboty instalacyjne elektryczne - o B l
18 Uzupelnienie dekla do puszki podtynkowej 60 w pomieszczeniu aneksu  |szt
d.3 kalk. wiasna |kuchennego, nad kuchenkg elektryczng
1 szt 1.00 | |
I = - [ RAZEM 1,00
4 Roboty pomocnicze

19/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m?3
d.4/0108-13 gruzo- i zuziobetonowych na odlegto$é do 1 km
1

B B i o m3 | 100, |
= — _ RAZEM | 100
20|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji /m3
d.4/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
. 1 im3 100,

RAZEM 1,00
Mnoznik obmiaru *10 10,00
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