Załącznik nr 5D do SIWZ

CZĘŚĆ IV
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  


1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28E (C1) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
1.2. Zamówienie będzie realizowane na podstawie dokumentów, które stanowią integralną część OPZ:
- postanowienia zawarte w treści umowy.
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie może stanowić podstawy                     do wyznaczenia kosztorysu ofertowego. 

1.3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie roboty, materiały, sprzęt oraz wszystkie konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia.
1.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zadania zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią umowy.

2. Zakres rzeczowy
Zakres obejmuje wymianę poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK na stropie 7 piętra i parteru, wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze, wymianę rur instalacji ZW, CWU, CCW                          w pomieszczeniu kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem stacji zmiękczania wody                    z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania w  budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28E, zgodnie                                   z zaznaczonym w plikach zakresem: 
„Załącznik nr 1 - zakres Pełczyńskiego 28E - piwnica.jpg”,
„Załącznik nr 2 - zakres Pełczyńskiego 28E - parter.jpg”,
„Załącznik nr 3 - zakres Pełczyńskiego 28E - 7 piętro.jpg”,
„Załącznik nr 4 - zakres Pełczyńskiego 28E - kotłownia.jpg”.

Zakres szczegółowy: 

a) wymiana rur ZW, CWU, CCW zaczynając za trójnikiem z rury DN100 na przyłączu wody w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów spustowych, 
b) [bookmark: _Hlk21089385]wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów do 7 piętra, w kl. Nr VI,
c) wymiana rur ZW na 1 piętrze do pionu lokalowego, , w kl. Nr VI,
d) wymiana rur, zaworów, zaworów bezpieczeństwa ZW, CWU, CCW w kotłowni gazowej,
e) wymiana stacji zmiękczania wody ze złożem o wydajności około 3,5 m3/h z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania z reduktorem ciśnienia (ciśnienie wejściowe 16 bar, ciśnienie wyjściowe 1-5bar),
f) zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, 
g) hydrofor istniejący -  poprawić mocowanie szafki automatyki.
h) zakup i montaż  rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem.


2.1.    prace projektowe
· [bookmark: _GoBack]sporządzenie projektów warsztatowych podpisanych przez projektanta instalacji sanitarnych i sprawdzającego. Projekty należy wykonać na podstawie projektów archiwalnych instalacji wod.-kan. i instalacji kotłowni będących w posiadaniu Zamawiającego (załącznik nr 5: Pełczyńskiego 28E                  -C1 kl. 6 opis, rzut piwnic, rzut parteru, rzut 7pietra.pdf, załącznik nr 6: Pełczyńskiego 28, 28D – kotłownia gazowa 7 piętro),
· projekt warsztatowy powinien uwzględniać zamianę rur stalowych ocynkowanych na rury z polipropylenu przy zachowaniu takiej samej (lub większej) średnicy wewnętrznej zamienianych rur; zaprojektowanie dodatkowych kompensacji wydłużeń cieplnych oraz punktów stałych                           i przesuwnych; dostosowanie instalacji wodociągowej do przepisów p.poż, dobór armatury odcinającej i regulacyjnej, dobór stacji uzdatniania wody, dobór izolacji termicznej i antyroszeniowej,
· Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac.

2.2.    roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji wykonanych z rur stalowych ocynkowanych.

  2.3.     roboty montażowe
· uzyskanie od producentów materiałów wmontowywanych lub opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń                       i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiały budowlane w Polsce, 
· dostarczenie i montaż instalacji wodociągowych - rury i kształtki z rur polipropylenu PP:
- dla instalacji zimnej wody polipropylen klasy:  
SDR 6 / S 2,5 & SDR 7,4 / S 3,2    lub    PP SDR7.4
- dla instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji polipropylen z wkładką                     z włókna szklanego lub z wkładką aluminiową, klasy:
   	SDR 9 MF RP  lub  PP-RCT  - PN 22 i PN 28
· dostarczenie i montaż izolacji termicznej rurociągów (niepalnej zgodnie                      z aktualnymi przepisami Ustawy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
· dostarczenie i montaż armatury i urządzeń,
· montaż istniejącej pompy cyrkulacyjnej,
· wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej,
· sprawdzenie poprawności działania instalacji i urządzeń,
· rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów,
· wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji,
· bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,
· koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami,
· zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

2.4.      roboty towarzyszące 
Ewentualne przebicia, zamurowania, rozbiórka ścianek szachtów, uzupełnienie ścianek szachtów płytami G-K, montaż drzwiczek rewizyjnych lub odtworzenie zabudowy G-K, prace wykończeniowe.

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz robót  instalacyjnych i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
2.2. Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny usytuowany jest                                       przy ul. Pełczyńskiego 28E w Warszawie. Jest to budynek składający się z ośmiu kondygnacji nadziemnych. Budynek posiada sześć klatek schodowych. Zasilany jest                  z miejskiej sieci wodociągowej.. Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wykonane są z rur stalowych ocynkowanych. Piony do pomieszczeń mieszkalnych prowadzone są w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowym.
2.3. Roboty związane z realizacja zamówień będą prowadzone na czynnym obiekcie.                    W budynku znajduje się 75 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. W klatce objętej przedmiotowym zakresem znajduje się 28 mieszkań. Nie przewiduje się wymiany instalacji lokalowej.


4. Wymagania dotyczące wymiany zimnej wody użytkowej

a) Wykonanie próby szczelności.
b) Dezynfekcja i płukanie rurociągów.
c) Odbiór ciągłości izolacji.

5. Wykonanie, odbiór robót, serwis gwarancyjny.

1. Prace montażowe wykonywane będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę , który zostanie ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Prace montażowe muszą zostać zakończone w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym dokonać wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.
4. W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru urządzeń celem uzgodnienia z Inwestorem.
5. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.
6. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
7. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.).
8. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
9. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót                w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników, placów publicznych i prywatnych. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
10. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu.
11. Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.
12. Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.               W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych                                   w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne                                 do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów:
1) Zakończenie robót: 50 dni licząc od dnia podpisania umowy,
2) Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń,
3) Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
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