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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wod—kan i c.c.w. w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym ,D1" zlokalizowanym na osiedlu TBS przy ul. Pefczyriskiego w Warszawie.

1 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- - projekt budowlany architektoniczny

2 Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi instalacja z.w., ¢.c.w., kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym D1 projektowanym w rejonie ul.

Petczyhskiego w Warszawie.

3 Projekty zwigzane:

— Projekt instalaciji c.o.
— Projekt instalacji gazu
- Projekt instalacji elektrycznych

4 Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt posiada od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych z podpiwnicze-
niem.

Budynek miesci 44 mieszkania oraz 1 lokal uzytkowy. Budynek wyposazony be- -
dzie w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, wodociggows, centralngj
cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Budynek zasilany jest:

* w wode — z osiedlowej sieci wodociggowej,

e w cieplo — z kottowni gazowej w budynku D2,
Odprowadzenie §ciekéw — do kanalizacji rozdzielczej.
Podstawowe dane techniczno — uzytkowe.

—ilos¢ mieszkan 44 szt.

—ilo$¢ kondygnacji 4-7




5 Opis projektowanej instalacji wody zimnej.

Budynek bedzie zasilany w wode z przewodu wodociggowego potozonego w ulicy
osiedlowej. Do opomiarowania wody dla budynku zaprojektowano wodomierz $ru-
bowy Dn 50 o zakresie przeptywu Q nom = 15 m*/h, Q max = 40 m® /h. Wodomierz
bedzie usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Z w/w przytgcza za-
silany bedzie réwniez budynek D2.

Z pomieszczenia wlotu wody przewody beda prowadzone pod stropem piwnic do
pionéw zimnej wody. Projektuje sie in'stalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym.
W budynku zaprojektowano 3 pionéw wodociagowych zlokalizowanych na klatkach
schodowych w szachtach instalacyjnych wspéinych z pionami wody ciepfej i cyrku-
lacyjnej i centralnego ogrzewania. W szachtach zaprojektowano .wodomierze
mieszkaniowe dla zimnej i cieplej wody. Woda doprowadzona bedzie do wszyst-
kich punktéw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, wanno-
wych, ptuczek ustepowych, zawordw ze ztaczky do weza oraz hydrantow ogrodo-
wych.

Przejscia przewoddédw wodociggowych przez przegrody budowlane na poziomie
piwnic nalezy‘wykonaé jako ognioszczelne lub uszczelni¢ masa ogniochronna.
Przewody zasilajagce poziome i pionowe w piwnicach i na klatkach zaprojektowano
z rur stalowych ze szwem z usunietym wyplywem wg PN-82/H-74200 podwdjnie
ocynkowanych wg normy ZN-72/8640-01 posiadajgcych $wiadectwo ZETOM.
Przewody do odbiornikéw utozone w pesziu w warstwach podtogowych z rur PEX
tgczonych poprzez kolanka i trojniki zaciskane.

Bezposrednie podtaczenie urzadzen miekkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczegdlinych lokali mieszkainych zaprojektowano w szachtach

instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowygh.

Armatura:

baterie sztorcowe

na podejsciach do piondéw zawory odcinajgce kulowe ze spustem@0

na podejéciach do przyboréw zawory odcinajgce kulowe

wodomierze mieszkaniowe Dn 20 g, = 2,5 m*/h, Gmax= 5,0 m*h



Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno — bytowych:

- zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkanca 250 dm®/d
- liczba mieszkancéw 202 osoby
Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 50 500 dm®/d

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych ( woda ogéina dla obu budynkoéw ):

Rodzaj punktu llos¢ Normatywny wy- |tgczny wyplyw wo-
czerpalnego szt ptyw wody dy
dm3/s
dm3/m

umywalka 117 0,14 16,38
pralka 71 0,25 17,75
wC 74 0,13 9,62
wanna 71 . 0,30 21,30
zlewozmywak 72 0,14 10,08
zmywarka 71 0,156 10,65 ,
Razem 85,78 |

Obliczeniowy przeplyw zimnej wody:
q=1,7x(2q,) %% -0,7=1,7x85,78*?' - 0,7=3,63 dm* /s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PI;I-92/8-01706.

Catkowite ci$hienie dyspozycyjne w wodociagu miejskim wynosi 0,25 MPa, za$ ci-
$nienie fgczne potrzebne do pokonania opordéw na przytgczu i w budynku wynosi |
0,45 MPa, zachod?zi, wigc konieczno$¢ montazu zestawu hydroforowego.

6 Instalacja ciéplej wody i cyrkulaciji.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymiennikach lokalowych éiep{ej wody
zamontowanych w szachtach na klatkach schodowych w systemie mieszkanio-
wych stacji wymiennikowych.

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé réwnole-
gle do rur zimnej wody. Przejscia przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej przez
przegrody budowlr;me w piwnicy nalezy wykona¢ jako ognioszczelne lub uszczelni¢

masg ogniochronng




Przewody zasilajace poziome i piony zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwéjnie ocynkowanych wg ZN-

72/8640-01, posiadajacych $wiadectwo ZETOM.

Przewody do odbiornikéw ufozone w pesziu w warstwach podiogowych z rur PEX

taczonych poprzez kolanka i tréjniki.

Bezposrednie podtaczenie urzadzeri migkkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczeg6inych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach

instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura;:

- na podej$ciach do pionéw zawory odcinajgce kulowe ze spustem

- nha podej$ciach do przyboréw zawory odcinajgce kulowe
- na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych regulacyjne zawory termostatyczne

- wodomierze mieszkaniowe 90°C Dn 15 g, = 1,5m/h, gmax= 3,0 m*/h

Uktad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym i cyrkula-

cja pompowa.

Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody:

- zapotrzebowanie wody dia 1 mieszkaﬁca‘
- liczba mieszkancow bk
q aer= 202 x 130 = 26260 dm®/d -
q her = 26260 : 18 = 1459 dm?/h '
Nh= 9,32 x 202924 =2 55

Ohmax = 1459 x 2,55 = 3720 dm®/h

llo§¢ wody cyrkulacyjnej:
oy = 0,3 X 3720 =1116 dm*/h
Qeyk = 0,31 dm3/s

Zapotrzebowanie cie;:;ia dia potrzeb cieptej wody:

Qeew= 3720 x 50 x 1,163 = 216 kW

130 dm® /d
202 osoby
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Izolacja termiczna.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w piwnicy nale-
zy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421. Gru-

bo$¢ otulin wg zatgcznika.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przykanalikiem do kanatu prze-

biegajacego w sasiadujacej ulicy osiediowej.
Przewody kanalizacyjne poziome w piwnicach nalezy prowadzié pod posadzka.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
Wszystkie przejscia piondw przez strop nad piwnica nalezy zabezpieczyé obej-

mami lub opaskami ogniochronnymi typu.

W budynku zaprojektowano 16 pionéw kanalizacji sanitamnej. Piony nalezy wypro-
wadzi¢ nad dach do komina instalacyjnego, a otwory wylotowe zabezpieczy¢ siat-

ka wg projektu architektonicznego.

Kazdy pion kanalizacyjny wyposazyé¢ w rewizje. Odbiorniki do pionéw nalezy pod-

taczy¢ grawitacyjnie.

Hlos¢ odprowadzanych $ciekéw s%mitarhyCh przyjeto 95% zapotrzebowania wody

dla celéw socjalnych i wynosi 3,27 dm?/s.

Przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707 wy-

nosi:
Rodzaj przyboru llogé Réwnowaznik od- Suma ( R oV
sanitarnego szt ptywu AW, AW, /. us? o\“\"’
umywalka 67 0,5 335 .39 o *3;1
pralka 44 1,0 44,0 V" S ...s\zf;\ s@(\
we 45 2,5 11275 O%, % TS
wanna 44 1,0 4 4,0“3\;\,\“1 -
zlewozmywak 44 0,5 22,0
. zmywarka 44 0,5 22,0
Razem 278,0
Scieki z budynku beda odprowadzane jednym przykanalikiem. C}?’
W zwigzku z powyzszym $rednica przykanalika wyniesie @160. : \S@;ﬁﬁ%g"b?’
A :
-V na%"?y 00$ 0‘6?’
o Bl hie] &
e 153190 <O

o

T

\%‘



9 Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Na dachach i tarasach zaprojektowano 4 odptywy dachowe, z ktorych wody opa-
dowe z dachu budynku bedg odprowadzane 4 pionami deszczowymi usytuowanymi
wewnatrz budynku. Piony deszczowe nalezy prowadzié w obudowanych szachtach.
Poziomy deszczowe prowadzi¢ pod posadzkg piwnic.

llo$¢ wéd deszczowych odprowadzanych rurami spustowymi z dachu o powierzchni
825 m 2 wynosi — 19,8 dm3/s.

da=¥ xAx1/10000

¥ =0,8

qa = 0,8 x 825 x 300/10000 = 19,8 dm®/s

Dach podzielono na 4 sekgje, stad Srednio na jedng rure spustowa przypada 206
m? co daje 4,9 dm®/s

Przyjeto rury spustowe o $rednicy @160.

Z powierzchni balkonéw woda bedzie odprowadzana do kanalizacji poprzez piony
spustoWe prowadzone wzdtuz $ciany zewnetrznej i obudowane. Przewody kanali-
zacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ci$nieniowych. Kazdy pion musi byé
zaopatrzony w rewizje. Scieki deszczowe odprowadzone sg jednym przykanalikiem
do kanatu kanalizacji deszczowej biegngcego w ulicy osiedlowej.

10 Przylacza i sieci wod.-kan.

W ramach realizacji budynku nalezy prz-ewidziec': wykonanie przyt o1
, .
%zowej

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a takze odcinkéw sieci kanallza(e;&-\\él\as‘t
s.

na trasie od kanatu @400 w siegaczu do ostatniego przytgcza do budy?‘;ku D2.
Przytacze wody wiaczone bedzie do wybudowanego w ,siegaczu” wodociagu
@150 mm.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe @100 z rur z zeliwa sferoidalnego.
Przytacza o dtugosci ok. 11,00 m. nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku wodocia-
gu ulicznego. |

Potaczenia z przewodem DN 150 nalezy wykona¢ na tréjnik kielichowo-kotnierzowy
typu MMA i zamontowa¢ zasuwe kielichowg DN 100 z migkkim trzpieniem i skrzyn-

ka uliczng,



Projektowane przyigcze wody bedzie wchodzi¢ do budynku do pomieszczenia przy-
tacza wody | délej do instalagiji.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do projektowanego kanatu sanitar-
nego @200 PVC, ktéry zostanie wykonany w ramach realizacji budynkow C1iC2.
Projektuje sie po jedno przytacze Sciekow. -

Wyprowadzenie podiagczone bedzie do studzienki kanalizacyjnej betonowej usytu-
owanej na projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury odprowadzajgce $cieki sanitarne wychodzi¢ beda z budynku ponizej piyty fun-
damentowej.

Potaczenie miedzy budynkiem a studzienkg wykonane bedzie z rur @160 PVC.
Rury PVC ukfada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta.

Wody opadowe podigczone beda do studni betonowej wykonanej w ramach reali-
zacji przytacza deszczowego do bud. D2. Odwodnienie wjazdéw do garazy podia-
czone bedzie do studni betonowych wykonanych w ramach realizacji budynk6 C1 i
C2.

Rury odprowadzajgce $cieki deszczowe wychodzi¢ bedg z budynku ponizej plyty
fundamentowe;j.

Potaczenie mjedzy budynkiem a studzienkg wykonane bedzie z rur @200 PVC.
Rury PVC uk:‘adaé na podsypce piaskowej grub. 20 cm zgodnie z wytycznymi pro-

ducenta.

7Yag
A po
| 1 graress Q&“‘eﬁ‘gﬂ@w
11  Warunki wykonania i odbioru. U“— J 90‘1;1{‘60$

11.1 Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz;
normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-

83/B-10700/04

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " -
wyd. 1974 .
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tw
sztuqznych -wyd. 1994 r. $om:\‘ .
- wytycznymi producentdéw i dostawcoéw urzadzen e i\)\i\%:ﬂ%‘tm



11.2 Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.

11.3 Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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