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e W gaz — z gazociggu osiedlowego,

Odprowadzenie Sciekéw — do kanalizacji rozdzielcze;.
Podstawowe dane techniczno — uzytkowe.

— ilo$¢ mieszkan 75 szt.

—ilos¢ kondygnaciji 4-7

| Opis projektowanej instalacji wody zimne;j.

Budynek bedzie zasilany w wode z przewodu wodociggowego potozonego w ulicy
osiedlowej. Opomiarowanie budynku realizowane bedzie za pomocg wodomierza
. usytuowanego w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku. Z w/w przytacza za-
silany bedzie réwniez budynek C2.
Z pomieszczenia wlotu wody przewody bedg prowadzone pod stropem piwnic do
pionéw zimnej wody. Projektuje sie instalacje jednostrefowg z zasilaniem doinym.
W budynku zaprojektowano 6 pionéw wodociggowych zlokalizowanych na klatkach
schodowych w szachtach instalacyjnych wspéinych z pionami wody cieplej i cyrku-
| lacyjnej i centralnego ogrzewania. W szachtach zaprojektowano wodomierze
- mieszkaniowe dla zimnej i cieptej wody. Woda doprowadzona bedzie do wszyst-
kich punktéw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, wanno-
wych, ptuczek ustepowych, zaworéw ze ztaczka do weza oraz zasobnika cieptej
wody w pomieszczeniu kottowni oraz hydrantéw ogrodowych.
- Przejécia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane na poziomie
piwnic nalezy wykonaé jako ognioszczelne lub uszczelnié masg ogniochronng.
Przewody zasilajgce poziome i pionowe w piwnicach zaprojektowano z rur stalo-
wych ze szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200 podwdjnie ocynkowa-
nych wg normy ZN-72/8640-01 posiadajgcych $wiadectwo ZETOM. Piony z rur PP
StabiGlass firmy Aquatherm tgczonych poprzez zgrzewanie.
Przewody do odbiornikéw utozone w peszlu w warstwach podtogowych z rur PEX
. firmy KANTHERM taczonych poprzez kolanka i tréjniki PPSU zaciskane.
Bezposrednie podiaczenie urzagdzen miekkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczegoinych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach

ke aeme ol L oty

instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.



Armatura:

- baterie sztorcowe

- na podejsciach do pionéw zawory odcinajace kulowe ze spustem

- na podej$ciach do przyboréw zawory odcinajace kulowe

- wodomierze mieszkaniowe JS 2,5 Dn 20 q, = 2,5 m*h, Qmax= 5,0 m*h

Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno — bytowych:

- zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkanca 250 dm®/d
- liczba mieszkancéw 232 osoby
Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 58 000 dm?®/d

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych ( woda ogéina ) dla budynku:

Rodzaj punktu llos¢ Normatywny wy- |taczny wyplyw wo-
czerpalnego szt ptyw wody dy
dm 3/s
dm 3/m

159 0,14 22,26

117 0,25 29,25

128 0,13 16,64

109 0,30 32,70

118 0,14 16,52

117 0,15 17,55

12 0,15 1,80

136,72

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody:
q=1,7x(2q,) %" -0,7=1,7x 136,72°?' = 0,7 = 4,08 dm® /s
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Catkowite ci$nienie dyspozycyjne w wodociagu miejskim wynosi 0,25 MPa, za$ ci-
$nienie fgczne potrzebne do pokonania oporéw na przytgczu i w budynku wynosi
0,40 MPa, zachodzi, wigc konieczno$¢ montazu zestawu hydroforowego.



] | Instalacja cieptej wody i cyrkulacji.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymienniku cieptej wody w kottowni.
'Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé réwnole-
gle do rur zimnej wody. Przejécia przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej przez
 przegrody budowlane w piwnicy nalezy wykonaé jako ognioszczelne lub uszczelni¢
'masg ogniochronng

'Przewody zasilajace poziome zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z usunie-
tym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01,
 posiadajacych $wiadectwo ZETOM.

Piony z rur PP StabiGlass f-my AQUATHERM taczonych przez zgrzewanie. Prze-
'wody do odbiornikéw utozone w peszlu w warstwach podfogowych z rur PEX firmy
' KANTHERM faczonych poprzez kolanka i trojniki PPSU.

‘Bezposrednie podtaczenie urzadzer migkkimi przewodami w oplocie metalowym.
‘Wodomierze dla poszczegbinych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura:

- na podejsciach do pionéw zawory odcinajace kulowe ze spustem

- na podejsciach do przyboréw zawory odcinajace kulowe

- na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych regulacyjne zawory termostatyczne

- wodomierze mieszkaniowe JS 1,5-90°C Dn 15 q, = 1,5m°h, gmax= 3,0 m3/h

Uktad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym i cyrkula-

' Cjg pompowa,.



Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody:

zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkarnca

liczba mieszkancow

g osr=232 x 130 = 30160 dm®/d
g ner= 30160 : 18 = 1676 dm*/h
h=9,32 x 23204 =2 47

Ghmax = 1676 X 2,47 = 4135 dm®/h

llo§¢ wody cyrkulacyjne;j:
Qeyrk = 0,3 x 4135 =1241 dm* /h
Qeyrk = 0,34 dm> /s

Qcow=4135 x50 x 1,163 = 240 kW

lzolacja termiczna.

' Instalacja kanalizacji sanitarnej.

biegajacego w sasiadujgcej ulicy osiedliowe;.

mami lub opaskami ogniochronnymi typu.

taczy¢ grawitacyjnie.

Zapotrzebowanie cieptfa dla potrzeb cieptej wody:

wadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng.
Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Odbiorniki do pionéw nalezy pod-

130 dm>/d
232 osoby

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w piwnicy nale-
Zy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przykanalikiem do kanatu prze-

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
| Wszystkie przejscia piondw przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ obej-

W budynku zaprojektowano 31 pionéw kanalizacji sanitarnej. Piony nalezy wypro-



llos¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych przyjeto 95% zapotrzebowania wody
dla celéw socjalnych i wynosi 3,5 dm3/s.

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707 wy-
nosi:

- Rodzaj przyboru llos¢ Réwnowaznik od- Suma
sanitarnego szt ptywu AW, AW,
105 0,5 52,5

75 1,0 75,0

80 2,5 200,0

71 1,0 71,0

76 0,5 38,0

75 0,5 37,5

4 0,5 2,0

476,0

Scieki z budynku bedg odprowadzane dwoma przykanalikami.
W zwigzku z powyzszym $rednica przykanalikéw wyniesie &160.

Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Na dachach i tarasach zaprojektowano po odpfywy dachowe, z ktérych wody opa-
dowe z dachu budynku beda odprowadzane pionami deszczowymi usytuowanymi
wewnatrz budynku. Piony deszczowe nalezy prowadzi¢ w obudowanych szachtach.
llos¢ wod deszczowych odprowadzanych rurami spustowymi z dachu o powierzchni
1220 m 2 wynosi — 29,3 dm?/s.

e=¥xAx1/10000

¥Y=0,8

ds = 0,8 x 1220 x 300/10000 = 29,3 dm®/s

Dach podzielono na 7 sekcji, stad $rednio na jedna rure spustowa przypada 174 m?
co daje 4,2 dm®/s

Przyjeto rury spustowe o $rednicy @160.

Z powierzchni czesci balkonéw woda bedzie odprowadzana do kanalizacji poprzez
piony spustowe prowadzone wzdiuz $ciany zewnetrznej i obudowane. Przewody
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC cisnieniowych. Kazdy pion musi

by¢ zaopatrzony w rewizje. Scieki deszczowe odprowadzone sg dwoma niezalez-



ymi przykanalikami do kanatu kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy osiedlo-

'_'ej.

Warunki wykonania i odbioru.

10.1 Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz;
- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-

83/B-10700/04

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " -
wyd. 1974 r.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych - wyd. 1994 r.
- wytycznymi producentéw i dostawcow urzgdzern

10.2 Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.

10.3 Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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