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I. Czgs$¢ ogdlna

1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przylaczy wody i kanalizacji do
budynkoéw mieszkalnych Al, B1, B2, B3 przy ul. Pelczynskiego. ( z wyjatkiem przylacza wo-
- dy do bud. B3)

2.Podstawa opracowania.
. Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

- 3.Podstawa techniczna
3.1 Plan sytuacyjno - wysokosciowy
- 3.2 Podkiady geodezyjne z uzgodnieniami ZUD

- 4. Przepisy 1 normy
. Dziennik budownictwa nr 1 z dn. 15.03.71
- Dziennik Ustaw nr 45/96, 100 i 106 z 1996r.
Polska Norma PN-92/B-10735
Polska Norma PN-92/B-01707
Polska Norma PN-92/B-01706

~ 5.Zalozenia i projekty zwigzane
5.1 Projekt budowlany instalacji wewngtrznych wod.-kan.

6. Charakterystyka budynkow

~ Wszystkie budynki sa budynkami mieszkalnymi o wysokosci IV kondygnacji. We wszystkich
budynkach na kondygnacji przyziemia znajduja si¢ komérki lokatorskie oraz pomieszczenia

biurowo-ustugowe.

W budynkach B1, B2 i B3 znajduja si¢ pojedyncze stanowiska garazowe, w A1l nie przewi-
dziano miejsc postojowych dla samochodéw.

Budynki zaopatrywane beda w wodg z projektowanego w 2003 r wodociagu @150 biegnacego
w sasiadujacej ulicy osiedlowej ( w tzw. ,,siegaczu” — uzg MPWiK nr 26/W/03 z dnia
05.02.03).

Kanalizacja sanitarna odprowadzana bedzie do projektowanego w 2003 r kanalu @300 w w/w
siggaczu (uzg. MPWiK nr 19/K/03 z dnia 16.01.03. )

Wody opadowe odprowadzane beda do wybudowanego w 2003 r kanatu @400 w wiw sigga-
czu, ktéry nie bedzie w eksploatacji MPWiK. Przylacza kanalizacji deszczowej nie podlegaja

uzgodnieniu w MPWiK.



| Cze$é szczegblowa

1.0pis projektowanych instalacji

1.1 szyiqcza wodociggowe

W budynkach zaprojektowano po jednym przylaczu wodociagowym.

Przytacza beda wiaczone do projektowanego w »siggaczu” wodociggu @ 150 mm.
Zaprojektowano przylacza wodociagowe @80 z rur z zeliwa sferoidalnego.

Przytacza o diugosci ok. 11,00 m. nalezy ulozyé ze spadkiem 2%o w kierunku wodociagu

ulicznego.

Polaczenia z przewodem DN 150 nalezy wykonaé na trojnik kielichowo-kothierzowy ty-

: , KoTncénou/% . o
pu MMA i zamontowaé zasuwe -kielichows DN 80 z migkkim trzpieniem i skrzynka

uliczna.
Projektowane przylacza wody beda wchodzié do budynkéw do pomieszczeri przylacza

wody i dalej do instalacji.
Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono na podstawie normy PN-92/B-01706.

Dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica przyjeto 250 dm’/d.

Budynek Al

Obliczenia.

Woda zimna.

Sekundowe zapotrzebowanie wody:
e umywalki - 108 szt. x 0,14 = 15,12 dm®/s
e wanny s 78 szt. x 0,30 = 23,40 dm’/s
 zlewozmywaki - 78 szt. x 0,14 = 10,92 dm’/s
e wc - 82 szt. x 0,13 = 10,66 dm¥/s
s pralki - 78 szt. x 0,25 = 19,50 dm*/s
e natryski - 10 szt. x 0,30 = 3,00 dm°fs
e zmywarka do naczyri - 78 szt. x 0,15 = 11,70 dm’/s
e zawoér ze zlaczka do weza - 2 szt. x 0,30 = 0,60 dm®/s
e HO-25 . 2 szt. x 1,00 = 2,00 dm/s

Razem q, =96,90dm%s
dh = 1,7 x(96,90) *?' - 0,7 = 3,7 dm?s,
Qppoz =2 X 2,5 = 5.dm°/s,



Dobér wodomierza.,

Dla przeplywu
qw=25x36x37=333m?3h

Qppoz = (5+0,15x3,7) x 3,6 =20,0 m 3/h

dobrano wodomierz $rubowy typu MW50 0 q, = 15 m */h, DN = 50 mm,
q max = 70 mh.

Dobowe zapotrzebowanie wody.

llos¢ mieszkancow - 204 osoby.
Qea = 204 x 250 = 51000 dm*d = 51 m°/d
Qmag =51xNg = 51x 1,5 = 76,5 m%d

Budynki B1 i B2.
Obliczenia dla pojedynczego budynku.

Woda zimna.

Sekundowe zapotrzebowanie wody:
e umywalki - 70 szt. x 0,14 = 9,80 dm*/s
e wanny - 36 szt. x 0,30 = 10,80 dm/s
e zlewozmywaki - 36 szt. x 0,14 = 5,04 dm*/s
° wc - 36 szt. x 0,13 = 4,68 dm°/s
e pralki - 36 szt. x 0,25 = 9,00 dm’/s
e natryski - 10 szt. x 0,30 = 3,00 dm%/s
» zmywarka do naczyn - 36 szt. x 0,15 = 5,40 dm*/s
 zawor ze zlgczkg do weza . 2 szt. x 0,30 = 0,60 dm®/s
e HO-25 - 2 szt. x 1,00 = 2,00 dm>/s

Razem q, =50,32dm%s

an = 1,7 x(50,32) **' - 0,7 = 3,17 dm¥s,
Uppoz =2%x2,5=5 dmsls,

Dobér wodomierza.

Dia przeptywu
qw=25x36x3,17=28,53m >/h

Qppoz = (5+0,15x3,17)x 3,6 =19,7m 3/
dobrano wodomierz $rubowy typu MW50 0 q, = 15 m ®/h, DN = 50 mm,
Q max = 70 m/h.




Dobowe zapotrzebowanie wody.

llos¢ mieszkancow - 119 osaéb.
Qo = 119 x250 = 29 750 dm*/d = 30,00 m*/d
Qmaxa =30XN4 = 30x 1,5 = 45 m*/d

Roboty ziemne.

Projektowane przytacza wody nalezy ukladaé na podsypce z piasku gruboéci minimum 10
cm, jezeli producent rur nie przewidziat innych, szczego6lnych wymagan. Rurociag ukiadaé
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych poziomo wypraskami stalowymi. Wykopy
nalezy wykona¢ recznie. Zasypke wykopéw do 30 cm nad wierzch rury przeprowadzic¢
recznie z odpowiednim zageszczeniem. Do zasypki uzy¢ piasku pozbawionego kamieni.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na napotkane przewody
uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca pod-
wieszenia do prowizorycznych konstrukcji (belki stalowe lub wypraski stalowe) dobrze
oparte na gruncie tak, aby byly zachowane warunki pracy podwieszonego przewodu i bez-

pieczenstwo pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i montazu ukladanego przewodu.

1.2 Przytacza kanalizacyjne

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do projektowanego kanatu sanitarnego

2300 PVC w tzw. ,siegaczu”.

Projektuje si¢ po jednym przylaczu sciekow sanitarnych dla kazdego budynku w przy-
padku budynkéw B1, B2 i B3 oraz dwa przylacza w przypadku budynku Al.
Wyprowadzenia podtaczone beda do studzienek kanalizacyjnych betonowych usytuowa-
nych na projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Rury odprowadzajace $cieki sanitarne wychodzi¢ beda z budynk6éw ponizej plyty funda-
mentowe;j.

Polaczenia miedzy budynkami a studzienkami w »siegaczu” wykonane beda z rur @200

PVC.
Rury PVC ukladaé na podsypce piaskowej grub. 20 cm zgodnie z wytycznymi producen-

ta.



Roboty ziemne.

Projektowane przylacze nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci minimum 20 cm,
Jjezeli producent rur nie przewidziat innych, szczegélnych wymagan. Rurociag uklada¢ w
wykopach waskoprzestrzennych szalowanych poziomo wypraskami stalowymi. Wykopy
nalezy wykonaé recznie. Zasypke wykopéw do 30 c¢m nad wierzch rury przeprowadzié
recznie z odpowiednim zageszczeniem. Do zasypki uzy¢ piasku pozbawionego kamieni.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zwr6cié uwage na napotkane przewody
uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca pod-
wieszenia do prowizorycznych konstrukcji (belki stalowe lub wypraski stalowe) dobrze
oparte na gruncie tak, aby byly zachowane warunki pracy podwieszonego przewodu i bez-

pieczernistwo pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i montazu ukladanego przewodu.

1.3. Uwagi koncowe.

1. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725 z 1997r., Wodociagi — Przewo-

dy zewnetrzne, wymagania i badania.

2. Trasg projektowanego przylacza musi wytyczyé uprawniony geodeta na zlecenie Inwe-
stora.

3. Po wybudowaniu przylacza uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowaé trasg i na-
nies¢ na mape uzbrojenia podziemnego terenu. Prace te powinien zlecié Inwestor.

4. Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z warunkami protokotu ZUD oraz ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — ¢z, II — Instalacje
sanitarne.

5. Roboty wykonywaé przestrzegajac przepisy bhp i ppoz.

6. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

mgrirs | Fligines, Kutyna
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