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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wod~kan i c.c.w. w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym ,D2" zlokalizowanym na osiedlu TBS przy ul. Petczyniskiego w Warszawie.

1 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- projekt budowlany architektoniczny

2 Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi instalacja z.w., c.c.w., kanalizagji sanitarnej i desz-
czowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym D2 projektowanym w rejonie ul.

Pefczyriskiego w Warszawie.

3 Projekty zwiagzane:

— Projekt instalacji c.o.
- Projekt instalacji gazu
— Projekt instalacji elektrycznych

4 Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt posiada 7 kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniem.
Budynek miesci 27 mieszkan oraz 4 lokale uzytkowe. Budynek wyposazony be-
dzie w instalacje elektryczna, gazowa (do kottowni), centralnego ogrzewania, wo-
dociagowa, centralnej cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Budynek zasilan-y jest: o | | U MENT ACIA
» w wodg — z osiedlowe;j sieci wodociggowej ( poprzez budynek D1HO ON A‘NCZA

» W ciepto — z kottowni gazowej w budynku, POW.
e W gaz — z gazociagu osiedlowego éredn—iego ci$nienia,

Odprowadzenie §ciekéw — do kanalizacji rozdzielczej.

41
. . 20
Podstawowe dane techniczno — uzytkowe. g
—ilos¢ mieszkan %lszt.
— ilo$é kondygnaci A v



5 - Opis projektowanej instalacji wody zimnej.

Budynek bedzie zasilany w wode z przytagcza wody do budynku D1.

Z pomieszczenia wiotu wody przewody beda prowadzone pod stropem piwnic do
pionéw zimnej wody. Projektuje sig instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym.
W budynku zaprojektowano 1 pion wodociggowy zlokalizowany na klatce schodo-
wej w szachcie instalacyjnym wspélnym z pionami wody cieplej i cyrkulacyjnej i
centrainego ogrzewania. W szachcie zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe
dla zimnej i cieptej wody. Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow
czerpalnych: baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, wannowych, pluczek
ustgpowych, zawordw ze ztgczka do weza, hydrantéw ogrodowych oraz podgrze-
waczy cieptej wody w kottowni.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane na poziomie
piwnic nalezy wykonaé jako ognioszczelne lub uszczelnié masg ogniochronna,
Przewody zasilajace poziome i pionowe w piwnicach i na klatkach zaprojektowano
z rur stalowych ze szwem z usunietym wyplywem wg PN-82/H-74200 podwdjnie
ocynkowanych wg normy ZN-72/8640-01 posiadajacych $wiadectwo ZETOM.
Przewody do odbiornikéw utozone w peszlu w warstwach podiogowych z rur PEX
taczonych poprzez kolanka i trojniki zaciskane.

Bezﬁpérednié podfaczenie urzadzen miekkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczegdélnych Iokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach

instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura:
- baterie sztorcowe

- nha podej$ciach do pionéw zawory odcinajace kulowe ze spustem ., qu"’l
o - . ne
- na podej$ciach do przyboréw zawory odcinajgce kulowe 2 @9;"}5533520
. . . Tl 3 SO o
- wodomierze mieszkaniowe Dn 20 g, = 2,5 m%h, qmax= 5,0 m3mgup§8 0 S s
e
Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno — bytowych:
- zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkarca 250 dm?*/d
- liczba mieszkancow 101 oséb



Razem dzienne zapotrzebowanie wody: 25 250 dm®/d

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych ( woda ogdina ):

Rodzaj punktu llosé Normatywny wy- |tgczny wyplyw wo-
czerpalnego szt ptyw wody dy
dm3/s
dm */m

umywalka 50 0,14 7,00
| pralka 27 0,25 6,75
we 29 0,13 3,77
wanna 27 0,30 8,10
Zlewozmywak 28 0,14 3,92
zmywarka 27 0,15 4,05
Razem 33,59

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody: DOKUM WeL

WTEO
q=17x(5qn) %"= 0,7=17x33,59°2' —0,7=286dm’/s  ©O

Obliczenia przeprowadzondW oparciu o norme PN-92/B-01706.

wal
Catkowite ciSnienie dyspozycyjne w wodociggu miejskim wynosi 0,25 MP (,;aés%:[ﬂ\:n 1319"

$nienie faczne potrzebne do pokonania oporéw w budynku wynoﬁggpﬁlamzf@ac\ 319'90

[
st AnL Wi 1’6\“ 0S st

P

g \“"‘
dynak D2 zasilany bedzie z hydroforni w budynku D1.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji.

Ciepta woda .przygotowywana bedzie w wymiennikach lokalowych cieplej wody
zamontowanych w szachtach na klatkach schodowych w systemie mieszkanio-
wych stacji wymiennikowych.

Rurociagi poziome i pionowe wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé¢ rownole-
gle do rur zimnej wody. Przejcia przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez
przegrody budowlane w piwnicy nalezy wykona¢ jako ognioszczelne lub uszczelnié
masg ogniochronng ]

Przewody zasilajace poziome i piony zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z
usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-
72/8640-01, posiadajacych swiadectwo ZETOM.

Przewody do odbiornikow ufozone w peszlu w warstwach podtogowych z rur PEX
taczonych poprzez kolanka i tréjniki.

Bezposrednie podtaczenie urzgdzen miekkimi przewodarﬁi w oplocie metalowym,



Wodomierze dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura;
na podej$ciach do pionéw zawory odcinajgce kulowe ze spustem

na podejsciach do przyboréw zawory odcinajace kulowe
na podej$ciach do pion6w cyrkulacyjnych regulacyjne zawory termostatyczne

wodomierze mieszkaniowe 90°C Dn 15 g, = 1,5m%h, Gmax= 3,0 m*h

Uktad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym i cyrkula-

cja pompowa.

Obliczenie zapotrzebowania cieplej wody ( dla obu budynkéw ):

- zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkarca 130 dm*/d

- liczba mieszkaricow 101 os6b

q¢er= 101 x 130 = 13130 dm®/d
qhe= 13130 : 18 = 729 dm®/h
Np=9,32 x 101%%4= 3,02 PO o
Ohmax = 729 X 3,02 = 2203 dm®/h ?O\N\I“

lHlo$¢ wody cyrkulacyjne;:
Qoyrk = 0,3 X 2203 =661 dm®/h mer

Geyrk = 0,18 dm?® /s \“s\-"\‘“-.".'_“ "

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb cieptej wody:

Qeow= 2203 x 50 x 1,163 = 128 kW

7 lzolacja termiczna.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w piwnicy nale_—
zy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z norma PN-85/B-02421. Gru-

boé¢ otulin wg zatacznika.



8

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przykanalikiem do kanatu prze-
biegajacego w sgsiadujacej ulicy osiedlowe;j.
Przewody kanalizacyjne poziome w piwnicach nalezy prowadzi¢ pod posadzkg.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
Wszystkie przejscia pionow przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczyé obej-
mami lub opaskami ogniochronnymi typu.
W budynku zaprojektowano 9 pionow kanalizacji sanitarnej. Piony nalezy wypro-
wadzi¢ nad dach do komina instalacyjnego, a otwory wylotowe zabezpieczyé siat-
kg wg projektu architektonicznego.
Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Odbiorniki do piondw nalezy pod-
taczy¢ grawitacyjnie. '
llos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych przyjeto 95% zapotrzebowania wody
dla celéw socjalnych i wynosi 2,57 dm®/s.
Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707 wy-
nosi:
Rodzaj przyboru losé Réwnowaznik od- Suma
sanitarnego szt ptywu AW, AW,
umywalka 50 0,5 25,0
pralka 27 1,0 27,0
| we 29 2,5 72,5
wanna 27 1,0 27,0
| zlewozmywak 28 0,5 14,0
zmywarka 27 0,5 13,6
| Razem . 179,0
B
] TACS
Scieki z budynku beda odprowadzane jednym przykanalikiem. DOKUN“‘:ﬁA C7A
W zwigzku z powyzszym $rednica przykanalika wyniesie G160.PQ O .
gowal
in? S TED
Instala,c"_ja kanalizacji deszczowej. mg();; n\:{_‘{}\,ﬁnﬂ
" st A M Ty st

Na dachach i tarasach zaprojektowano 2 odptywy dachowe, z kt'wbﬂi'wody opa-
dowe z dachu budynku beda odprowadzane 2 pionami deszczowymi usytuowanymi
wewnatrz budynku. Piony deszczowe nalezy prowadzié w obudowanych szachtach.
Poziomy deszczowe prowadzi¢ pod posadzka piwnic.

llo§¢ wod deszczowych odprowadzanych rurami spustowymi z dachu o'powierzchni



370 m 2 wynosi — 8,88 dm®/s.

da=¥ xAxI/10000

¥=0,8

¢ = 0,8 x 370 x 300/10000 = 8,88 dm®/s
Dach podzielono na 2 sekcje, stad $rednio na jedng rure spustowa przypada 185
m? co daje 4,4 dm®/s

Przyjeto rury spustowe o $rednicy @160.

Z powierzchni balkonéw woda bedzie odprowadzana do kanalizacji poprzez piony
spustowe prowadzone wzdtuz $ciany zewnetrznej i obudowane. Przewody kanalb’
zacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ci$nieniowych. Kazdy pi g'i"’v
zaopatrzony w rewizje. Scieki deszczowe odprowadzone sg j&d@@%
do kanatu kanalizacji deszczowej biegnacego w ulicy osiedlowej. v0

10 Przylacza i sieci wod.-kan. .
me

e
W ramach realizacji budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie przyl%g;yi
sanitarnej i deszczowej, a takze odcinkéw sieci kanalizaciji deszczom)ej na trasie od

1}“‘ $a“

: {ml}%aql

kanatu @400 w siegaczu do ostatniego przytacza do budynku D2.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie potaczenia miedzy budynkami D1 i D2.
Potaczenie wody zimnej miedzy budynkami nalezy wykonaé z rur z zeliwa sfero-
idalnego @100. Na potaczeniu miedzy budynkami nalezy przewidzie¢ montaz hy-
drantu podziemnego DN80. Potaczenie wody cieplej i cyrkulacji nalezy wykonaé z
ur PEX przeizolowanych podwéjnych ( wspélna izolacja dla obu rur).

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego kanatu sanitar-
nego Y200 PVC, ktéry zostanie wykonany w ramach realizacji budynkoéw C1i C2.
Projektuje sie po jedno przytacze $ciekéw.

Wyprowadzenie podfaczone bedzie do studzienki kanalizacyjnej betonowej usytu-
owanej na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury odprowadzajace $cieki sanitarne wychodzi¢ beda z budynku ponizej ptyty fun-
damentowe;.

Potaczenie migdzy budynkiem a studzienkg wykonane bedzie z rur @160 PVC.
Rijry PVC uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm zgodnie z wytycznymi pro-

ducenta._{



Dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych nalezy wykonaé odcinek sieci kanali-
zacji deszczowej od kanatu @400 w siggaczu do przytacza oraz przytacza.

Na sieci nalezy ustawi¢ stydnie betonowe, typowe przykryte wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego. W ramach realizacji sieci nalezy takze wykonaé 4 wpusty uliczne podta-
czone do studzni posrednich.

Rury odprowadzajace $cieki deszczowe wychodzi¢ bedg z budynku ponizej plyty
fundamentowej.

Pofgczenie miedzy budynkiem a studzienkg wykonane bedzie z rur @200 PVC.
Rury PVC ukfadaé na podsypce piaskowej grub. 20 cm zgodnie z wytycznymi pro-

ducenta.

11 Warunki wykonania i odbioru.

11.1 Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:
- hormami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01 , PN-81/B-10700/02, PN-

83/B-10700/04

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. I| - " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " -
wyd. 1974 r.

- warunkami ‘technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw

sztucznych - wyd. 1994 .
- wytycznymi producentéw i dostawcoéw urzadzen

11.2 Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.

11.3 Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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