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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wod—kan i c.c.w. w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym ,C2” zlokalizowanym na osiedlu TBS przy ul. Petczyriskiego w Warszawie.

1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- projekt budowlany architektoniczny

2 Zakrés opracowania:

W zakres opracowania wchodzi instalacja z.w., c.c.w., kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym C2 projektowanym w rejonie ul.

Pelczyriskiego w Warszawie.

3 Projekty zwiazane:

- Projekt instalacji c.o.
— Projekt instalaciji elektrycznych

4 Charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt posiada cztery kondygnacje naziemne z podpiwniczeniem w
obrebie klatek B-D oraz pieé¢ w obrebie klatki A.

Budynek miesci 42 mieszkania (w tym 3 dwupoziomowe w klatce A - Il i IV pietro).
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania,
wodociagows, centralnej cieptej wody, kanalizacii sanitarnej i deszczowej.
Budynek zasilany jest:

» w wode — z osiedlowej sieci wodociaggowej poprzez budynek C1,

* W ciepfo — z kottowni gazowej usytuowanej w budynku C1,
Odprowadzenie $ciekéw — do kanalizacji rozdzielcze;j.
Podstawowe dane techniczno — uzytkowe.

—ilo§¢ mieszkan 75 szt.

— ilo&¢ kondygnac;ji 4+5




5 Opis projektowanej instalacji wody zimnej.

Budynek bedzie zasilany w wode z instalacji wodociagowej z budynku C1. Prze-
wody bedg prowadzone pod stropem piwnic do pionéw zimnej wody. Prdjektuje sie
instalacje jednostrefowa z zasilaniem dolnym. W budynku zaprojektowano 4 piony
wodociggowe zlokalizowane na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych
wspoéinych z pionami wody cieptej i cyrkulacyjnej i centralnego ogrzewania. W
szachtach zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe dla zimnej i cieptej wody.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii zlewo-
zmywakowych, umywalkowych, ‘wannowych, ptuczek ustepowych, zaworéw ze
zZlaczkq do weza oraz hydrantéw ogrodowych.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane na poziomie
piwnic nalezy wykona¢ jako ognioszczelne lub uszczelnié masg ogniochronna,.
Przewody zasilajace poziome i pionowe w piwnicach zaprojektowano z rur stalo-
wych ze szwem z usunigtym wyptywem wg PN-82/H-74200 podwéjnie ocynkowa-
nych wg normy ZN-72/8640-01 posiadajacych $wiadectwo ZETOM. Piony z rur PP
typu StabiGlass firmy Aquatherm taczonych poprzez zgrzewanie.

Przewody -do odbiornikéw ulozone w peszlu w warstwach podfogowych z rur PEX
firmy KANTHERM faczonych poprzez kolanka i tréjniki PPSU zaciskane.
Bezposérednie podiaczenie urzadzen migkkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczegéinych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura:

- baterie sztorcowe

- na podejéciach do pionéw zawory odcinajgce kulowe ze spustem

- na podejsciach do przyboréw zawory odcinajgce kulowe

- wodomierze mieszkaniowe JS 2,5 Dn 20 g, = 2,5 m%h, qmax= 5,0 m¥h

Obliczenie ilosci wody dia potrzeb socjalno — bytowych zawarto w projekcie budyn-
ku C1 '




6 Instalacja cieplej wody i cyrkulacji.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w wymieriniku cieptej wody w kotlowni usytu-
owanej w budynku C1 wsp6lnie dla budynku C1 i C2.

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy ukiadaé réwnole-
gle do rur zimnej wody. Przejscia przewodéw wody 6iep%ej i cyrkulacyjnej przez
przegrody budowlane w piwnicy nalezy wykona¢ jako ognioszczelne lub uszczelni¢
masg ogniochronng

Przewody zasilajace poziome zaprojektowano z rur stalowych ze szwem z usunie-
tym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwojnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01,
posiadajacych $wiadectwo ZETOM.

Piony z rur PP StabiGlass firmy Aquatherm przez zgrzewanie. Przewody do od-
biornikéw utozone w peszlu w warstwach podiogowych z rur PEX firmy KAN-
THERM_#qczonych poprzez kolanka i trojniki.

Bezposrednie podigczenie urzadzen migkkimi przewodami w oplocie metalowym.
Wodomierze dla poszczegolnych lokali mieszkalnych zaprojektowano w szachtach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Armatura:

- ha podejéciach do piondw zawory odcinajgce kulowe ze spustem

- na podejsciach do przyboréw zawory odcinajace kulowe

- ha podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych regulacyjne zawory termostatyczne

- wodomierze mieszkaniowe JS 1,5-90°C Dn 15 q, = 1,5m%/h, Gmax = 3,0 m%h

Uklad instalacji zaprojektowano jako jednostrefowy z rozdziatem dolnym i cyrkula-

cja pompowa.

7 lzolacja termiczna.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w piwnicy nale-
zy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-B-02421:2000.




8

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane przykanalikiem do kanatu prze-
biegajacego w sasiadujgcej ulicy osiedlowe;j.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie przejScia pionéw przez strop nad piwnica nalezy zabezpieczyé¢ obej-
mami lub opaskami ogniochronnymi.

W budynku zaprojektowano 27 pionoéw kanalizacji sanitarnej. Piony nalezy wypro-
wadzi¢ nad dach do komina instalacyjnego, a otwory wylotowe zabezpieczy¢ siat-
kq wg projektu architektonicznego.

Kazdy pion karializacyjny wyposazy¢ w rewizje. Odbiorniki do pionéw nalezy pod-
tgczy¢ grawitacyjnie.

llos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych przyjeto 95% zapotrzebowania wody

dla celéw socjalnych i wynosi 3,0 dm?®/s.
Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707 wy-

nosi:
Rodzaj przyboru llosé Réwnowaznik od- Suma
sanitarnego szt ptywu AW, AW,
umywalka 54 0,5 27,0
pralka 42 1,0 42,0
wC 48 2,5 120,0
wanna 38 1,0 38,0
Zlewozmywak 42 0,5 21,0
zmywarka 42 0,5 21,0
natrysk 8 0,5 4,0
Razem 273,0

Scieki z budynku bedg odprowadzane jednym przykanalikiem.
W zwigzku z powyzszym $rednica przykanalika wyniesie @160.
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Instalacja kanalizaciji deszczowej.

Na dachach zaprojektowano odptywy dachowe; z ktérych wody opadowe z dachu
budynku bedg odprowadzane 4 pionami deszczowymi usytuowanymi wewnatrz bu-
dynku. Piony deszczowe nalezy prowadzié w obudowanych szachtach. llogé wod
deszczowych odprowadzanych rurami spustowymi z dachu o powierzchni

801 m 2 wynosi - 19,2 dm®/s.

Ga=Y¥ xAx1/10000

¥=0,8

s = 0,8 x 801 x 300/10000 = 19,2 dm®/s

Dach podzielono na 4 sekcje, stad $rednio na jedng rure spustowa przypada
200 m? co daje 4,8 dm®/s

Przyjeto rury spustowe o $rednicy @160.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC cisnieniowych. Kazdy
pion musi by¢ zaopatrzony w rewizje. Scieki deszczowe odprowadzone sg dwoma
niezaleznymi przykanalikami do kanatu kanalizacji deszczowe; biegngcego w ulicy

osiedlowe;j.

10 Warunki wykonania i odbioru.

10.1 Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:
- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-

83/B-10700/04

- Wwarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. Il - " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " -
wyd. 1974 r,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw

sztucznych - wyd. 1994 r.
- wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen

10:2 Wszystkie roboty nalezy prowadzié przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.

10.3 Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé aktualne/at ty, aprobaty
i dopuszczenia.
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