Załącznik nr 5 do SIWZ
[bookmark: _GoBack]OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: 

[bookmark: _Hlk534790651][bookmark: _Hlk35198605][bookmark: _Hlk534791799]Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Rudnickiego 4 oraz przy ulicy Rudnickiego 6 w Warszawie.

2. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
1. 
2. 
2.1. Balkony w konstrukcji żelbetowej, od spodu otynkowane, w obu budynkach w kształcie trapezu. Balustrady konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo wypełnione ramkami z płytą pełną lub siatką stalową. Balkony długie wydzielone dla każdego lokalu. 
2.2. Balkon – istniejące warstwy:
· płytki gresowe mrozoodporne, z cokołami na elewacji.
· wylewka cementowa ze spadkiem 1% - 4 - 8 cm
· styropian twardy 4 cm
· folia budowlana PE
· 2 x papa termozgrzewalna
· żelbetowa płyta balkonu 15 cm
· ocieplenie styropianem FS - 15 cm
· cienkowarstwowa wyprawa z tynku mineralnego 
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. Lica wylewki cementowej pierwotnie były wykańczane docinanymi płytkami gresowymi, a następnie po kilku latach użytkowania naprawiane szybkowiążącą zaprawą wyrównującą,  malowaną farbą do betonu.  Lica ponownie uległy uszkodzeniu z powodu ich zawilgocenia, przemarzania i odspojenia zewnętrznych warstw. Istniejące warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, izolacji termicznej ze styropianu oraz wylewka cementowa znajdują się w dobrym stanie technicznym.
2.4. Naprawą objęta jest w całości warstwa wykończeniowa balkonów z płytek gresowych wraz z wykonaniem warstwy hydroizolacji podpłytkowej oraz nowych obróbek blacharskich na krawędzi balkonu. 
2.5. Zakres prac remontowych:
1) [bookmark: _Hlk495324416][bookmark: _Hlk511395570]Zakres podstawowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ rys. naprawa płyty balkonowej:
a) [bookmark: _Hlk506278565]rozebranie posadzki balkonu z płytek na zaprawie cementowej wraz z rozbiórką cokołów na elewacji,
b) obcięcie i usuniecie warstwy wylewki cementowej (szerokości ok. 5 cm) po długości zewnętrznej krawędzi balkonu,
c) oczyszczenie powierzchni wylewki cementowej i elewacji pod cokołem,
d) gruntowanie podłoża Sopro HE 449 lub równoważnym,
e)  uzupełnienie i naprawa wylewki cementowej szpachlą wyrównawczą Sopro AMT 468 lub równoważnym,
f) elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa podpłytkowa z wklejeniem taśmy uszczelniającej na połączeniu: obróbki blacharskiej z elewacją, szlichty z elewacją, w miejscach dylatacji szlichty Sopro DSF 523 lub równoważnym, Sopro DBF 638 lub równoważnym,
g) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm (kolor jasnoszary – dopasować do istniejących
obróbek), dla zachowania prostoliniowości montaż obróbek wykonać na profilach dystansowych lub impregnowanej płycie OSB gr. 22mm,
h) posadzki z gresu technicznego mrozoodpornego nienasiąkliwego (I grupa nasiąkliwości wodnej, klasa antypoślizgowości – min. R10) na kleju wysokoelastycznym Sopro FF 450 lub równoważnym, płytki o wymiarach 30x30cm, kolor jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, wypełnienie: fuga elastyczna Sopro FL lub równoważnym,
i) w przypadku lokalu zamieszkanego przez osobę niepełnosprawną, należy uwzględnić przejście bezprogowe na balkon,
j) cokoliki przyścienne wys. 15 cm z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego (I grupa nasiąkliwości wodnej, klasa antypoślizgowości – min. R10) na kleju wysokoelastycznym Sopro FF 450 lub równoważnym, kolor jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, wypełnienie spoina mineralna elastyczna, płytki o wymiarach 30x15cm),
k) wypełnienie szczelin dylatacyjnych (na styku z obróbką blacharską, z elewacją i wokół słupków  balustrady, dylatacje na wylewce) fugą dylatacyjna poliuretanową np. Sopro PUD 682 lub równoważnym,
l) oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie całych balustrad farbami do powierzchni ocynkowanych, w kolorze jasnoszarym – RAL7035
2) [bookmark: _Hlk495482414][bookmark: _Hlk495324516][bookmark: _Hlk491696256]Zakres dodatkowy:
a) wynajem, montaż, demontaż rusztowań i innych elementów zabezpieczających, z uwzględnieniem zabezpieczenia powierzchni posadowienia rusztowań (taras, trawnik, chodnik), 
b) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót oraz opadami atmosferycznymi,
c) roboty dotyczące prac porządkowych,
d) gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu, styropianu i innych materiałów z rozbiórek do miejsc składowania; miejsce postawienia kontenera na gruz należy uzgodnić z Zamawiającym, 
e) montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonania robót (w szczególności ogrodzenie terenu robót),
f) demontaż i ponowny montaż indywidualnych zabudów balkonów,
g) przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników.
3) Zakres prac związany z remontem elewacji (kolor dopasować do istniejącej elewacji):
a) zmycie powierzchni elewacji z zastosowaniem środków glono i grzybobójczych,
b) naprawy tynków na powierzchni czoła i spodu płyty balkonowej oraz naprawy elewacji na połączeniu z obróbką blacharską balkonu,
c) gruntowanie podłoża oraz jednokrotne malowanie tynków strukturalnych farbami silikonowymi, powierzchni spodu płyty balkonowej oraz pasu elewacji ok. 5cm nad cokołem,
d) wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach, 
e) malowanie elewacji na wysokości 0,5m nad cokołem i w obrębie styku obróbki blacharskiej balkonu ze ścianą zewnętrzną. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną w terenie i zapoznać się z aktualnym stanem budynków i warunkami realizacji robót.
2.7. Po wyborze oferty Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac remontowych w budynkach i poszczególnych pionach w porozumieniu z Zamawiającym i zwyczajowego informowania mieszkańców budynków o terminach planowanych prac.

2.8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu obiektu na którym będą  prowadzone  roboty  Wykonawca skutecznie i całodobowo go zabezpieczy. Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku wielorodzinnym w sąsiedztwie dróg wewnętrznych i chodników dla ruchu pieszych.
2.9. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia obiektu na którym będą prowadzone  roboty obciążają Wykonawcę.
2.10. Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w zakres zamówienia.
2.11. Roboty budowlane  należy wykonać wyłącznie przy użyciu wyrobów nowych, pierwszego gatunku. Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, certyfikaty wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych.
2.12. Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym roboty budowlane odpowiednie warunki socjalno-bytowe na czas trwania umowy. Zamawiający nie posiada w remontowanych budynkach pomieszczeń socjalnych i magazynowych, które mógłby udostępnić Wykonawcy na czas prowadzenia robót. 
2.13. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia (przy odbiorze końcowym robót) Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą: protokoły wykonania i odbioru robót, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów budowlanych, w wersji papierowej - 1 egz. i w wersji elektronicznej na płycie DVD – 1 egz.
2.14. Szacowane ilości balkonów do remontu:
	Adres budynku
	Rok budowy
	Numer pionu*
	Pow. balkonów [m2]
	Ilość balkonów

	ul. Rudnickiego 4 
	2006
	Od 1 do 6
	310,74
	38

	ul. Rudnickiego 6
	2006
	Od 1 do 5
	391,20
	36


1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
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2.7. 
2.8. 
2.9. 
2.10. 
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*numeracja pionów zgodnie z załączonymi rysunkami poszczególnych budynków. 
	w budynku Rudnickiego 4 – 2 piony po 7 balkonów; 4 piony po 6 balkonów
	w budynku Rudnickiego 6 – 4 piony po 6 balkonów, 1 pion 2x6 balkonów

2.15. [bookmark: _Hlk35192433]Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku posiadania środków finansowych – w ramach przedsięwzięcia Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, Zamawiający udzieli dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w dodatkowych lokalizacjach pozostających w zasobie Zamawiającego w Warszawie. Zamówienie będzie udzielone na warunkach proporcjonalnych do wartości i zakresu zamówienia powtórzonego w stosunku do warunków określonych dla zamówienia podstawowego.
Krotności wskazanych zamówień mogą przekroczyć krotności określone w zamówieniu podstawowym lecz łącznie nie przekroczą kwoty stanowiącej 20% zamówienia podstawowego.

1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
3. Termin realizacji zamówienia:
3.1. Prace realizowane będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. 
3.2. Prace muszą zostać zakończone w terminie 150 dni od podpisania umowy.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia lub ograniczenia zakresu robót w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3. 
4. Odbiory wykonanych robót:
4.1. Odbiór  komisyjny robót odbędzie się  z udziałem przedstawiciela zarządcy budynku.
4.2. Komisja sprawdzi zgodność wykonania zakresu robót  z  umową. 
4.3. Komisja sprawdzi jakość i prawidłowość użytych materiałów (obejmie sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami). Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami (np. deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności) dopuszczającymi do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Gwarancja i rękojmia:
5.1. Gwarancja: minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót.
5.2. Rękojmia: minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

6. Sposób sporządzenia oferty:
6.1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie roboty, materiały, sprzęt oraz wszystkie konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym dokonać wizji lokalnej w porozumieniu z Zamawiającym), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.

7. Wymagania dotyczące zastosowania rozwiązań równoważnych
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej
8. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
[bookmark: _Hlk35193827]Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania na mocy art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności budowlanych ((roboty dekarskie, blacharskie, płytkarskie i ogólnobudowlane) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej określone zostały w § 17 wzoru umowy.













	




Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 
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Numeracja pionów budynek ul. Rudnickiego 4






[image: ]
























Numeracja pionów budynek ul. Rudnickiego 6
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