PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Rudnickiego6
1 Remont balkonéw - Budynek Rudnickiego 6, pion nr 1
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie z uzyciem srodkéw glono- i grzybo-
béjczych
| — 18,3"6+8,53"6 m2 160,980 |
RAZEM 160,980
2|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejacego tynku strukturalnego - rgcznie m?2
d.1/0103-06
18,36+8,53*6 m2 160,980
- RAZEM 160,980
3|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m?2
d.1/0402-01 $cianach. Naprawy fragmentéw tynku na powierzchni czota i spodu piyty
balkonu, dopasowac kolor do istniejgcego. .
- 18,3"6*0,15+8,63*6"0,15 m2 | 24,147 o
| RAZEM 24,147
4/KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturainych farbami silikonowymi m2
d.1|0405-01
18,3"6+8,53"6 |m2 160,980|
| | RAZEM 160,980
| 5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej oraz cokolowna |m2
d.1/0811-07 styku z elewacjg
18,3*6+11,36*0,15 m2 111.504 B
RAZEM 111,504
6/KNR AT-27 |Regczne obcigcie i wykucie warstwy brzegu wylewki o grubo$ci 10cm na ca-/m
d.1/0105-01 fej diugosci krawedzi zewnetrznej balkonu, szer ok.5cm.
analogia
16.06*6 m 96,360
RAZEM 96,360/
7/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza wylewki cementowej i elewacji pod coko- |m?
d.1|0106-02 tem
111,504 m2 111.504
| | RAZEM 111,504
8 ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmachianie ( m2 |
d.1(/0603-01 warstwa szczepna ) Sopro HE 449 lu réwnowazny
111,504 m2 111,504 ]
RAZEM | 111,504
9/KNR 4-01  |Uzupeinienie posadzki cementowej zaprawg szybkowiazgca - przygotowa- |m2
d.1/0803-01 nie pod hydroizolacje Sopro AMT468 lub réwnowaznym.
111.504 _ |m2 111,504
| |RAZEM 111,504
10/KNR AT-40 |Hydroizolacje podplytkowe powierzchni Sopro 523 lub réwnowazny. |m2
d.1/0415-02
111,504 m2 111,504
| RAZEM 111,504
11|KNR AT-40 |Wkiejanie w powtoke wodochronng tasémy uszczelniajacej - na stykupo- |m
d.1/0418-01 sadzki z cokotem, z obrébka blacharskg i dylatacjach wylewki Sopro DBF
638 lub rownowazny
12,96*6+16,06"6 m 174,120
| RAZEM 174,120
12|KNR AT-42 |Oktadziny podiogowe na kieju cementowym wysokoelastycznym Sopro FF [m2
d.1|0105-05 460 lub réwnowazny; plytki gresowe mrozoodporne 9 | grupa nasiakliwo$ci |
wodnej, antyposlizgowe min.R10 o wymiarach 30x30 cm na balkonach.
Spoina cementowa ,elestyczna Sopro FL lub réwnowazna.
| 18.3%6 m?2 109,800| B
RAZEM 109,800
13|KNR AT-42 |Cokoliki przy$cienne z plytek gresowych o wymiarach 30x15 cmnakleju |m
d.1/0110-02 cementowym wysokoelastycznym Sopro FF460 lub réwnowazny, spoina
cementowa elestyczna Sopro FF450 lub rownowazna.
. 11,36*6 m 68,160
i I S RAZEM 68,160
14 KNR AT-42 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych fugg dylatacyjna Sopro PUD 682 lub  |m
d.1/0112-01 réwnowazna ( styk cokél-elewacja, posadzka-cokét, posadzka-obrobka
blacharska, stupki balustrad o szerokosci i gleboko$ci 6x10 mm.
(A - 11,36*6+16,06*6+0,24*4*6 m 170,280
T s "= 0NN " | |RAZEM 170,280
15/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |/m2 |
d.1/0103-07 tosci zewnetrznych istniejacych obrébek blacharskich
analogia
16,06*0,1*6 m?2 9,636 )
RAZEM 9,636/
16/KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej na potgczeniu istniejacej [m?2
d.1/0309-01 \obrébki blacharskiej | papy SOPREMA ALSAN FLASHING +a$ma VOILE
flasing lub réownowazna
116,06*0,1*6 m2 9,636
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PRZEDMIAR

[ jm. | Poszcz. Razem |

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
' RAZEM 9,636

17]NNRNKB  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewaine] podkiadowej ( pas szer. m2
d.1/202 0618- |15cm pod obrébkg blacharskg krawedziowa )

01analiza
idywidualna |
16,06*0,15"6 m2 14,454
L RAZEM | 14,454
18/KNR 0-21  |Montaz plyty czolowej OSB gr.22mm pod obrébke blacharskg m2
d.1|4007-03
16,06*0,12*6 m? 11,563
RAZEM 11,563
19/ZKNR C-2 |Impregnacja plyty OCB wszystkich krawedzi m2
d.1/0416-01
16,06*0,12*6 m?2 11,563
RAZEM 11,563

20/KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.55mm |m2
d.1/0506-03 kolor jasnoszary, dopasowa¢ do istniejgcych obrébek.

16,06%0,42*6 m2 40,471
RAZEM 40,471

21|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych balustrad wraz z od- m?2

d.1/0403-05 thuszczeniem
16,06*1,1*6 m2 105,996

RAZEM 105,996

22/KNR 0-26 |Malowanie pgdziem lub walkiem konstrukeiji szkieletowych wyrobami jed- |m2
d.1/0202-03 nosktadnikowymi - farby na powierzchnie ocynkowana, kolor dobra¢ do ist-
0201J 06 |niejacego

16,06*1,1*6"2 m2 211,992
RAZEM 211,992
2 Roboty pomocnicze
23|Wycena Demontaz i ponowny montaz indywidualnych zabudéw balkonéw. kpl.
d.2|wlasna
"1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
24/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3 |
d.2/0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km ]
10.83*0,05%0,15%6+10,22*0,003*6 m3 0,671
RAZEM 0,671
25|wycena in- |wynajem, montaz, demontaz rusztowan zewnegtrznycho wysokosci do 25m |kpl.
d.2|dywidualna |- 1 komplet
1 im kpl. 1,000
RAZEM 1,000/
26|wycena wygrodzenie terenu prowadzonych prac - ogrodzenie budowlane azurowe. |kpl.
d.2/wtasna 1 komplet.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien foliai innych elementow budynku ( tarsy, balustrady |m2
d.2|0103-02 itp. )
| P 250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
28|wycena Sprzatanie po remoncie. 1 komplet kpl.
d.2|wiasna
1 kpl, | 1,000
— B B |RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Péinoc Sp. z 0.0.

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Rudnickiego 6 -
1 Remont balkonéw - Budynek Rudnickiego 6, pion nr 2 o
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2 |
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie z uzyciem $rodkéw glono- i grzybo-
béjezych
i 7,577643,34"6 o m2 .65,460
| B - RAZEM 65,460
2/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejacego tynku strukturalnego - recznie m?2
d.1/0103-06
7,57*643,34*6 _|m2 65,460
' . RAZEM 65,460
3/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.1/0402-01 $cianach. Naprawy fragmentéw tynku na powierzchni czola i spodu pivty
balkonu, dopasowaé kolor do istniejacego.
. |7,576*0,15+3,34*6"0,15 m2 9,819
RAZEM 9,819
4/KNR AT-38 |Malowanie rgczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.1|0405-01
7,57"643,34*6 - m2 65,460 ]
RAZEM 460
5 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej oraz cokolowna  |m?2
d.1/0811-07 styku z elewacja
7,57"6+5,07*0.15 |m2 46,181
| RAZEM 46,181
6/KNR AT-27 |Reczne obcigcie i wykucie warstwy brzegu wylewki o grubosci 10cm na ca-|m
d.1/0105-01 fej diugosci krawedzi zewnetrznej balkonu, szer ok.5¢cm.
analogia
9,076 - m 54,420
3 RAZEM 54,420
7|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza wylewki cementowej i elewaciji pod coko- |m?2
d.1/0106-02 fem
7,57"643,34*6 - m2 65,460
RAZEM 65,460
| 8|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie ( m2
d.1/0603-01 warstwa szczepna ) Sopro HE 449 lu réwnowazny
7,576 m? 45,420
RAZEM 45,420
9/KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej zaprawa szybkowiazacg - przygotowa- | m2 |
d.1/0803-01 nie pod hydroizolacje Sopro AMT468 lub réwnowaznym.
. 7576 m2 45,420
___|RAZEM 45,420
10|KNR AT-40 |Hydroizolacje podplytkowe powierzchni Sopro 523 fub réwnowazny. |m2
d.1|0415-02
45,42 - m2 45,420
RAZEM 45,420
11 KNR AT-40 |Wklejanie w powioke wodochronng tasémy uszczelniajgcej - na styku po- |m
d.1/0418-01 sadzki z cokolem, z obrébkg blacharskg i dylatacjach wylewki Sopro DBF
638 lub réwnowazny
5,67°6+9,07*6 . - m 88,440
RAZEM f 88,440
12|KNR AT-42 |Okladziny podiogowe na kleju cementowym wysokoelastycznym Sopro FF |m2
d.1/0105-05 460 lub rownowazny; plytki gresowe mrozoodporne 9 | grupa nasiakliwosci
wodnej, antyposlizgowe min.R10 o wymiarach 30x30 cm na balkonach.
Spoina cementowa ,elestyczna Sopro FL lub réwnowazna.
. 7.57*6 as m? 45,420
o |RAZEM 45,420
13|KNR AT-42 |Cokoliki przys$cienne z ptytek gresowych o wymiarach 30x15 cm nakleju |m
d.1/0110-02 cementowym wysokoelastycznym Sopro FF460 lub réwnowazny, spoina
|cementowa elestyczna Sopro FF450 lub réwnowazna.
4,876 m 29,220
| RAZEM 29,220
14 KNR AT-42 |Wypeinienie szczelin dylatacyjnych fuga dylatacyjna Sopro PUD 682 lub  'm
d.1|0112-01 réwnowazna ( styk cokét-elewacja, posadzka-cokét, posadzka-obrébka
blacharska, stupki balustrad o szerokosci i gieboko$ci 6x10 mm.
B 5,67*6+9,07*6+0,24*4*6 o _m 94,200 |
i RAZEM 94,200
15|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m2
d.1/0103-07 tosci zewnetrznych istniejacych obrébek blacharskich
analogia
9,07*0,1*6 TR |m2 5442
I [ I— RAZEM 5,442
16|KNR BC-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej na polgczeniu istniejgcej |m?2
d.1/0309-01 obrébki blacharskiej i papy SOPREMA ALSAN FLASHING +tasma VOILE
flasing lub réwnowazna
9,07*0,1*6 - _ Im2 5,442 ol



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
I —— RAZEM ' 5,442
17|NNRNKB | lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkiadowej ( pas szer. m2
d.1/202 0618- |15cm pod obrébka blacharskg krawedziowa )
O1analiza
idywidualna
N 9,07*0,15*6 m?2 8,163
RAZEM 8,163
18/KNR 0-21  |Montaz plyty czotowej OSB gr.22mm pod obrébke blacharska m2
d.1/4007-03
9,07*0,12*6 m?2 6,530,
RAZEM 6,530
19|ZKNR C-2 |Impregnacja ptyty OCB wszystkich krawedzi m2
d.1|0416-01
B 9,07*0,12*6 m2 6.530
RAZEM 6,530
20|KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.55mm |m2 |
d.1/0506-03 kolor jasnoszary, dopasowac¢ do istniejgcych obrébek.
9,07*0,42*6 m? 22,856
RAZEM 22,856
21|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych balustrad wraz z od- m2
d.1/0403-05 tluszczeniem
9.07*1,1*6 - - m2 59,862
RAZEM 59,862
22|KNR 0-25 |Malowanie pedziem lub watkiem konstrukgji szkieletowych wyrobami jed- |m? '
d.1/0202-03 noskladnikowymi - farby na powierzchnig ocynkowang, kolor dobraé do ist-
0201J06 |niejacego
9,07*1,1"6*2 m?2 119,724
RAZEM 119,724
2 Roboty pomocnicze
23|Wycena Demontaz i ponowny montaz indywidualnych zabudoéw baltkonéw. kpl. |
d.2 wiasna
1 N kpl. 1,000
RAZEM 1,000
| 24|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?
d.2|0108-18 strukgji gruzo- i 2uzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
10,83%0,05*0,16"6+10,22*0,003*6 m3 0.671
RAZEM 0.671
25|wycena in- |wynajem, montaz, demontaz rusztowari zewnetrznycho wysokosci do 25m |kpl.
d.2|dywidualna |- 1 kamplet
| 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000/
26|wycena wygrodzenie terenu prowadzonych prac - ogrodzenie budowlane azurowe. |kpl. '
d.2|wiasna 1 komplet.
1 . kpl. 1,000
RAZEM 1.000
27/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien foligi innych elementéw budynku ( tarsy, balustrady |m2
d.2{0103-02 itp. )
| 250 - m2 250,000
| — RAZEM 250,000
28|wycena Sprzatanie po remoncie. 1 komplet kpl.
d.2|wiasna
. kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa P6inoc Sp. 2 0.0.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
'Rudnickiego 6 - B
1 Remont balkonéw - Budynek Rudnickiego 6, pion nr 3
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie z uzyciem $rodkéw glono- i grzybo-
béjczych
9,68%6+4,29"6 = m2 83.820 1
. | RAZEM 83,820
2/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.1/0103-06
9,68%6+4,29"6 -  |m2 83,820
RAZEM 83.820
3/KNR AT-38 (Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.1/0402-01 §cianach. Naprawy fragment6éw tynku na powierzchni czota i spodu plyty
balkonu, dopasowaé kolor do istniejgcego.
9,68*6*0,15+4,29*6*0,15 m2 12,573
RAZEM 12,573
4 KNR AT-38 [Malowanie rgczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m?
d.1{0405-01
9,68"6+4,29"6 - m2 83,820
RAZEM 83,820
5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej oraz cokotow na  |m2
d.1/0811-07 styku z elewacjg
- 9,68"6+5,79"0,15 m? 58,949 |
RAZEM 58,949
6/KNR AT-27 |Reczne obcigcie i wykucie warstwy brzegu wylewki o grubosci 10cm na ca-\m
d.1/0105-01 fej dlugosci krawedzi zewnetrznej balkonu, szer ok.5cm.
analogia
10,096 m i 60,540
_l |RAZEM 60,540|
7|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioZza wylewki cementowej i elewacji pod coko- |m2
d.1/0106-02 fem
9,68*6+4,29*6 m2 83,820
. RAZEM 83,820/
8/ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie ( m2
d.1/0603-01 warstwa szczepna ) Sopro HE 449 lu rtéwnowazny
9,686 : |m2 58,080 ]
| RAZEM 58,080
9/KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej zaprawg szybkowiazaca - przygotowa- |m2
d.1(0803-01 nie pod hydroizolacie Sopro AMT468 lub réwnowaznym.
9,68"6 m2 58,080
RAZEM | 58,080
10| KNR AT-40 |Hydroizolacje podplytkowe powierzchni Sopro 523 lub réownowazny. m2
d.1/0415-02
58.08 N - m?2 58,080
RAZEM 58,080
11/KNR AT-40 (Wklejanie w powlokg wodochronng tasmy uszczelniajgcej - na stykupo- |m |
d.1/0418-01 sadzki z cokotem, z obrébka blacharskg i dylatacjach wylewki Sopro DBF
638 lub rownowazny
6.59*6+10,07*6 m | 99,960
) RAZEM 99,960
12|KNR AT-42 |Okiadziny podiogowe na kleju cementowym wysokoelastycznym Sopro FF |m2
d.1/0105-05 460 lub réwnowazny; plytki gresowe mrozoodporne 9 | grupa nasiakliwosci
\wodnej, antyposlizgowe min.R10 o wymiarach 30x30 cm na balkonach.
Spoina cementowa ,elestyczna Sopro FL lub réwnowazna.
1 9.68"6 m2 58,080 |
] 1 - RAZEM 58,080
13|KNR AT-42 |Cokoliki przy$cienne z plytek gresowych o wymiarach 30x15 cm nakleju |m
d.1/0110-02  |cementowym wysokoelastycznym Sopro FF460 lub réwnowazny, spoina
cementowa elestyczna Sopro FF450 lub réwnowazna.
15796 o m 34,740
| o A I |RAZEM 34,740
14 KNR AT-42 \Wypetnienie szczelin dylatacyjnych fugg dylatacyjng Sopro PUD 6821lub 'm
d.1/0112-01 réwnowazna ( styk cokét-elewacja, posadzka-coké!, posadzka-obrobka
blacharska, stupki balustrad o szerokoéci i glgbokosci 6x10 mm.
5,79"6+10,09%6+0,24"4*6 I m 101,040/
RAZEM | 101.040
15|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- | m?2
d.1/0103-07 tosci zewnetrznych istniejacych obrobek blacharskich
analogia
10,09*0,1"6 m2_ | 6,054 .
| [ s = |RAZEM 6,054
16| KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej na potaczeniu istniejacej |m2
d.1/0309-01 |obrébki blacharskiej i papy SOPREMA ALSAN FLASHING +ta$ma VOILE
flasing lub réwnowazna
10,09*0,1*6 o m2 6,054
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
L I RAZEM | 6,054,
17/NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkiadowej ( pas szer. m?2 |
d.1/202 0618- | 15cm pod obrébkg blacharskg krawedziowa )
O1analiza
idywidualna
10,09*0,15"6 m2 9,081
I S| B B RAZEM 9,081
18/KNR 0-21  |Montaz plyty czotowej OSB gr.22mm pod obrébke blacharska m2
d.1/4007-03
110,09%0,12*6 m2 7,265 :
- RAZEM 7,265
19|ZKNR C-2 |Impregnacja plyty OCB wszystkich krawedzi m2
d.1|0416-01
10,09%0,12*6 m?2 7.265
RAZEM 7,265
20/KNR 2-02 |Krawedzie balkon6w i loggi z blachy ocynkowane] powlekanej gr.0.55mm |m2 |
d.1/0506-03 kolor jasnoszary, dopasowaé do istniejgcych obrébek.
10,09*0,42*6 m? 25,427
RAZEM 25427
21|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych balustrad wraz z od- m2
d.1/0403-05 Huszczeniem
10,09*1,1*6 m2 66,594
RAZEM 66,594
22/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukgeji szkieletowych wyrobami jed- |m2
d.1|0202-03 noskiadnikowymi - farby na powierzchnig ocynkowang, kolor dobra¢ do ist-
0201 J 06 |niejacego
10,09*1,1*6*2 m2 133,188
RAZEM 133,188
2 Roboty pomocnicze
23|Wycena Demontaz i ponowny montaz indywidualnych zabudéw balkondw. kpl.
d.2|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.2|0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$¢ do 1 km
10,83*0,05*0,15*6+10,22*0,003*6 md | 0,671
|RAZEM 0,671
25\wycena in- |wynajem, montaz, demontaZ rusztowar zewnetrznycho wysokosci do 25m [kpl.
d.2|dywidualna |- 1 komplet
1 - kpl. 1,000
B RAZEM 1,000
26|wycena wygrodzenie terenu prowadzonych prac - ogrodzenie budowlane azurowe. |kpl.
d.2|wlasna 1 komplet.
1 - kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien foligi innych elementéw budynku ( tarsy, balustrady |m2
d.2|0103-02 itp. )
250 o m2 250,000
RAZEM 250,000
28 |wycena Sprzatanie po remoncie. 1 komplet kpl.
d.2\wiasna
| 1 o kpt. 1,000
| - RAZEM 1,000

-4-
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Péitnoc Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Rudhnickiego 6 o u
1 Remont balkonéw - Budynek Rudnickiego 6, pion nr 4 = ]
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.1(2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie z uzyciem $rodkéw glono- i grzybo-
béjezych
10,50"6+4,05"6 m2 87,300
[ - B RAZEM 87,300
2/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
'd.1/0103-06
10.5*6+4,05"6 m2 87,300
RAZEM 87,300
3 KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.1/0402-01 §cianach. Naprawy fragmentéw tynku na powierzchni czofa 1spodu plyty
balkonu, dopasowac¢ kolor do istniejacego.
10,5*6*0,15+4,05*6*0,15 o _m2 13,095
RAZEM 13.095
4/KNR AT-38 |Malowanie rgczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.1/0405-01
- 10.5*6+4,05"6 m2 87,300
|RAZEM 87,300
5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej oraz cokotowna [m2
d.1/0811-07 styku z elewacjg
10,5%6+6,3*0,15%6 o o m2 68,670
[— RAZEM 68,670
6|KNR AT-27 |Reczne obcigcie i wykucie warstwy brzegu wylewki o gruboéci 10cm na ca-/m
d.1/0105-01 fej dlugosci krawedzi zewnetrznej balkonu, szer ok.5cm.
analogia
10,60*6 m | 63600,
RAZEM 63,600
7/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza wylewki cementowej i elewacji pod coko- [m2
d.1/0106-02 fem
10,50*6+4,05*6 m2 87,300
RAZEM 87,300
8|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie ( m2
d.1/0603-01 warstwa szczepna ) Sopro HE 449 lu réwnowazny
10,50%6 s mm—— m2 63,000
T RAZEM 63,000
9/KNR 4-01  |Uzupehnienie posadzki cementowej zaprawg szybkowiazaca - przygotowa- |m2 |
d.1/0803-01 nie pod hydroizolacje Sopro AMT468 lub réwnowaznym.
10.50%6 m2 63,000
|RAZEM | 63,000
10/ KNR AT-40 |Hydroizolacje podplytkowe powierzchni Sopro 523 lub réwnowazny. m2
d.1|0415-02
63,00 m2 63,000
RAZEM 63,000
11/KNR AT-40 |Wkiejanie w powloke wodochronng tasmy uszczelniajacej - na stykupo- |m
d.1/0418-01 sadzki z cokolem, z obrébka blacharsky i dylatacjach wylewki Sopro DBF
638 lub rownowazny
6,3"6+10,60"6 m 101,400 -
. RAZEM 101,400
12|KNR AT-42 |Okfadziny podiogowe na kieju cementowym wysokoelastycznym Sopro FF |m2
d.1/0105-05 460 lub réwnowazny; plytki gresowe mrozoodporne 9 | grupa nasiakliwosci
wodnej, antyposlizgowe min.R10 o wymiarach 30x30 cm na balkonach.
Spoina cementowa ,elestyczna Sopro FL lub rownowazna.
, 10.50%6 B o m?2 63,000
[ 1 I - RAZEM 63,000
13|KNR AT-42 |Cokoliki przyScienne z ptytek gresowych o wymiarach 30x15 cm na kleju  |m
d.1/0110-02 cementowym wysokoelastycznym Sopro FF460 lub réwnowazny, spoina
cementowa elestyczna Sopro FF450 lub réwnowazna.
. 16,36 . m 37,800
T ] - |RAZEM 37,800
14|KNR AT-42 \Wypeinienie szczelin dylatacyjnych fugg dylatacyjng Sopro PUD 682 lub  |m
d.1/0112-01 réwnowazna ( styk cokét-elewacja, posadzka-cokdt, posadzka-obrébka '
blacharska, stupki balustrad o szerokosci i glebokos$ci 6x10 mm.
6,3*6+10.30*6+0.24*4*6 m 105,360, |
_|RAZEM | 105,360
15/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m2 '
d.1/0103-07 tosci zewnetrznych istniejacych obrébek blacharskich
analogia
10,60*0,1*6 B . ~ |Im2 6.360
| s B RAZEM 6,360
16| KNR BC-02 |izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej na polaczeniu istniejacej |m?2
d.1/0308-01 obrébki blacharskiej i papy SOPREMA ALSAN FLASHING +tasma VOILE
flasing lub réwnowazna
| 10,30*0,1*6 m2 6,180]



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
- RAZEM 6,180
17|NNRNKB  |izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkiadowej ( pas szer. m2
d.1/202 0618- |15cm pod obrébka blacharskg krawedziowa )
O1analiza
idywidualna
10,30*0,15"6 m2 9,270
. RAZEM 9,270
18|KNR 0-21 |Montaz plyty czolowej OSB gr.22mm pod obrébke blacharskg m2
d.1/4007-03
10,60*0,12*6 o m2 7,632
RAZEM 7,632
19|ZKNR C-2 |Impregnacja plyty OCB wszystkich krawedzi m2
d.1/0416-01
10,60*0.12*6 m2 7.632
RAZEM 7,632
20/KNR 2-02 | Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.55mm |m2
d.1/0506-03 kolor jasnoszary, dopasowa¢ do istniejacych obrébek.
10,60%0,42*6 m?2 26,712
RAZEM 26,712
21|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych balustrad wraz z od- m2
d.1/0403-05 tluszczeniem
10,60*1,1*6 . m?2 69,960
RAZEM 69,960
22/KNR 0-25 |Malowanie pedziem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |m2
d.1/0202-03 nosktadnikowymi - farby na powierzchnie ocynkowana, kolor dobraé do ist-
0201 J06 |niejacego
10,60*1,1"6*2 m?2 139,920
RAZEM i 139.920
2 Roboty pomocnicze
23|Wycena Demontaz i ponowny montaz indywidualnych zabudéw balkonéw. [kpl.
d.2|wtasna
1 Ikpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2|0108-18 strukcji gruzo- i Zuzlobetonowych na odleglo$é do 1 km
10,83*0.05*0,15*6+10,22*0,003*6 m?3 0,671
RAZEM 0,671
25|\wycena in- \wynajem, montaz, demontaz rusztowari zewnetrznycho wysokosci do 25m |kpl. |
d.2|dywidualna |- 1 komplet
1 kpl. 1,000,
|RAZEM | 1,000
26 |wycena wygrodzenie terenu prowadzonych prac - ogrodzenie budowlane azurowe. (kpl. | ]
d.2\wiasna 1 komplet.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000|
27|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien foligi innych elementéw budynku ( tarsy, balustrady |m2
d.2|0103-02 itp. )
250 Im2 250,000
|RAZEM 250,000
28|wycena Sprzatanie po remoncie. 1 komplet kpl.
d.2|\wiasna |
1 kpl. 1,000 |
| | RAZEM o 1,000/
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Rudnickiego 6
1 [Remont balkonéw - Budynek Rudnickiego 6, pion nr 5 - i
1/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2 [ -
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie z uzyciem Srodkéw glono- i grzybo-
béjezych
B 19,26"646,95'6 m2 157,260 =
] - RAZEM 157,260
2|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejacego tynku strukturalnego - recznie m2
d.1/0103-06
19,26%6+6,95*6 o m?2 167,260
RAZEM 157,260
3|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.1/0402-01 $cianach. Naprawy fragmentéw tynku na powierzchni czofa i spodu piyty
balkonu, dopasowa¢ koler do istniejacego.
19,26"6*0,1+6,95'6*0,1 m2 15,726 I
| ] RAZEM 15,726
4/ KNR AT-38 |Malowanie rgczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.1/0405-01
19.26*6+6,95"6 m2 157,260
RAZEM 157,260
5/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej oraz cokofowna  |m2
d.1/0811-07 styku z elewacjg
L 19,26"6+11,30"0,15*6 m2 125,730 -
RAZEM 125,730
6 KNR AT-27 |Reczne obcigceie i wykucie warstwy brzegu wylewki o grubosci 10cm na ca-/m
d.1/0105-01 fej diugosci krawedzi zewnetrznej balkonu, szer ok.5cm.
analogia
10,3*6 m 61,800
RAZEM 61,800
7/ KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza wylewki cementowej i elewacji pod coko- |m?2
d.1]/0106-02 fem
19,26"6+6,95%6 o - m2 157,260
RAZEM 157,260
8/ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie ( m2
d.1/0603-01 warstwa szczepna ) Sopro HE 448 lu réwnowazny
19,266 m2 115,560 .
RAZEM 115,560
9/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej zaprawa szybkowiazaca - przygotowa- | m2
d.1/0803-01 nie pod hydroizolacje Sopro AMT468 lub réwnowaznym.
19.26%6 m?2 115,560
RAZEM | 115,560
10| KNR AT-40 |Hydroizolacje podptytkowe powierzchni Sopro 523 lub réwnowazny. m2
d.1|0415-02
11556 - o  |m? 115.560
RAZEM 115,560
11|/KNR AT-40 (Wklejanie w powloke wodochronng tasmy uszczelniajacej - na styku po-  |m
d.1/0418-01 sadzki z cokotem, z obrobkg blacharskg i dylatacjach wylewki Sopro DBF
| 638 lub réwnowazny
11.3*6+16,9*6 e _m_ 169,200
RAZEM 169,200
12|KNR AT-42 |Okiadziny podiogowe na kleju cementowym wysokoelastycznym Sopro FF m2
d.1/0105-05 460 lub réwnowazny; plytki gresowe mrozoodporne @ | grupa nasiakliwosci
wodnej, antyposlizgowe min.R10 o wymiarach 30x30 cm na balkonach.
Spoina cementowa ,elestyczna Sopro FL lub réwnowazna.
19,26%6 m2 115,560 I
| RAZEM 115,560
13/ KNR AT-42 |Cokoliki przy$cienne z plytek gresowych o wymiarach 30x15 cm nakleju |m
d.1/0110-02 cementowym wysokoelastycznym Sopro FF460 lub réwnowazny, spoina
cementowa elestyczna Sopro FF450 lub réwnowazna.
11,30%6 m 67.800
S o B ) - _|RAZEM 67,800
14|KNR AT-42 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych fuga dylatacyjng Sopro PUD 682 lub  'm
d.1/0112-01 réwnowazna ( styk cokot-elewacja, posadzka-cokdt, posadzka-obrobka
blacharska, stupki balustrad o szerokosci i glebokosci 6x10 mm.
11,3*6+16,9"6+0,24"4*6 . o m | 174,960
RAZEM 174,960
156/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?2
d.1/0103-07 tosci zewnetrznych istniejacych obrébek blacharskich
analogia
16.90*0.1*6 m?2 10,140 |
| RAZEM 10,140
16|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej na polgczeniu istniejgcej 'm2
d.1/0309-01 obrébki blacharskiej i papy SOPREMA ALSAN FLASHING +tasma VOILE
flasing lub réwnowazna
16,90*0,1*6 o B m2_ | 10,140/
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem |
RAZEM 10,140/
17/NNRNKB  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podktadowej ( pas szer. m2
d.1/202 0618- |15cm pod obrdbka blacharska krawedziowa )
O1analiza
idywidualna
16,90*0,15*6 o m?2 15,210
RAZEM 15,210
18/KNR 0-21  |Montaz piyty czotowej OSB gr.22mm pod obrébke blacharska m?2
d.1|4007-03
116,90*0,12*6 m2 12,168
RAZEM 12,168
19|ZKNR C-2  |Impregnacja piyty OCB wszystkich krawegdzi m2
d.-1]0416-01
16,90*0,12*6 m2 12,168
RAZEM 12,168
20/KNR 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.55mm |m2
d.1/0506-03 kolor jasnoszary, dopasowaé do istniejacych obrébek.
16,90%0,42*6 m2 42,588
RAZEM 42,588
21|KNR 0-25 |Czyszczenie hydroécierne powierzchni pionowych balustrad wraz z od- m2
d.1/0403-05 tuszczeniem
16,90*1,1*6 m?2 111,540
RAZEM 111,540|
22|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jed- |m?2
d.1(0202-03 noskiadnikowymi - farby na powierzchnie ocynkowang, kolor dobra¢ do ist-
0201J 06 |niejacego
16,90%1,1"6*2 m2 223,080
RAZEM | 223,080
2 Roboty pomochicze
23|Wycena Demontaz i ponowny montaz indywidualnych zabudéw balkondw. kpl.
d.2|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?3
d.2/0108-18 strukcji gruzo- i Zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
10,83*0,05*0,15*6+10,22*0,003*6 m3 0,671
RAZEM 0,671
25|wycena in- |\wynajem, montaz, demonta2 rusztowar zewnetrznycho wysokosci do 25m | kpl.
d.2|dywidualna |- 1 komplet
1 N kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|wycena wygrodzenie terenu prowadzonych prac - ogrodzenie budowlane azurowe. (kpl.
d.2|wiasna 1 komplet.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien foliai innych elementéw budynku ( tarsy, balustrady (m2 |
d.2/0103-02 itp. )
| 250 m?2 250,000
[ B B | RAZEM 250,000
28 wycena Sprzatanie po remoncie. 1 komplet kpl.
d.2|wtasha
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
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