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Projekt budowlany rozbiérki trzech budynkéw mieszkalnych
w Warszawie przy ulicy Chyrowskiej i Korzona

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) projektant oswiadcza, ze:

' PROJEKT ROZBIORKI TRZECH BUDYNKOW MIESZKALNYCH

WarSzawa, ul. T. Korzona
dziatki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05

opracowany zostat w spos6b zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt budowlany rozbiérki trzech budynkéw mieszkalnych
w Warszawie przy ulicy Chyrowskiej i Korzona
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

Sp_is fotbgrafii:

Lp. ) Nazwa fotografii Nr foto.
Budynek mieszkalny przy ulicy Chyrowskiej 10 — widok od strony

1 | potudniowo-zachodniej
Budynek mieszkalny przy ulicy Chyrowskiej 10 — widok od strony Fot. 1

2 potudniowo-zachodniej
Budynek mieszkalny przy ulicy Chyrowskiej 10 — widok od strony Fot. 2

3 pétnocno-zachodniej

Budynek mieszkalny przy ulicy Korzona 93 - widok od strony Fot. 3
) potudniowo-wschodniej :
Budynek mleszkalny przy ulicy Korzona 93 - widok od strony Fot. 4

5 wschodniej -

Budynek mieszkalny przy ulicy Korzona 95 widok od strony Fot. 5

6 pétnocno-wschodniej
Budynek mieszkalny przy ulicy Korzona 95 — widok od strony| _ Fot. 6
wschodniej '
Wykaz zatacznikow:
Lp. Zalacznik:
1 Kserokopia uprawnien projektowych |
2 Kserokopia zaséwiadczenia o przynaleznosci ...do S1.O.1.1.B.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

Dane ogélne.

Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki trzech budynkéw mieszkalnych w
Warszawie przy ulicy Chyrowskiej 10 i Korzona 93 i 95, na dziatkach budowlanych nr 34, 35 i 37,

obreb 41005.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3a:

e Zlecenie Inwestora:

Towarzystwo Budownictwa Spolecznégo
Warszawa Pétnoc Sp z o.0.
ul. Gen. T. Peifczynskiego 30, 01-471 Warszawa

wizja lokalna obiektow;
ustalenia poczynione z przedstawicielami Inwestora;
dokumentacja zdjeciowa sporzgdzona podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w Ilpcu 2015 r

pomiary inwentaryzacyjne wykonane w tym samym okresie;
obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ,Projektu budowlanego rozbiérki budynkéw mieszkalnych” znajdujgcych sie¢ w
Warszawie przy ulicy Chyrowskiej 10 i Korzona 93 i 95, ma na celu uzyskanie stosownej decyzji

administracyjnej - pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (rozbiorkowych i

wyburzeniowych obiektow).

- Opracowanie niniejsze zawiera:

plan sytuacyjny;
inwentaryzacje budowlang obiektéw (szkice inwentaryzacyjne);
- dokumentacje fotograficzng; .
opis optymalnej technologii rozbiorki;
opis wymaganych prac zabezpieczajgcych;
warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozb/orkowych

Materialy i literatura przyjete za podstawe opracowania.

Opracowanie niniejsze sporzadzono po uprzedniej wizji lokalnej obiektéw, podczas ktérej
dokonano pomiaréw z natury oraz sporzgdzono dokumentacje fotograficzng. Wszystkich tych

czynnosci dokonali w lipcu 2015 roku autorzy projektu. 7g0Q.i. o0 »nmﬂ 7OGRB nfdf[f
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona

Przy wyborze metody wyburzania kierowano sie opiniami zawartymi w:
[1] W. Zenczykowski: ,Budownictwo ogdine" tom 1-4, Arkady 1956-1962.
[2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 141 z dnia 19.03. 2003 r.).

Ponadto: .
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

Dane techniczne budynkéw przeznaczonych do rozbiérki.

Budynek mieszkalny przy Chyrowskiej 10:

powierzchnia zabudowy: 208.2 m?;

powierzchnia uzytkowa: 344.0 m?;

kubatura: 1385 m3;

maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu: 11.4 m.

Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, wybudowany na planie prostokata o bokach 16.2 x 12.7
m. Zbudowano go w technologii tradycyjnej murowanej — $Sciany z zewnetrzne z cegty petnej
otynkowanej. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potfaci 30 stopni, kryty papa. Wejscie do
budynku, oraz wszystkie otwory okienne zabezpieczono poprzez zamurowanie lub ostonigcie ptytami
budowlanymi — OSB. System odwodnienia ze stali ocynkowanej. Budynek od strony potudniowe;]
przylega do nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Chyrowskiej numer 4/6/8. Budynki sg od siebie

oddylatowane. Stan budynku oceniono na zly.

Budynek mieszkalny przy Korzona 93:

powierzchnia zabudowy: 137.8 m?

powierzchnia uzytkowa: 417.0 m?;

kubatura: 1096 m?3, ’

maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu: 13.5 m.

Budynek mieszkalny przy Korzona 95: 2goa.sou konit z 'uf.v
Stwierdzam dn. =7 "N
powierzchnia zabudowy: 168.7 m?, e
powierzchnia uzytkowa: 417.0 m?; BEPRI el oy
kubatura: 1096 m3; \( (
- maksymalna wysokos$¢ od poziomu terenu: 10.1 m. ‘ C iw
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYW, Warszawa, ul. T. Kerzona

Budynki mieszkalne przy ulicy Korzona 93 i 95 lezg bezposrednio w swoim sgsiedztwie, stykajac
sie $§cianami szczytowymi (pétnocna $ciana budynku nr 93 i potudniowa 95). Oba budynki
wybudowano na planie prostokata, w technologi tradycyjnej — budynki murowane z cegty petnej, z
zewnatrz otynkowane. Wymiary rzutéw: szerokos¢ 9.7 m, diugos¢ 14.3 m (nr 93), 14.7 m (nr 95).
Dachy budynkéw dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 25 stopni, kryte papg. Budynek pod
numerem 93 wybudowano jako tréjkondygnacyjny natomiast pod numerem 95 jako
dwukondygnacyjny Wejscia do budynkéw, oraz wszystkie otwory okienne zabezpieczono poprzez
zamurowanie lub ostonigcie ptytami budowlanymi — OSB." System odwodnienia ze stali ocynkowanej,

obecnie w stanie szczgtkowym. Stan budynku oceniono na zty.

Opis techniczny prac rozbiérkowych.

Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych.

'Ze wzgledu na stan techniczny obiektéw, ich lokalizacje, zagospodarowanie dziatki, mozliwosci
dojazdu, oraz fakt, ze stojagc opuszczone mogg przycigga¢ miejscowg ludnos¢, rozbiorke nalezy
przeprowadzi¢ w jak najkrétszym czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa dla potozonych w

poblizu budynkoéw i budowli oraz przebywajgcych w poblizu oséb.

Zagospodarowanie terenu wokot obiektéw przeznaczonych do demontazu zapewnia odpowiednig
ilo§¢ miejsca do prowadzenia prac rozbiérkowych, a takze sktadowania materla{ow porozblorkowych

takich jak: gruz ceglany i betonowy oraz drewno. : g

Prace przygotowawcze polegaty bedg na: b RS
e ustawieniu oznakowania zgodnie ze sporzadzonym projektem tymczasov;éj orgamzacp ruchu;
e wygrodzeniu terenu rozbiérki (zgodnie z rysunkiem nr 1 - Plan sytuacyjny) i oznakowaniu go

pionowymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;
e zapewnieniu swobodnego dojazdu do rozbieranych obiektéw, poprzez wyznaczenie drog

dojazdowych i usunieciu z nich wszelkich przeszkéd;
e odtgczeniu obiektéw od sieci, prace te nalezy powierzy¢ uprawnionym osobom i wykona¢ pod
nadzorem gestoréw sieci, a nastepnie fakt ten potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy;

e demontazu odtgczonych instalacji;
e zabezpieczeniu terenéw zielonych zgodnie z punktem nr 3.2 niniejszego projektu.

Przyjeto metode mieszang rozbiérki budynkéw mieszkalnych, jest -ona potaczeniem  metody
mechanicznej i metody ,recznego” demontazu. Drugg z metod zostang zdemontowane budynki przy
Chyrowskiej nr 10 i Korzona nr 93 na odcinku 3 metrow liczac od ich potudniowych $cian
(bezposrednie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych niepodlegajgcych rozbiéree).

Metoda mechaniczna prowadzenie rob6t rozbiérkowych sprowadza sie do spowodowania
kontrolowanej utraty stateczno$ci poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych, powodujgc tym
stopniowe obalanie sie budynkéw. Przy czym prace zawsze nalezy prowadzi¢ poczynajgc od najwyzej
potozonych czesci budynkéw — dachéw i przemieszczac sig z robotami na nizsze kondygnacije. Prace
wykonuje sie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu zabudowanego na ggsienicowych
koparkach. Specjalistyczny osprzet to w tym przypadku mioty hydrauliczne do kruszenia cegiet i
betonu oraz maxi nozyce. Ze wzgledu na gabaryty budynkow oraz zagospodarowanle placu budowy,

2go0 .3+ 407 70 Gkﬁ‘“ﬁﬁi’“

przyjeto - minimalny zasigg roboczy koparki wynoszacy 18 m.
Stwier oLam dn.. ...
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszaws, ul. T. Korzona

Ogodlna koncepc;a rozbtorkl metoda .reczng” obiektow polega na demontazu poszczegolnych jego
czesci w kolejnosci odwrotnej do ich wznoszenia. Prace zawsze nalezy prowadzié¢ poczynajac od
najwyzej potozonych czesci budynkéw — dachow i przemieszczac sie z robotami na nizsze partie.
'Wykorzystuje sie specjalistyczne narzedzia, takie jak: mtoty udarowe, mfotowiertarki, szlifierki katowe,

pilarki fancuchowe i tarczowe do cigcia elementéw drewnianych.

Budynki zdstana ,fozebrane” wraz z fundamentami, tj. do poziomu Srednio -1.0 m. Teren po

wyburzonych obiektach nal‘eZy zniwelowac ciezkim sprzetem.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

10

11
12 Usuniecie z gruzowiska wszystkich elementow stalowych, z czgsci konstrukcyjnych oraz nie

konstrukcyjnych budynkéw.

13
14

15
16

17

Wytgczenie z ruchu paséw jezdni, tj. chodnika i parkingu przy ulicy Korzona, chodnika i czgsci
drogi przy ulicy Chyrowskiej. Zakres zajecia paséw jezdni zaznaczono na planie sytuacyjnym —
rysunek nr 1. Szczegdtowe wytyczne przedstawione zostang w projekcie tymczasowej zmiany
organizacji ruchu. ‘
Wygrodzenie terenu rozbiorki.
Zapewmenle swobodnego dojazdu do wyburzanych obiektéw, poprzez usunneme dziko
rosnacej roslinnosci, oraz wyznaczenie drég dojazdowych.
Odtaczenie budynkéw od mediéw w nich wystepujacych, takich jak woda fgaz" prq elektryczny
Potwierdzenie tego faktu w dzienniku budowy. P e
Zabezpieczenie terenéw zielonych. Lo
Zerwanie papowego pokrycia dachowego, skfadowanie papy w przygotowanym mlejscu na
placu rozbiérki. A R
Zatadunek i wywo6z papy w mlejsce utylizacji papy rozbiérkowe;. 5
Rozbiérka metoda ,reczng” budynkéw przy Chyrowskiej nr 10 i Korzona nr 93 na odcmku 3
metréw liczac od ich potudniowych $cian (w bezpo$rednim sa15|edztw1e budynkoéw
mieszkalnych niepodlegajgcych rozbiérce).
Rozbiérka mechaniczna obiektéw, usuwanie wymurowki $cian poczynajgc od najwyzszych jej
partii mtotami hydraulicznymi zamontowanymi na koparce, kruszenie elementéw Zelbetowych
maxi — nozycami.

Sukcesywny wywoéz gruzu do zaktadow utylizacii

Rozkruszenie posadzek obiektéw.

Posegregowanie materiatéw porozbiérkowych pod wzgledem jakoSciowym.
Wywiezienie z terenu rozbiorki i przekazanie do utylizacji wszystkich tymczasowo sktadowanych

materiatébw porozbidrkowych.
Skucie fundamentéw i wybranie gruzu z wykopow. Przyjeto gieboko$¢ posadowienia wynoszgcg 1.0 m

ponizej otaczajgcego terenu.
Wyréwnanie terenu rozbiorki.
Uprzatniecie terenu rozbiorki.

UWAGA!

Dokumentacja archiwalna obiektéw nie jest dostepna. Ze wzgledu na catkowite zabezpieczenie
budynkéw przed wej$ciem, wszystkich pomiaréw inwentaryzacyjnych dokonano z zewnatrz. Podczas prac
wyburzeniowych, w razie odnotowania razgcych rozbiezno$ci projektu ze stanem rzeczywistym, nalezy

« konsultowac prace z biurem projektowym.

sim architekei
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM, Warszawa, ul. T. Korzona
Ochrona terenéw zielonych.

W poblizu budynkéw przeznaczonych do rozbiérki znajdujg sie dziko rosngce, krzewy i mtode
drzewka (wiek ponizej 5 lat). Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy wycig¢ te znajdujgce sie
bezposrednio przy $cianach budynku i utrudniajgce prace ciezkiego sprzetu. Nie planuje sie wycinki
drzew starszych, drzewa te zostang zabezpieczone na czas rozbiérek, poprzez obtozenie stelazem z
elementéw drewnianych, oraz wytyczenie tras przejazdu maszyn budowlanych, w taki sposéb, aby

omijaty tereny zielone.
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé
wygrodzony w sposoéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych
wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw
porozbiérkowych, placami manewrowymi i postoju samochodéw do transportu odpadéw, lub
uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Nalezy wiec ogrodzi¢ okreslony wyzej
teren, ogrodzeniem budowlanym petnym z blachy trapezowej — wysoko$¢ 2 m. Strefg wygrodzenia

zobrazowano na rysunku nr 1.

Teren rozbiorki oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

 ,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”;
. ,UWAGA! PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE";,
« ,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC".

Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w bramy przejazdowe o szerokos$ci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia rozbiorki, przez caty okres jej trwania, az do zakoriczenia prac, wymagany
jest catodobowy monitoring terenu, na ktérym prowadzone s3g prace, oraz zabezpieczenie przed

wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sg normowane
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03. 2003

r.).

WAZNIEJSZE PUNKTY TEGO ROZPORZADZENIA SA NASTEPUJACE

e roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j;

teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowego obiektu budowlanego nalezy ogrodziC i

oznakowac tablicami ostrzegawczymi; ' 7g0d.usy k0 2 (j(ﬁ%]inza&%ﬁm
) ‘ Stwierdzam nﬂ7ﬁ Lot
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYWM, Warszawa, ul. T. Korzona

przed rozpoczegciem robot rozblorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwoS¢ przewrécenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione; ,

roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie Iudzn na nizej potozonych kondygnacjach

jest zabronione;
do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny

Zsypowe;
rynny zsypowe powinny mie¢ zabezp|eczen|e przed wypadamem gruzu;

przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;

w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng;

w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania diugo$¢ umocowanych lin
powinna byé trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢

niezawodne.

Ponadto, jesli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$é cnec:a konstrukcp stalowej przy

uzyciu palnikow gazowych nalezy wéwczas stosowac sie do nastepu;qcych zasad

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzenl powmny byc zabezpleczone
przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych; _ R

‘odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m;

w czasie korzystania z gazu z butli powinny byé one ustawione w pozycji pthOWEj lub pod katem

nie mniejszym niz 45° od poziomu;

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyréznia¢ sie wymagang kolorystyka, a ich dtugosé
powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

nie stosuje sie przewodéw uzywanych uprzednio do innych gazéw;

zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikow i
tacznikow wykonuje sie wytgcznie za pomoca ptaskich zaciskéw;

przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete; taczenia przewodow nalez wykonac za
pomocy specjalnych tgcznikébw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi tgczonego przewodu; _

stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych
witasciwosciach jest zabronione;

w przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢é dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej; odmrazanie za

pomocg ptomienia jest zabronione;
w czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytgcznie po

ostonieciu stanowiska pracy.

~Uwagi ogdlne.

aim architekci

e wykonanie prac rozbiérkowych przekazaé¢ firmie posiadajgcej odpowiednie do$wiadczenie w
prowadzeniu prac wyburzeniowych oraz dysponujgcej zapleczem sprzetowym i
wykwalifikowang kadra;

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach;
e kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiada¢ aktualne

badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku;
e przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢é wszystkie media od

obiektow, i potwierdzi¢ ten fakt wpisami w Dzienniku Budowy. nii 7 oryginatem
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