RIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWG
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE SPOTKA AKCYINA

Warszawa, 29 maja 2015 roku

TBS WARSZAWA POLNOC Sp. z 0.0.
ul. gen. Petczynskiego 30
01- 471 Warszawa

PRO-DRZ-WWT/660/840/149114/15/3643

Dotyczy ; warunkéw technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekow bytowych
oraz wod opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Korzona dz nr ew. 29, 31, 33, 34, 35 37, obreb 4-10-05w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spodtka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto dnia 11.05.2015r. informuje , ze w/w budynek mozna
bedzie zaopatrzy¢ w wode na cele socjalno-bytowe w ilosci 4,48 dm?®/s (dla 139 mieszkaricow),
oraz na cele p.poz wewnetrzne w ilosci 5,0 dm?®/s z istniejacego przewodu wodociggowego
DN-200 mm w ul. Korzona.

Informujemy, ze nasza Spotka zapewnia ci$nienie wody w sieci miejskiej] w wysokosci
0,25 MPa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10,0 dm®s nalezy realizowaé
w oparciu o hydranty zlokalizowane na przewodzie wodociggowym DN-200 mm w ul. Korzona
i DN-100mm w ul. Chyrowskiej.

Scieki bytowe oraz wody opadowe mozna bedzie odprowadzaé do istniejacego kanatu
ogélnosptawnego 20,30m w ul. Korzona lub 0,30m w ul. Chyrowskiej. _
Jednoczesnie informujemy, iz do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozna odprowadzi¢ wody
opadowe w iloci nie przekraczajacej ilosci obliczonej z przedmiotowej dziatki dla zafozonego
wspotczynnika sptywu W= 0,3. Wigksze ilosci wod opadowych nalezy gromadzi¢ 'w zbiorniku
retencyjnym zaopatrzonym w urzadzenie ograniczajace przeptyw I odprowadzac¢, w_okresie
pogody bezdeszczowe]. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania' nadmiaru wéd
opadowych. N, g T

Na zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw bytowych i '\Aic;')‘d’dpa'dcwiich nalezy
opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z obowiazujacymi przepisami-i“ztozy¢ w naszej
Spétce celem uzgodnienia. Do projektu dotaczy¢ dokument wtasnosci nieruchomosai.

Jednoczesnie informujemy, ze istniejace przytacza wodociggowe nalezy zlikwidowac pod
nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowej ul. Czerniakowska 106/124.

Dedatkowo zwracamy uwage, ze na terenie projektowanego parkingu zlokalizowany jest
przewdd wodociggowy DN 200 mm w ul. Korzona.

W zwigzku z powyzszym nie nalezy sytuowac miejsc postojowych na uzbrojeniu ww. sieci.

Zataczniki :
1. egz. mapy z danymi
2. egz. map geodez. — zwrot

Otrzymuje : 74’ f\ S Al

dded
1. Arch. Tech. Il 12083 -

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejenowym dia m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentadja Spolk;
kapita} zakladowy Spofiki: 2 662 555 600,00 2 (wplacony w calodd)
MIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowssgo: 04 1020 1055 0000 5102 0022 4303
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Warszawa dn. 18.05.2015r.

Zatgcznik nr 1 do umowy o przylgczenie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa
Pdéinoc Sp. z o.0.

ul. Pelczyriskiego 30
01-471 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\WK\09356\2015

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiekiu: budynek
wielorodzinny, ul. KORZONA 93,95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. 10 obre¢b 4-10-05
Warszawa..

1

2.
3,

4.
a)

b)

c)

d)
b,
6.

g
Ll

T2

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 11.05.2015r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na
zasilanie obiekfu energig elekiryczng o mocy:

przytaczeniowej 283,0 kW

napiecie zasilania nN 0,4/ 0,23 kV
System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
Moc przytaczeniowa nie moze byc¢ przekroczona.

Rozpoczgcie dostarczania energii elekirycznej bedzie mozliwe po:
Wyposazeniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o. dwoch pdl w rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej nr 10289 w roztgczniki bezpiecznikowe 400A
wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ztgcza kablowego sekcyjnego wyposazonego w
kazdej sekcji po 3 listwy bezpiecznikowe 400A na granicy dzialki, od strony ulicy Korzona (jako
dostepnego dla stuzb eksp[oataeyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.), zasilonego dwoma kablami
Al o przekroju 4x240mm 2/1kV z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 10289. Kable podtaczy¢ do
roznych sekcji.
Typ i lokalizacje ztacza uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapte prqektowama
7astosowadé materialy zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.,
wykonaniu przez Klienta dwoch wewnetrznych linii zasilajgcych z ww. zigcza do Qb!ektu Wewnetrzne
linie zasilajace podiaczyé do roznych sekcji. Nalezy dazyé do rownomiernego- obcigzenia
wewnetrznych linii zasilajgcych gdzie obcigzenie jednej linii nie moze przekroczyc 160, 0 kW
wykonaniu przez Klienta :nstalac;: odbiorczych w obiekcie.

Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15!0 4KV

Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnoéci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0L instalac;s

Klienta; zaciski prgdowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kterunku ‘instalacji
odbiorcze).

Warunki dodatkowe

Przed przyigczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé mozna Jedynle po uzyskaniu od RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy o przebudowie
elementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami
elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z o. o., wszelkie prace budowlane zwigzane z
obiekiem mozna prowadzi¢ po jej usuniecil.

Zabezpieczenie gldwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci dobranej do obcigzenia
wewnetrznych linii zasilajgcych uzgodnionej na etapie projektowania.

7.3.Zabezpieczenia przed uktadem pomiarowym, przystosowane do plombowania (wytaczniki nadmiarowo

pradowe do 40 kW) nalezy uzgodni¢ na podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej w Inwestycjach
Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18,
| pietro p.101 i 102.

7.4 W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

THE ENERCY TO LEAD
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7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztalcenie napiecia
(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

8.Uklady pomiarowe

8.1.Uklady pomiarowe nalezy projektowa¢ | wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN ~ Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
ul. Rudzka 18 | pietro p. 1011 102).

8.2. Rozliczeniowe ukiady pomiarowe nalezy lokalizowaé w instalacji elektrycznej Klienta, w miejscu
dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

8.3 Rozliczeniowe uktady pomiarowe ich typ, ilos¢ oraz sposdb podigczenia instalaci Klienta do sieci RWE
Stoen Operator Sp. z o. o. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w Inwestycjach Sieciowych SN
i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 1 102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywa¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przylgczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na budowe oraz
dokument stwierdzajgcy tytut prawny do obiektu.

9.3.Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro wczesniej uzgodniona dokumentacje budowlano - wykonawczg
przytgczanej instalacji z okre$leniem pradu znamionowego zabezpieczen | typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji i Umowe sprzedazy
energii elekirycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zglosi¢ do sprawdzenia
wewnetrzng linie zasilajgca.

9.4. Wewngtrzna linia zasilajgca pozostaje na majgtku i w eksploatacji Klienta.

9.5. Trase wewnetrznej linii zasilajace] uzgodni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.6. Warunkiem przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy o przylaczenie,
okreslajgce] obowigzki stron. )

9.7. Podigczenie wilz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowag Sieci SN i nN -.-Pogotowie. Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen Operator Sp.zo. 0.
ul. Rudzka 18.

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgcej przez nieruchomos¢ osoby trzecrej nalezy uzyskaé zgode jej
wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawidlowa i bezpieczng eksptoataqq: jego urzqdzen

9.10. Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania umowy
waznoss warunkow przediuza sie do czasu przyigczenia instalacji odblorczej Klienta (zamontowania
uktadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany koszt realizacji przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dzien wydania
warunkow przytgczenia wynosi ok. 235156,00 zi.

9.12. Zmian ninigjszych warunkéw przytgczenia mozna dokona¢ wytgcznie w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylgczenie.

Warunki przvtgczenia opracowat:
Wojciech Katczewiak

Adres do korespondencii:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. KD(’:@ _n_.f\f aniowych
ul. Nieswieska 52 e

03-867 Warszawa S
telefon: 22 821-31-31 Wojciech Magdalinsk!

fax: 22 821-31-32
e-mail: operator@rwe.pl
strona internetowa: www_rwestoenoperator.pl

THE ENERGY TO LEAD
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Veolia Energia Warszawa S.A. TBS Warszawa Pétnoc Sp. z o.0.
u!. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl ul. gen. T. Peiczynskiego 30
ebok.energiadiawarszawy.pl 01-471 Warszawa

Warszawa, 9.06.2015 r.
Nr sprawy: DSP/PST/15/ 1513317 /1
Dotyczy: warunkoéw technicznych przytaczenia wezta ciepinego do sieci ciepfowniczej
{nr ewidencyjny obiektu PS1-15-0004)

Veolia Energia Warszawa S.A. okresla warunki techniczne przyigczenia wezia cieplnego
dla budynku planowanego na dziatkach ewid. nr 28, 31, 33, 34, 35, 37 zobr. 4-10-06 przy
ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10.

| - Warunki techniczne przylaczenia:

Przytaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowej.

W celu uzgodnienia szczegotow realizacji | warunkow umowy, Inwestor winien niezwlocznie, po
otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowac sig¢ z Biurem Rozwoju Rynku \Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —» Jak
sie przylaczyc).
Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci ciépiqgiinic‘zej (5.¢)
jest uprzednie podpisanie umowy przylgczeniowe;. A e

»  Charakter zabudowy : budynek mieszkalny

»  Inwestor: TBS Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pelczynskiego 30

>  Przydzial mocy ciepingj: s .
adres / Nr ewid. Neo New ™™ New Razem
nr budynku Veolia Energia (kW) (kW) (kW) (kW)

ulKorzona 93, 95, 97, 89, 101 | pgy 15.0004 | 1300 153,0 55,0 185,0
/ Chyrowska 10

R

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy ciepinych lub zmiana lokalizacji wezta ciepinego
wymaga wystapienia o korekte warunkow przytgczenia.
> Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2016 r.

A

3 KRS G000 146343
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Miejsce wiaczenia do s.c.. przylgcze cieptownicze 2xDN50 do budynku ul.Korzona 2, zasilane
z sieci cieptowniczej 2xDN250 w ulicy Ortowskiej.

Srednica projektowanego przytacza: 2xDN40.

Na istniejacym i projektownym przytaczu nalezy zaprojektowac armature odcinajaca,
umozliwiajgca osobne odciecie poszczegodinych budynkow.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawic w Dziale
Technologii, do akceptacji, trase projektowanego przytgcza oraz przyjgte rozwigzania projektowe.
Jednoczesnie Veolia Energia Warszawa S.A informuje, ze zgodnie z informacjami uzyskanymi
z Biura Koordynagcji Inwestycji i Remontéw w Pasie Drogowym, ulice Korzona i Ztotopolska,
w czasie budowy kolejnych odcinkéw Ii linii metra objete bedg ograniczeniami w prowadzeniu
rob6t w pasie drogowym. Powyzszymi ulicami prowadzone beda objazdy i Urzad m. st
Warszawy moze nie wyrazi¢ zgody na zajecie ulic do czasu zakorniczenia budowy drugiej linii
metra. W zwigzku z powyzszym termin przylgczenia moze ulec przediuzeniu z przyczyn
niezaleznych od nas i uzalezniony bedzie od zgody Zarzadu Drog Migjskich.

Dla_inwestycji _aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacii
teletechniczne|.

Zagospodarowanie terenu inwestycji musi uwzglednia¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Jak sie przytgczyé — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze. Powyzsze
nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energsa Warszawa S.A.
(powyzsze urzgdzenia pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa SA) ‘W tym celu
(na minimum miesiac przed planowanym terminem uruchomienia” wezia) nalezy p;semﬂle
wystapi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dolgczajac, do wglgdu, ﬂzgodnibna w Veo\ha ‘Energia
Warszawa S A. dokumentacje techniczng obejmujgca dobdr i montaz elementow autdn}atyki,
Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieptomierza - rurociag p.ovi.frotny 5 énodu{u
przytaczeniowego wezta cieplnego. /

Dane hydrauliczne - parametry cisnienia w miejscu wigczenia do lstmejaceg sieci’ c;ep#owmcze;
ADsima= 0,20MPa, Apiae= 0,20MPa, pasi= 1,00MPa (9,0atn + 1atm). G

Wszelkie prace (w tym wcinka zwigzane z przerwg w przesyle ciepla mogq by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$¢ realizacji robot poza tym terminem uzalezniona
jest od warunkow atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Veolia Energia Warszawa S.A.
{na pisemny wniosek zainteresowanego).

Przy realizacji sieci cieptowniczej, wtasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.
Rozpoczecie oraz zakonczenie rob6t dot. sieci cieplowniczych | weztow cieplnych nalezy
zglaszaé do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploatacji.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie wilasciwych projektéw, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.

Al

2



> Przed odbiorem energii ciepinej prosimy o kontakt z Biurem Sprzedazy Veolia Energia Warszawa
S.A. (dane kontaktowe na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro
Sprzedazy).

Il - Warunki ogélne:
Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze wezidw cieplnych oraz
sieci cieptowniczej (przytaczy).

Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii {adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —s Dla Projektanta) codziennie w godzinach 718 . 159
{projekt dot.. sieci cieplowniczej oraz wezta ciepinego w 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem —
formularz zlecenia na stronie internetowej www energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i opiat dodatkowych — Ziecenie ustugi)

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne | wytyczne dla sieci cieptowniczej oraz
zalozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki techniczne
i wymogi dla projektéw skiadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A. sg dostepne na
stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —sDla Projektanta. Zatozenia dla
instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ~Wytycznych projektowania weziow ciepinych”.
Pomieszczenie wezta winno spetniaé warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania-weziow
ciepinych” cz.1 pkt. 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dia Projektgnfé)L_

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatagji instaiécj‘ii lub urzgdzen,
migdzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie, }Fjrzy{qc;eniowej.

Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integralna czg$¢ umowy kompleksowej dbstar;:zania_

ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pi$mie zawarte sg warunki techniczne przyigczenia. Warunki ekommic“ineﬂl:p_rz"y’f&;ézé‘rﬁa-
zostang przedstawione na etapie umowy przylgczeniowe), et

Warunki techniczne przytgczenia s wazne dwa lata od dnia ich okre&lenia.

Dyrektor Inzynierii Eksploatacii
e —
Zalgczniki: mgr inz Marek Zajge
1. Plan sytuacyjny - szt.1

Do wiadomoéei:
1. HS

2. HP

3. PSTara

Sprawe prowadzi, Dariusz Pietrzak Dzial Technologii tel (22) 658-55-12 e-mail dariusz. pietrzak@veolia.com
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