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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branzasanitarna

INSTALACJIA WOD KAN

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkow realizacji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od
daty przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie
uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych
przepisow, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy.

2. WYMAGANIA OGOLNE -7 :

2.1 Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiaidw przywotane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji stuzg okreéleniu pozgdanego standardu ‘wykonania i okreslenia wiasciwosci
i wymog6w technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan

2.2 W doborze urzadzeri i materiatéw podano typy i producentéw zastosowanych urzadzer, podajac
parametry charakterystyczne dla umozliwienia InwestoroWi'przgp[oy\_r,adzénia przetargu. Mozliwe
jest zastosowanie urzadzen innych producentéow o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, giéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

2.3 Instalacja moze byc¢ realizowana jedynie na podstawie odpowiednich projektow wykonawczych
poszczegdlnych brani. Projekty musza by¢ zgodne z niniejszym Projektem, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz obowigzujacymi przepisami, normami i wymaganiami (warunkami)
technicznymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

-, Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |l
— Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji;

- Wytycznymi podanymi przez Inwestora;

- Polskimi Normami;

- oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatdbw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mdwigcg o
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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3. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji WOD-KAN dla budynku
Mieszkalnego Wielorodzinnego z Garazem Podziemnym Warszawa ul. T.Korzona.

T TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA POLNOC
(e SP.Z 0.0. WARSZAWA, UL. L. PELCZYNSKIEGO 30
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM
Obiekt: WARSZAWA, UL. T. KORZONA DZIALKI NR EW. 29,31, 33, 34, 35, 37
7 OBR. 4-10-05

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z pdiniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powmny odpowmdac budynkl i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)wraz z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

- Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 10.07.2003 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z pdéZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczgce instalacji wod. — kan.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej
b) instalacje wewnetrzng p.poz. garazu

c) instalacje kanalizacji sanitarnej

d) instalacje kanalizacji deszczowej

e) instalacje nawadniania zieleni

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE INSTALACII
5.1 Instalacja wody zimnej
5.1.1 Opis instalacji

Przewiduje sie jedno podtaczenie instalacji wodociggowej (dla celow bytowo-gospodarczych)
na poziomie podziemia do projektowanego przytagcza wchodzacego do pomieszczenia
wodomierzowego zgodnie z odrebng dokumentacjg przytgcza wod-kan.

Na przytaczu nalezy zabudowacd zestaw wodomierzowy, zawor antyskazeniowy BA od strony
instalacji bytowo-gospodarczej oraz EA od strony instalacji ppoz.

Instalacja w budynku od przytacza wody prowadzona bedzie pod stropem podziemia do
poszczegblnych pionéw zasilajgcych wyzsze pietra. Piony wody zlokalizowano w szachtach klatek
schodowych. W szachtach zabudowane zostang wodomierze na instalacjach wody zimnej
obstugujgce mieszkania znajdujace sie na danej kondygnacji. Przed oraz za wodomierzami
przewidziano zawory odcinajgce. Przewody rozprowadzajgce do poszczegolnych grup przyboréw
sanitarnych prowadzone beda w warstwach posadzkowych, a lokalne piony oraz podejscia do
poszczegbinych przyboréw w przestrzeni miedzy sciankami GK oraz w wykutych bruzdach Sciennych
w rurach ostonowych typu peszel.

Przed kazdym urzadzeniem przewidziano zawory odcinajace, ¢wier¢obrotowe.

Instalacje wewnetrzng wody w zakresie srednic 16-63 projektuje sig z rur i ksztattek
wielowarstwowych PE-RT taczonych za pomocy zaciskania/zaprasowania.
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Maksymalne odlegto$ci pomiedzy podporami dla przewodu z rur PE-RT:

Srednica przewodu | Maksymalna odlegtosc

[mm]

P 20 1,3 m
@ 25 1,5m
@32 1,6m
@ 40 1,7m
@ 50 2,0m
@63 2,2 m

Dla érednicy 75 oraz 90 z rur i ksztattek PP PN10 fgczonych za pomocg zgrzewania.

Srednica przewodu | Maksymalna odlegtos¢

[mm]
@75 1,5m
@90 1,6 m

Przewody zamocowaé do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytow Ilub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki
elastyczne.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac
atesty PZH i Swiadectwa sanitarne.

Na rurociggach wody zimnej zastosowac izolacje kauczukowa zapobiegajacg roszeniu o
grubosci 20mm, natomiast dla rurociggéw wody ciepte] oraz cyrkulacyjnej zgodnie

Na rurociggach wody zimnej prowadzonych w warstwach posadzkowych ‘zastosowac izolacje
o grubosci 13mm przystosowang do montazu w betonie.

W budynku gospodarczym zabudowac zawor czerpalny mrozoodporny z automatycznym

odwodnieniem. -

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpleczenla p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ przejéciem ognioodporny. Pozostate przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane a
szczeg6lnie przez fundamenty nalezy prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC i zabezpieczy¢
przejsciem szczelnym.

5.1.2 Zapotrzebowanie wody
5.1.2.1 Cele socjalno-bytowe

Normatywny wyplyw wody
Wymagane WY’m.aga!ne : Mleszar.lej zimnej / .. | Razem
Sondliine cisnienie zimna | ciepfa cieple] g llos¢ -
MPa On On nitls
dm?/s | dm?/s
Pralka automatyczna dn 15 0,10 0,25 64 16
Zmywarka do naczyn dn 15 0,10 0,15 64 9,6
Ptuczka zbiornikowa dn 15 0,10 0,13 65 8,45
Bateria umywalkowa dn 15 0,10 0,07 0,07 0,14 69 9,66
Bateria zlewozmywakowa dn 15 0,10 0,07 0,07 0,14 66 9,24
Bateria wanny dn 15 0,10 0,15 0,15 0,30 64 19,2
Zawor czerpalny dnl5 0,05 0,30 3 0,9
Q catkowite 73,05 | dm¥/s
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q=0,4(5q.) **+ 0,48 %q,.>201/s

4,54 dm?/s 16,34 mi/h
5.1.2.2 Cele ppozi.
Zgodnie z operatem ppoz. przyjeto dziatanie dwodch wewnetrznych hydrantéw DN33 o
wydajnosci 1,5 dm3/s kazdy.
Q=2x1,5=3,00 dm3/s 10,80 m*/h

5.1.2.3 Catkowite zapotrzebowanie wody

Z przytacza wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody przeznaczonej na cele
bytowo-gospodarcze oraz instalacja przeciwpozarowa. Instalacja bytowa ma wiekszg wydajnos¢ od
instalacji ppoz dlatego catkowite zapotrzebowanie wody dla obiektu przyjeto w oparciu o jej
wydajnosé:
P Quatk. = 4,54 dm3/s

5.2 Instalacja ciepfej wody uzytkowej
5.2.1 Opisinstalacji -

Ciepta “woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg wymiennika ciepta zgodnie z
odrebng dokumentacjg wezta cieplnego.

Instalacja w budynku od wezta cieplnego prowadzona bedzie pod stropem podziemia do
poszczegblnych piondw zasilajgcych wyzsze pietra. Piony wody zlokalizowano w szachtach klatek
schodowych. W szachtach zabudowane zostang wodomierze na instalacjach wody cieptej oraz
cyrkulacyjne] obstugujace mieszkania znajdujgce sie na danej kondygnacji. Przed oraz za
wodomierzami przewidziano zawory odcinajace, a na instalacji cyrkulacji zawory réwnowazgce
przeptyw.

Przewody rozprowadzajace do poszczegdlnych grup przyboréw sanitarnych prowadzone
beda w warstwach posadzkowych, a lokalne piony oraz podejscia do poszczegdlnych przyborow w
przestrzeni miedzy sciankami GK oraz w wykutych bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu
peszel.

Przed kazdym urzadzeniem przewidziano zawory odcinajgce, ¢wieréobrotowe.

Instalacje wewnetrzng wody w zakresie S$rednic @20-63 projektuje sie z rur i ksztattek
wielowarstwowych PE-RT fgczonych za pomocg zaciskania/zaprasowania.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodu z rur PE-RT:

Srednica przewodu Maksymalna odlegtosc

[mm]

@ 20 1,3m
@ 25 1,5m
@32 1,6 m
@ 40 1,7m
@ 50 2,0m
P 63 2,2m

Dla srednicy 75 z rur i ksztaitek PP PN20 z wktadka stabilizacyjng tgczonych za pomoca zgrzewania.

Srednica przewodu Maksymalna odlegtosc
[mm]

@75 2,0m

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejm3g uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki
elastyczne.
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Wszystkie rury jak i ksztaftki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac
atesty PZH i Swiadectwa sanitarne.
W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min 55°C w obiegach instalac;ji
c.w.u. przewidziano cyrkulacje pozioma. Termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej
realizowane jest w oparciu o wielofunkcyjne zawory termostatyczne DN15 z automatyczng funkcja
dezynfekcji. Zawory odpowiadaja za ograniczenie przeptywu cyrkulacyjnego do minimum,
koniecznego dla uzyskania zadanych temperatur. W pomieszczeniu wezta cieplnego na ukladzie
cyrkulacji przewidziano pompe.
Na rurociagach wody cieptej jak i cyrkulacyjnej w miejscach ogrzewanych zastosowac izolacjg
kauczukowg o nastepujacych grubosciach:
-$rednica wewnetrzna do 22 mm: grubos¢ izolacji 20 mm,
-$rednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm: grubos¢ izolacji 30 mm,
-$rednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm: grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Na rurociggach cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzonych w warstwach posadzkowych
zastosowac izolacje o grubosci 13mm przystosowang do montazu w betonie.

5.2.2 Zapotrzebowanie ciepfa dla przygotowania c.w.u.

Normatywny wyptyw wody
Wymagane WY'm.aga_ne : Mleszar.lej ; : .. | Razem
drailrica cisnienie zimna | ciepta | cieptejg. | llos¢ an
MPa Qn an dm?/s
dm3/s | dm?®/s
Bateria umywalka dn 15 0,10 0,07 0,07 - 69 4,83
Bateria zlewozmywakowa dn 15 0,10 0,15 | ~70;15%7..1-.66 4,62
Bateria wanny dn 15 0,10 0,157 %7 015 64 9,60
- Q catkowite 19,05 | dm’/s

q=0,682 (Zq,) ***-0,14 Iq.<20l/s

2,43 dmi/s 8,74 wm?/h
Catkowite zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wynosi: 2,43 dm?/s

5.3 Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa

Instalacje ppoz zaprojektowano wytacznie w garazu podziemnym. Zgodnie z warunkami
ochrony ppoz. w garazu zabudowanych zastanie 5 hydrantéw DN33.

Wewnetrzna instalacja ppoz zasilana jest z przylacza wody bytowo-gospodarczej w
pomieszczeniu wodomierzowym. Instalacje zaprojektowano w ukfadzie rozgatgzionym. Przyjeto
jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantéw DN 33. Maksymalna wydajnos¢ instalacji wynosic bedzie
Q = 3,0 dm?/s, ciénienie 0,2 MPa.

Przewidziano hydranty wewnetrzne DN 33 na kondygnacji podziemia w garazu.

- hydrant DN 33 - waz pdtsztywny, dtugos¢ weza 30 m

- szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Hydranty zamontowane zostang w zaleznoéci od aranzacji pomieszczen: na Scianach, stupach, na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki.

Instalacje hydrantowa dla catego obiektu nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200.

W przypadku wystgpienia na przylaczu do obiektu zbyt niskiego cisnienia przewidziano
w pomieszczeniu wodomierzowym zabudowe zestawu podnoszenia cisnienia.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4.1 Opis instalacji
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekéw z przyborow

sanitarnych. Scieki z mieszkan poprzez przewody spustowe p110 kierowane beda do gtownego
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poziomego ciggu 200 kanalizacji na podziemiu budynku i dalej grawitacyjnie na zewngtrz do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej — odrebna dokumentacja przytacze wod-kan.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi w zakresach
$rednic 40 <+ 200 [mm)], projektuje sie z rur PVC.

Podejécia do przyboréw nalezy prowadzic w Scianach (w bruzdach) lub w przestrzeniach
miedzystropowych oraz zabudowach gipsowo kartonowych.

Piony gltéwne prowadzone bedg przy stupach konstrukcji lub Scianach konstrukcyjnych z
wyprowadzeniem az po dach, umozliwiajac wykonanie rur wywiewnych na dachu oraz zabudowe
wszystkich pionéw. Piony po zmontowaniu beda omurowane lub ostonigte konstrukcja z uzyciem piyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakoriczenia pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury
wywiewne i wyprowadzi¢ ponad dach obiektu powyiej wystajacych elementow konstrukcji
znajdujacych sie w bliskiej odlegtosci pionu lub zastosowad zawory napowietrzajgce. W przypadku
obudowy zaworu nalezy zapewmc do niego dostep powietrza (obudowa azurowa). Stosowac zawory
napowietrzajgce zgodne .z norma PN-EN12380 w klasie EI. Odcinki wentylacyjne pionow
kanalizacyjnych potqczone zostang pod stropem i wyprowadzone ponad dach.

Wszystkle wpusty scnekowe niezaleznie od $rednicy musza posiada¢ szeroki kotnierz
uszczelniajacy. |

Umywalki nalezy montowac na wysokosci 0,75-0,8 nad posadzka, a zlewy na wysokosci 0,8-
0,9 m nad posadzky. .

Podejscia odpﬂ;wowe Z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i =
2,5 %. Wszystkie przybory-i-urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne-syfony. Zaktada sig mocowanie przyboréw sanitarnych na konstrukcjach wsporczych. Przed
przejéciem pionu spustowego w przewod odplywowy zastosowac rewizje o Srednicach zgodnych ze
$rednica pionu. Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowac
podktadke elastyczna.

Na poziomych odcinkach kanalizacji w odlegiosciach co ok. 15 m zabudowac rewizje, celem
mozliwoéci udroznienia instalacji. Rewizje (czyszczaki) koniecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych. Czyszczenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez rewizje w miejscach gdzie
potrzebny jest dostep do newralgicznych czesci instalacji (kolana, dtugie proste odcinki, zmiany
spadku, itp.).

Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy
zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym. Pozostate przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane
prowadzi¢ np. w rurach ostonowych PVC a przez fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przejSciem
szczelnym.

5.4.2 llos¢ sciekéw bytowo-gospodarczych
Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

WE WZOoru:
Qe =Kxy > AWs
w ktorym:

K =0,5 [dm3/s] — odptyw charakterystyczny
AWs - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytagczonego przyboru sanitarnego,

Kanalizacja Sanitarna:

Wyszczegdlnienie llos¢/szt. AWSs ¥qn
Umywalka 69 0,5 34,5
Zlewozmywak 66 1,0 66
Miska ustepowa 65 2,5 162,5
Wanna 64 1,0 64
Pralka automatyczna 64 1,5 96
Zmywarka do naczyn 64 1,0 64

aim architekci KATOWICE, 2015




Wpust DN100 | 4 | 2,0 8

X 495

gs = 0,5xv495 =11,12 dm?/s
gs = 40,05 m*/h

5.5 Instalacja kanalizacji deszczowej
5.5.1 Opis instalacji

Odwodnienie dachu realizowany jest systemem zewnetrznym. Projektuje sie rynny ¢ 160
oraz rury spustowe g 110. Rury spustowe wprowadzono do podryniennikdow, skad Scieki deszczowe
kierowane sg do podziemia obiektu i dalej przewodami @i160 PVC do projektowanego zbiornika
buforowego o pojemnosci ok 26 m3. Do zbiornika buforowego trafiajq takze wody z ciekéw wodnych
odwadnianych systemem liniowym. Zbiornik taczy¢ w sobie bedzie pojemnosciowo zbiornik buforowy
o pojemnoéci 16,3 m3 przeznaczony do utrzymania zieleni oraz zbiornik retencyjny o pojemnosci
8 m3.

W zbiorniku zabudowany zostanie regulator przeptywu odprowadzajacy grawitacyjnie wody
deszczowe poprzez studnie inspekcyjng PP @425 do istniejgcej studni (PIK208,0) zabudowanej na
kolektorze ogdlnosptawnym DN300 zlokalizowanym w ulicy T. Korzona przytaczem ¢ 160.

Odwodnienie garazu podziemnego oraz parkingu nadziemnego realizowane jest poprzez
wpusty DN100. Odwodnienie pochylni realizowane jest systemem odwodnieri liniowych. Woda z
wpustéw oraz odwodnien liniowych kierowana jest instalacjag podposadzkowa z rur PVC-U S SDR34
do separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego we zjezdzie-do garazu i dalej poprzez
studnie pomp do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej biegnacej pod stropém,podz’iemia.

5.5.2 llosé odprowadzanych wéd deszczowych \
llo¢ $ciekow deszczowych obliczono wg. PN-92/B 01707.

I
Qo= wxAXx ——
9000

przy zatozeniu :
- miarodajnego natezenia deszczu:

dla dachéw (instalacja wewnetrzna)  1=300 dm?/s/ha
dla drég i pozostatej czesci terenu 1=130dm?%/s/ha
Opis Powierzchnia | Sptyw jedn. | Wsp6t | Sptyw | Firea
m2 I/sha I/s Ha

Powierzchnia dachu o nachyleniu powyzej 15° | 818,0 130 0,9 9.57 0,074
Nawierzchnie utwardzone — chodniki, dojazdy | 451 130 0,7 4,10 0,032
Zielen 824,0 130 0,1 1,07 0,008
SUMA: 2093 SUMA: | 14,75 | 0,114

Catkowity odptyw wod deszczowych dla catego obiektu wynosi: Qs = 14,75 dm3/s

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
éciekéw bytowych oraz wéd opadowych z dn. 29.05.2015r. do sieci miejskiej beda odprowadzane
wody opadowe w ilosci nie przekraczajacej ilosci obliczeniowej z przedmiotowej dziatki dla
zatozonego wspétczynnika sptywu ‘¥=0,3

=0,3=2093 = i
¢:=0. 10000
Z obiektu do kanalizacji ogélnosptawnej zostanie odprowadzona woda deszczowa w ilosci:
Qq= 8,16 dm®/s
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5.6 Instalacja nawadniania zieleni
5.6.1 Opis instalacji

Instalacja nawadniania zieleni jest odrebng instalacjg i nie tgczy sie z instalacjg wody pitnej.

Kategorycznie zabrania sie tgczenia przewodéw instalacji wodociggowej dla celéw bytowo
gospodarczych z instalacjg przewidziang do nawadniania zieleni.

Woda wykorzystywana do nawadniania zieleni gromadzona jest w zbiorniku o pojemnosci
0k.26 m3 zlokalizowanym w podziemiu budynku.

Priorytetem napetnienia zbiornika bedzie woda deszczowa doprowadzona przez system
odwodnienia dachu oraz odwodnien liniowych.

W przypadku braku opadow:deszczu w celu zabezpieczenia zbiornika przed brakiem wody
podczas korzystania z instalacji nawadniania zieleni nalezy zabudowac zawor ptywakowy na
odpowiednim poziomie, ktéry w sytuacji niskiego poziomu zwierciadta wody spowoduje uzupetnienie
braku wody. Przeptyw wody przez zawor rowny jest maksymalnej obliczeniowej wydajnosci na cele
nawadniania. Przed zaworem p’fvwakowym przewidziano od strony Zrédta regulator przeptywu
zwrotnego typ BA. CoAR ’

Instalacja zasilana jest poprJ_ez pompq ttoczng zlokalizowang w okolicy zbiornika. Pompa
zasysa wode poprzez kosz ssgcy-zloKalizowany w zbiorniku. W celu zabezpieczenia pompy przed
sucho biegiem w zbiorniku nalezy zabudowac zawér ptywakowy potaczony z szafg sterownika pompy.

System oparto o automatyczng, podziemng instalacje nawadniajgca trawniki wokaot
budynku oraz zielone dachy Budynku Mieszkalnego. W projekcie dobrano zraszacze, linie
kroplujace, sterownik oraz wyznaczono trasy rurociggéw, dobrano i umiejscowiono
elektrozaworow i przeptywomierz.

Nawadnianiem objety jest zielony dach nad parkingiem podziemnym (dalej nazywany
trawnikiem) oraz dwie czesci zielonego dachu nad budynkiem mieszkalnym (dalej zwane
zielonymi dachami). Ze wzgledu na wymiary i uksztattowanie trawnikéw, a takze ze wzgledu
na warunki glebowe zaprojektowano instalacje opartg o zraszacze wynurzalne statyczne

o zmniejszonej wysokosci wysuwu gltowicy, zzamontowanymi dyszami rotacyjnymi

o wyréwnanym rozkiadzie opadu na powierzchnie lub dyszami statycznymi o regulowanym
zakresie zraszania. W czesci trawnikow o niewystarczajgcej pokrywie glebowej nad stropem
parkingu zaprojektowano nawadnianie przy uzyciu podziemnej linii kroplujacej. Nawadnianie
na zielonym dachu budynku mieszkalnego zaprojektowano w oparciu o podziemna linie
kroplujaca. System nawadniajgcy ma by¢ podzielony na 7 sekgcji, a kazda sekcja ma by¢
wyposazona w elektrozawor. Elektrozawory oraz elektrozawdr gtéwny sterowane majg byc
sterownikiem. W systemie przewidziano kontrole zuzytej wody za pomoca przeptywomierza
z nadajnikiem impulsow podigczonego do sterownika. Ukfad taki ma mozliwos¢ wykrycia i
reakcji w przypadku wystgpienia awarii, np. pekniecia rury.

Wymagane parametry zrédta zasilania systemu to wydajnos¢ Qmin=4,00ms/h, przy
ci$nieniu roboczym p=4,0 atm.

SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy i linii kroplujgcych doprowadzona bedzie siecig podziemnych rurociagow

gtéwnych rurami PE32PN4 i PE25PN4 oraz rurociggami bocznymi PE20OPNA4.

Instalacja przewidziana jest do pracy w sezonie wegetacyjnym trawy, dlatego gtebokosc
utozenia rurociggéw nie przekracza 70cm (powyzej progu zamarzania). Do opréiniania instalacji z
wody przed sezonem zimowym zaprojektowano zawdr spustowy przy kolektorze

gtéwnym przeznaczony do podtgczenia przenasnej sprezarki powietrza i przedmuchiwania

instalacji.
OPIS SYSTEMU

System nawadniajacy sktada sie z 7 sekcji nawadniajgcych o wydatku od 1.44 do 3.24 m3/h.
Sekcje 1,2,3, nawadniajace trawniki, sktadajg sie ze zraszaczy statycznych o glowicy wysuwajacej sie
na wysokos¢ 5 cm ponad poziom gruntu. Na glowicy zraszacza statycznego zamontowane sg dysze
rotacyjne do zraszaczy statycznych. Sekcja 4, nawadniajgca trawnik, skiada sie ze zraszaczy
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statycznych o glowicy wysuwajacej sie na wysokos¢ 5 cm ponad poziom gruntu, z zamontowanymi
dyszami statycznymi o regulowanym zakresie pracy. Sekcje 5,6,7 nawadniajgce trawnik wokot
parkingu, oraz zielone dachy, sktadaja sie z linii kroplujacej podziemnej, z rozstawa kroplownikow co
33cm.
KOLEKTOR GLOWNY

Kolektor gtéwny, umieszczony wewnatrz budynku w pompowni. Kolektor skiada sig¢ z
recznego zaworu kulowego odcinajgcego system od Zrédia wody, zaworu serwisowego do
podiagczenia sprezarki, filtra dyskowego, przeptywomierza z nadajnikiem impulséw, regulatora
ciénienia, elektrozaworu gtéwnego oraz dwéch elektrozaworéw dla sekcji 6 i 7. Elektrozawory oraz
przeptywomierz powinny by¢ pofaczone przewodami ze sterownikiem. Sterownik umieszczony
wewngtrz pompowni.
KOLEKTOR ELEKTROZAWOROWY

Kolektor elektrozaworowy umieszczony na zewnatrz budynku w trawniku w poblizu
wyprowadzenia Zrddfa wody. Elektrozawory pofgczone -'ze'-..'stero'wnikiem przewodem ziemnym
minimum 5 zyt. Kolektor umieszczony wewnatrz studzienki elektrozaworowej z motzliwoscia
zamkniecia kluczem nasadowym. e v

OPIS ELEMENTOW UZYTYCH W PROJEKCIE
Zraszacze statyczne

Symbol na rysunku systemu (1802)

18 odnosi sie do maksymalnego zasiegu przy uzyciu
dyszy statycznej o rozmiarze 18, wyrazony w stopach.
02 odnosi sie do wysokosci wysuwu glowicy ponad
powierzchnie gruntu wyrazony w calach.

Glowica zraszacza statycznego z mozliwoscia montazu dysz statycznych i rotacyjnych
podtgczenie: 1/2" F

srednica zewnetrzna: 5,7 cm

wysokos$¢ gtowicy 5 cm

przeptyw ptuczgcy uszczelke (ponizej 0,6 atm.): 20 I/h

Dysze do zraszaczy statycznych
Dysze rotacyjne o wyréwnanym rozkiadzie opadu na powierzchnig (MP)
Dysza rotacyjna zasieg 2,6-3,5 m kat 90-210 — symbol na rysunku MP08 (90-210)
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 2,6-3,5m
mozliwosc¢ regulacji kata pracy 90-210 stopni.
Mozliwos¢ sttumienia zasiegu o 25%.
Dysza rotacyjna zasieg 3,7-4,6 m kat 210-270 — symbol na rysunku MP01 (210-270)
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 3,7-4,6m
mozliwosc regulacji kata pracy 210-270 stopni.
Mozliwos¢ sttumienia zasiegu o 25%.
Dysza rotacyjna zasieg 3,7-4,6 m kat 210-270— symbol na rysunku MPO1 (360)
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 2,6-3,5m
Petnoobrotowa.
Mozliwo$¢ stiumienia zasiegu o 25%.
Dysza rotacyjna zasieg 3,7-4,6 m kat 90-210 — symbol na rysunku MP01 (90-210)
Zasieg w zaleznosci od ciSnienia 3,7-4,6m
mozliwosc¢ regulacji kata pracy 90-210 stopni.
Mozliwoéé sttumienia zasiegu o 25%.
Dysze statyczne do zraszaczy statycznych z regulowanym katem VAN (Variable Angle Nozzle)
Dysza statyczna regulowana 06 1,2-1,8m — symbol na rysunku VAN 06
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 1,2-1,8m
mozliwosc regulacji kata pracy 0-330 stopni.
Mozliwos¢ sttumienia zasiegu o 25%.
Dysza statyczna regulowana 08 1,8-2,4m- symbol na rysunku VAN 08
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Zasieg w zaleznosci od ciSnienia 1,8-2,4m
mozliwosc¢ regulacji kata pracy 0-330 stopni.
Mozliwos¢ sttumienia zasiegu 0 25%.
Dysza statyczna regulowana 10 2,1-3,1m— symbol na rysunku VAN 10
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 2,1-3,1m
mozliwos¢ regulacji kata pracy 0-360 stopni.
Mozliwosé sttumienia zasiegu o 25%.
Dysza statyczna regulowana 12 2,7-3,7m- symbol na rysunku VAN 12
Zasieg w zaleznosci od cisnienia 2,7-3,7m
Mozliwosc sttumienia zasiegu 0 25%.
Linie kroplujace
Linia kroplujgca podziemna rozstawa 33 cm
Mozliwos$é montazu pod powierzchnig podfoza na glebokosci do 5 cm.
Rozstawa kroplownikéw 33 cm
Wydatek z kroplownika 2,3 I/h
Whudowana kompensacja ci$nienia
Whbudowany ekran miedziany zapobiegajgcy wnikaniu korzenl
Zawory elektromagnetyczne
Elektrozawér 1” z selektorem manualnym
Srednica przytacza 1” F-F
Qmax = 10 m3/h
Spadek cisnienia przy 4m3/h = 0,15 atm.
Whbudowany regulator przeptywu
Whbudowany selektor manualny do obstugi recznej
Sterowniki
Sterownik do 12 sekcji z obstugg przeptywomierza
Sterownik obstugujacy standardowe elektrozawory 24VAC uzywane w nawodnieniach terenow
zielonych.
Whbudowane gniazdo czujnika deszczu
Mozliwosé podigczenia przeptywomierza z nadajnikiem impulsow
Wbudowany program kontroli przeplywu i reakcji na awarig
Czujniki opadu deszczu
Koreczkowy czujnik deszczu kontaktowy typu n.c.
Montaz czujnika na dachu budynku mieszkalnego.
Doprowadzi¢ okablowanie dwu zytowe pomigdzy sterownikiem a wybranym miejscem montazu.
Montaz
czujnika musi by¢ w miejscu w ktérym czujnik bedzie miat mozliwos¢ zbierania opadu z kazdej strony
nawet w
trakcie zacinajgcego deszczu.
Czujnik kontaktowy typu n.c. Czujnik moze by¢ réwniez bezprzewodowy w przypadku odpowiedniego
zasiegu
sygnatu.
Studzienki
Studzienka prostokatna JUMBO zamykana
Studzienka powinna mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu do wnetrza, np. zamykana na Srube.
Wymiary studzienki:
Diugosc¢ przy pokrywie 545 mm
Szerokosc przy pokrywie 380 mm
Wysokos¢ 305 mm
Dtugosc przy podstawie 630 mm
Szerokosé przy podstawie 480 mm
Regulatory ciénienia
Regulator ci$nienia (3.0 - 5.5 atm.)
Zakres przeptywu 0,45-7,0 m3/h
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Cisnienie pracy 0,7-9,0 atm.

Regulacja ciénienia w zakresie 3,0-5,5 atm.
Filtry

Filtr dyskowy 1” 150 mesh Qmax-12m3/h
Whkiad dyskowy

Rozmiar przytacza 1” zewnetrzny
Cisnienie max. 10 atm.

Stopien filtracji 150 mesh

Przeptyw maksymalny 12m3/h
Przeptywomierze

Przeptywomierz z impulsem 0 25dm3/|mp Qmax—4m3/h DN20 (1")
Srednica przytacza 1” (DN20)

Nadajnik impulsow kontaktronowy

Stata impulsu K= 0,25 dm3/imp.

Przeptyw maksymalny 4m3/h

5. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ probom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
twarzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w
catoici. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnosci przewodéw i armatury przeprowadzi¢ za pomoca préby wodnej przy cisnieniu:

pproby = 2 x probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungc i ponowione
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng
woda oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody
nalezy poddaé¢ ptukaniu woda wodociggowa. Wode z instalacji po zakoriczeniu préb nalezy poddac
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin.
Po zakoniczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukac woda.

Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace Scieki nalezy napetnic
catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a nastepnie poddac obserwacji. W
przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie
szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci na cisnienie probne wynoszgce 50
kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddac probie na cisnienie 130 kPa.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

6. WYTYCZNE BHP | P. POZ
Projektowana instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ,

SAN — HIG. Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:
= dziatania instalacji stacji wymiennikowi
dziatania stacji zmiekczania wody
= dziatania zestawu podnoszenia cisnienia
dziatania stacji uzdatniania wody
»  przepiséw BHP i P.POZ,
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Rozruch, uruchomienie i eksploatacja powinny nastgpi¢ po opracowaniu INSTRUKCII OBStUGI i
sprawdzeniu jej znajomosci przez obstuge.

Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktére przedstawi¢ nalezy przy
odbiorze urzadzen.

Poszczegdlne urzadzenia, a zwlaszcza stacje wymiennikowg, pompy winny by¢ eksploatowane
zgodnie z DTR.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac
sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003 r.

7. ZAtOZENIA BRANZOWE

8.1 Wytyczne budowlane

Wykonac: -

— przebicia i otwory w stropach i suanach pod ruromqgl wodne i kanalizacyjne

— bruzdy w posadzce i $cianach pod mocowanle przewodow wodnych i kanalizacyjnych

— otwory w Scianach i sufitach podwuaszanych dla zapewnienla dostepu do instalacji prowadzonych
w przestrzeni zamknietych

—  otwory w ptycie fundamentowej/posadce pod montaz urzadzer pompowych/ttocznych

8.2 Wytyczne elektryczne
Nalezy przewidzie¢ podtaczenie urzadzer wymagajgcych zasilenia w energie elektryczng do
instalacji elektrycznej:
- zasilenie przepompowni $ciekow
- zasilenie urzgdzen do przetfaczania wody zanieczyszczonej
- zasilenie studni pomp (od separatora)
- zasilenie pompy ttocznej dla instalacji nawadniania trawnikéw
- zapewnienie oswietlenia i gniazd montazowych

8. UWAGI KONCOWE

9.1 Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czesé Il rozdziat 3 oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10
700,01,PN-81/B- 10 700,02.

9.2 Wszystkie rury nalezgce do konkretnych systemow wytworcy nalezy uktadac zgodnie z Instrukcjg
Montazu wytwdrcy.

9.3 lzolacje termiczng i antyroszeniowa nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg wytworcy.

9.4 Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i
wytrzymatosci oraz dezynfekcje rurociggéw.

9.5 Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane oddzielenia p.poi. naleiy prowadzi¢ w rurach
ostonowych stalowych i zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym. Przejscia rurociggéw przez
pozostate przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a korice rur nalezy
wypetnic kitem silikonowo-gumowym.

9.6 Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z cafoscig dokumentacji
jednoczesnie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
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9.7 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
zobowigzujaca procedura.

Wszystkie urzadzenia i elementy montowac zgodnie z DTR.

9.8 Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uizyciu materiatow
odpowiadajacych Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby
uprawnionej.

9.9 Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

9.10 Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

10.1 Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z: :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoaqgowych” Czesc 7 - COBRTIINSTAL
2003

—  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003

—  "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z tworzyw sztucznych" g

— Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz.
690).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

—  Normami:

— PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-B-10720 1998 Wodociaggi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej
- Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czesc 3: Przewody deszczowe. Projektowanie ukiadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
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