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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. WARSZAWA UL.T. KORZONA
PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego sa instalacje elektryczne na potrzeby

budynku wielorodzinnego z garazem podziemnym. Budynek zlokalizowany jest przy ul.
Korzona w Warszawie.

Inwestor:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pétnoc
Sp. z 0. 0., Warszawa, ul. |. Pefczynskiego 30

2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Poktady architektoniczne, stan na dzien 12.07.2015r.,

Ustawe z dnia 29 lipca 2013 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013, z
pozZniejszymi zmianami); :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 2013,
poz. 926);

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach:

PN-EN 12464-2:2014-5 Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz;

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czesé 1: Zasady ogolne; ;
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$é 2: Zarzadzanie ryzykiem; - _
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i Zagrozenie zycia; o S0 '
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia : elektryczne i
elektroniczne w obiektach; Vi G
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- ‘Czest 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elekirycznymi; « .~
PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --"Dobdr i~
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow;
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczefstwa;

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeéé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym;
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgsc 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;
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3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
= Gtowne linie zasilajgce,

Rozdzielnie gtéwne nN,

Wewnetrzne linie zasilajace,

Rozdzielnice elektryczne, obwodowe,

Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinego przeznaczenia

Instalacja zasilania odbiornikow technologicznych,

Instalacja oéwietlenia podstawowego,

Instalacja oswietlenia awaryjnego,

Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja uziemienia,

Instalacja odgromowa,

Instalacje niskopradowe,

Ochrona przeciwprzepieciowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacje niskopradowe,

1

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Budynek zasilany bedzie napieciem 0,4kV ze ztgcza kablowego, usytuowanym w terenie
zewnetrznym na dziatce Inwestora. Ztacze, jak i linie kablowe zasilajace bedg wybudowane
przez Zaktad Energetyczny zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci.

Ze zigcza wyprowadzone beda gtowne linie zasilajace GLZ, w kierunku projektowanych
rozdzielnic gidwnych. Kable GLZ, prowadzi¢ w garazu w dedykowanym korycie metalowym.

9. Rozdzielnice gtowne
Na parterze budynku w wydzielonym miejscu zlokalizowano rozdzielnice gtéwne-RG-A, RG-
B, RG-C, RG-D. W RG zainstalowane beda: 5 U 3

*  Wyigcznik gtéwny mocy;
Ochronniki przeciwprzepieciowe:
Lampki kontrolne;
Roztgczniki bezpiecznikowe; Voo oy :
Liczniki  trojfazowe, jednokierunkowe przeznaczone na ‘potrzeby odbiorow
administracyjnych zewnetrznych, NI g i g Y

*  Whyilaczniki instalacyjne;

* Aparatura kontrolno-sterujaca;
Liczniki energii elektrycznej przeznaczone na potrzeby lokali mieszkalnych zlokalizowane
zostang w tablicach licznikowych TL.

Rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

* Zastosowac dwie osobne szyny N i PE:

* Do potgczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowaé koncéwki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podiaczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisnigcia przewodow dochodzgcych i
odchodzgcych;

* Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzié poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodoéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

* Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przysziosci;

* Wyposazy¢ w kieszen zlokalizowang na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgca
schemat strukturalny, jednokreskowy;
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= Opisac i oznakowa¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac i oznakowa¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

* Kompletng rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Inwestora.

6. Rozdzielnice obiektowe
Rozdzielnice obiektowe nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

= Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

= Do pofgczen wewnetrznych zastosowad przewody elekiroenergetyczne typu Lgy,
stosowac koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podiaczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw dochodzacych i
odchodzgcych;

= Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzié¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

* Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

* Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przysziosci:

= Wyposazy¢ w kieszen zlokalizowana na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgcg
schemat strukturalny, jednokreskowy:

= Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

* Kompletng rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptadii
Inwestora.

6.1. Tablica garazu TG
Na potrzeby zasilania odbiornikéw energii elektrycznej, w kazdym garazu-;podziemnym
zaprojektowano tablice TG. W tablicy znajdowaé sie beda zabezpieczenia; - lampki
sygnalizacyjne (kontrola napiecia), ochronniki przeciwprzepieciowe, wylgczniki nadpradowe
z czlonem réznicowoprgdowym, wytaczniki nadpradowe oraz wytgczniki roznicowopradowe.
Z tablicy rozdzielczej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej: - { "
=  Oprawy oswietleniowe; 15
= Urzadzenia technologiczne;

6.2, Tablica rozdzielcza wymiennikowni TW e

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano zabudowe tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej w poblizu drzwi wejéciowych. Przewidziano zastosowanie rozdzielnicy
natynkowej w obudowie metalowej o stopniu ochrony IP65.
W tablicy rozdzielczej zainstalowane beda:

* Rozigezniki gtdwne izolacyjne;

= Ochronniki przeciwprzepieciowe;

=  Whytaczniki instalacyjne.

* Poszczegolne aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH.
Z tablicy rozdzielczej zasilono nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

* Gniazda ogdlnego przeznaczenia;

= Oprawy oswietleniowe:

* Urzgdzenia technologiczne wymiennikowni:
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6.3. Tablice mieszkaniowe TM
W mieszkaniach zaprojektowano tablice z zabezpieczeniami obwodow:
= gniazd ogdlnych — przewdd typu YDYzo 3x2,5, 400/750V;
= gniazd w kuchni — przewod typu YDYzo 3x2,5, 400/750V;
= gniazd w tazience — przewad typu YDYzo 3x2,5, 400/750V;
= kuchni elektrycznej — przewdd typu YDYzo 5x4, 400/750V;
= oSwietlenia — przewod typu YDYzo 3x1,5, 400/750V:

W tablicach tych zainstalowane bedg wylgczniki mieszkan, lampki sygnalizacyjne (kontrola
napigcia), wytaczniki nadpradowe z czlonem réznicowopradowym, wytaczniki nadprgdowe
oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Dodatkowo tablice mieszkaniowe wyposazone beda w sekcje multimedialna, w ktorej
zakornczone beda:
- 2x kabel 4-parowy UTP kat.5e,
- 1x kabel swiattowodowy jednomodowy 24,
- 2x kabel koncentryczny,

Poszczegolne rozdzielnice nalezy lokalizowaé w przedpokojach mieszkan, dolne krawedzie
umieszczone na wysokosci 180 cm od poziomu podiogi, natomiast w lokalach
przeznaczonych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — na wysokosci 110 cm.

7. Dystrybucja energii elektrycznej

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji
0,6/1kV i przewodow elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 450/750V.
Kable i przewody doprowadzi¢ do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych.

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia w kierunku
poszczegdinych rozdzielnic obiektowych oraz urzgdzen technologicznych. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koncowe stuzace do dystrybucji i zasilania odbiornikdw energii
elektrycznej. # e OLEC
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8. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

8.1.Instalacje gniazd wtyczkowych i oswietlenia
Instalacje gniazd wtyczkowych i oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowe.
Rozprowadzenie obwodow nalezy wykonac w odlegtosciach okoto 10 cm lub 20 cm od sufitu
taczac je w puszkach tgcznikowych $60 mm.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?, a instalacje
obwodow oswietleniowych przewodem YDY 3(4)x1,5 mm?: obwody kuchni elektrycznych -
przewodem typu YDY 5x4 mm? i zakoriczyé puszka instalacyjna. Przewody nalezy prowadzi¢
po liniach poziomych lub pionowych.

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem typu LgY 6 mm?
taczac z mieszkaniowa szyng wyréwnawcza MSW.

Gniazda wtyczkowe w pokojach zaleca sie instalowac na wys. ok. 30 cm od posadzki. W
kuchni gniazda nalezy instalowa¢ na wys. 1,2 m od posadzki.

W fazience gniazda nalezy instalowac na wysokosci 1,5 m od poasadzki. Osprzet zostat
podzielony na osprzgt bryzgoodporny (IP44), pozostaly — zwykly podtynkowy. tgczniki
obwoddw oswietlenia nalezy instalowaé na wys. 1,5 m od posadzki wewnatrz pomieszczen
od strony klamki drzwi, z wyjatkiem tazienki — na Zzewnatrz pomieszczen. Gniazda i faczniki
podtynkowe nalezy instalowa¢ w puszkach koricowych ¢60.

Zasilanie o$wietlenia, gniazd i urzadzen w garazu nalezy zrealizowa¢ prowadzac kable i
przewody w:

* W metalowych korytkach kablowych montowanych do stropu wiasciwego -

odgatezienia wykonaé rurkami typu PCV; A A0LEL

= W rurkach instalacyjnych natynkowo:;

= Podtynkowo;

V.

IP44.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodc’j'w

elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm?2 tgczac je w puszkach ¢60. o

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zostato zaprojektowane w czesci “wspdlnej
(komunikacja, garaz, piwnice) oraz w lokalach mieszkalnych. Specyfikacja opraw
os$wietleniowych zostata przedstawiona w zestawieniu materiatowym.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zastosowano oprawy typu LED. Wartosci natezenia
oswietlenia oraz zastosowane oprawy bedg spetnia¢ wymagania polskich norm i dyrektyw
europejskich.

Obliczenia natezenia i rownomiernosci oéwietlenia dotgczono do opracowania.

Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkow panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach. Oprawy fluoroscencyjne beda zawieraly elektroniczne startery i diawiki w
celu poprawy warunkéw oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet $wiatta.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy pomocy
lokalnych tgcznikdéw (pojedynczych, swiecznikowych) w pomieszczeniach, natomiast w
ciagach komunikacyjnych przy uzyciu automatow schodowych oraz czujek optycznych
ruchu.

Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ $wiecenie wszystkich Zrédet swiatta. W przypadku awarii
nalezy wymieni¢ zrodio $wiatta. W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykonaé
pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy $rednia
wartos¢ natezenia o$wietlenia bedzie ponizej wymaganej wartosci, nalezy wyczyscic¢ oprawy.
Prace zwigzane z konserwacjg opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi producentéw, jak i przepisami BHP.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalowaé gniazda wtyczkowe -0 .-"stogini.u Ocz_h:rony'
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8.2.Instalacja oswietlenia awaryjnego
Projektuje sie oprawy awaryjne w budynku. Zapewniono natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego min. 1,0 Ix w na powierzchni wytyczonych ciggow komunikacyjnych. Moduty
awaryjne zasilajace oswietlenie awaryjne powinny posiada¢ co najmniej 1-godzinng
autonomie dziatania. Zastosowano oprawy oraz moduty awaryjne posiadajgce aktualne
dopuszczenie CNBOP.

8.3.Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych
Odbiorniki energii elekirycznej zwigzane z technologig obiektu nalezy zasilié przy
zastosowaniu przewodoéw o izolacji znamionowej 450/750 V i kabli elektroenergetycznych
0 izolacji znamionowej 0,6/1 kV:

= Bezposrednio;

* Przy zastosowaniu rozlacznikéw remontowych (centrale wentylacyjne, wentylatory

dachowe);
= Przy uzyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanymi wytacznikami;

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzié parametry oraz ostateczng lokalizacje
wszystkich urzadzen dostarczonych na obiekt.

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednié¢ i kierowaé sie wytycznymi zawartymi
w DTR poszczegolnych urzadzen.

9. Awaryjne wylgczenie pradu
Zaprojektowano gtéwny wytgcznik ppoz. PPWP pozwalajgcy na zdalne wylaczenie napiecia

przyciskiem umieszonym przy wejéciu giéwnym do budynku. Za pomoca przeciwpozarowego .,
wytgcznika pradu zostanie odciete napiecie z urzadzen w budynku: - ‘Instalacje
oprzewodowania PWP nalezy wykona¢ jako podtynkowa przy zastosowaniu przewedu typu -~

HDGs PHO0 2x2,5 mm?. Obwody wyzwalacza wzrostowego zostang zasilone zRG

10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe N
Przewiduje sie wykonanie zabezpieczer przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych

pomigdzy strefami pozarowymi. Przepusty przechodzace przez Sciany bddgielenia'-

pozarowego winny mie¢ klase odpornosci ogniowej El przegrody.

Uszczelnienia pozarowe przepustéw kablowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zaleceniami producenta. Uszczelnienia pozarowe powinny mieé¢ stosowne
atesty i certyfikaty.

11.System pofaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potfaczeni wyréwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupetniajacej
przed dotykiem poérednim oraz gléwnej szyny wyréwnawczej (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczyé:

= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
*  Metalowe elementy kottéw:
| ]

Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;
Metalowe korytka kablowe.
Potgczenie wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtownej RG w
postaci gtdwnej szyny wyréwnawczej (GSW). Do GSW nalezy przytgczyé:
* Przewod PEN gtéwnej linii zasilajacej;
= Metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodow teletechnicznych:
= Uziom obiektu;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow.

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami:
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* Przewody fgczace gléwng szyne wyrownawczg z szynami wyréwnawczymi
miejscowymi — LgY 1x16 mm2;
* Przewody fgczace wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami
wyréwnawczymi — LgY 1x6 mm2:
* Pofgczenie szyny GSW z przewodem PE — LgY 1x75 mm2;
Potaczenie pomiedzy gtéwng szyna wyréwnawczg a uziomem obiektu — bednarka stalowa,
ocynkowana Fe/Zn 30x4.

11.1. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Budynek zostat zakwalifikowany do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej na podstawie obliczer kalkulacji ryzyka wykonanych przy zastosowaniu aplikaciji
IEC Risk Assessment Calculator. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS - Lightning
Protection System), ktére w tym przypadku sg nastepujgce:

= Maksymalny wymiar siatki zwodow zewngtrznych: (20x20);

* Maksymalne odlegtosci pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi: 20 m.

W  zwigzku z powyzszym w budynku wymagana jest instalacja odgromowa.
Zaprojektowano instalacje odgromowg budynku z wykorzystaniem zwoddw poziomych,
nieizolowanych, niskich wykonanych z preta stalowego, ocynkowanego o Srednicy 8 mm. W
celu ochrony urzadzer zlokalizowanych na dachu obiektu zastosowano zwody pionowe w
postaci drutu ocynkowanego stalowego |, wyprowadzonego 1m ponad poziom danego
urzgdzenia. Przewody odprowadzajace wykonane z tego samego preta prowadzié wewnatrz
rurek elektroinstalacyjnych w warstwie niepalnego ocieplenia budynku.

rd

Do zwoddw poziomych na dachu nalezy podigczyé elementy metalowe mstalacjllﬁb

urzadzen dachowych (drabinki kabtgkowe, wytaz dachowy).

Potaczenie przewodéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykohaé" poprzez

zlacze kontrolne bednarka Fe/Zn 30x4, nastepnie potgczy¢ z uziomem fundamentowym
metoda spawania. b :
Zaprojektowano ufozenie bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 w chudym
betonie pod plytg posadzki petnigcej role uziomu fundamentowego, wyréwnawczego,
Elementy uziomowe bednarki nalezy: ol TP
* Mocowac w ustawieniu diuzszym bokiem pionowo (na sztorc) przy zastosowaniu
wspornikow dystansowych wbitych w podtoze w fundamencie niezbrojonym:;
* Mocowaé do materiatu zbrojenia w fundamencie Zbrojonym;
* Zalewac betonem w taki sposob, aby byly otulone jego warstwg o grubosci minimum
5 cm ze wszystkich stron:
= taczy¢ ze sobag przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest réwniez
faczenie poprzez  zastosowanie oznakowanych  zaciskow gwintowych
przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.

Uziomy fundamentowe oddylatowane nalezy potaczy¢ ze soba tacznikami elastycznymi.
Przed zalaniem betonu uziom podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru branzy
elektrycznej. Potaczenia uziomu z przewodami uziemiajacymi wykonaé w sposéb trwaty za
pomoca spawania {fukowego. Przewody uziemiajace FeZn 30x4 mm wprowadzi¢ do ztgczy
kontrolnych. Potgczenia spawane uziomu fundamentowego zabezpieczyé przed korozjg
za pomocg malowania farbami antykorozyjnymi oraz powtokami ochronnymi wykonanymi
na bazie powlok asfaltowych. Na stykach $rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton —
powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentow ptaskownika metodg malowania
lakierem asfaltowym (warstwa o dtugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 ¢cm na zewnatrz).
Dodatkowo nalezy wykonaé z uziomu fundamentowego wypust ptaskownikiem FeZn 30x4
mm dla uziemienia szyny wyréwnawczej. Ciagtos¢ potaczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-EN 62305. Po

wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary rezystancji uziemienia oraz sporzgdzié
odpowiednie protokoty.
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12.Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Zaprojektowano instalacje opraw oswietlenia zewnetrznego w oparciu o oprawy
oswietleniowe typu LED.

Rozmieszczenie  poszczegdlnych opraw przedstawiono na planie  sytuacyjnym
zagospodarowania terenu rys |EZ-01. Linia zasilajgca projektowane obwody o$wietlenia
zewnetrznego bedzie wykonana kablem elektroenergetycznym 0,6/1kV typu YKYzo.

Oprawy oswietleniowe zasilane beda z rozdzielnic gtdwnych zgodnie ze schematem
ideowym. Sterowanie oéwietleniem zewnetrznym odbywa¢ sie bedzie automatycznie przy
pomocy zegara cyfrowego, z mozliwoscia przejécia na sterowanie reczne. Przetgcznik
obrotowy posiada 3 pozycje: wytaczone, zatgczone, praca reczna.

Zabezpieczenia zwarciowe poszczegdlnych opraw w postaci bezpiecznikéw 6 A nalezy
zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupéw latarni
oswietleniowych.

UWAGA:
* Przed przystapieniu do robét nalezy wykonaé wykopy kontralne;
* Na terenie budowy nalezy zapewni¢ stalg obstuge geodezyjng;
* Teren budowy nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
¢ Teren po wykonaniu wszelkich robot nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego;

Kable zasilajgce i odwietleniowe uktadaé wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajacy. -

uktadac na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu. W wykopie kabel uktada¢ linig falistg.

Przy wejéciach kabli do stupéw oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu
skrzyzowan z innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowaé rury ochronne;
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocy stupkow
oznaczeniowych. ' TR

Po utozeniu w wykopie kable przykryé warstwag ziemi rodzimej i ostonié foli'a'“jz _1worzyWa' VS
sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szeroko&ci 20-cm. Folie~

zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robot
ziemnych teren uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego. Przed zakryciem
wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyl, a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru przez Nadzor Inwestorski. Jednoczesénie nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjne;j
trasy linii kablowej i punktéw oswietleniowych.

13.Instalacje teletechniczne

Do budynku przewidziano przytacze dla instalacji teletechniczne] w postaci studni
teletechnicznej wraz z rura @ 110 mm wprowadzong do czesci podziemnej budynku.

Od miejsca przylacza nalezy utozyé rurki elektroinstalacyjne gietkie RKGL z ,pilotem”
prowadzone n/t lub uktadane w metalowym korycie dedykowanym dla tej instalacji.
Zakornczenie obwoddw w pomieszczeniu technicznym z punktem dystrybucyjnym GPD.
Ukfadanie przewodow i montaz urzadzer wykonuje operator danej sieci teletechnicznej wg
projektu opracowanego we wtasnym zakresie.
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14.instalacje niskopradowe

14.1. Instalacja telefoniczna i internetowa
Instalacja systemu okablowania strukturalnego wykonana bedzie w oparciu o urzadzenia
kategorii 5e. Budynek bedzie posiadat Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym w garazu podziemnym. GPD bedzie wyposazony w panele
krosowe kat.5e oraz przetgcznice $wiatlowodowe ze ztgczami jednomodowymi SC/APC.
Przyjeto nastepujgce zatozenia:
* Okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skretki KABEL U/UTP KAT 5e,
= Punkty koncowe bedg montowane pod tynkiem — ostateczng lokalizacje oraz sposéb
montazu bedg ustalone na etapie wykonawstwa,
= Potgczenia pomiedzy Tablicami Mieszkaniowymi, a GPD zostang wykonane dla za
pomoca swiatiowodoéw Single modowych 2 wiéknowych OS2 oraz przewodu 2x
U/UTP Kat 5e,
= Urzagdzenia aktywne sg poza zakresem opracowania,
Lokalizacje elementoéw przedstawiono na planach instalacji elektrycznych.

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowaé sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla
kategorii 5e (zgodnie z norma PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd
2 2010).

Kable U/UTP rozprowadzone bedg w uktadzie gwiazdy.

Wszystkie kable muszg by¢ jednoznacznie oznaczone na panelach Swiattowodowych-6raz - .
odpowiednie oznaczenia muszg byé umieszczone w sposb trwaty na obu koricach kabla“i~.:

na trasie.
W czasie instalacji nalezy przestrzegaé promieni giecia kabli:
= dla kabla U/UTP jest to minimum 25mm, TaR T
= nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania
uszkodzen izolagji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji, o

* dla kabli $wiattowodowych nalezy zachowa¢ minimalny promieri giecia Vt’podé—:'zas".,_""_‘ X

instalacji wynoszacy 20x $rednica kabla.
Przy wszystkich czynnosciach zwiazanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé
szczegolng uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu.
Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w PL'ach (tak aby mozna byto przesung¢ dany
punkt w dowolne miejsce) i w przetgcznicy (ok. 2m.).

Parametry kabla UTP:

Rezystancja petli dla pradu statego =190 Q/km
Asymetria rezystangciji zyt <5%
Rezystancja izolacj

500V] 25000 MQkm
Asymetria pojemnosci wzgledem ziemi [para/ziemia] < 330 pF/km
Impedancja falowa [100 MHz] (100+5) Q
Nominalna predko$¢ rozprzestrzeniania sie sygnatu NVP 70%

<570 ns/100m

Opdznione czasu propagacii ns/100mns/100mns/100m

Réznica opdznien propagacji =45 ns/100m
Odpornos¢ izolacji zyt na na piecie probiercze dla 1min (zytalzyta
; 1000 V
[DC, 1min]
Ttumienie sprzezeniowe =55 dB
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F Tlumienno$¢ | RL NEXT PS-NEXT ELFEXT |PS-ELFEXT
(MHz) | (dB/100m) (dB) (dB) (dB) (dB/100m)| (dB/100m)
1 2.0 20.0 65.3 62.3 63.8 60.8

4 4.1 23.0 556.3 53.3 51.8 48.8

i3] 5.8 245 51.8 48.80 45.7 42 7

10 6.5 25.0 50.3 47.3 43.8 40.8

16 8.2 25.0 47 .2 44.2 39.7 36.7

20 9.3 25.0 45.8 42.8 37.8 34.8

25 10.4 24.3 443 41.3 35.89 32.8

31.25 {17 23.6 42.9 39.9 33.9 30.9

62.20 [7.0 21.5 38.4 35.4 27.9 24.9

100 22.0 20.1 35.3 32.3 23.8 20.8

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzgdkowanie par kabla U/UTP do stykodw gniazda
RJ45:

Do Giownego Punktu Dystrybucyjnego nalezy doprowadzié zasilanie z dedykowanego -~
obwodu administracyjnego w postaci przewodu YDYzo 3x2,5mm2. We szafie GPD nalezy =

zapewniC odpowiednie uziemienie np. zamontowaé listwy uziemiajgce oraz zapewni¢
odpowiednie potgczenie galwaniczne pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi w
szczegoinosci panelami ekranowanymi.

Widok elewacji GPD przedstawiono na schemacie ideowym.

Po wykonaniu nalezy wykonaé pomiary 100% potgczen miedzianych zgodnie z
odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu nalezy wykorzystaé
mierniki o odpowiednim poziomie doktadnogci pomiarow. Urzadzenie/a ktdrym bedag
wykonywane pomiary musza by¢ skalibrowane | posiada¢ wazny certyfikat wydany przez
producenta. Wyniki pomiarow wszystkich torow (optycznych i miedzianych) muszg zostaé
umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawce obowigzuje w tym zakresie m.in..
norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé minimum:
Wire Map mapa potaczen ,

Length ditugosé poszczegdlnych par,
Resistance rezystancja pary

Capacitance pojemnos¢ pary

Impedance impedancja charakterystyczna
Propagation Delay  czas propagaciji,

Delay Skew opoznienie skrosne,
Attenuation ttumiennosé,

NEXT przestuch,

4 Nr pinu Nr zyly
gniazda | kabla Kolor zyly
2 1 & RJ45 | 4UTP ‘
[ ] [ ] [ s 1 ~ bialo-niebieski |
1{2]3]4]s5]6[7]s 4 ‘_2 | niebieski-bialy
1 [ 3 [ bialo-pomararicaowy B T
2 4 __pomaraiczowo-bialy P IEEIN
3 5 bisloziclony hVd
| | 6 6 ziclono-bialy
Z2 R bialo-brazowy
568B 8 '7 8 | brazowo-biaty

Strona 11 z 17

au



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. WARSZAWA UL.T. KORZONA
PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennosé odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchow poszczegdlnych par,
PS ACR suma tlumiennosci poszczegdinych par,
PS5/ ELEEXT suma przestuchdéw zdalnych,

Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 5 nalezy wykona¢ wg normy EN 50173 lub
ISO11801 zgodnie z klasg D dla Permanet Linka PL2.

Pomiar toru transmisyjnego Swiattowodowego powinien okreslaé ttumienie tgcza
w dwoch oknach transmisyjnych.

Pomiar ttumienia kazdego toru transmisyjnego  $wiatfowodowego powinien by¢
przeprowadzony w dwie strany w dwoch oknach transmisyjnych dla $wiattowodow .

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawcze] w
postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do producenta o certyfikacje
instalacji kategorii 5e i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat’
Uzytkownikowi.

14.2. Instalacja RTV/SAT
Projektowana instalacja RTV umozliwia odbiér sygnatu RTV/SAT nadawanego drogg
naziemna. Na dachu zainstalowane beda anteny telewizyjne oraz radiowe zlokalizowane na
maszcie stalowym. Przewody koncentryczne beda prowadzone w szachtach.elektrycznych
oraz podtynkowo. Do mieszkan doprowadzone beda kable koncentryczne  z5 sygnatem
RTV/SAT. Ponadto do kazdego mieszkania doprowadzony zostanie kabél na"potrzeby
telewizji kablowej. Do kazdego mieszkania przewidziano doprowadzenie - sygnatu “radio-
telewizyjnego do muitimedialnej czesci tablicy elektrycznej mieszkaniowej: W(TM)
zlokalizowanej przy drzwiach wej$ciowych do mieszkania. W kazdy mieszkaniu Zostanie
zamontowane gniazdo RTV/SAT. Nalezy poprowadzié kabel koncentryczny. od gniazda
koricowego do TM. N
Instalacje zasilania gniazd koAcowych RTV/SAT nalezy prowadzié:

® na drabinkach kablowych w szachtach elektrycznych;

* podtynkowo w peszlach ochronnych w komunikacji i pozostatych pomieszczeniach.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na planach.

14.3. Instalacja domofonowa
W budynku projektowany jest cyfrowy system domofonowy. Gtownymi elementami systemu
beda: cyfrowy panel domofonowy, unifony, kaseta sterujgca. Panel wywotania bedzie
umieszczony przy wejsciu do kazdej klatki schodowej, sterowaé on bedzie pracg
elektrozaczepu umieszczonego w drzwiach wejsciowych do danej klatki schodowej. Unifony
bedg zainstalowane w mieszkaniach lokatorow.
System bedzie umozliwiat wykonywanie potgczen gtosowych bezposrednio pomiedzy
panelem wywotania, a unifonami w mieszkaniach lokatorow w danej klatce schodowe;.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem oraz DTR producenta.

14.4. Instalacja dzwonkowa
Przewidziano przycisk dzwonkowy przy drzwiach wejéciowych do kazdego mieszkania oraz
dzwonek wewnatrz mieszkania. Instalacje nalezy zasili¢ z obwodu oéwietleniowego.
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15.Bilans mocy
KLATKA A
Suma
Charakter odbioru Pi llosc | Pi ki Pzw
[kw] [kW] [kW]
Mieszkania 12,5 16 200|0,310 |62
Wymiennikownia 5 | 81,000 |5
Administracja 5 1 51 5
Sumaryczna moc zapotrzebowania [kW] 72 =)
KLATKA B
Suma
Charakter odbioru Pi llosé | Pi ki Pzw
[kW] [kW] [kW]
Mieszkania 12,5 16 200|0,310 (62
Tablica garazu TG 5 1 511,000 |5
Administracja 5 1 5|1 5
Sumaryczna moc zapotrzebowania [kW] 72
KLATKA C
Suma
Charakter odbioru Pi llosé | Pi ki Pzw
[kW] [kW] [kW]
Mieszkania 12,5 16 200/0,310 |62
Administracja 5 1 5|1 5
@maryczna moc zapotrzebowania [kW] 67
KLATKA D
Suma
Charakter odbioru Pi llosé | Pi ki Pzw
[kwW] [kW] [kW]
Mieszkania . 12,5 16 200|0,310 |62
Administracja 5 1 5|1 (3]
Sumaryczna moc zapotrzebowania [kW] 67
Bilans mocy przygotowano w oparciu o N SEP-E-002, gdzie:
Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow energii elektrycznej;
Bz - Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikéw energii elektryczne;j;

Kj - Wspétczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikéw;
Pzw 3 Moc zapotrzebowana obiektu. TR
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16.Dobor Gidwnej Linii Zasilajacej
Warunki popranego doboru kabla zasilajgcego GLZ zostaly spetnione ze wzgledu na;

* koordynacje miedzy przewodami i urzgdzeniami zabezpieczajacymi:
Warunek !:1,<1, <1,

N =

Warunek II: I, <1,45-1,

gdzie:

Ia[ A]- prad obliczeniowy,

In[Al prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajacego,

Iz[ A]- dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata przewadu,
I[ A]- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (k x In),

Moc zapotrzebowana Pz = 72,0 kW

. . 72000
Prad obliczeniowy: lg=—— "
400-/3-0,94
Zabezpieczenie w zigczu kablowym: roztgcznik bezpiecznikowy gG 125A
Linia zasilajgca: YAKY 4x120mm? 450/750V
Obcigzalno$é diugotrwata kabla 1z=234A, prowadzony w korycie kablowym.

=110,7 A

IBSINSIZ |2S145X|Z
110,7A <125A < 234 A 1,6 x125A < 1,45x234 A
Warunek spetniony. 200 A < 339A

Warunek spetniony.

= spadek napiecia

AU = LIOP, AU% = _ff’_ll_OjO 100% e
gdzie: A

AU% - wartosé spadku napiecia w instalacji odbiorczej,
Pz [W] — moc obcigzenia odbiormikéw energii elekirycznej,
I[m] —dtugoseé linii zasilajgcej,

s [mmz] — przekroj zastosowanej linii kablowej, "f

m
Al

] — konduktywnose,

S .
mm’
Un[V] - napiecie zasilania,
AU% =0,86<AU,  =4%

= Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Dla zapewnienia samoczynnego wytgczania zasilania powinno by¢ spetnione wymaganie:

Zs-la <Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia, obejmujaca Zrodic zasilania, przewdd fazowy do miejsca zwarcia i
przewod ochronny od miejsca zwarcia do #réda zasilania,

la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia nadpradowego w czasie tw=0 4s,

Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi,
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17.Instalacja ochrony od porazen
Instalacje elektroenergetyczne obiektu beda pracowac w ukfadzie sieciowym TN- S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych
w budynku ochrone podstawows (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
= [zolacja podstawowa;
= Obudowy o stopniu ochrony IP2X.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
* Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:
o Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
o Otwarcie wytacznikéw nadpradowych:
= Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posérednim, aby w nastepstwie zwarcia migedzy czescig czynng a czescig
przewodzacg dostepna spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzacych, nie spowodowalto przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Przewidziano
wykorzystanie:
= Wylacznikow réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie
roznicowym zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych;
* Miejscowych potaczenn wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg
czgsci przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyrownania potencjatow.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa
W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowe] w celu unikniecia
przepiec w instalacji elektroenergetyczne;.
Ograniczniki przepie¢ klasy B sa przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopieri
ochrony i wyréwnywania potencjatow w obiekcie przed skutkami bezposredniego
uderzenia pioruna (redukcja przepieé¢ do poziomu < 4 kV).
Ograniczniki przepie¢ klasy C stosowane sg, jako drugi stopiefi ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepieé do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$é
urzadzen elektrycznych (redukcja przepieé do poziomu < 1,5 kV)~1 577N
Ochronniki typu B+C nalezy zainstalowaé w rozdzielni gtownej RG. -~ o
Ochronniki typu C nalezy instalowaé w rozdzielnicach/ ebwodowych ‘zgodnie ze
schematami ideowymi. b oG] sxEizoe ‘
Instalacje oprzewodowania ogranicznikéw przepie¢ w poszczegolnych rozdzielnicach
nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu:

* LgY 1x10 mm2 — ograniczniki klasy B+C: \

= LgY 1x6 mm2 — ograniczniki klasy C.

19.Informacja BIOZ

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia" zgodnie z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013, z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagcji dotyczgcej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126). Prace
szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika z uprawnieniami dozoru. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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20. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejsze;] dokumentacji obowigzuje
nakaz przestrzegania przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore
nie mogty by¢é oméwione,

W przypadku  kolizji osprzetu elekirycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesunac je tak by zachowaé przepisowe odlegtosci. Po
wykonaniu instalagji elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami
badan i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg,

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji
z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwiazane z wykonawstwem objetych
niniejsza dokumentacja winny byé uzgodnione z autorem projektu,

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentaw technicznych,

- deklaracije zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z polska normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sa objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

Mozna stosowac oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w
projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametrow technicznych, a
przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora,
Niniejsze opracowanie zostanie uszczegdfowione na etapie projektu
wykonawczego,
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CZESC RYSUNKOWA

IE-01 Instalacje elektryczne. Plan garazu

IE-02 Instalacje elektryczne. Plan parteru

IE-03 Instalacje elektryczne. Plan pietra 1, 2

IE-04 Instalacje elektryczne. Plan pietra 3

IE-05 Instalacje elektryczne. Plan antresol

IE-06 Instalacja uziemienia budynku

IE-07 Instalacja odgromowa. Plan dachu

IE-08 Schemat ideowy zasilania

IEZ-01 Instalacje elektryczne zewnetrzne. Plan zagospodarowania terenu

Strona 17 z 17



Warszawa dn. 18.05.2015r.
Zatgeznik nr 1 do umowy o przyiaczenie

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Warszawa
Péinoc Sp. z 0.0.

ul. Pelezyriskiego 20
01-471 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr NOVWIKA0935612015

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o. o obiekiu: budynek
wiglorodzinny, ul. KORZONA 83,95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. 16 cbreb 4-10-05
Warszawa,.

1. Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 11.05.2015r., RWE Stoen Operator Sp. Z 0. 0. wyraza zgods na
zasilanis oblekiu energig elekiryczng o mocy:
przylaczeniows; 283,0 KW
napigcie zasilania nN 0,4/ 0,23 kv
2. System ochrony od porazeri: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukiad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 803684-4-41.
3. Moc przytgczeniowa nie moze byé przekroczona. Yy

4. Rozpoczegcie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po: & 2 i
a) Wyposazeniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. dwoch pol ;@.1: rozdzigln
transformatorowej nr 10289 w rozigezniki bezpiecznikowe 400A fruif et (O,
b} wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. zigcza kablowego sekcyjnego wyposazonegp w
kazdej sekcji po 3 listwy bezpiecznikowe 400A na granicy dziatki, od strony. ulicy Korzona-{jako
dostepnego dia sluzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z o. 0.}, zasilonego dwoma kablami
Al o przekroju 4x240mm1kV z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 10289, Kabie podigezyé do
roznych sekgji. e
Typ i1 lokalizacje ziacza uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projekiowania.
Zastosowad materialy zgodne ze specyfikacjg RWE Stoen Operator Sp.zo. o
¢} wykonaniu przez Kiienta dwoch wewnetrznych linii zasilajacych z ww. Zgcza do obiektu Wewnetrzne
linle zasilajgce podigczy¢ do réznych sekcii. Nalezy dazy¢é do rownomiemego obciazenia
wewngtrznych linii zasilajacych gdzie obcigzenie jednej linii nie moze przekroczyé 160,0 kW:
d) wykeonaniu przez Klienta instalaci odbiorczych w chiekcie.
Miejsce przylgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. stacja transformatorowa 15/0 4k\V.
Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Cperator Sp. z 0. 0. i instalacii

Kiienta: zaciski pradowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji
odblorcze|.

oo

7. Warunki dodathowe

7.1 Przed przyigczeniem obiektu do sieci, Kiient whasnym kosztem | staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowane| infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istnigjacymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od RWE Sioen
Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizii i po zawarciu odrebne] umowy o przebudowie
giementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.. Przy zaistnieniu ewentuaine] kolizji z urzadzeniami
elekiroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z o. o, wszelkie prace budowlane zwigzane z
obigkiemn mozna prowadzié po jej usunieciu.

7.2. Zabezpieczenie gldwne w zlgezu bezpiecznikami zwiccznymi © wartosci dobranej do obcigzenia
wewnetrznych linfi zasilajgcych uzgodnionej na etapie projektowania.

7.3.Zabezpieczenia przed ukiadem pomiarowym, przystosowane do plombowania (wylgezniki nadmiarowo
pradowe do 40 kW) nalezy uzgodnié na podstawie ziozonej dokumentacji wykonawczej w Inwestycjach
Sieciowych SN i nN - Uzgednienia RWE Stoen Operatar Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18,
| pietro p. 101 1 102.

7.4 W instalacji Klienta powinny byé zastosowane ograniczniki przepied.
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7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiomikéw powodujgcych nadmierne odksziatcenie napigcia
(dopuszczalna zawarto$C wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 mala 2007r. w sprawie szozegotowych warunkow funkcjonowania  systemu
elekiroenergetvcznego),

8. Uklady pomiarowe

8.1.Uklady pomiarowe nalezy projekiowac | wykonywad zgodnie z  Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych ukladéw pomiarowych na terenie RWE Sioen Operator Sp. z 0. ©.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
ul. Rudzka 18 { pietro p. 101 i 102).

8.2.Rozliczeniowe ukiady pomiarowe nalezy lokalizowad w instalacji elektrycznej Klienta, w miejscu
dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp.zo. 0

8.3. Rozliczeniowe uklady pomiarowe ich typ, 08¢ oraz sposéb podigczenia instalacjt Klienta do sieci RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegaja na etapie projektowania uzgodnieniu w Inwestyciach Sieciowych SN
i N — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 1 pietro p.101 i 102.

8. Ustalenia dodatkowe

81.Dostarczanie energii odbywad sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Sioen
Operator Sp. z 6. 0.

9.2. Przed przyigezeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawié pozwolenie na budowe oraz
dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiekiu.

8.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obsiugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operattr Sp.-z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro wezesniej uzgodniona dokumentacjg budewlano.- wykonawcza
przylaczane] instalacji z okresleniem pradu  znamionowego zabezpieczefi i . typu “pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji’i Umowe sprzedazy
energii elekirycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgiosic do sprawdzenia
wewngtrzna linie zasilaiges. § > Sl G

9.4. Wewnetizna linia zasilajgea pozostaje na majatku i w eksploatacii Klienta. L Rt

9.5. Trasg wewngtrznej linil zasilajgce] uzgodnié zgodnie z obowiazujacymi przepisarmi. ¢ e

9.6. Warunkiem przylgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy ¢ przyiaczenie,
okreslajgcej chowiazki stron. T a5

9.7. Podigczenie wiz uzgodnic z Eksploatacja i Budowa Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z Inwestycjami Sieciowymi 8N i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
ul. Rudzka 18.

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgce] przez nieruchomos$c osoby trzeciej nalezy uzyskad zgode jei
wiasciciela.

8.8 Klient ponesi calkowita odpowiedzialnosé za prawidiows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen

9.10. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zrealizowania umowy

waznos¢ warunkow przediuza sie do czasu przylgczenia instalacji odbiorcze] Klienta (zamontowania
ukiadu pomiarowego).

8.11. Przewidywany koszt realizacji przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dziefi wydania

warunkow przytgozenia wynosi ok. 235156,00 zk.

9.12. Zmian niniejszych warunkdéw przylgczenia mozna dokonad wylgcznie w formie pisemnej, w trybie

okresionym w §3 ust.8 umowy o przylaczenis.

Warunki przviaczenia opracowat:
Wojciech Kalczewiak

Adres do korespondencii:
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

ul, Nisswieska 52 do. Wi

D3-887 Warszawa : e
telefon: 22 821-31-31 Wjciech Magdalitsid
fax: 22 821-31-32 |

e-mail: operator@rwe ol 1
strona internetowa: www rwesioencperator.pl
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SLK!OKK/?‘iST 7132/4698/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.}, po_ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Maciej Patucha
mar inz. elektrotechniki
ur. dnia 14 grudnia 19856 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4699/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen e
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen :

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowianego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazénymi 7 obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne wotym -

kolgjowe, trolejbusowe i lramwajowe sieci {rakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowama
- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykeonywanie nadzoru inweslorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy,

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posicdiictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej SI.QIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzy mujg:
Pan Maciej Patuc
Kossutha 3/17

Sktad orzekajgcy OKK

B

40-844 Katowice mgr inZ. Piotr Szatkowski
2 Okrggowa Rada izby
3. Gtowny Inspektor oy

Nadzoru Budowlanego mgy o<
4. ala. 4

g e mgr inz. Zbigniew Dzierzewitz
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L | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EPB-FMY-3SP *

Pan Maciej Patucha o numerze ¢ widencyjnym SLK/IE/8274/13

adres zamieszkania Katowice ul. Kossutha 3/17, 40-844 Katowice O oy 7

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiec? alnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wane do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowao o clektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczsey ol Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18
elektronicznej opatrzone bezpiccznym

ia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
m rlektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawivel cokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacie poprawnosci carych w nnie o7, aswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynie:dw Budowiicwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Nr ewid. 704/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO
00 PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2.@5??%.PRF,;1§.5.9??:%.???-}.}”5.?....

.. ©
2 & 13 ust.l pkf.%.l%tfﬂfparzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srpdowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzieinych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

-----------------------------------------------------------------
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Z25wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GUW-DBM-YBQ * fof

Pan Piotr Skéra o numerze ewidencyjny n SLK/IE/3469/01

adres zamieszkania ul. Styczynskiego 2/5, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

tronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
tifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Zaswiadczenic zostalo wygenerowane
weryfikowanym przy pomocy waznego k

Franciszek Busczkz, Przewodniczacy Tacy ©lockic] Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

¢, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
(e om opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust Z uslowy z dnia 18 wreosnm
elektronicznej opatrzone bozpiecznym pr 1
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnyel do

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninisjsryn Wit soniu mozna sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] [zby Inéynierdw Budownic! M. ira.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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