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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Branza sanitarna

INSTALACJA CO

1 USTALENIA FORMALNO PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkow realizacji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie
24 miesiecy od daty przekazania opracowania Zamawiajacemu, wymagac bedzie aktualizacji
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan
aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa
i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu stuzy.

2 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

—  Podktady architektoniczne oraz wytyczne Pracowni Architektonicznej AiM Architekci
Arkadiusz Miskiewicz

_  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) ‘

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim_powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690)wraz z pdzniejszymi zmianami

_  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Dz U.nr 120 poz. 1133 z 10.07.2003 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

—  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja. cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania. Odbiorcze

—  PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczen.

_ PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego

— PN-EN ISO 6946 Elementy budowlane i czesci budynku - Opér cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta. Sposob obliczen

—  PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczef w budynkach

—  PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

_  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

_ PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i czesci budynku - Opér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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— PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

— PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

— PN-B - 02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —

wymagania.

—  Wytyczne projektowania instalaciji centralnego ogrzewania — Zeszyt 2 — COBRTI INSTAL
2001.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 — COBRTI
INSTAL 2003.

— Przepisy szczegoétowe i Normy Polskie odnoszace sie do zakresu opracowania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji co dla budynku dla budynku
Mieszkalnego Wielorodzinnego z Garazem Podziemnym Warszawa ul T Korzona

....

Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOI’_ECZN EGO WARSZAWA

Obiekt:

POLNOC SP. Z 0.0. WARSZAWA, UL. L. 3PELCZYNSKIEGO 30

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GAR'AZEM
PODZIEMNYM WARSZAWA, UL. T. KORZONA DZIALKI NR EW.
29,31, 33, 34, 35, 37 Z OBR. 4-10-05

3 WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

W doborze urzadzen i materiatdbw podano parametry charakterystyczne dla
umozliwienia Inwestorowi przeprowadzenia przetargu. Mozliwe jest zastosowanie
urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu
zamiany z Inwestorem, gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- Prawem Budowlanym:;

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich
Usytuowanie”;

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych —

tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegolnych instalacji;

Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwiacg o zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Do obowigzku wykonawcy nalezy
dostarczenie kompletu rysunkéw budowlano-wykonawczych instalacji sanitarnych,
opracowanych w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzanie instalacji oraz
przeprowadzenie koordynacji miedzybranzowe;j.
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4 [INSTALACJA CO
4.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz
od miejsca wigczenia instalacji do projektowanego wezta ciepta ( poza zakresem
opracowania ) w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego w pom. wymiennikowni -
na podziemiu budynku, poprzez instalacje rozprowadzenia ciepta do poszczegolnych
rozdzielaczy mieszkaniowych a nastepnie do odbiornikow (grzejniki,).

4.2 Zalozenia projektowe

Przewiduje sie instalacje grzewczg wodno-pompowa, dwururowa. Woda grzewcza dla
instalacji c.o. dostarczana bedzie z projektowanego wezla ciepta, poprzez kolektor
rozdzielcza. Gtéwna Instalacje c.o. rozprowadzang pod stropem kondygnacii podziemnej i
piony grzewcze projektuje sig z rur stalowych tgczonych poprzez zacisk w oparciu o
systemowe rozwigzania, natomiast instalacje prowadzong od gtéwnych pionéw do
poszczegolnych rozdzielaczy mieszkaniowych i grzejnikow ukrytych w warstwach
posadzkowych i bruzdach $ciennych z rur polietylenowych PE-RT stabilizowanych w oparciu
o systemowe rozwigzania. Przy podziale systemu ogrzewania na poszczegdine uktady
przestrzegano zasady, aby pomieszczenia o roznym przeznaczeniu funkcjonalnym, réznych
parametrach pracy i sposobie oraz czasie wykorzystywania, znajdowaty sie w oddzielnych
obiegach.

Przewiduje sie zabudowe jednego obiegu grzewczyego C.0 Z wymiennikowni ciepta
zlokalizowanego na podziemiu w pom. technicznym.

I obieg CO - grzejniki c.o.
Jako urzad‘z_c_aniaf;g_‘r_z'ewvcz\e przyjeto stalowe grzejniki ptytowe i tazienkowe

43 | Rozwiazanie instalacji c.o.
4.3.1 = Sposob zasilania budynku w ciepto

—  Wymiennikownia wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym,

—  Cisnienie maksymalne w instalacji: 0,3 MPa

—  Parametry czynnika grzewczego: woda 70°/50°C dla wymiennikowni,

—  Strefa klimatyczna: 3

—  Czas pracy instalacji: bez przerwy, z obnizeniem nocnym

—  Obliczeniowa temperatura zewnetrzna: te = -20°C

—  Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: wg Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

— Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych: wg PN-EN ISO
6946: Elementy budowlane i czeéci budynku - Opér cieplny i wspétczynniki
przenikania ciepta. Sposéb obliczen

— Rodzaj ogrzewania: dwururowy

—  System ogrzewania: wodny, pompowy

obieg CO - 128 kW
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4.3.2 Wezel ciepta CO

Jako zrodio ciepta przyjeto projektowany wezet ciepta CO wyposazony w wymiennik,
stosowng armature regulacyjng i zaporowa, pompe oraz automatyke zabezpieczajgco
sterujgca.( osobne opracowanie )

43.3 Zabezpieczenie instalacji

Wezet CO zabezpieczony bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia zaworem
bezpieczenstwa typu SYR 1915 N 3,0 bar.

Wzrost objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowany bedzie za pomocg
zestawu stabilizacji uzupetniania z naczyniem wzbiorczym.

43.4 Ogrzewanie grzejnikowe

Jako urzgdzenia grzewcze przyjeto stalowe grzejniki ptytowe i tazienkowe wyposazone
w zawory z glowicami termostatycznymi. Zawory z gtowicami termostatycznymi
zamontowane na grzejnikach zapewnig indywidualne sterowanie procesaml rozdziatu
i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych pomleszczen majqc na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczenuach ‘W zgdanej wysokosci
odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom- uzytkowmkow W najwyzszych
punktach instalacji przewidziano odpowietrzenia zgodnle z norma PN-91/B-02420, a w
najnizszych punktach odwodnienie.
Przewiduje sie zasilanie grzejnikéw znajdujgcych sig na poszczegolnych kondygnacjach
przewodami poziomymi prowadzonymi w warstwach izolacyjnych-posadzek od rozdzielaczy
mieszkaniowych umieszczonych w Scianach w szafkach podtynkowych
systemowych.Przewidziano grzejniki z podejsciem Srodkowym z dotu.

4.3.1 Rozdzielacz co

Rozdziat czynnika grzewczego do poszczegdlnych grzejnikéw odbywac sie bedzie w
rozdzielaczach c.o.. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu. W komplecie posiadajg uchwyt
tlumigcy hatas, zawory odpowietrzajgce i zawoér odwadniajacy oraz nyple przytgczeniowe. Na
przylaczach do pionéw na instalacji powrotnej z poszczegodlnych rozdzielaczy
mieszkaniowych zaprojektowano zawory réwnowazace przeptyw zlokalizowane w giéwnych
szafkach na klatce schodowej. Rozdzielacze mocowa¢ do Scian przy pomocy kotkow
rozporowych. Rozdzielacze zaprojektowano w skrzynkach podtynkowych w oparciu o
systemowe rozwigzania.Kazdy rozdzielacz bedzie wyposazony w zawory odcinajgce dla
poszczegolnych obiegéw grzewczych zasilajgcych poszczegolne pomieszczenia oraz
odpowietrzniki.

4.3.2 Przewody rozdzielcze

Przewody C.O. rozprowadzane pod stropem oraz gtowne piony zlokalizowane w szachtach
na klatce schodowej projektuje sie z rur stalowych taczonych poprzez zacisk w oparciu o
systemowe rozwigzania, natomiast instalacje prowadzong w warstwach podfogowych od
gtéwnych pionéw do rozdzielaczy systemowych i grzejnikow z rur PE stabilizowanych
wkiadka metalows..

Wszystkie przewody doprowadzajgce ciepto do pomieszczen ogrzewanych zaizolowac. W
niektérych pomieszczeniach ogrzewanych instalacja ukiadana bedzie w warstwach
podtogowych i w bruzdach $ciennych w rurze ostonowej typu peszel. Potaczenia wykonac
nieroztgczne poprzez zaprasowywanie, zaciskanie lub skregcanie zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Przewody prowadzone pod stropem zaizolowac i uktadac ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta
ciepta. W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomocg spustéw sktadajacych
sie ze ztaczki do weza i korka.

Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdzie wystepuje zmiana klasy odpornosci ogniowej
(przez $&ciany oddzielen pozarowych) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu
_Ochrony Przeciwpozarowej”, a wigc rurociggi przy przejsciu przez §ciany oddzielenia p.poz.
nalezy wykonaé jako kompleksowe przejscia p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej $ciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

Maksymalne odlegto$ci pomigdzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

Srednica przewodu Maksymalna
[mm] odlegtosé
DN15+20 150 cm
DN25+32 200 cm
DN40+50 250 cm
DNB5-+DN80 300 cm
DN80+DN100 350 cm

Maksymalne odlegtoci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur PE

Srednica przewodu Maksymalna

[mm] odlegtosé
@16 125 cm
@ 20 135 cm
& 25 145 cm
@ 32 170 cm
@ 40 185 cm
N @ 50 210cm
N2, ? 63 235 cm
: @ 75 250 cm

4.3.3 Kompensacje wydtuzen cieplnych

W instalacjach C.O.wykonywanych z rur wielowarstwowych oraz z rur stalowych nastepuja
wydiuzenia liniowe wystepujgce na skutek wplywu zmieniajacych sie temperatur.
Kompensacja wydtuzen przewodow realizowana bedzie za pomocg naturalnych kompensaciji
w postaci tukéw i zataman. Dla rur, ktére sg ukiadane w warstwach podtogowych, zakiada
sie, ze przyrost diugosci przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.
Podpory przesuwne projektuje si¢ z godnie z punktem 4.3.2 i wytycznymi producenta.
Wszystkie konstrukcje wsporcze, mocowania oraz prowadzenie rurociggéw wykonac¢ w
oparciu o systemowe rozwigzania.

4.3.1 Liczniki ciepla

Na instalacji CO doprowadzajacej ciepto do kazdego rozdzielacza zabudowanego w danym
lokalu bedzie zamontowany cieptomierz przeznaczony do pomiaru zuzycia energii cieplnej .
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Cieptomierz zlokalizowany bedzie w systemowych skrzynkach na klatce schodowej,
montowany na powrocie.Cieptomierz jako komplet sktada¢ sig bedzie z przetwornika
przeptywu, pary czujnikéw temperatury wraz z ostonami i elektronicznego przelicznika
wskazujacego.Cieptomierze bedg wspotpracowaé z interfejsami zdalnego odczytu.
Przewiduje sie cieptomierze DN15 o strumieniu przeptywu g nom= 0,6 m3/h.

4.3.2 Armatura
— armatura odcinajgca

stalowa, tj. zawory kulowe stalowe kotnierzowe i gwintowane, dobrane na cisnienie 1,0 MPa i
temp. pracy do 150°C. Wszystkie zawory odcinajace w zakresie Srednic od DN 15 — DN 50
gwintowane, a w powyzej DN 50 kotnierzowe.

— armatura regulacyjna

Przewiduje sie zabudowe zawordw réwnowazacych ( montowane na zasilaniu ) i regulatory
ci$nienia réznicowego ( montowane na powrocie ) pod kazdym giéwnym pionem w zakresie
érednic DN 15-40 dobranych na cisnienie 1,6 MPa i temp ‘pracy do 120°C dobrane na
cisnienie 1,6 MPa i temp.pracy do 120°C.

Grzejniki plytowe i tazienkowe bedag wyposazone w zawory termostatyczne, wraz z
gtowicami termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym: Grzejmkt ptytowe, ktére beda

podtaczone od dotu bedg posiadaty zestaw przyiqczenlowy dZIeki ktoremu bedzie istniata
mozliwoéé indywidualnego odcinania i oprézniania grzejnikow. ;

4.3.3 Zawory termostatyczne i regulujace

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi. W
grzejnikach ptytowych zawor stanowi wyposazenie grzejnika. Grzejniki tfazienkowe
drabinkowe nalezy doposazy¢ w zawor termostatyczny wraz z glowicg termostatyczng oraz
zawory odcinajgce powrotne.

W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami ptytowymi i tazienkowymi przewidujemy
gtowice termostatyczne.

Regulacja hydrauliczna instalacji C.O.

- grzejniki zasilane dotem - regulacja odbywa sie za pomoca zaworéw termostatycznych.
Regulacje przeptywéw czynnika grzewczego przez grzejniki zaprojektowano przez
wykonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych.( rysunek 1S/CO6 )

- regulacje poszczegolnych obiegdw poprzez automatyczne zawory regulacji cisnienia
stosowany razem z recznym zaworem regulacyjno pomiarowym. ( rysunek 1S/CO1 oraz
IS/COB )

Roéwnowazenie calej instalacji realizuemy za pomocg zaworéw regulacji ci$nienia
dopasowujacych przeptyw do warunkéw obliczeniowych z kré¢cami pomiarowymi i
odwadniajgcymi.

4.3.4 Sterowanie i AKPIA
4.3.5 Odpowietrzenie instalacji

W projektowanej instalacji przewiduje si¢ zabudowe odpowietrznikéw automatycznych w
najwyzszych punktach instalacji zgodnie z normg PN-91/B-02420. Wszystkie grzejniki bedg
wyposazone we wiasne odpowietrzniki. Role centralnego odpowietrzania po stronie instalacji
co bedzie speiniat zestaw stabilizacji, uzupetnienia i odpowietrzania.
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4.4  Proba instalacji

Préby cisnieniowe przeprowadzié na zimno (uktad zalany zimng woda) wykonujac
prébe szczelnoéci instalacji na cisnienie 0,9 MPa.

Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia

mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie przeptuka¢ wodg z instalacji
wodociggowe;j.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,9 MPa przez okoto 30 min.
na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje poddac probom na
gorgco przy normalnych parametrach pracy. W czasie préby szczelnosci instalacii
potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie
catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacii wykonawca zobowigzany jest
sporzadzié protokét. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjgciem préby dziatania instalacji w
stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepna regulacja ustawic
elementy dtawiace w potozeniach okreslonych w projekcie w sposob podany przez
producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacj, zamontowaé gtowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych.

45 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszelkie czesci stalowe pomalowaé farba ochronng. Malowanie konstrukcji
stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé farbg podkiadows do gruntowania przed
montazem, malowanie powierzchniowe po montazu. Powierzchnie pod malowanie powinny
byé odtluszczone, suche i oczyszczone recznie szczotkami. Powierzchnia przeznaczona do
malowania powinna by¢ pozbawiona smaréw, olejow, soli, kurzu, pytu i innych
zanieczyszczen. Do odftuszczenia ~ powierzchni stalowych mozna zastosowaC ksylen,
benzyne lakowa lub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik.
Konstrukcje stalowe malowaé farba podktadowa, a nastgpnie emalig ftalowg lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C, a powierzchnia
malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +40°C. Warstwa farby powinna by¢
réwna, gtadka i bez zaciekow.

4.6 lzolacja termiczna  . =

Zwraca sie uwége; if:e'f}_brzystqpienie do robét izolacyjnych warunkuje pozytywna
préba hydrauliczna instalacji. -

Przewody zaizolowaé ciepinie izolacjg termiczng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta nie wiekszym niz A =0,035 W/m K
Wykonanie i odbiér termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000

Minimalne grubosci warstwy izolacji wiasciwej na przewodach cieptowniczych

przedstawiono w ponizszej tabeli. (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz wymagan
Warunkéw technicznych z dnia 6.11.2008)

Srednica nominalna DN przewodéw i Minimalna grubos$¢ warstwy

Lp. armatury izolacyjnej (materiat 0,035 W/( m*K)
mm mm

1 Srednica wewnetrzna Do 22 20

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 100

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4
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przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz.6 utozone w podiodze 6

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40
wewnatrz izolacji cieplnej budynku )

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80
na zewngatrz izolacji ciepinej budynku )

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewngtrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 1-4

na zewngtrz budynku

4.7 Wytyczne branzowe

4.7.1 Wytyczne budowlane

— wykona¢ przejscia i przebicia w przegrodach budowlanych

— W miejscach przejscia rurociggdw przez sciany wewnetrzne nalezy zabudowac tuleje
ochronne

—  przejscia oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ tulejaml ochronnyml W oparciu o
systemowe rozwigzania .

4.7.2 Wytyczne elektryczne

Nalezy zasilic i zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia zgodnie z dokumentacja oraz
wytycznymi poszczegdlnych producentow

4.8 Wytyczne eksploatacji

—  Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

— Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

— Nalezy przestrzegaC czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem wtasnosci fizyko-
chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-93/C-
04607.

— Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

—  Okresowo czysci¢ wkitady filtrow siatkowych, raz w miesigcu lub czesciej w miare
potrzeb, szczegolnie przy wzroscie oporéw przeptywu.

—  Kontrolowa¢ cisnienie i temperature wody w instalacji.

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres Stosowanie do zapisow Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sie, ze w
trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wystgpié mogg nastepujace rodzaje prac
okreslone w § 6 ww Rozporzgdzenia:
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1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50 m, W trakcie montazu elementow instalacji ogrzewania (centrale wentylacyjne,
aparaty grzewcze) w obiekcie, wystepowaC moze niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.

2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw oraz roboty budowlane prowadzone przy
montazu ciezkich elementéw, ktorych masa przekracza 1,0 t. Podczas montazu
urzadzen wentylacyjnych wystepowaé bedg prace zwigzane z koniecznoscig
wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to transportuy,
posadowienia i instalacji central wentylacyjnych montowanych na dachu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowac pracownikéw
o wystepujgcych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz
o koniecznych érodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie pasow bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac oséb niezaangazowanych w
realizacje danego zakresu prac, sprawdzenla elementow wykorzystywanych do transportu
ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i nacigg paséw transportowych) unikania poruszania sie pod
elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

6 UWAGI KONCOWE

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6. COBRTI — Instal, Warszawa, maj
2003 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé wiasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace przy wykonywaniu instalacji z rur PE-RT powinny prowadzi¢ osoby posiadajgce
udokumentowane przeszkolenie.

Niezbedne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajduja si¢ w egzemplarzu
archiwalnym projektu. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przeplsaml Niniejszy_projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997
(Dz. U Nr 24z dn'a;_ 23.02. 2003)

Elementy oraz ruroclggl wodne wmny byé mocowane za pomoca typowych systemow
mocowania i zawiesi- “do/ konstrukcji i §cian budynku. Odlegtosci miedzy podparciami
uzaleznione s3 od WIGIKOSCI $rednic rurociggéw. Dla urzadzen ciezszych nalezy przewidzie¢
konstrukcje wsporcze.

Automatyka i sterowanie winno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora i
wediug wytycznych projektu automatyki. Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie
utrzymywanie odpowiedniej temperatury, utrzymywanie wymaganych ilosci powietrza oraz
spetnia¢ funkcje zabezpieczajgce i alarmowe.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac stosowne atesty i
dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdzie wystepuje zmiana klasy odpornosci
ogniowej (przez $ciany oddzielen pozarowych) nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
projektu ,Ochrony Przeciwpozarowej”, a wiec rurociggi przy przejéciu przez Sciany
oddzielenia p. poz. nalezy wykonac jako kompleksowe przejscia p.poz. o odpornosci

ogniowe]j réwnej odpornoéci ogniowej $ciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB np.firmy
LHilti” lub Promat.
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Rurociggi wodne nalezy odpowiednio izolowa¢ termicznie zgodnie z warunkami
zawartymi w niniejszej dokumentacji.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ wg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6.

Po zakoniczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét
w obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokot przekazaé
Inwestorowi.

Do czasu zakonczenia prac montazowych i robét budowlanych sitowniki na zaworach
grzejnikowych powinny by¢ zastgpione przez fabryczne kapturki ochronne.

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ

W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staly serwis oraz przeglady technlczne zgodnie z
wymogami producenta.

Instalacje rurowe prowadzié z minimalnym, spédkie_m 0,3 % umozliwiajacym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.
Punkty state oraz podwieszenia rurociggow przewidzie¢ typowe

Przy przej$ciach przez sciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejécia
P, poz.

Na rurociggach zastosowa¢ kompensacje naturalng oraz kompensatory mieszkowe.
Kompensacje naturalng wykonaé z tukéw gtadkich gietych o promieniu R>3D;
Na podejsciach do urzadzen stosowac tuki hamburskie.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wyczysci¢ lub wymienié wktady wszystkich
filtréw zastosowanych na instalacjach grzewczych.

Wykonaé naciag wstepny rurociggdw wynoszacy 50 % wydtuzen liniowych.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji oraz ptukania ztadu wszystkie zawory
muszg znajdowaé sie w stanie catkowitego otwarcia.

Nalezy wykona¢ system potaczen wyréwnawczych (ekwipotencjalizacje miejscows) instalacji
metalowych.

Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentagiji
jednoczesnie.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikaciji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.
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Do zakresu prac VWykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszystkie urzadzenia i elementy montowac zgodnie Z DTR.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu
materiatow odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod
kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe s3a jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac¢ wlasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7

7.1

OBLICZENIACO

Zapotrzebowanie ciepta i charakterystyka instalacji

Wymiennikownia pomieszczenie techniczne

Strata ciepta przez przenikanie: Q = 54,0 kW

Strata ciepta na wentylacje Q =53,0 kW

Sumaryczna strata ciepta budynku: Q =107 kW

Wskaznik ciepiny budynku 43,0 W/im2

Grzejniki 107 kW
Laczna dekl. moc odb. Na pokrycie strat ciepla 107 kw
Projektowana moc wymiennikowni 107 kW
7.2 Zalozenia do obliczer

Wymiennikownia:

7.3

Wymiennikownia wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym = ey
ciSnienie statyczne w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego Pst=’'14mH,0 = 0,14
MPa

maksymalne obliczeniowe nadcignienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji Prax =
0,3 MPa

Parametry czynnika grzewczego: woda 70°/50°C

Strefa klimatyczna: 3

Czas pracy instalagji: bez przerwy, z obnizeniem nocnym

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna: te = -20°C

Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Wspdtczynniki przenikania ciepla dla przegréd budowlanych: wg. wytycznych architekta
projektu

System ogrzewania: wodny, pompowy

Sposéb wykonania obliczern

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano zgodnie z normg wg PN-EN 12831

przy uzyciu programu Instal Soft HCR.

7.4 Zestawienie wspéfczynnikéw przenikania ciepta

— Podloga na gruncie U = 1,20 Wim?K
- Dach U =0,15 W/ m2K
— Sciana zewnetrzna U =0,19 W/im3K
~ Sciana wewnetrzna U =1,00 W/im?K
— Okna U = 0,90 W/m2K
— Strop nad przejazdem U =0,15 Wm?K
—  Sciana przy gruncie U = 0,25 W/m2K
— Drzwi zewnetrzne U=09W mkK

— Strop wewnetrzny 1 nad garazem U =0,24 W/ m?K
— Strop wewnetrzny 2 nad piwnica U =0,57 W/ m*K
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INZYNIEROW

1. supownicTwa
SLK/OKK/7131/3272/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Rafalowi Cyrus
mgr inz. inzynierii srodowiska :
ur. dnia 16 kwietnia 1974 w Rudzie Slaskiej [ s A
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3272/PO0S/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen " Sy RN

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby [nzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Rafat Cyrus posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

£ [ Pan Rafat Cyrus

Pardzika 14 C/5

41-705 Ruda Slaska

= L o L f’:
mgr inz. Piotr Szatkowski
A

2 Okregowa Rada Izby [ forclorarl
i 2. /
3y Gtoéwny Inspektor S st JiiGow
Nadzoru Budowlanego mgr in# Eio eslaw Jurkiewicz
4, ala.

3. :_(E =
mgr inz. Zbigniew Dziekri—e?z

AA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-83E-XUA-5TG * [

Pan Rafat Cyrus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7033/11

adres zamieszkania ul. Pordzika 14¢/5, 41-705 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ((
/4 :

Aa



INZYNIERGW

L BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2544/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Henc
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 13 czerwca 1974 w Cieszynie

e i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE _
numer ewidencyjny SLK/2544/PWOS/09 o™

do projekicwania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Henc posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskai{a) pozytywny wynik egzaminu - Kkonieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow whagciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jgj doreczenia.
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Zaswiadczenie 6

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H62-668-216 *

Pan Piotr Henc o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6223/09

adres zamieszkania ul. Grazyriskiego 44A/7, 40-126 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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