TBS WARSZAWA POENOC SP. Z 0.0.

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
16.11.2016

PRZEDMIAR

WARSZAWA, UL. T. PELCZYNSKIEGO 30

REMONT PUSTOSTANU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

WARSZAWA UL. ZAOKOPOWA 4/6 LOKAL 25
TBS WARSZAWA POENOC SP. Z 0.0.
UL. T. PELCZYNSKIEGO 30

ROBERT JANKOWSKI
16.11.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

nspektor Nauzoru inwestorskiege
dpr. bad. nr LUB/10 /PWOK/AO8

TBS Wa_rs,/-.r.

/
mgr.inz. ;

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



remont lokalu_25_przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - B 3
1 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1.1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci [
B 48+9.15+67+23 m2 | 147.150 .
| |RAZEM 147.150
2 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1 202 1134-02
. - 106.84 m2 106.840
| . |RAZEM 106.840
3 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewngtrznych Scian ( farba |m2
d.1 1204-02 lateksowa)
_ |35.92+3.79+47.57+19.56 - m2 | 106.840
B RAZEM 106.840
4/ NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2 |
d.1 202 1134-01
40.31 o m2 40.310
H RAZEM 40.310
5 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitow (far- |m2
d.1/1204-01 ba lateksowa)
40.31 m2 40.310
| - 'RAZEM 40.310
6 KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokolow m2
d.1/0801-05
analogia
12.08+15 B m2 27.080
- | RAZEM 27.080
7 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych prospanel (panel podiogowy kolor jasny  |m?2
d.1/1205-09 braz, klasa $cieralno$ci AC4, klasa uzytecznosci 32, grubos$é 8mm, pod-
analogia ktad wygluszajacy pod panel 3mm)
| 12.08+15 - m2 | 27.080
L |RAZEM 27.080
| 8 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m [
| d.1/02 112406 |
| 14.2+12.5 — m | 26.700 |
| B - B |RAZEM 26.700
9/KNR 4-01  |Montaz listwy progowej aluminiowej m [
d.1/0411-08 | [
|analogia |
N 12*1.0+4.8 - m | 6.800
] | ) - |RAZEM 6.800
10/KNR 4-01 | Wymiana elementéw podidg z desek - prég drzwi wejsciowych szt.
d.1/0411-08 ‘ |
1 B |szt. | 1.000
B | |RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba ( emalia do drewna i metalu, k. biaty) uprzed- 'm? |
d.1/1209-06 nio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie |
z.sz.4.5.4. skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie o$ciez- : |
9914-14 nice tacznie z ¢wieréwatkami - drzwi balkonowe
z.sz.4.5.4. | |
9914-17 : |
L 10.9*2.25 B m2 2.025 :
B o RAZEM 2.025|
12/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg ( emalia do drewna i metalu, k. bialy) uprzed- m2 |
d.1/1209-06 nio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
z.sz.4.5.4. |skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie o$ciez-
9914-14 nice {acznie z éwieréwatkami - okna -
z.sz.4.5.4.
9914-17
1.5*1.5*2 B 'm?2 | 4.500
| | - |RAZEM 4.500|
13/KNR 0-19  Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- szt
d.1/0928-10 nych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wym. okna .150 x150 cm -przed zamoéwie-
niem sprawdzi¢ w naturze
, | & B szt 1.000 — i
| |RAZEM | 1.000|
14/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba ( emalia do drewna i metalu, k. bialy) uprzed- m2
d.1/1209-10 nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.sz.4.5.4. |nie skrzydia plytowe peine lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice
9914-01 [facznie z éwieréwatkami |
z.52.4.5.4.
9914-07 |
L 12 |m2 2.000
[ ] 'RAZEM 2.000
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm Poszcz. | Razem |
| 15 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m2 ‘
d.1 1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice {gcz-
z.sz.4.5.4. |nie z ¢wieréwatkami
9914-07 | |
|2 ~ m2 2.000
1 - _ - | RAZEM —2.000
16 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad szt
d.1/1017-05 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone; skrzydio szer. 80cm z zamkiem i zawiasa-
| | mi pasujgce do oscieznicy, kol. biaty, klamka z zamkiem
1 B - |szt 1.000
| RAZEM 1.000|
17/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek okfadzinowych $ciennych terakotowych |piyt.
| d.1/0819-06 |do 3 sztuk w jednym miejscu - |
| analogia
1 piyt. 1.000
. RAZEM ' 1.000
| 18/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2 '
d.1/0819-15
| 0.15 Im2 | 0.150 |
1 - ! RAZEM- 0.150|
19 KSNR 3 Licowanie $cian ptytkami gresowyni 20x25 cm uktadanymi przy zast.masy m2
d.1 0608-02 klejacej na gotowym i wyrownanym podiozu
analogia
0.15 m2_ | 0.150, |
| | i [ RAZEM 0.150
20 KNR 2-02 | Cokoiiki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych -balkon m
d.1.1105-04
analogia
- 4.3 m 4.300 ;
L | | - B B . RAZEM 4.300|
| 21 KNR0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - parapety m2 |
d.1/0402-01 |
‘ analogia
i | I 1.5*043 B - B . Im2 1.800 B |
} I - |RAZEM 1.800]
22]KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  |m2 | '
‘ d.1/0402-02 glazura
analogia
B | _ |19+4.8 m?2 | 23.800 |
| RAZEM 23.800/
| 23]KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - terrakota m?2
d.1|0402-01 |
analogia
L 5.36+4.6 m2 9.960
| RAZEM 9.960
24/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych-  m?
d.1/0402-02 drzwi zewnetrzne
analogia
o logr212 o ) mz_ | 3.780. |
L B | |RAZEM 3.780
25| Wymiana uszczelki w drzwiach zewnetrznych m |
d.1 kalk. wtasna
6 B B m | 6.000 |
| |RAZEM | 6.000|
26 KNR 4-01  Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. |
d.1.0920-20
1 szt. 1.000|
| Il S 1 |RAZEM 1.000
27 Czyszczenie kratki wentylacyjnej szt.
d.1 kalk. wiasna
2 . R szt. | 2.000| -
- | |RAZEM 2.000
28 KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  'm?2
d.10402-02 balustrada balkonu
| analogia
L 8*1.1 S m2 8.800
! | | | —— — RAZEM 8.800
| 29 KNR 0-25  Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- m?2
| d.1/0202-03 skiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrome-
|0201 F 06 tréw (emalia do powierzchni metalowych niebieska)
| 8*1.1 m2 8.800
| - B B |RAZEM 8.800
| 2|45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne B |
| 30|KNR-W 4-  Wymiana sedesu z tworzywa szt.

d.2/02 0225-03
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 szt 1.000| .
| - RAZEM 1.000|
31|KNR 4-02 |Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym - bateria chro- |szt. |
d.2|0121-04 mowana
L 11 B B szt. 1.000 ,
[ 1 [ — RAZEM ~_1.000
32 KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej - bateria chromowana szt.
d.2|0121-02
1 B o 'szt. | 1.000
| - |RAZEM 1.000
33 KNR-W 4- 'Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej dwukomorowe- szt. | [
d.2|02 0219-04 go na szafce [
1 - szt. | 1.000| |
[ | | |RAZEM 1.000
34/KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka - bate- szt.
d.2|0121-01 ria stojgca chromowana
| 1 - szt. 1.000 |
] | _ I 'RAZEM 1.000
35/ KNR-W 2-  Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - pratka szt.
d.2 15 0135-01
1 I |szt. 1.000 B
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgcze- podej.
d.2/15 0211-01 | niach wciskowych
1 |podej. 1.000
| RAZEM 1.000
37 KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - 'm2
d.2 0402-02 czyszczenie grzejnikow
analogia
- 4 - m?2 4.000 |
RAZEM | 4.000
38 Czyszczenie gtowic termostatycznych szt
d.2 kalk. wlasna
4 szt 4.000
- N - | RAZEM | 4.000
39 KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - |m2
d.2 0402-02 czyszczenie umywalki, wanny i misy klozetowej
analogia
7.5 S m2 7.500|
L jiC RAZEM 7.500
40 KSNR 8 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego GP-2 o wysokos$ci 660 mm |kpl.
d.2 0417-01 (demontaz i ponowny montaz)
analiza indy- |
widualna
B 1 kpl. | 1.000
B RAZEM 1.000
~345310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
| 41 KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.3 03 0306-02 |stykiem ochronnym
[ 1 S szt. | 1.000
[ IL RAZEM 1.000
| 42 KNR-W 4- |Wymiana kuchni elekirycznej z piekamikiem szt.
d.3/02 0315-03
| analogia
| 1 I szt | 1.000,
! . _|[RAZEM 1.000
43|KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
| d.3/030306-02 |stykiem ochronnym - gniazdo hermetyczne
| I B szt. | 1.000
. I RAZEM 1.000
| 44/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg -dzwonek szt.
d.3/0203-01
kalk. wiasha
| & B S szt. 1.000 - |
L - ~ |RAZEM 1.000
45 Czyszczenie osprzetu elektrycznego (gniazda wtykowe i tv, wigczniki) szt.
d.3|analiza indy-
widualna
19 o szt. 19.000
| B - RAZEM 19.000
46 |Czyszczenie domofonu kpl.
d.3 kalk. wiasha
| 4 - kpl. 1.000
| L S | RAZEM 1.000
-4-
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| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia B J-m. | Poszcz. | Razem |
L4 Roboty pomocnicze — —

| 47 Sprzatanie lokalu po remoncie kpl.
d.4|kalk. wtasna ‘
1 ~ kpl. 1.000| |
| | RAZEM | 1.000|
48|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |/m3 | [

d.4/0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢é 10 km
0108-16 ‘
1 B - o m3 1.000 !
- B RAZEM | 1.000
-5-
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