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OBMIAR

' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 |ROBOTY BUDOWLANE = )
1 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
120.14 - _. — - ~m? | 20.140| ;
| | B B B - B | 'RAZEM 20.140,
2 NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2 |
| d.1/202 1134-01 |
| 20.14 m?2 20.140 |
Z | - | RAZEM 20.140|
3|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych- akrylowanie |m
d.1/0617-06 naroznikéw sufit-§ciana
analogia |
12 - - m 12.000
| | RAZEM 12.000|
4 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitéw (farba | m2
d.1/1204-01 lateksowa biata)
[ 1 20.14 |m2 20.140|
|| — . - — . |RAZEM | 20.140
5 KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki - lakierowanie progu w drzwiach wejscio- |szt. |
d.1 1210-14 wych
analogia
_ 1 - - szt. 1.000 |
_____ RAZEM 1.000|
6/ KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg (emalia do drewna i metalu, kol. biaty) uprzed- m2
d.1 : 1209-06 nio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
z.sz.4.5.4.  skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie osciez-
| 9914-14 nice facznie z ¢wieréwatkami - okna i drzwi baklonowe
z.s2.4.5.4.
991417
[ 1.2*1.5+0.9"1.5+1*2.3 B B m? 5.450
| | RAZEM 5.450
7/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg (emalia do drewna i metalu, kol. biaty) uprzed- m2
d.1/1209-10 nio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.52.4.5.4. |nie skrzydia plytowe petne Iub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice
9914-01 |lacznie z éwieréwatkami
z.sz.4.5.4.
9914-07 | |
3 - |m2 | 3.000] |
‘ | | RAZEM | 3.000]
8 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek |m2
d.10819-15
| 1.2+2 - m2 | 3.200| |
' = RAZEM | 3.200,
9 KSNR 3 Licowanie Scian plytkami gresowyni 20x25 cm uktadanymi przy zast. masy m? [ |
d.1/0608-02 klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu
analogia
| 1.2+2 m2 3.200 |
. | | 'RAZEM 3.200|
10/KNR 4-01  \Wymiana lub uzupetnienie plytek okladzinowych sciennych glazurowanych piyt.
d.1/0819-02 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
analogia
[ A - L Ipiyt. 3.000 |
| _—_ RAZEM 3.000
11/KNR 0-256 |Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - parapety m2
d.1/0402-01
analogia
| [1.5*0.4"2 B - - m2_ 1.200|
' | i o - B | |RAZEM | 1.200|
12/ KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - terrakota m?2 | |
d.1 |0402-01
analogia |
L 15.19+6+5.94 _ m2 | 7130
!— RAZEM | 17.130
13 KNR 0-25 iCzyszczenie reczne powierzchni pionowych, skoénych i cylindrycznych - |m? | '
d.1 0402-02 balustrada balkonu
analogia
L _6*1.1 - B - 'm? | 6.600 -
| | | |RAZEM 6.600
14 KNR 0-25  Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- 'm2
d.1 0202-03 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrome-
0201 F 06 |tréw (emalia do powierchni metalowych, kol. niebieski})
| 6*1.1 - - m2 6.600
~ RAZEM 6.600

2 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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' Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
15 KNR 4-02  |Wymiana baterii umywalkowej - bateria chromowana |szt.
d.2/0121-02 |
! | 1 - B |szt. 1.000 |
I i | - _ RAZEM | 1.000|
| 16|KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. [
d.2/15 0135-01
3 - B szt | 3.000] |
| |RAZEM | 3.000

17 KNR 0-25 iCzyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - im2

d.2|0402-02 czyszczenie grzejnikow |
analogia
L 3 — -~ m2 3.000,
| | _— B 1 |RAZEM | 3.000
[ 18 Czyszczenie gtowic termostatycznych szt
d.2 kalk. wiasna
13 - - szt | 3.0000 |
| | - . RAZEM | 3.000,
19 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  |m2
d.2/0402-02 czyszczenie misy klozetowej wraz ze spluczka, umywalki i zlewu |
| analogia |
- 24141 m2 4.000 .
|. _ . 'RAZEM 4.000,
| 20 Czyszczenie baterii prysznicowej szt
d.2 kalk. wiasna |
| 1 B szt | 1.000‘
| | RAZEM | 1.000
. 345310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne ) B o
21 KNR-W 4-  'Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt. |
d.3 03 0306-02 |stykiem ochronnym - gniazdo hermetyczne
: 4 - |szt. 4.000 |
; ] | 'RAZEM 4,000
22| Czyszczenie domofonu kpl.
d.3|kalk. wiasna
| 1 kpl. 1.000|
: | | RAZEM i 1.000
4| Roboty pomocnicze _ _ .
23 Sprzatanie iokalu po remoncie kpl. |
d.4 kalk. wiasna
o ‘kpl. | 1.000 ;
; | | - i ' RAZEM _1.000
| 24/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
d.4/0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 10 km
0108-16 :
I 0.4 - md | 0.400 |
| | _|RAZEM | 0.400
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