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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34361 Uzytkownik: Robert

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
1 [ROBOTY BUDOWLANE - |
1 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2 |
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
B |44.5+43+7.6+104+7.2+48 m?2 | 254.300
| [T |RAZEM 254.300/
2/KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, naprawa rys i peknigt -  |'m2
d.1/0713-01 WC i aneks kuchenny
analogia
N 1(2.7+2.53)*0.2  |m2 | 1.046
| |RAZEM 1.046
3|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m2 i
d.1/0102-01 trukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - naprawa
analogia zabudowy w przedpokoju
[ 0.1 - m2 0.100
1 [ RAZEM 0.100
4 NNRNKB  (z.Vil) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2 [ |
d.1/202 1134-02
188.2 m2 188.200
B . | RAZEM 188.200
5 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian (farba |m2
d.1/1204-02 lateksowa biala)
188.2 m2 188.200
- | 'RAZEM 188.200
6 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1 202 1134-01
661 _m2_ 66.100|
| B - 1 |RAZEM 66.100|
7 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitéw (farba m2 [
d.1.1204-01 lateksowa biata) |
| 166.1 o m2 66.100| |
| | | ____ |RAZEM 66.100
8 KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokotow m2
d.1 0801-05 |
analogia
- |25.7 I im2 | 25.700 |
i | B | |RAZEM | 25.700)
9| KNNR 2 Posadzka z paneli podiogowych (panel padiogowy kolor jasny braz, klasa m?2
d.1/1205-09 $cieralnosci AC4, klasa uzytecznosci 32, grubo$¢ 8 mm, podkiad wygtu-
analogia szajgcy pod panel 3mm)
| 25.7 o m2 | 25700 ,
f | |RAZEM 25.700
10/KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczufek o powierzchni po- m?2 |
d.1/01 0816-03 |nad 8 m2 |
I 10.6+10 ‘m2 ! 20.600 |
: . [RAZEM 20,600
11 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow (dwie warstwy) m?2
d.11111-08
| 10.6+10 - m2 | 20.600| !
. : . 'RAZEM 20.600
12|KNR-W 2- | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - kolorystyka dobrana 'm |
d.1/02 1124-06 |do podtogi |
13.5+13+21 - B m i 47.500 =
| B - | |RAZEM 47.500
13|KNR 4-01 |Montaz listwy progowej aluminiowej m [
d.1/0411-08 |
analogia |
| B 3*1.0+4 m | 7.000
| | | |RAZEM ~7.000
14/KNR 4-01  |Wymiana elementéw podidg z desek - prég drzwi wejsciowych |szt. |
d.1/0411-08
- 1 _ szt | 1.000 |
I | | | |RAZEM 1.000
15 KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbg (emalia do drewna i metalu, kolor biaty) |m2 |
d.1/1209-06 uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- |
zsz.45.4. |stronnie skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie |
9914-14 ‘oécieznice tacznie z Ewieréwatkami - okna i drzwi baklonowe |
z.5z.4.5.4.
9914-17 ‘ |
S 11.2¥1.5%4+0.9*2.25 S m?2 | 9.225
L ! i |RAZEM 9.225
| 16|KNR 4-01  Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do [szt. |
d.10900-04 |2.5m2 |
- 5 szt. | 5.000 |
| | |RAZEM | 5.000
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17|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg (emalia do drewna i metalu, kolor biaty) m2
d.1/1209-10 uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - |
z.5z.4.5.4. | dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice tgcznie z cwiercwatkami
zs5z.454. | |
9914-07
. B 12*6 - m2 12.000 |
g | - - RAZEM 12.000
18 KNR 4-01  Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m?2
‘ d.1 0819-15
, 0.95+0.4+0.15 B . m? . 1.500 |
L1 o — — I 'RAZEM 1.500,
19 KSNR 3 |Licowanie $cian plytkami gresowyni 20x25 cm ukladanymi przy zast.masy m2 |
d.1/0608-02 ‘klejqcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
analogia
| |0.95+0.4+0.15 o m2 1.500| |
| | — |RAZEM ; 1.500|
20|KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie plytek okladzinowych $ciennych glazurowanych |ptyt.
d.1/0819-01 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
analogia ‘
| " - |phyt. | 1.000 |
. . B | |RAZEM 1.000|
| 21/KNR 4-01  Wymiana fub uzupetnienie plytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych |piyt.
d.10819-02 20x25 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
analogia ‘
| T et 9000 |
| | - | 'RAZEM | 9.000
22 KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych - przedpokéj m |
d.1 1105-04
analogia
0.33'6 m_ | 1.980 !
i ~ |RAZEM 1.980
23 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - | m2
d.1 |O402-02 drzwi zewnetrzne |
| 10.9"2.1*2 - |m2 3.780 |
i | - | |RAZEM 3.780
24| |Wymiana uszczelki w drzwiach zewnetrznych |m2 |
d.1 kalk. wtasna |
- 6 -~ m2 | 6000 |
I , RAZEM | 6.000
25/ KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - parapety m?2 |
| d.1/0402-01 |
analogia
1.50.4"4 B m2 | 2400 |
| ) | 'RAZEM | 2.400|
26 usupetnienie maskownic na parapetach szt | |
d.1 kalk. wiasna [ |
8 B - szt | 8.000 |
| | |RAZEM 8.000
27 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych -  |m2 |
d.1/0402-02 glazura
analogia |
14+8 B |m?2 | 22.000
| I | |RAZEM 22,000
28/KNR 0-25 |Czyszczenie rgczne powierzchni poziomych - terrakota |m2
d.1/0402-01
analogia |
| 3.9+5.5+1.7+8.7+4.12 B - m2 | 23920
I B _ . |RAZEM | = 23.920
| 29|KNR 0-25 | Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych-  |m2 |
d.1/0402-02 drzwi wewnetrzne (usuniecie tapety z szyby)
analogia
| 0.9%2.1 - m2 1.890, |
[ | = I | |RAZEM | 1.890|
| 30 Czyszczenie kratki wentylacyjnej szt. | |
d.1 kalk. wtasna
[ 3 B szt. | 3.000 |
L | [ — - RAZEM 3.000|
31 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1 0322-02
analogia |
(S R : IR szt | 1.000, !
- - RAZEM 1.000]
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32/KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - |m2
d.1(/0402-02 balustrada balkonu

analogia

8*1.1 - m2 8.800,
RAZEM | 8.800.

33 KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- |m?2
d.1/0202-03 skiadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrome-

0201 F 06 |tréw (emalia do powierzchni metalowych, kolor niebieski)
8*1.1 ‘m2 8.800 .
RAZEM | 8.800

34 KNR 4-04 |Rozebranie §cianek z plyt z betonu komérkowego gruboscido 1t5cmna m?2
d.1/0105-07 zaprawie cementowo-wapienne - rozbiérka zabudowy wanny
(1+1.7)*0.8 ~ m? 2.160,

RAZEM . 2.160

2/45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne o
35 KNR-W 4- |Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego |kpl.
d.2|02 0222-02

1 kpl. 1.000 .
RAZEM 1.000,

36 KNR-W 4- 'Wymiana umywalki porcelanowej ze wspomikami z syfonem z tworzywa | kpl.
d.2|02 0220-02

2 - kpl. 2.0000
ol | B B Il ' RAZEM | 2.000
37/KNR-W 4- Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2|02 0225-03
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000

38/KNR 4-02 'Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wegzowym - bareria chro- |szt.
d.2/0121-04 mowana

1 szt. 1.000
| |RAZEM ~ 1.000
39/KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej - bareria chromowana szt.
| d.2/0121-02
S 2 |szt. _2.000 |
[RAZEM | 2.000

40/KNR-W 4- | Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej, dwukomorowe- szt.
d.2/02 0219-04 |go na szafce

1 - szt. | 1.000|
| | - | |RAZEM | 1.000
41|KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej z ruchoma wylewka - |szt.
d.2/0121-01 bareria stojaca chromowana
| 1 - szt 1.000|
. | RAZEM | 1.000
42/KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominainej 15 mm - pralka szt. |
d.2{15 0135-01
' 1 - szt. 1.000/
- | RAZEM | 1.000
| 43 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- pode;. |
| d.2 15 0211-01 |niach wciskowych
1 - |pode;. 1.000|
- - ) | RAZEM |  1.000
44 KNR 0-25 |Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skos$nych i cylindrycznych - 'm2
d.2 0402-02 czyszczenie grzejnikow ‘
analogia
5 |m2 5000|
| ; | |RAZEM | 5.000
45 |Czyszczenie glowic termostatycznych szt |
d.2 kalk. wiasna
L 5 szt 5.000
[ ! —— RAZEM | 5.000
46/KNR 0-25  Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych -  |m2
d.2/0402-02 czyszcezenie misy klozetowej wraz ze sptuczka
analogia
2.0 m?2 | 2.000 |
RAZEM 2.000
3/45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
47 KNR-W 4-  Wymiana kuchni elektrycznej z piekarnikiem szt.
d.3/02 0315-03
analogia
1 szt. | 1.000 _ |
| | e RAZEM 1.000
48 KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze |szt.
d.3 03 0306-02 stykiem achronnym - gniazdo hermetyczne
1 szt. 1.000
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[ | | - | |RAZEM | 1.000|
49] Czyszczenie osprzetu elektrycznego (gniazda wtykowe i tv, wlaczniki) |szt. [ |
| d.3 analiza indy- | |
|widualna
24 - 'szt. | 24000
‘ _ B | |RAZEM | 24.000|
50 Czyszczenie domofonu, gongu i tablicy bezpiecznikowej |kpl. |
d.3|kalk. wiasna
| 3 a |kpl. 3.000|
| i B . RAZEM 3.000
4 [Robo_ty pomocnicze - -
51 | Sprzatanie lokalu po remoncie kpt.
d.4 kalk. wiasna |
11 - kpl. | 1.000|
i | RAZEM | 1.000

52 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.4 0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é¢ 10 km
010816 |
|1 m2 1.000, .
i 'RAZEM | 1.000
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