Malowanie klatki schodowej Pelczyniskiego 28E KL.W OSI EOBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. | Razem
1 _____|ROBOTY BUDOWLANE _
1|KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
259,78 3 m2 259,780
B - I RAZEM 259,780
2/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.1/1204-08 [tynkéw z poszpachiowaniem nieréwnosci
259,78 a m? 259,780 ;
] RAZEM 259,780
3/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
259,78 m2 259,780
i RAZEM 259,780
4 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 $cian(farba biata Lateksowa)
I 148,90 - m2 148,900
- |RAZEM 148,900
5/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
_— 56.96 S m2 56,960
I B RAZEM 56,960
6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw
56,96 . ) o m2 56,960 |
] | RAZEM 56,960
7|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachiowaniem. Lamperia
110,88 o m2 110.880, |
RAZEM |  110.880
2 ROBOTY POMOCNICZE - |
8 Wycena Sprzatanie klatki schodowej po malowaniu [kpl.
d.2\wiasna
B 1 B _ |kpl. 1.000 _|
- - B RAZEM 1.000
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Malowanie klatki schodowej Petczyriskiego 28E KL.W OS| 1DHBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia - ) | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE -
1/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emuisyjnymi starych  m2 i
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
278,23 B B m2 278,230
_____ - - B  |RAZEM 278,230
2|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
| 278,23 m? 278,230 ]
| - |RAZEM 278230
3/KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1204-02 $cian(farba biata Lateksowa)
160,35 B m2 160,350 )
RAZEM 160,350
4/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.1|202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
79,76 - N 'm2 79,760
| - B . | |RAZEM 79,760
5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1204-01 sufitéw
. 79,76 - m2 79,760 !
B} ~ RAZEM 79,760
6|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.1/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia
117,88 m?2 117,880 I
I B RAZEM 117,880
2 |ROBOTY POMOCNICZE ) N B N
7/ Wycena Sprzatanie klatki schodowe] po malowaniu kpl. |
d.2\wiasna |
A R B _ — kel 1,000,
B |RAZEM | 1,000
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Malowanie klatki schodowej Pelczyriskiego 28E KL.W OSI| 19BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
1 ROBOTY BUDOWLANE 3 - ]
1/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2

d.1/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
122622 . o o m? 226,220, |
L0 o o |RAZEM 226,220
2 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
| ([ 226,22 N - m?2 226,220 _
| - 1 'rRAZEM 226,220
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 §cian(farba biata Lateksowa)
90,98 . - m2 90,980 _
o ] RAZEM 90,980
4/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitow
L 82,19 m2_ | 82,190
| | L ] RAZEM 82,190
5/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1({202 1134-01| GRUNT" - powierzchnie poziome
I 82,19 B m2 82,190
[ _ [ . - |RAZEM | 82.190
| 6/KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia
1135,24 3 N m? 135,240
_ B | RAZEM 135.240
2 ROBOTY POMOCNICZE
7|Wycena Sprzatanie klatki schodowej po malowaniu kpl. | [
d.2|wlasna
| 1 _ B _ lkph | 1,000
| N ~ |RAZEM 1,000
-3-
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Malowanie klatki schodowej Pelczyrskiego 28E KL.W OS] 1DBBMIAR

| Lp. | Podstawa - B Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE )
| 1/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  'm2
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1233,88 B m2 233,880
- - RAZEM 233,880
2/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
| 233,88 3 m?2 233,880 _
| _ RAZEM 233,880
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 $cian(farba biata Lateksowa)
L 7941 o mz | 79410/ _
_|RAZEM 79,410
4|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw
94,76 B m2 94,760
- o - __|RAZEM 94,760
5/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m? |
d.1/202 1134-01 (GRUNT" - powierzchnie poziome
90.24 o R o m2 90,240
B ] RAZEM 90,240
6/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Im2
d.1{1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia
|| 154,47 m?2 154,470 _
| B RAZEM 154,470
2 |ROBOTY POMOCNICZE B -
7/ Wycena |Sprzatanie kiatki schodowej po malowaniu kpl.
d.2 wiasna i
| 11 B kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Pdinoc Sp. z o.0.
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Malowanie klatki schodowej Pelczyriskiego 28E KL.W OS] 1DBMIAR
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Ko

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ] Razem |
1, |ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 |
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci | [
. _ |295,36 B o m2 295360,
[ - B | RAZEM 295,360
2/NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.1/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
1295,36 m? 295,360
| RAZEM | 295,360
3/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych \m2
d.1/1204-02 $cian(farba biata Lateksowa)
= 130,83 m?2 130,830
i RAZEM 130,830
4|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1]1204-01 sufitéw
e 122,01 o - m2 122,010
N B o - - RAZEM 122,010
5/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
122,01 - m2 | 122,010
_ B - |RAZEM 122,010
| 6/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych m2 |
d.1/1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia |
164,53 _|m2 164,530 -
|RAZEM | 164,530
2 ROBOTY POMOCNICZE — -
7|Wycena Sprzatanie klatki schodowej po malowaniu |ka.
d.2|wiasna
. 1 B - kel 1,000
| : RAZEM 1,000




Malowanie klatki schodowej Pelczyriskiego 28E KL.VI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 ROBOTY BUDOWLANE o B
1|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m?2
d.1{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieré6wnosci
. 566,91 m2 566,910 |
L o i RAZEM 566,910
2[NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 |
d.1/202 1134-02 \GRUNT" - powierzchnie pionowe |
566,91 m2 566,910 -
N _ |RAZEM ' 566,910
3|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.1(1204-02 &cian(farba biala Lateksowa) |
- 277,78 m?2 277,780
| i |RAZEM | 277,780/
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi |m2 [
d.1|202 1134-01 iGRUNT" - powierzchnie poziome |
1. 165,15 m?2 155,150 '
. | | RAZEM | 155150
5/KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1{1204-01 sufitow
155,15 B m2 155,150 )
B | _ ) RAZEM 155,150
6/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1{1206-04 \§cian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia
289,13 m?2 289,130 o
_ RAZEM 289,130
2 ROBOTY POMOCNICZE _
7|Wycena Sprzatanie klatki schodowej po malowaniu Tkpl.
d.2|wiasna |
1 B - (kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
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malowanie kiatki schodowej Petczyriskiego 28C

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1) ) Roboty Budowlane B o -
1 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2 '
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
B 693,00 - |m2 693,000 |
i = RAZEM 693,000
2/NNRNKB  |(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
693,00 m?2 693,000 |
RAZEM 693,000
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1{1204-02 §cian
137944 - m? 379,440
] B - RAZEM 379,440
4/NNRNKB  |(z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1/202 1134-01 IGRUNT" - powierzchnie poziome
. |28527 B ~ m2 285,270
| - RAZEM 285,270
5|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw
285.27 B - - m? 285270, |
- |RAZEM 285,270,
6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
313,56 B |m2 313,560 |
) ] | RAZEM | 313,560
2 Roboty Pomocnicze ]
7 Sprzatanie klatki schodowej po malowaniu kpl.
d.2 kalk. wlasna |
1 kpl. 1,000/ |
1 RAZEM 1,000/
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Kozrze



