strzelecka27

OBMIAR

Lp.  Podstawa | - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Malowanie przejazdu o o .
1 Roboty budowlane
1/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Za- 'm2
d.1/0101-01 bezpieczenie folig malarskg agregatéw klimatyzatoréw
12 - m?2 | 12,000 i
[ 'RAZEM | 12,000
2|/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. m2
d.1/0101-02 Oczyszczenie i zmycie podioza
- 550 . m2 550,000|
| - = RAZEM | 550,000
3/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. m2
d.10101-07 Jednokrotne gruntowanie podioza |
550 m2 | 550,000
|RAZEM 550,000
4 ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- |m2
d.1/0114-06 kow fakturowych farbg silikonowg CT 48
N 1526 = m2_ 526,000 !
RAZEM | 526,000
5/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepler Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- \m?2
d.1/0114-06 kéw fakturowych farba silikonowa CT 48 kolor braz
B 24 ‘m2 24,000 [
- | RAZEM 24,000
6/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m m2
| d.1/1612-02
, 8 m2 | 8,000 |
- - |RAZEM 8,000
‘ 7|wycena sprzatanie po robotach malarskich kpl. |
d.1|wlasna
| 1 kpl. 1,000
i RAZEM 1,000/
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Pdinoc Sp. z 0.0.



Kosztorys Strzelecka21 OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
IMalowanie przejazdu Strzelecka 21/25 -
1 'Roboty budowlane B
1 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- |m? |
d.1/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci |
15 - - \m2 15,000
_____ | | | RAZEM 15,000
2|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko$ci do 6 m m2
d.1/1612-02
i 4 - m2 4,000 .
| - RAZEM 4,000
3/KNR 2-02 |Ostony kraty klimatyzatoréw folig polietylenowg |m2
d.1/0925-01
8 m? 8,000
- RAZEM 8,000
4/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. m2
d.1/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podioza
o 200 m?2 | 200,000
| B ' RAZEM | 200,000
5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VIWS. Dwukrotne malowanie tyn-  |m2
d.1/0114-07 kow gtadkich farbg silikatowg CT 54 kolor dobra¢ do istniejgcego
| 188 m? | 188,000,
1 - | |RAZEM 188,000
6 ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- \m?2
d.1/0114-07 koéw gtadkich farbg silikatowg CT 54 kolor dobraé do istniejacego
12 m?2 | 12,000, B |
- B - |RAZEM 12,000
7 Sprzatanie po malowaniu kpl. | [
d.1
1 B kpl. 1.000
RAZEM i 1,000

-1-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 38798 Uzytkownik: TBS Warszawa Pdinoc Sp. z o.0.
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Zaokopowa PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
Malowanie przejazdu o o
1 ZKNR C-1  Bezspoinowy system docieplers Ceresit VWS, Przygotowanie podioza. Za- |m2
0101-01 bezpieczenie okien folig malarskg |
10 - m2 10.000
| - N RAZEM | 10,000
2 ZKNR C-1  Bezspoinowy system dociepler Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Jed- m2
0101-07 nokrotne gruntowanie podioza
1200 m2__| 200,000 |
RAZEM | 200,000
3|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- 'm?2
0114-06 kéw fakturowych farbg silikonowa CT 48 kolor dobraé do istniejacego
185 . m2 1850000
- | 'RAZEM 185,000
4 ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- |m?2
0114-06 kow fakturowych farbg silikonowg CT 48 kolor dobraé do istniejgcego |
o 15 m2 | 15,000
. |RAZEM 15,000
5 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko$ci do 6 m m2 | |
1612-02
|4 - m?2 4,000
| | RAZEM 4.000
6 'Sprzatanie po malowaniu kpl.
kalk. wiasna
1 3 lkpl. | 1,000 __|
] - RAZEM 1,000

-1-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 38799 Uzytkownik: TBS Warszawa Pdinoc Sp. z c.0.




