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11 Charakterystyczne parametry techniczne zjazdéw

Projekt obejmuje budowe dwéch Zjazdoéw publicznych. Sg to Zjazdy dwukierunkowe o
5,00 m szerokosci w bramie wjazdowej i 15,00 m szerokoéci wzdiuz krawedzi jezdni.
Sa wyokraglone tukami 5,00 m.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje zjazdé:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
betonowej koloru ciemnoszarego typu ,holland” - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 20 cm

- warstwa mrozoochronna z pospéiki - 15 cm

Nawierzchnia zjazdu obramowana jest kraweznikiem wtopionym 12 x 25 ¢cm na fawie
betonowej o grubosci 10 cm. Od strony jezdni zjazd obramowany jest kraweznikiem
wtopionym 15 x 30 cm, na fawie z betonu C-12/15. Rozwigzanie konstrukcyjne zjazdu
pokazano na rysunku PNO-01 — »Przekroje normalne wraz ze szczegbtami”.
Uksztattowanie wysokosciowe Zjazdu dostosowano do rzednych istniejgcej ulicy i
zaprojektowano tak, aby umoziiwié odplyw wéd opadowych dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochyler podtuznych i poprzecznych.
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3.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike i zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji

Dla prowadzonych robét remontowych Kierownik Budowy sporzadzi lub zapewni

sporzadzenie, przed rozpocz¢ciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét

budowlanych, uwzgledniajace migdzy innymi nastepujgce zagrozenia:

- roboty budowlane prowadzone przy czynnych ciggach komunikacyjnych,

- roboty prowadzone w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i innych,

- wykonywanie wykop6éw w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,

- emisja zanieczyszczen,

—~ emisja hatasu,

-~ zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzeri ekstremalnych np. klesk
zywiotowych.

3.2 Zabezpieczenie terenu robét

Teren robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony. Drogi iciggi piesze
w rejonie robot powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$é drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podilegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odéniezanie, wywoz
Sniegu itp.).

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oéwietlenie ciagéw
komunikacyjnych itp., zapewniajac wten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierh i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
a) lokalizacie baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego trwatego
przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego iludzi, wynikajgcych z przepiséw Ustawy. Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O odpadach z dnia
27.04.2001 .

3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administraciji.



3.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzorow uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw nalezy uwzgledni¢ w
cenie kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mogg byé
wykonane w zakresie naprawy uszkodzonych instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, zainteresowane wiadze | witaSciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsa
mieszkaniowg i innych budowli, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb
minimalizujgcy powodujgcy minimaine niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych, jednakze
Inzynier nie bedzie w nie ingerowat.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym

Zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 i

uzgodni go z Inzynierem.

W szczegéblno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrécié uwage, aby:

—~ operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia, AR
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nalezy opracowag projekt organizacji robot,

teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony,

zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osé6b niepowotanych,

haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny byé zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wypdsaieni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.
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