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1 WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowg instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w projektowanym zespole mieszkalno-ustugowym z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi
naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie, dzielnicy Targéwek na

dz. nrew. 117/2i 120/1, obreb 4-10-06, jednostka ewidencyjna 146511_8 Targowek.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych niniejszg
specyfikacja.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, instalacji hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym wykonano instalacje
wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej okreslonych w ustawie [1] wymagan
podstawowych tj.:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone $rodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- 0szczednosci energii.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
W zakres rob6t objetych niniejszg, specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacyjnej, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wod.-kan. i ¢.w.u. naleza;

wykonanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wody na potrzeby instalacji przeciwpozarowej (hydrantowej),

wykonanie obudowy przewodéw.

Do robét tymczasowych nalezy wykonanie robdt ziemnych pod rurociggi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka.
Bedzie to wykonanie wykopdw, podsypki z piasku pod rurociggi oraz zasypki piaskiem.

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z:

Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r. (Dz. U.
Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7
— Warszawa, lipiec 2003,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegoinych robot,
Roboty s zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej,
hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spemia¢ wymagania norm, posiada¢
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty Swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania
projektowanych robét. Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw z zastosowaniem preferencii
krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Elementy instalacji wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej,
ktore mogq sie stykaC bezposrednio z woda pitng powinny by¢ wykonane z materiatdw niewptywajacych ujemnie, na
jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniona ministerstwa
zdrowia.

Materiaty do wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

rury

rury z polipropylenu PP bez ostony antydyfuzyjnej PN 20 — do wody zimnej.

rury z polipropylenu PP Stabi stabilizowane mechanicznie przez zintegrowang perforowang warstwe aluminium PN 20 —
do wody cieptej oraz cyrkulacii.

armatura odcinajaca

dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn = 1,0 MPa zawory kulowe katowe do ptuczek
ustepowych na pn = 1,0 MPa

dla wody cieptej - zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn = 1,0 MPa i tr = 600C

armatura czerpalna

zawory czerpalne kulowe z koncdwka do weza do wody zimnej na pn = 1,0 MPa

kurek odcinajacy na wodzie zimnej i cieptej na pn = 1,0 MPa

izolacja termiczna i zimnochronna

izolacja cieptochronna dla przewoddw c.w.u: pianka polietylenowa/wetny mineralnej w formie otuliny na rure. Grubosci
izolacji ponizej.

Poz. Srednica wewnetrzna rury mm Srednica rury Grubo$¢ izolacji mm Grubos¢ izolacj
wg WT 2014 mm Wg WT2014
mm
20x2,8
1 do 22 25x3.5 20 20
32x4 4
2 22do 35 40x5.5 30 30
50x6,9 36,2
63x8,6 réwna $rednicy 45.8
3 35 do 100 75x10,3 wewnetrznej rury 544
90x12,3 65,4
110x15,1 79,8
ponad 100 100 100 100
5 Przewody i armatura wg poz.
1-4 przechodzace przez ,potowa” wymagan ,potowa” wymagan
$ciany lub stropy, pozyciji ,potowa” wymagan pozycji pozyciji
skrzyzowania przewodow 1do4 1do4 1do4
6 | Przewody wg poz.6 utozone w
podtodze Min 6 Min 6 Min 6
7 wszystkie rury stalowe wody i 30
zimnej
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Materiaty do wykonania robét instalacji hydrantowej

rury

rury stalowe ocynkowane wg PN-98/H-74200 taczone na gwint, ocynkowane,

armatura

zawor antyskazeniowy typu EA

zawor kulowy przelotowy do wody zimnej na pn=1,0 MPa

izolacja parochronna dla przewoddw wody zimnej: pianka polietylenowa/wetny mineralnej grubosci 30 mm
hydranty wewnetrzne 33

hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny o Srednicy 33, natynkowe, w konfiguracji pionowej wyposazony w:
zawor hydrantowy DN 32

pradownice PWh-33 wg PN-EN-671-1

zwijadto kompletne wychylne o0 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajacq rozwiniecie weza bedacego pod
ci$nieniem wody, na zadang dtugos$¢

waz potsztywny wg PN-EN-694 - 30 mb

korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby,

hydranty wewnetrzne 25

hydrant wewnetrzny na waz potsztywny o $rednicy 25, natynkowe, w konfiguracji pionowej wyposazony w:
zawor hydrantowy DN25

pradownice PWh-25 wg PN-EN-671-1

zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajaca rozwiniecie weza bedacego pod
ci$nieniem wody, na zadang dtugos$¢

waz potsztywny wg PN-EN-694 - 30 mb

korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Materialy do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej

rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U

rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z HDPE do kanalizacji zewnetrznej (podposadzkowej),
czyszczaki kanalizacyjne z PVC-U o pofaczeniach na uszczelki gumowe,

rury wywiewne z PVC-U o potaczeniu na uszczelki gumowe.

Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji deszczowej
rury i ksztattki kanalizacyjne HDPE do kanalizacji deszczowej,
czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o potgczeniach na uszczelki gumowe.

Materialy dostawy, sktadowania i kontrola jako$ci materiatéw

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpic po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz
nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za zgodg
inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosSci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce
skladowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury skladowa¢ w miejscach gdzie nie sa narazone na bezpo$rednie dziatanie warunkéw atmosferycznych. Pozostate
materiaty sktadowaC w pomieszczeniach zamknigtych.
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3 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujgcych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen,

spalinowa lub reczng zageszczarke do gruntu,

gwintownice,

miotowiertarka,

szlifierka katowa,

pompa reczna do prob cisnieniowych.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci.

Srodki transportowe
— samochdéd dostawczy do 0,9 t,
—  samochdd skrzyniowy do 5 t.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét

1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce, a w szczegdlno$ci z wymienionymi w punkcie
14.

2. Przed przystgpieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy:

—  projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,

—  dziennik budowy,

—  plac budowy,

—  miejsce pod zaplecze.

3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice informacyjng
okreslajaca;

— numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robdt,

— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— numery telefonéw alarmowych.

4, Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru i
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadkach uznanych przez inspektora za
konieczne, zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartoSci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacii, a jesli dotycza zmiany materiatow okreslonych w dokumentacji i specyfikacii nie
mogg powodowac zmniejszenia ich jako$ci i trwatoSci eksploatacyjnej.
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Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i hydrantowej

5.21 Prowadzenie przewodow

Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknigtych lub
z uszkodzong powtoka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpaine.

Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody poziome
prowadzi¢ przy Scianach lub pod stropami — zgodnie z projektem. Powinny one spoczywa¢ na podporach statych i
ruchomych. Podejscia do przyboréw i szafek hydrantowych wykonaé w bruzdach lub jako obudowane, zgodnie z
aranzacjg architektoniczng. W obudowie nalezy zapewnic¢ dostep do zawordw odcinajacych.

Przewody pionowe musza mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnacji.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacii.

Przewody powinny by¢ zaizolowane:

woda zimna i instalacja hydrantowa — wetna mineralng na folii aluminiowej/piankg polietylenowg o grubo$ci 30 mm,

woda ciepta i cyrkulacyjna — wetna mineralng/pianka polietylenowg o grubosci jak punkcie 2.2

Okfadziny uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta, jako klejone. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢
takZe czysta i sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzié
ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji grzewczych, przewodéw gazowych. Nie wolno prowadzié
przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych, minimalna odlegto$¢ od przewoddw elektrycznych
wynosi¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
wystawaé po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejq ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne pofaczenie rury.

5.2.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Armature
w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, w sposéb zabezpieczajacy przed
przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach umozliwiajacych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditaczony z lewej strony. Zawory czerpalne,
baterie $cienne umywalkowe montowa¢ 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki
przyboru do osi wylotu podejécia czerpalnego. O$ armatury czerpanej $ciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii
przyboru. W przypadku montazu baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé faczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgart powodowanych dziataniem armatury.

Wymagania dotyczace wykonania robdt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

poziomy kanalizacji podposadzkowej prowadzone w ptycie garazu,

poziomy instalacji wewnetrznej prowadzone pod stropem; obudowa poziomdw — zgodnie z aranzacjg architektoniczna,
piony prowadzone po wierzchu $cian — w szachtach instalacyjnych lub w obudowie — zgodnie z architekturg obiektu,
podejscia do przyboréw w bruzdach lub w obudowie.

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyktego gruboéci 15 cm z formowaniem tozyska na rure.
Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyklym bez grud i kamieni (max wielko$¢ ziaren 20 mm). Obsypke wykonaé
warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. Zasypke wykona¢ warstwami
grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Stopier zageszczenia zasypki powinien
wynosié: | = 90% Proctor.
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Mechaniczne zaggszczanie piasku nad rura mozna rozpoczaC dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2
uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez
obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. PrzejScia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w
tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢é
zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca, z tym,
Ze powinny one obja¢ co najmniej:

badanie szczelno$ci,

zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacjach oraz zmianami skracajacymi
trwatos¢ instalacii,

zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

temperatury wody za pomoca termometréw z doktadno$cig odczytu £0,5 K. Dopuszcza sie dokonanie pomiaru za
pomocag termometréw dotykowych

spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych z doktadnoscig odczytu 10 Pa.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopdw oraz przed wykonaniem

izolacji ciepinej.

Badanie szczelnoci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0°C. W przypadkach

koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby korcowej bytoby

niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czes$ciowych.

Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu

instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub

agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb ciSnieniowych. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy

przyjmowac w wysoko$ci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzonej

prébie szczelnosci sporzadzi¢ protokdt badania okre$lajacy ciSnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie.

Instalacje cieptej wody po pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng poddaé badaniu szczelnoSci ciepta wodg o

temperaturze 60°C przy ci$nieniu roboczym. Podczas badania szczelno$ci cieptg wodg sprawdzi¢ zachowanie sie

punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggow.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

—  podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
ich woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wszystkie badania i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa;
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rurociggi wody i kanalizacji — mb

wykopy - m3

zasypanie wykopdw - m3

zageszczanie wykopow - m3

podsypka pod rurocigg - m2

armatura i urzadzenia — szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary rob6t sporzadzono w
oparciu 0 zafozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakfadéw rzeczowych KNR. Po zakorczeniu rob6t
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbioér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wod.-kan.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego dla robét
budowlanych zwigzanych z p6zniejszym wykonaniem instalacji:

umiejscowienie i wymiary otwordw dla wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy,

wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd.

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiér techniczny — czeSciowy instalacji wod.-kan.

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy to:

przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,

przewoddw kanalizacyjnych utozonych pod posadzka.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kofcowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

Odbior techniczny - koncowy instalacji wod.-kan.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

instalacje wyptukano i napetniono woda,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobdw.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty i uruchomi¢ instalacje wod. — kan.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkow przewodow,
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odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos¢ miedzy podporami,

prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem.

Odbior techniczny — koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do uzytkowania.

9 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacii.
Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robét sa odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne — cze$ciowe opisane
w punkcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacii.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan., c.w.u., hydrantowej, kanalizacji podposadzkowe;.
Przedmiar rob6t do dokumentacii jw.

Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

¢) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72/01 poz.747).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

f)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02
poz.71).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz.2072).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003 r.
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k) COBRTIINSTAL Zalecenia dla projektantdw instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji ogrzewczych w
zakresie wyboru i taczenia materiatéw, uwzgledniajace agresywnos$¢ korozyjna wéd wodociggowych w 52 miastach
w Polsce. Osrodek Informacji ,Technika instalacyjna w budownictwie” — Warszawa 2001.

10.3  Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-EN 1254 : 2002 taczniki instalacyjne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przysytania czynnikow.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Cze$¢ 1. Wymagania ogoine
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Cz.1. Postanowienia og6lne i wymagania
Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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