UWAGI | OZNACZENIA:

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
Przycisk dzwonkowy potqczyé z domofonem przewodem OMY2x1.
Przycisk dzwonkowy przy drzwiach Wykonawca przyjmuje wg
projektu architektury wnetrz czesci wspodlnej.

Wysokos¢ montazu osprzetu, jezeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:
— wigczniki o$w. h=1,2m

— wypust do kuchni elektr. "K” h=0,6m

— gniazda w kuchni h=1,2m

- gniazdo do okapu "0” w kuchni h=2,3m

— gniazdo do zmywarki "Z" w kuchni h=0,6m

— gniazdo do lodéwki "L” w kuchni h=0,6m

— gniazda w fazience h=1,2m

— gniazda w pokojach h=0,3m

— gniazda na tarasach i loggiach h=0,3m

Wysokos€ wypustéw Sciennych, jezeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:

— wypust o$wietleniowy w tazience h=2,3m

— wypust do oswietlenia szafek "08” w kuchni h=0,3m od sufitu

Oprawa o$wietleniowa na balkonach montowana bezposrednio pod stropem.

Instalacje teletechniczne w mieszkaniach prowadzic w podtodze w rurach
ochronnych wg rys. "Zagospodarowanie skrzynki telekomunikacyjnej TSM”.
Rurowanie nalezy uktada¢ tagodnymi fukami, wchodzgc

do pomieszczefi przez otwory drzwiowe.

7 szachtu bezposrednio do domofonu w mieszkaniu instalacje wykona¢
przewodem UTP 4x2x0.5 w RKSG#18.

TYP 11 — DOTYCZY LOKALI NR:

A

78, 89, 100, 111, 122, 133
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Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazd RTV instalacje wykona¢

przedowem KHC21 lub réwnowaznym w RKSG#22.

Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazda RTV SAT instalacje wykona¢

przewodem 2x KHC21 w osobnych rurkach RKSG#22.

Od skrzynki telekomunikacyjnej TSM do gniazd teleinformatycznych instalacje

wykona¢ przewodem UTP kat.5e 4x2x0,5 w RKSG#22.

Wysoko$¢ montazu osprzetu, jezeli na rzucie nie zaznaczono inaczej:
domofon h=1,4m

— gniazda RTV i RTV SAT h=0,3m

gniazda teleinformatyczne T h=0,3m

skrzynka telekomunikacyjna TSM h=0,3m spéd.

Przewody teletechniczne mozna wciqgaé do peszli dopiero po wykonaniu

wylewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzgtowych. Zabrania
sig wciggania przewoddw teletechnicznych wraz z ukfadaniem peszli.

We wszystkie rurki nalezy wciggngé¢ pilot ze sznurka polipropylenowego

o wytrzymatosci min. 75kg.
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