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1. WSTEP
1.1 Zleceniodawca i cel bada

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie: TBS Wawsz Potnoc Sp. z o.0., ul. Petéskiego 30,
01-471 Warszawa.

Celem projektu jest ustalenie zakresu prac geatogich, niezbdnych do rozpoznania warunkéw
geologiczno - inynierskich w podtau projektowanej inwestycji oraz oktenie parametrow fizyko

- mechanicznych gruntow.

Zakres prac przedstawiony w projekcie hadastat dostosowany do dotychczasowego rozpoznania
podtaza oraz przewidywanych warunkéw geologiczno zymerskich.

Wynikowa dokumentacja geologiczno zynierska postay do opracowania projektu budowlanego
inwestyciji.

Projekt zostat opracowany zgodnie z wymogami gkreymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, zmpdzm.) oraz z rozpo#dzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniz rozporzdzenie w sprawie szczegotowych wymaga
dotyczicych projektéw robo6t geologicznych, w tym robo6t,6mfich wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). Podlegazatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta
Stotecznego Warszawy.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestyciji .

Projektuje st budowe zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Wil kondygnacjami
naziemnymi oraz z parkingiem podziemnym. Projektgje posadowienie bezpmednie na
gkebokdsci ok. 3,1 m p.p.t. z lokalnymi przegdgieniami na podszybia okoto 1,5m. Wg wytycznych
Normy PN-B-02479 projektowan inwestycg zaliczono do Il - ej kategorii geotechnicznej.

1.3 Oméwienie i ocena wynikéw dotychczasowych prageologicznych na terenie olgtym

projektem .
W styczniu 2015 roku wykonywana byta dokumentagda poditaza gruntowego wraz z opii

geotechnicza pod # inwestycg przez nasg firmeg. Do opracowania projektu wykorzystano
szczegOtow mape geologiczia Polski - arkusz 524 - Warszawa Wschdéd oraz ardhevaane.
Wyniki dotychczasowych badawsgpnie charakteryzgjbudowe geologiczm i warunki gruntowo
- wodne w rejonie lokalizacji inwestycji, nie $ednak wystarczage dla potrzeb projektowych.

Postuzyly do opracowania projektu robét geologicznych.



2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N.

2.1. Polaenie, uksztaltowanie i zagospodarowanie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ol®zamiejskim w Warszawie, w rejonie ulicy
Radzymhskiej na dziatc nr 117/2 i 120/1. Lokalizagjokazano na zat. 2 - Mapa dokumentacyjna.
Pod wzgédem geomorfologicznym teren pod planowarnnwestycg potazony jest na
plejstocéskim tarasie nadzalewowym Wisty. &ine terenu wynogzok. 6,0-6,7 m n.”0” Wisty.
Obszar badanie lezy w obrbie obszaréw chronionych, w tym NATURA 2000.

2.2. Budowa geologiczna.

W podia@u projektowanego obiektu, doebkasci projektowanego rozpoznania (10,0 m p.p.t),
wystapia utwory czwartorgdowe —holocéskie oraz plejstodeskie osady rzeczne

Czwartorzd

Holocen

— nasypy do ok. 1,5 m p.p.t

Plejstocen

- piaski drobnesrednie, grube (z miwymi wktadkami glin pylastych) do 10m p.p.t.

Przestrzenq interpretaci budowy geologicznej pokazano naazalonym przekroju geologicznym
(zat. 5).

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

Woda o swobodnym zwierciadle wod wystije w utworach piaszczystych nalgbkasci ok. 3,1 -

3,8 m p.p.t. (dane na podstawie wtasnych otwor@hiaalnych ze stycznia 2015r).

3. OKRESLENIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO.

Celem projektowanych prac geologicznych jest rompore warunkow geologicznogynierskich

w podiazu projektowanej inwestycji oraz oktenie wtasnéci fizyczno - mechanicznych gruntow.

4. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO.

W celu rozwizania wye] okr&lonego zadania geologicznego projektujee swykonanie
nastpujacych prac:

1. prac geodezyjnych

2. wiercé badawczych

3. sondowania gruntow scn®PL

4. bada laboratoryjnych gruntow i wody

5. opracowania kameralnego



4.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory badawcze zostarytyczone w dowizaniu do szczegdtéw z mapy sytuacyjno
— wysokaciowej udostpnionej przez zleceniodawcPo zakdéczeniu prac zostarone pomierzone

za pomog niwelacji technicznej.

4.2 Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zogtaa pomog urzadzeh mechanicznych, udarowo-obrotowych,
pod ostol rur o srednicy 120 mm. Urgdzenia wiertnicze pod wzglem bezpieczsstwa obstugi
powinny spetnia wymogi Normy PN-87/G/02310. Pracownicy zatrudnigmey wykonywaniu
robo6t, powinni posiadaaktualne przeszkolenie w zakresie BHP oraz prawmidgo wykonania
robét, a take aktualne zaviadczenia lekarskie o zdolém do pracy.

Ze wzgkdu na planowane posadowienie bezpdnie oraz posiadane materiaty archiwalne
projektuje st wykonanie:

- 2 otworéw do gibokasci 10,0 m oraz 10 otworéw do 8,0 m p.p.t.

tacznie 100,0 mb

Gilebokasci otworOw zostam dostosowane przez nadzor geologiczny do zaisingsafacji w
terenie.

Lokalizacg punktow wiercé przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2)

Wiercenia (poprzedzone wykonaniem wykopu BHP) aramzane z nimi badania wykonywane
beda pod statym dozorem osoby posiaga&) uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicany¢
czasie wykonywania wieraeprowadzone dla badania makroskopowe przewiercanych gruntow
oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntow®dczas wiercenia nale pobier& probki
gruntu do skrzynek znormalizowanym o pojesuiol dnt. Prébki naley pobieré z kazdej
warstwy wyr&niajacej sk litologicznie lecz nie rzadziej hico 2 m. Pobrane zostamprébki
gruntow (NU i NW).

Probki naley przechowywé zgodnie z Rozposazizeniem MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia
2011 r. w sprawie gromadzenia i udgstiania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 28@z.
1657).

Przewiduje si pobranie:

- 4 préb o naturalnym uziarnieniu ,NU” z gruntovespoistych,
- 2 prob o naturalnej wilgotsoi ,NW” z gruntéw spoistych,
- 1 préby wody gruntowej

Po zakaczeniu prac badawczych otwory zasypane zast@obkiem stosownie do stwierdzonego
5



profilu geologicznego, ubijanym warstwami.
Projektowane prace wiertnicze nie stanpwiagraenia dla wod gruntowych pod wzgem

ilosciowym jak i jak@ciowym.

Roboty geologiczne dola wykonywane na nagpujacych dziatkach:

Numer otworu Obreb Numer dziatki

1-12 4-10-06 117/2

4.3. Sondowania gruntu

Projektuje s wykonanie 2 szt. sonodwd®PL do 10m gibokaici kazde.

4.4. Badania laboratoryjne gruntéw i wod.

Projektuje s wykonanie nagpujacych bada:

— wilgotnoé¢ naturalm  ,wy 2 o0znaczenia

— granice konsystencji Wi ,w p’ 1 oznaczenia

— stopier plastycznéci I, 1 oznaczenia

— skiad granulometryczny (analiza sitowa ) — 4azenia

Przewidug si¢ rowniez jedno badanie wody na agresywfiav stosunku do betonu .

llos¢ bad@ dostosowana zostanie do stwierdzonego profilucggctnego.

4.5. Sposo6b udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badaerenowych (pomiaréw geodezyjnych, wigrceondowa),
bada laboratoryjnych oraz posiadanych materiatéw arelvizch, opracowana zostanie wynikowa
dokumentacja geologicznozynierska spormizona w celu okgdenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowth. Skiada sic ona ledzie z czsci
tekstowej i graficznej. Poszczegolne jegd zawierd beda informacje zgodne z Rozpadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumgnthydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-ignierskiej ( Dz. U. 2014 poz. 596).

5. PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJINE
MAJ ACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRON E SRODOWISKA

Projektowane prace, ze wgdlu na swoj charakter i skalnie kgda stanowity zagreenia dla
bezpieczastwa powszechnego.
W celu zapewnienia bezpiedstwa pracy naley przestrzeganastpujacych zasad:

1) Osoby kierujyce pracami powinny przede wszystkim:



- stosowa metody pracy zgodne z ustadortechnologa i zapewniajce pracownikom
bezpieczastwo
- okresowo kontrolowastan maszyn i ugglzen technicznych
- w razie stwierdzenia zagrenia bezpieczestwa pracownikow naky wycofat ludzi w
bezpieczne miejsce i padjdziatania zmierzage do usuricia zagraenia
2) Nie naley:
- uzywaé niewtaciwych i niesprawnych nagdzi
- przechodzi i przebywa& pod zawieszonymi ¢karami
3) Pracownicy powinni znazasady BHP, dlgao stan urzdzen oraz przestrzegadyscypliny.
4) Prace powinny byywykonywane zgodnie z nogiPN-87/G-02310
5) Miejsce wiercenia powinno byzabezpieczone przed dgstm osoéb postronnych
Na etapie realizacji wiercenia zagemie dla srodowiska gruntowego nie wigza¢ Si¢ z
ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu azkami ropopochodnymi pochogtkzymi z urzdzen
mechanicznych. Dlatego, do prac rglezywaé sprawnego techniczne spta, prace wykonywaz
zachowaniem szczego6lnej ostnasci, aby maksymalnie ograniczynozliwos¢ wyciekow paliwa,
olejow czy innych substancji bezednio do gruntu.
W przypadku zaistnienia awarii, w wyniku ktérychsdto by do wyciekow paliw lub oleju,
zanieczyszczony grunt nale natychmiast usui@, przekazujc uprawnionej firmie w celu
unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach.
Projektowane prace, przy zapewnieniu odpowiednebezpiecze technicznych, nie dgla miaty

negatywnego wptywu na starodowiska.

6. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC.

Projektowany zakres prac geologicznych przewidigealizowé w okresie:
- wiercenia, sondowania, prace geodezyjnedparnik 2017 r.
- opracowanie kiecowej dokumentacji geologiczno —iymierskiej: listopad 2017 r.

7. UWAGI KO NCOWE — WNIOSKI | ZALECENIA

1. Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty ggmpne powinny przebieggpod nadzorem
uprawnionego geologa zgodnie z przepisami zawanymstawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, zzp6zm.)



2. Wykonawca prac geologicznych zgodnie z w/w usgtaprzed przysipieniem do realizacji
projektu jest zobowizany zgtosi na pémie, najpéniej na dwa tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpocgxia prac, wymienionym w ustawie organom, zamiar ygipienia do

wykonywania prac okfych niniejszym projektem

3. Po zakaczeniu, przewidzianych projektem bada rob6t, naley opracowa dokumentag
geologiczno - inyniersky , ustalagca warunki posadowienia. Dokumentacjalezy przediayé w 4
egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektrorgan Prezydentowi Miasta Stotecznego

Warszawa celem jej zatwierdzenia, w terminie doi€skry po zakdczeniu robot terenowych.

4. Proponuje si ustalt termin wanaosci decyzji zatwierdzagej projekt, na czas oldleny do 31
grudnia 2018 r.

8. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW.

[1] Dokumentacja badapodiaza gruntowego wraz z opinigeotechniczap dla budowy budynku
wielorodzinnego na dz. Nr 117/2 i 120/1, ¢br4-10-06 przy ul. Radzymmskiej w Warszawie ,
M.Kotpaczyaski, A.Majszyk, styczé 2015r.

[2] Mapa Geologiczno — Gospodarcza Polski w skali D@D, arkusz nr 524 — Warszawa Wschod
[3] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 080, arkusz nr 524 — Warszawa Wschod

[4] Stratygrafia osadéw czwart@dowych Warszawy i okolic, Z. Sarnacka, Prace PED21
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OBJA$N|EN|A (na podst. MGP ark. 524 - Warszawa Wschaod)

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMiGW:
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lasy
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HOLOCEN

Objasnienia wg. SMGP ark. 524 - Warszawa Wschéd Zat. 6
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Torfy: na namutach torfiastych (t/ns), na piaskach humusowych den do- / SRICARY . -
linnych i starorzeczy (t/ph), na madach ciezkich tarasu zalewowego wyi- g el L Al A iy
szego Wisty (t/mac), na piaskach rzecznych dolnych tarasu zalewowego
wyzszego Wisty i Dtugiej (t/p1)
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0 ] Namuly torfiaste: na torfach (nt/t), na piaskach rzecznych dolnych tarasu
i zalewowego wyzszego Wisty i Dtugiej (nt/p1)

Piaski humusowe i namuty piaszczyste den dolinnych i starorzeczy: na
torfach (ph/t), ma madach cigzkich (ph/mac) i na piaskach rzecznych dol-
nych (ph/p1) tarasu zalewowego wyzszego Wisty, na itach warwowych (ph/i)

Piaski rzeczne tarasu zalewowego nizszego Wisly i Dtugiej oraz kep
i mielizn :

ﬁ f(t) “ﬁ%ﬁ Mutki piaszczysto-ilaste (mady) tarasu zalewowego nizszego Wisty*': na
v

maQh” piaskach rzecznych dolnych tarasu zalewowego wyizszego Wisty (ma/p1)
of5(@2) 1 Piaski z mutkami piaszczysto-ilastymi (madami) tarasu zalewowego nii-
RSPV P
O ad 6 szego Wisty
ﬂ ﬁé ::}1?'-' 95% Piaski rzeczne gérne tarasu zalewowego wyzszego Wisty*’: na madach
paXhl\777777] cieikich tarasu zalewowego wyiszego Wisty (pz/mac)
:_:@r - Mutki ilaste (mady ciezkie) tarasu zalewowego wyizszego Wisty: na pias-
macOh P kach rzecznych dolnych tarasu zalewowego wyzszego Wisty (mac, p1)
=)
— Mutki piaszczyste (mady lekkie) tarasu zalewowego wyiszego Wisty
,%‘;-- Piaski rzeczne dolne tarasu zalewowego wyizszego Wisty i Dtugiej

Piaski rzeczne tarasu nadzalewowego nizszego (praskiego) Wisty : na
madach lekkich tarasu nadzalewowego.nizszego (praskiego) Wisty (p/mal)

-q'@ 77771 Mutki piaszczysto-ilaste (mady) tarasu nadzalewowego nizszego (praskie-
H';Ha-ﬁi:— {f;}' fB’é go) Wisty*’: na piaskach rzecznych tarasu nadzalewowego nizszego (pras-

ki Wisty (ma,
iego) Wisty (ma/p) % - obszar badan

Mutki piaszczyste (mady lekkie) tarasu nadzalewowego nizszego (pras-

) AL kiego) Wisty*': na torfach (mal/t), na piaskach rzecznych tarasu nadza-
= % Iew?wego nizszego (praskiego) Wisty (mal/p)
-;;/‘/»’/ 7 = Piaski z domieszka zwirow rzeczne tarasu nadzalewowego niiszego ™ N
fé/‘//z poph% (praskiego) Wisty: na torfach interglacjatu eemskiego (p/gy)
% Piaski eoliczne: na madach lekkich tarasu nadzalewowego nizszego &
R / (praskiego) Wisty (p/mal), na itach warwowych (p/i). na glinach zwato- : CW Prasld % domiesin. Sudid :
G : . N ; L : ] (D iaski z domieszka zwiréw rzeczne tarasu nadzalewowego wyzszego
o0 // wych stadiatu mazowiecko-podlaskiego (p/g): piaski eoliczne w wyd E pQ;'r. : /é (falenickiego) Wisty: na itach warwowych (pfi) lub na piaskach (p/p)
2 mach W S e
® E Stadiat >ZLODOWACEN’IE
N glowny POLNOCNOPOLSKIE
V . B Piaski z domieszka zwirow tarasu nadzalewowego najwyiszego (otwoc-
z % Eluwia piaszczyste glin zwatowych: na itach warwowych (p/i), na glinach — kiego) Wisty: na ifach warwowych (p/i), na glinach zwatowych (p/g)
pQ 7/ zwatowych (p/g) o i na piaskach zastoiskowych (p/im) stadiatu mazowiecko-podlaskiego
7
7 . Ity warwowe, miejscami piaski (p)
0 /| Mutki (pyty) lessopodobne: na glinach zwatowych stadiatu mazowiecko- 4
m /)“’/;/ -podlaskiego (m/g), na piaskach wodnolodowcowych dolnych (m/p1)
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