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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Zleceniodawca, a mprojekty.pl B. Olejnik, M. Olejnik Spotka Jawna
ul. Trakt Lubelski 284, 04-667 Warszawa.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych dla projektowanego budynku mieszkalno-
ustugowym i garazem podziemnym - obiekt zlokalizowany w Warszawie przy ul. Handlowej/Radzyminskiej na
dziatkach nr 117/2i 120/1 z obrebu 4-10-06.

W sktad dokumentacji wchodzi projekt instalacii:
«  wodno-kanalizacyjnych wraz z wodng instalacjg przeciwpozarowa,
e Qrzewcze-c.0.orazc.t,,
« instalacje wentylacji bytowej mieszkan i lokali ustugowych,
* instalacje wentylacji mechanicznej bytowej garazu i pomieszczen technicznych,
» instalacje ochrony przeciwpozarowej — wentylacja garazu, przedsionkéw pozarowych, komérek
lokatorskich oraz pom. technicznych.

3 PODSTAWA TECHNICZNO - FORMALNA OPRACOWANIA

¢ Wytyczne Inwestora,

¢ Aktualne podktady architektoniczne,

»  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

» Uzgodnienia migdzybranzowe,

¢ Uzgodnienia z rzeczoznawcami higieniczno-sanitarnym i BHP,

e Operat ochrony przeciwpozarowej budynku,

e Warunki techniczne zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow MPWIK w Warszawie pismo:
PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS,

»  Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej —
pismo: VWAW/EWT/17/1717727/1 z dnia 04.09.2017r.

«  Wytyczne techniczne projektowania,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. z 2003r. Nr75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz normy techniczne,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1038),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.),

«  Wytyczne i instrukcje montazu producentéw urzadzen oraz literatura techniczna,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.
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4 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowane budynki usytuowane sa na dziatkach nr 117/2 oraz 120/1 obreb 4-10-06 wydzielone z dziatek nr 117
i 118 potozone w kwartale ulic: Radzymiriskiej, Handlowej, Swiecianskiej i Remiszewskiej w dzielnicy Targowek w
Warszawie. Zaklada sie wykonanie dwdch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejécia do cze$ci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Caly obiekt rozbity jest na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztatcie litery C dopetniajacy pierzeje istniejacych
budynkéw od strony ul. Swiecianiskiej. Budynki od 5 do 8 kondygnacji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci
od strony ul. Fragment/Handlowej wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzymirskiej wprowadzono
wyrazne wertykalne podziaty poprzez wprowadzenie przeszkler na balkonach tworzacych rodzaj potgczonych
pionowych wykuszy. Dla zréwnowazenia bryly partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i Handlowej zostaty
przeszklone, a catos¢ spieta lekkim daszkiem.

Kazdy budynek posiada niezalezny parking podziemny, w ktérym znajdujg sie rowniez komorki lokatorskie,
pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.

Budynek nr B bedzie obstugiwany przez 2 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w
przynajmniej jedng winde przystosowang do przewozu 0séb niepetnosprawnych. Budynek nr A bedzie obstugiwany
przez 4 klatki schodowe, przy czym kazda klatka bedzie wyposazona w przynajmniej jedng winde przystosowang
do przewozu 0sdéb niepetnosprawnych.

Garaz miesci facznie 128 miejsca postojowe. Na parterze znajdujq sie lokale handlowo-ustugowe.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacjach podziemnych i na parterze: pomieszczenie wezta
cieplnego, pomieszczenie przytacza wody, pomieszczenia techniczne, pom. separatora, zbiorniki retencyjne, pom.
ochrony. Konstrukcja budynku Zelbetowa monolityczna o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym i Scianowo-
ptytowym. Szachty windowe Zelbetowe monolityczne, biegi schodowe Zzelbetowe monolityczne.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje c.o. i c.t. (na potrzeby
ustug na parterze), hydrantowa, wentylacje mechaniczng garazu i pomieszczen technicznych.

Czes¢ mieszkalna budynku wentylowana bedzie mechanicznie.

Budynek podtaczony bedzie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej sanitamnej i deszczowej. Zrodtem
ciepfa bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepfownicze;.

5 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | HYDRANTOWA

51 ZRODLO WODY | ODBIOR SCIEKOW

Na podstawie Warunkéw Technicznych nr PRO.DGR.669.6683.2017.240446.17.MSu.MS zaopatrzenie budynku
w wode mozliwe bedzie z istniejacych przewodéw wodociggowych: DN150 w ul. Radzyminiskiej, DN100 w ul.
Handlowej, DN150 w ul. Remiszewskiej lub DN100 w ul. Swigciariskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu
przytaczy wodociggowych do zabudowy.

Odbiornikiem sciekdw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych bedzie mozliwe do istniejacego kanatu
ogolnosptawnego @ 0,16/1,20m w ul. Radzyminskiej lub do istniejacego kanatu ogélnosptawnego @ 0,30m w ul.
Swiecianiskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i wiaczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczajacych ulicy oraz przytacza kanalizacyjnego do budynku.

Maksymalna ilo$¢ wad opadowych z projektowanej inwestycji nie moze przekroczy¢ 17dm3/s, w tym maksymalnie
5,0dm3/s do kanatu ogdlnosptawnego @ 0,30m w ul. Swiecianskie].

5.2  OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Woda na cele bytowe oraz przeciwpozarowe doprowadzona zostanie przytaczem wspolnym wodociggowym.
Dla budynku nr 1 pobor wody bedzie mozliwy z istniejacego przewodu wodociggowego DN150 w ul.
Remiszewskiej lub DN100 w ul. Swiecianskiej.

Dla budynku nr 2 pobér wody bedzie mozliwy z istniejacego przewodu wodociggowego DN150 w ul.
Radzyminskiej lub DN100 w ul. Handlowej.
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Zestaw wodomierzowy, armatura odcinajaca, filtry, armatura antyskazeniowa typu EA oraz zestawy hydroforowe
na potrzeby bytowe zostang zamontowane w pomieszczeniu przytacza wody zlokalizowanego na poziomie -1 od
strony ul. Swiecianiskiej dla budynku nr B, za$ dla budynku nr A od ul. Remiszewskiej.

Instalacja wodociggowa zostanie zabezpieczona przed przeptywem zwrotnym zaworem typu EA zamontowanym
na przewodzie instalacji hydrantowej. W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody na cele ochrony pozarowej
zastosowano zawor pierwszenstwa.

W pomieszczeniu przytacza wody zostanie zapewniona temperatura +8°C oraz wentylacja mechaniczna
wywiewna z nawiewem Swiezego powietrza.

Instalacja wodociggowa wspoina dla celdéw bytowych i ochrony przeciwpozarowej zostanie wykonana z rur
niepalnych stalowych. Gtéwne rozprowadzenie przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano
pod stropem garazu na kondygnaciji -1 do pionow instalacyjnych zlokalizowanych w szachtach. Piony wodne
zostaty zlokalizowane w okolicy klatek schodowych w szachtach instalacyjnych. Zaprojektowano instalacje
cyrkulacji biegnacg rownolegle do pozostatych instalacji wodnych - przewody cyrkulacji prowadzone w szachtach
instalacyjnych jako piony, spiecie c.w.u. i cyrkulacji na najwyzszej kondygnacii.

Przewody gtéwne rozdzielcze i piony instalacji bytowej zostang wykonane z PP STABI PN20 w izolaciji termicznej
0 grubosci zgodnej z WT. W garazach przewidziano izolacje NRO. Instalacja bytowa z rur palnych zostanie
wyposazona w zawor pierwszenstwa odcinajacy instalacje bytowa od instalacji wodnej przeciwpozarowej podczas
pozaru i umozliwiajacy przeptyw wody podczas pozaru na cele przeciwpozarowe wewnetrzne.

Prowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej do lokali ustugowych w izolacji podtogowej wykonane z rur Pe-Xc
Push w izolacji termicznej gr. 6mm w systemie tréjnikowym. Instalacja wyprowadzona do lokali ustugowych
zakoriczona wodomierzem i zaworami odcinajacymi z dostepem od korytarza (rozprowadzenie instalacji wg
aranzacji ustug).

Na kazdej kondygnacji nadziemnej w czesci mieszkalnej przewiduje sie rozdzielacze wody zimnej i cieptej z
zestawami wodomierzy lokalowych wyposazone w kontaktowe nadajniki impulséw do indywidualnego pomiaru i
odczytu oraz armature odcinajaca zamontowane w szachtach instalacyjnych przy klatkach schodowych. Rurociggi
rozprowadzajace wode do mieszkan prowadzone w warstwach izolacji podtogi, wykonane z rur Pe-Xc Push w
systemie trojnikowym w izolacji termicznej gr. 6mm. Podejscia do punktéw czerpalnych w bruzdach $cian
murowanych i zelbetowych (po uzgodnieniu z konstruktorem). Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory
odcinajgce katowe, docelowe podtgczenie do baterii poprzez przewody elastyczne.

Zaprojektowano armature odcinajacg, regulacyjng, pomiarowa. Armatura odcinajgca montowana na podejsciach
instalacji do pionow, na kazdej kondygnacji przed rozdzielaczami. Zawory zabezpieczajace przed wtdrnym
zanieczyszczeniem — zwrotne antyskazeniowe na odejsciach wezta cieplnego, zaworéw czerpalnych ze ziaczkg
do weza w garazu typu HA, HB. Instalacja cyrkulacji zostanie wyposazona w termostatyczne zawory rownowazace
umozliwiajace regulacje instalacji i zapewniajgce doptyw wody do kazdego pionu oraz zawory odcinajace.

Na przejsciach przewodu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zostang przepusty
instalacyjne ogniochroodporne o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrdd przez, ktore przechodza.
Catos¢ instalacji zaprojektowana zostata z 0,3% spadkiem w kierunku pomieszczenia przytacza wody, aby
umozliwi¢ grawitacyjne odwodnienie instalacji. PrzejScia przytacza do budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne
przy wykorzystaniu faficucha uszczelniajacego.

Po prébach cisnienia instalacje wody cyrkulacyjnej nalezy wyregulowac hydraulicznie.

Zaprojektowano zestawy hydroforowe bytowe o parametrach: qa= 7,2 dm3/s, Ha= 40mH20 dla budynku A oraz
qs=9,7 dm3d/s, Hg=30 mH20 dla budynku B.

Bilans wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na cieptg i zimng wode na cele bytowe i porzadkowe okre$lono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 Poz. 70 ,W sprawie przecietnych norm zuzycia wody” z dnia 14 stycznia 2002 r.

BUDYNEK A

Zatozenia dla cze$ci mieszkalnej:

- ilo8¢ mieszkarcow 4020s6b

- wspotczynnik jednoczesnosci dobowej Nd=1,5

- wspotczynnik jednoczesnosci godzinowej Nh=2,16

- czas korzystania z wody 18 h

- zapotrzebowanie na wode 160dm3/d*1m
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Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: Qgra = 64,32 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg: Q g max = 96,48 m¥h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode: Qhmax = 7,71 m3h
BUDYNEK B

Zatozenia dla cze$ci mieszkalnej:

- ilo8¢ mieszkarcow 2410s6b

- wspotczynnik jednoczesnosci dobowej Nd=1,5

- wspotczynnik jednoczesnosci godzinowej Nh=2,44

- czas korzystania z wody 18 h

- zapotrzebowanie na wode 160dm3/d*1m
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: Qgra = 38,56 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode: Q gmax = 57,84 m¥h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode: q hmax = 5,24 m3/h

53 OPIS INSTALACJI WODNEJ PRZECIWPOZAROWEJ

ZRODLO WODY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektuje sig instalacje przeciwpozarowg hydrantowa dla garazu podziemnego.

Projektuje sie wspoine przytacza dla instalacji wody na cele bytowe oraz instalacji hydrantowej. Zaprojektowane
zestawy hydroforowe beda pracowaé na potrzeby instalacji bytowej i przeciwpozarowej. Zestawy hydroforowe bedg
zasilone sprzed gtéwnego wytacznika pradu, wyposazone bedg w obejscia testujace oraz pompy zapasowe.
Instalacja wodociggowa bytowa w kazdym budynku zostanie zabezpieczona poprzez zastosowanie na rurociggu
hydrantowym zaworu antyskazeniowego typu EA. W celu zapewnienia wymaganej ilosci wody na cele
przeciwpozarowe, instalacja wodociggowa bytowa zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa.

INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie instalacje hydrantowa nawodniong, prowadzenie rur pod stropem w garazu.

W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne HP33 wyposazone w pradownice z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30mb umieszczone na kondygnacji podziemnej w szafkach hydrantowych. Zasieg hydrantu max. 40m,
wydajno$¢ 1,5dm3/s.

Instalacja zapewni cisnienie nie mniejsze niz 0,2MPa oraz nie wieksze niz 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wykonana z rur stalowych gwintowanych ze szwem,
ocynkowanych dla srednicy DN50 wg PN-H-74200:1998, dla $rednic DN80 z rur stalowych bez szwu
ocynkowanych wg PN-H-74219:1980.

Armatura odcinajaca kulowa ze stali weglowej gwintowana dla rednicy DN50, kulowa PN16; dla $rednic DN65 i
DN80 - kotnierzowa staliwna PN 16.

Hydranty posiadajace certyfikat CNBOP, w metalowych szafkach, z patentowym zamkiem zamykanym na klucz.
Rurociggi nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr. 30mm i wyposazy¢ w kable grzewcze w
podwajnym oplocie, zasilenie kabli grzewczych sprzed gtownego wytacznika pradu.

Przej$cia rur przez przegrody ogniowe nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci danej przegrody z zachowaniem
wytycznych aprobaty technicznej ITB.

BILANS WODY HYDRANTOWEJ

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow HP33,
ktorych taczna wydajno$¢ wynosi dla kazdego z zespotdw:
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Qppoz wewn = 21,5 dmd3/s =3,0dmd/s
Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektuje sie wspoine przytacze dla instalacji wody na cele bytowe oraz instalacji hydrantowe;.

Hydranty zostang zamontowane na wysoko$ci 1,35m nad wykoriczong podioga.

5.4 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacji sanitarnej podwieszane w garazach beda wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U firmy Wavin
(lub réwnorzedne). Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych w poblizu pomieszczen, ktore obstuguja
wykonane z rur kanalizacyjnych w technologii niskoszumowej firmy MagnaPlast lub Wavin badz réwnowaznie innej
firmy. Odprowadzenie $ciekéw z przyborow sanitarnych (w zakresie mieszkarcow) nalezy wykona¢ ze spadkiem
min. 1,5% w kierunku pionu. Piony kanalizacyjne zostang wyposazone u podstawy w czyszczaki oraz w wywiewki
wyprowadzone ponad dach budynku. Rurociggi w garazu prowadzone ze spadkiem.

W pomieszczeniu przytacza wody, w wezle cieplnym, separatora zaprojektowano kratki zeliwne DN100.
Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w
odlegtosci max. 1m.

BUDYNEK A

Bilans $ciekéw sanitarych:

Srednia ilo$¢ $ciekéw sanitarnych: Qg = 64,32 m¥/d
Maksymalne ilo$¢ $ciekow sanitarnych: Qu max = 96,48 m3/h

BUDYNEK B

Bilans $ciekéw sanitarych:

Srednia ilo$¢ $ciekéw sanitarnych: Qg = 38,56 m3/d
Maksymalne ilo$¢ $ciekow sanitarnych: Qu max = 57,84 m3/h

ODWODNIENIE WEZLA CIEPLNEGO

Odprowadzenie wody z pomieszczenia wezta cieplnego odbywaé sie bedzie przy pomocy dwéch wpustow
podiogowych podtaczonych do studni schfadzajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta. Nastepnie ze
studzienki pompowej ttoczone do kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Przej$cia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane w przepustach instalacyjnych ognioodpornych. Przewdd tloczny kanalizacji nalezy wyposazy¢ w kable
grzewcze i zaizolowac termicznie. Przejécia rur przechodzacych przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢
jako gazoszczelne przy wykorzystaniu tancuchow uszczelniajacych.

ODWODNIENIE GARAZY

Odwodnienie garazu odbywac sie bedzie poprzez system korytek bezspadkowych montowanych na ptycie garazu,
z ktérych Scieki sprowadzone zostang do separatora substancji ropopochodnych instalacjg kanalizacji w systemie
HDPE prowadzonej w ptycie fundamentowej garazu. Z separatora substancji ropopochodnych wody opadowe
przepompowane zostang do kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem garazu -1. Zaprojektowano dwa
separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem i komorg pompowa. Separatory zostang zlokalizowane na
kondygnaciji -1 w pomieszczeniu separatora, temperatura w pomieszczeniu min.+5°C.

5.5 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z dachow budynku zostang sprowadzone systemem kanalizacji deszczowej do czterech
zbiornikow retencyjnych. Odprowadzenie wdd opadowych mozliwe bedzie do istniejacego kanatu
ogolnosptawnego @ 0,16/1,20m w ul. Radzyminskiej lub do istniejacego kanatu ogélnosptawnego @ 0,30m w ul.
Swiecianiskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i wiaczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczajacych ulicy oraz przytacza kanalizacyjnego do budynku. Maksymalna ilos¢ wod opadowych
odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekracza¢ 17,0 dm3/s, w tym max. 5,0dm3/s do kanatu
ogdlnosptawnego @ 0,30m w ul. Swiecianskiej. Wieksze iloéci wod opadowych nalezy gromadzié w zbiomniku
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retencyjnym nr 2, zaopatrzonego w urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i odprowadza¢ w okresie pogody
bezdeszczowe.

Pomiedzy zbiornikami zaprojektowano przelewy awaryjne.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z dachu przewiduje sie wpusty dachowe ogrzewane, nastepnie wody
deszczowe zostang sprowadzenie rurami spustowymi w systemie grawitacyjnym do zbiornikow retencyjnych.
Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych w technologii HDPE.

Piony izolowane akustycznie izolacjami NRO, prowadzone wewnatrz budynku w klatkach schodowych lub ich
poblizu, wyposazone w czyszczaki u podstawy. Mocowanie podejS¢ kanalizacyjnych do Scian budynku przy
pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w odlegtosci max. 1m.

Przej$cia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane w przepustach instalacyjnych ognioodpornych

Przejscia rur przechodzacych przez sSciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé jako gazoszczelne przy
wykorzystaniu tancuchéw uszczelniajacych.

BILANS WOD OPADOWYCH:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:
Adachu=420 m2,
Aw.=310,2 m2,
Azie|.=256,7 m2,

Deszcz miarodajny :
llos¢ wod deszczowych:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:
Agacnu=662 m2,

Auw.=814 m2,

Azie.=1685 m2,

Deszcz miarodajny :
llos¢ wod deszczowych:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 3:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:
Adach,=659 m2,

Deszcz miarodajny :
llos¢ wod deszczowych:

ZBIORNIK RETENCYJNY NR 4:

Zatozenia:

Odwodnienie dachu:
Adach,=717 m2,

Deszcz miarodajny :
llos$¢ wod deszczowych:

0=0,8

¢=0,8

¢=0,6
170dm3/s*ha
Qd=15,3 dm3/s

0=0,8

¢=0,8

¢=0,6
170dm3/s*ha
Qd=28,3 dm3/s

¢=0,8
170dm3/s*ha
Qd=11,9 dm3/s

¢=0,8
170dm3/s*ha
Qd=9,8 dm3/s

Zaprojektowano cztery zbiorniki retencyjne o pojemnosci czynnej odpowiednio 40m3, 95m3, 31m3, 26m3
zlokalizowany na kondygnacji -1. Projektuje sie dla kazdego zbiornika po dwie pompy zanurzeniowe pracujgce w
systemie pompa praca+pompa rezerwa, ktére bedg odpompowywac wody deszczowe.
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6 INSTALACJE GRZEWCZE -C.0.iC.T.

6.1 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny o mocy 877kW dla bud. A oraz 476kW dla bud.
B (w sumie 1353kW) zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej po przebudowie przytacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowej 2 na 2xDN100.

6.2 DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN

Parametry powietrza zewnetrznego
zgodnie z PN-76/B-03420
Zima: strefa klimatyczna lll t,=-200C

6.3 PARAMETRY BUDYNKU

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zostaty przedstawione w Charakterystyce energetycznej
niniejszego opracowania.
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

pokoje mieszkalne +20°C
tazienki +24°C
garderoba +20°C
klatki schodowe +8°C
pomieszczenia techniczne ,mokre” +8°C

6.4 BILANS CIEPLA
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA;

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~573kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw c.t. wynosi:

Q.=170kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu MAX=343kW, Qewu $r=134kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Q=877kW

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie ciepta dla celdéw centralnego ogrzewania wynosi:
Qco~300kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw c.t. wynosi:

Qc=120kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celdw cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:
Qewu max=137kW; Qewu sR=56KW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=476kW
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Zrédtem ciepta w budynku bedzie wymiennikowy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie -1. Przewiduje sie wezet
na potrzeby przygotowania wody grzewczej centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Parametry wody instalacyjnej na potrzeby c.o. i c.t. wynoszg 70/50°C.

Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i nie nizszg niz
55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew wody do temp. min.70°C,w celu
wyeliminowania zagrozenia bakterig legionelli.

Rurociagi grzewcze c.o. i ¢.t. prowadzone pod stropem garazu -1, oraz piony prowadzone razem z rurociggami
wodociggowymi w szachtach instalacyjnych w poblizu klatek schodowych. Rurociggi gtéwne i piony z rur stalowych
czarnych ze szwu wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie. Rurociggi w garazu izolowane cieplnie otuling ze
skalnej wetny mineralnej w ptaszczu z folii PVC z samoprzylepng zaktadka, np. Rockwool (lub réwnowazne),
izolacja NRO. Grubo$¢ izolacji zgodnie z obowiagzujacymi WT. Rurociagi poziome prowadzone na kondygnacjach
nadziemnych oraz piony izolowane cieplnie otuling z wetny z ptaszczem z folii AL, np. Rockwool (lub réwnowazne).
Na pionach zawory regulacyjne i kurki spustowe. Instalacja zostanie wyposazona w zawory réwnowazace i
odcinajgcq armature podpionowa.

Prowadzenie przewoddw c.t. do lokali pod stropem korytarzy w przestrzeni sufitow podwieszanych z rur PP Stabi
prod. w otulinie termicznej NRO o grubosciach zgodnych z WT2010.

Instalacja wprowadzona do lokali i zakoriczona licznikami ciepta i zaworami odcinajacymi tuz po wejsciu do lokalu
(rozprowadzenie instalacji wg aranzacji ustug).

Przewody do kazdego mieszkania bedg prowadzone indywidualnie zapewniajac kazdemu uzytkownikowi pomiar
ilosci zuzytego ciepta, poprzez zamontowanie licznika ciepta. Montaz licznikdw ciepta projektuje sie w szafkach
rozdzielaczowych zlokalizowanych przy klatkach schodowych. Do kazdego mieszkania przewody grzewcze
utozone zostang w warstwach wykoriczeniowych podtég.

Rozprowadzenie na kondygnacjach do poszczegdlnych mieszkan w technologii PeXc Push w systemie
tréjnikowym, uktadane w otulinie grubosci 6 mm w warstwach izolacji podtogi. W mieszkaniach rozprowadzenie do
poszczegolnych grzejnikow w warstwach wykonczeniowych podidg. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
cieplnie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz armatura licznikowa zostanie
zamontowana w poblizu klatek schodowych w miejscu ogoinie dostepnym. Liczniki ciepta zlokalizowane przy
rozdzielaczach mieszkaniowych. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w armature odcinajgca, regulacyjna,
spustowa, odpowietrzenia i zestawy licznikowe.

Instalacja w mieszkaniach wyposazona zostanie w grzejniki ptytowe stalowe, zaworowe prod. Purmo lub V&N lub
inne réwnowazne z zaworami termostatycznymi, gltowicg termostatyczng i zawory odcinajace powrotne.
Pomieszczenia fazienek beda wyposazone w grzejniki drabinkowe prod. Radson lub Cosmopolitan lub inne
rownowazne i zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne. Pomieszczenia ustugowe wyposazone zostang
w plytowe stalowe, zaworowe. Wszystkie grzejniki w wktadkg zaworowa i gtowicg termostatyczna.

Pomieszczenia pomocnicze, klatki wyposazone zostang w grzejniki stalowe ptytowe firmy Purmo lub V&N (lub
rownowazne) z zaworem termostatycznym i gtowicg termostatyczng. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano zastosowanie grzejnikdw z podtaczeniem, podigczane od dotu ze $ciany. Dopuszcza sie wykonanie
podejs¢ do grzejnikow z boku.

Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem,
ktory umozliwi spust wody. Ewentualne przejécia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany
budynku oraz pod $cianami dziatowymi (dotyczy indywidualnych przewodow zasilajacych poszczegdine grzejniki)
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w ktore
wyposazone sg grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki reczne. Na pionach
umieszczonych w szachtach zamontowa¢ automatyczne zawory stopowe.

Przegrody budowlane spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przej$cia przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego stanowigce granice stref pozarowych bedq
wykonane z przepustow instalacyjnych ognioodpornych.

Pomieszczenia techniczne na kondygnacji -1 wyposazone bedg w grzejniki elektryczne z termostatem. Przy
wejsciu do ustug zaprojektowano kurtyny powietrzne z grzatkami elektrycznymi.
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7 INSTALACJAWENTYLACJI

Zatozenia projektowe:
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420
Zima : strefa klimatyczna Il t;=-20°C, ¢, =100 %,

W budynku zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna obstugujaca nastepujace pomieszczenia:
»  Wentylacja mieszkan,
*  Wentylacja ustug,
¢ Wentylacja bytowa garazu,
« Wentylacja pomieszczen teletechnicznych, elektrycznych, pom. przytacza wody, pom. separatoréw,
pompowni, wezta cieplnego i maszynowni wentylacyjnych, komoérek lokatorskich oraz pozostatych
pomieszczen technicznych.

71 WENTYLACJA BYTOWA GARAZU

W garazu zaprojektowano wentylacje bytowg sterowang stezenie CO i LPG. Zaprojektowano dwa systemy
wywiewne wyprowadzone ponad dach budynku z nawiewem swobodnym realizowanym przez otwory
kompensacyjne.

Nawiew do garazu odbywac sie bedzie bramy garazowe. Wentylacja bytowa garazu zapewnia wydatek powietrza
w ilosci 100/150m3/h na 1 miejsce parkingowe — w zaleznosci od stezenia CO i LPG, co na najnizszym biegu
zapewnia wydatek 1,5wym/h powietrza Swiezego.

Schemat pracy wentylacji bytowej garazu:

- stopien |, w garazu nie zostat przekroczony 1 prég stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe pracuja na | biegu
zataczajq sie czasowo

- stopien Il, w garazu przekroczony zostat 1 prog stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe pracujg na | biegu
stale.

- stopien lll, w garazu przekroczony zostat 2 prog stezenia CO lub LPG. Wentylatory dachowe zataczajg sie na
stale na Il biegu. Zapalajg sie tablice ostrzegawcze oraz zamykany jest dojazd do garazu. Garaz zostanie
wyposazony w kompletny system detekcji CO i LPG.

Wszystkie przejscia przez elementy strefy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami
przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej takiej jak przegroda.

Kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku, wyposazony w tlumik akustyczny, zakoriczony wyrzutnia
pionowa.

Zaprojektowano systemy wentylacji zapewniajgce:

-100m3/h * 1 m.p. na | biegu

- 150m3/h * 1m.p. na Il biegu.

7.2 WENTYLACJA WYWIEWNA MIESZKAN, WENTYLACJA ZNAD OKAPOW KUCHENNYCH

Instalacja wentylacji mieszkan zaprojektowana zostata w oparciu 0 norme PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Z pomieszczen fazienki usuwane
jest powietrze w nastepujacych ilosciach:

» dlatazienki (z ustepem bez ustepu) - 50m3/h,

» dla oddzielnego ustepu —-30m3/h

» dla kuchni -50m3/h

» dla garderoby - 15m3/h

*  wywiew znad okapu -210m3/h
(uwaga, podczas pracy okapu kompensacja powietrza odbywa si¢ poprzez uchylenie okna
kuchennego).

Powietrze w mieszkaniach kompensowane bedzie przez nawiewniki okienne higrosterowane. Wywiew z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych realizowany bedzie poprzez system wentylatoréw typu BVS Select firmy
Brookvent, lub réwnowazny. Wentylatory zamontowane bedg na dachu i wyposazone zostang w regulatory
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przeptywu wraz z przetwornikami ci$nienia. Podtaczenie wentylatora do pionu poprzez elastyczny tumik
akustyczny dtugosci 1,2 m zamontowany w szachcie na poziomie ostatniego stropu. Na kondygnacjach
przewidziano tréjniki z odejsciem @125 do podigczenia kratek wentylacyjnych. Przewidziano kratki wywiewne
higrosterowalne wyposazone w regulatory przeptywu. Kanaty pionowe prowadzone bedgq w szachtach
instalacyjnych sasiadujacych z pomieszczeniami, ktore obstugujg (kuchni, tazienki, WC etc) , wykonane w postaci
kanatow spiro izolowanych weing mineralng grubosci 30mm. Srednica kanatu stata na catej wysokosci. Wentylatory
dachowe i wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu przy zachowaniu wymaganych odlegtosci od krawedzi
dachu i okien.

Przewody wentylacyjne prowadzone po dachu budynku izolowaé¢ nalezy matami z wetny mineralnej gr. 100mm na
folii aluminiowej oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

W budynku zaprojektowano indywidualne kanaty okapowe dla kazdego okapu, wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wyrzutnia. Na wejsciu pionu okapowego do mieszkania zaprojektowano klape zwrotng szczelng typu
BRF 125 prod. Brookvent lub rownowazna.

Instalacje okapowg wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych typ Spiro, izolowanych termicznie matami z
wetny mineralnej na podktadzie z folii aluminiowej gr. 30mm. Pion wentylacyjny na catej wysokoSci posiada
jednakowg $rednice.

7.3 WENTYLACJA LOKALI USLUGOWYCH | POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNEGO

W budynku na poziomie parteru zaprojektowane zostaty pomieszczenia ustugowe. Na potrzeby tych pomieszczen
zaprojektowano kanaty wywiewne dla kazdego z lokali ustugowych. Kanaty wywiewne zostaty wyprowadzone
ponad dach i zakoriczone wyrzutnig, kanaty czerpne tuz po wejéciu do pomieszczenia zaslepione. Czerpnie
powietrza wentylacyjnego dla ustug przewidziano na poziomie parteru. Wielkosci kanatow wywiewnych
zaprojektowano zaktadajac wentylacje w ilosci 5Swym/h. Dodatkowo dla lokali ustugowych od 1 do 5 przewidziano
kanaty rezerwowe, zadeklowane w lokalu i zakofnczone wyrzutnig na dachu. Dla pomieszczenia ustugowego 1
przewidziano kanaty do podigczenia ewentualnego okapu.

Dodatkowo w kazdym lokalu zaprojektowano wentylacje wywiewng z pomieszczen socjalnych oraz toalet. Wyciag
wentylatorami kanatowymi ponad dach budynku. Kompensacja powietrza na potrzeby wentylacji toalet i
pomieszczen socjalnych realizowana bedzie przez nawiewniki okienne.

Kanaty przewidziano jako zaizolowane termicznie np. wetng mineralng na folii aluminiowej — dla kanatéw czerpnych
o0 grubo$ci 100mm, dla wywiewnych 40mm. Przewody wentylacyjne prowadzone po dachu budynku izolowaé
nalezy matami z wetny mineralnej gr. 100mm na ptaszczu z blachy stalowej. Nad wejsciem do kazdego lokalu
zaprojektowano kurtyny powietrze chronigce przed naptywem zimnego powietrza podczas otwarcia drzwi.

Projekt wentylacji ustug zostanie wykonany wg odrebnego opracowania na potrzeby przysztych najemcow.
Naptyw powietrza $wiezego do pomieszczenia administracyjnego na parterze przez nawiewniki okienne, wywiew
realizowany bedzie przez wentylatory w toalecie oraz pomieszczeniu socjalnym. Kanaty wywiewne wyprowadzone
na dach i zakoriczone wyrzutnig

Przejscia przez elementy strefy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ nalezy klapami przeciwpozarowymi
o klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

74 WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH | KOMOREK LOKATORSKICH

W pomieszczeniu wezta cieplnego, w pomieszczeniu przytgcza wodociggowego zlokalizowanych na kondygnacji -
1 zapewniony zostanie doptyw Swiezego powietrza z czerpni $ciennych — spdd kraty czerpnej 2,0m nad poziomem
terenu, nawiew do pomieszczen 0,3m nad podioga. Wywiew z tych pomieszczen realizowany bedzie poprzez
wentylatory kanatowe do przestrzeni garazu z zabezpieczeniem klapami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci
ogniowej EIS120. Do komérek lokatorskich powietrze nawiewane bedzie z czerpni na parterze. Na kanatach
nawiewnych zamontowano filtr klasy minimum G4, wentylator kanatowy oraz nagrzewnice elektryczne. Spod kraty
czerpnej 2,0m nad poziomem terenu.

Powyzsze systemy zapewniajgq odpowiednio — w wezle cieplnym 5wym/h, w pomieszczeniu przylacza wody
2wym/h, w komérkach lokatorskich 0,3wym/h.

Wentylacja $mietnikow na parterze realizowana przez wentylator kanatowy podigczony do kanatéw
wyprowadzonych ponad dach i zakofAczonych wyrzutniami. Nawiew kompensacyjny przez drzwi. Zatozono
wymiane powietrza w ilosci Swym/h.
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Wywiew z pomieszczen separatorow wyprowadzony bedzie ponad dach, nawiew powietrza z garazu przez otwor
kompensacyjny wyposazony w klape przeciwpozarowa klasy odporno$ci ogniowej EIS120 osiatkowany z dwoch
stron. Systemy te zapewniajg wymiane powietrza w ilosci 10wym/h.

Systemy wentylacji

pomieszczen elekirycznych i teletechnicznych- wentylacja realizowana jest poprzez

wywiewanie powietrza do przestrzeni garazu, nawiew kompensacyjny z garazu. Otwory wyposazone w klapy
p.pozarowe. Dla kazdego z przedsionkéw pozarowych przewidziano wentylacje grawitacyjng zakoriczong na dachu
wywietrzakiem. Pomieszczenia komunikacji wentylowane przez nasady hybrydowe na dachu
Praca wentylatorow wszystkich systemow ciggta.

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Ip. symbol nazwa pomieszczenia llo$¢ pow.
urzgdzenia wentylacyjnego,
m3/h
1 W.SEP.1 SEPARATORA SUBST.ROPOP 1 320
2 W.SEP.2 SEPARATORA SUBST.ROPOP 2 270
3 W.SEP.3 SEPARATORA TLUSZCZU 410
4 W.WZ.1 POM.WEZtA CIEPLNEGO 900
5 W.PW.1 POM. PRZYLACZA WODY 100
6 W.PW.2 POM. PRZYLACZA WODY 180
7 W.KL.1 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. B 250
8 W.KL.2 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. B 110
9 W.KL.3 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 50
10 W.KL.4 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 40
11 W.KL.5 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 60
12 W.KL.6 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 60
13 W.KL.7 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 30
14 W.KL.8 KOMORKI LOKATORSKIE BUD. A 90
15 W.PE.1 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110
16 W.PE.2 POM. ELEKTRYCZNE BUD.B 110
17 W.PE.3 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.B 200
18 W.PE.4 POM. ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ BUD.B 200
19 W.PE.5 POM. TELEELEKTRYCZNE BUD.A 200
20 W.PE.6 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
21 W.PE.7 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
22 W.PE.8 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200
23 W.PE.9 POM. ELEKTRYCZNE BUD.A 200

MPROJEKTY.PL B. OLEJNIK, M. OLEJNIK SPOLKA JAWNA

13



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

- BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

24 W.PP.2 POM. PORZADKOWE BUD.B 30
25 W.SM.1 POM. SMIETNIKA BUD. B 320
26 W.SM.2 POM. SMIETNIKA BUD. A 280
27 W.WwWz.1 POM. WOZKOWNI 110
28 W.U1.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U1 50
29 W.U1L.WC POM. WC U1 50
30 W.U2.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U2 120
31 W.U2.wC POM. WC U2 50
32 W.U3.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U3 50
33 W.U3.WC POM. WC U3 50
34 W.U4.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U4 50
35 W.U4.wWC POM. WC U4 50
36 W.U5.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U5 50
37 W.U5.WC POM. WC U5 50
38 W.U6.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO U6 50
39 W.U6.WC POM. WC U6 50
40 W.AD.SC POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO ADMINISTRACJI 50
41 W.AD.WC POM. WC ADMINISTARCJI 50
42 N.PW.2 NAWIEW DO PRZYLACZA WODY BUD.A 180
43 N.KL.1 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 250
44 N.KL.2 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 140
45 N.KL.3 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 50
46 N.KL.4 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. B 40
47 N.KL.5 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. A 120
48 N.KL.7.2 NAWIEW DO KOMOREK LOKATORSKICH BUD. A 120
49 WG1 WYCIAG Z GARAZU BUD. B 6400/9600
50 WG2 WYCIAG Z GARAZU BUD. A 6400/9600

7.5 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia,
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»  Odlegtos¢ nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

« Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

» Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z
materiatow, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 250 mm,

» Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

0 przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

0 zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

0 w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

0 Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na
El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,

0 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), wymagane;
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

7.6 WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” .

Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia (wyciggi w zatgczeniu) a ich montaz powinien
odbywac sie w zgodzie z zawartymi w aprobatach technicznych wytycznymi.

® kanaly prostokatne - z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub
zgrzewane. Na potaczeniach stosowac uszczelki z miekkiej gumy lub gumy porowatej,

® przy montazu kanatow wentylacyjnych przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego czyszczenia pozostatych kanatow
wentylacyjnych, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

® kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Polgczenia na wsuwke, nitowane,
uszczelniane pastg uszczelniajacq i tasma aluminiowa,

® izolacja kanatéw - wetng mineralng niepalng na folii aluminiowej zbrojonej siatka,
® kanaty wywiewne na dachu gr. 80mm,
® mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane z podktadkami gumowymi,

* przy prefabrykacji kanatow o boku wiekszym niz 600 mm wykonywaé stezenia zabezpieczajgce przed
drganiami,

® kanaly i ksztattki o stosunku bokéw wiekszym niz 1:6 wykonac¢ z kierownicami w Srodku,

* przewody wentylacyjne wykona¢ w klasie szczelnosci przewoddéw odpowiadajacej typowi i przeznaczeniu
danych przewodoéw,

* wentylatory dachowe zamontowac¢ na stojakach stalowych, przewidzie¢ wibroizolacje lub podktadki gumowe,
wypoziomowac,
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* przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego maja byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej
przegrodzie przez ktdrg przechodza,

* zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny O$rodek Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal.

* nalezy wykonac rewizje do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych — rewizje prefabrykowane lub zastosowanie
ksztattek umozliwiajacych dostep do kanatdw.

7.7 ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH
7.71 Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

» doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen mechanicznych i sanitarnych,

«  zasili¢ i wysterowac kable grzewcze na rurociggach biegnacych w nieogrzewanych garazach
oraz na dachu,

« doprowadzi¢ energie elektryczng do szaf sterujgcych systemu wentylacji garazu, zestawu
hydroforowego sprzed gtéwnego wytacznika pradu oraz pomp. Elementy urzadzen
przeciwpozarowych zasilane kablami PH90.

o zasilic i wysterowa¢ klapy przeciwpozarowe (sterowanie przez system sygnalizaciji
pozarowej),

« wentylatory napowietrzajace przedsionki pozarowe zasili¢ sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu.

7.7.2  Branza budowlana
Wykona¢ zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do montazu

urzadzen i rurociggow.
Wykona¢ obudowy instalacji sanitarnych na dachach budynku.

mgr inz. Beata Olejnik
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8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU

WARSZAWA, RADZYMINSKA
NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM
1 MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m] 46913
POWIERZCHNIA LEYTROWA A [m] 45478
POWIERZCHNIA LEYTXOWA MIESZKAN PUM [m] 37646
POWIERZCHNIA LEYTROWA USLUG PUU [m] 783,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m] 46102
POWIERZCHNIA LEYTXOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m] 45478
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m] 0,0
POWIERZCHNIA LEYTROWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZXALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 46102
POWIERZCHNIA MIESZXALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 4547,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTHOWA [m] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m"] 13 369,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m’] 131355
JEDHOSTKOWA WIELXOSC EMISIE €O, Ecoa [t COz/(m?-rok)] 0,028
UDZIAL OONAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZESOWANIL NA ENERGIE KDNCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
—yT— SIKEFA 1L
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e, [°C] -20,0
SREDNIA ROCINA TEMPERATURA ZEWNETRINA One [*C] 7.6
STACIA METEOROLOGICZNA Warszaws
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPULA PRIEZ PRZENIKANIE o w] 124 782,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CEPLA o, w] 228 276,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEFLA ® w] 351928,1
NADWY2XA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLASIONEGO OGRZEWANIA @y w] 737628
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEFLNE BUDYNKL (- w] 425 289,39
'WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIX @, CONIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dus [wW/m?] 92,3
WSKAZNIX @, CONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ly [w/m®] 324
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieplowniczej. 0,137 | ®
Energia elektryczna. 3,546 | kWh
Wm Energia Gieplna z sieci ceplowniczej. 0,167 | &
Energia elektryczna, 0,234 | kWh
CHLODZENIA
5 y 7a pomocy programs Audytor O2C 6.8 Pro srona 1712
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RODZAT NOSNIKA ENERGIL TLORC NOSNDG |
s el

(m?rok)

E%a

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

=t P I I il
D) Dach Dach 0,179 [ 0,180 P i 1025,34
2 | PerR Podloga w piwnicy 10,0 cm Podioga w piwnicy 0,486 [ 1,200 P \/ 143,02
3 [ seu Strop cieplo do gory 23,1 cm | Strop cieplo do géry 0,994 [ 1,000 [ . 888,94
4 | spm Strop cieplo do géry 23,1 cm | Strop cieplo do géry 0,994 [ 8749,03
5 | SWG Sciana wewnetizna 22,8 cm Sciana wewnstizna 1,000 1,000 P v 133,09
6 [ Swk Sciana wewnetrzna 22,8 cm | Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P v 2169,66
7 | SWM Sciana wewnetizna 22,8 cm Sciana wewnetrzna 1,000 P 1278,11
8 [ swe Sciana wewnetzna 22,8 cm | Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 [ v 1544,80
9 [sz Sciana zewnetrzna 38,3 cm Sciana zewnetrzna 0,230 | 0,230 P B 2446,42
10 | SZ6 Sciana zZewnetrzna przy gruncie éciana aevmetm\a przy 0,183 P 56,80
35.0cm
) | (wig w2y [PV

1 [ow Drzwi wewnetrzne 1,500 | 1,500 P 7 332,80
2 | DWG Drzwi wewnetrzne 1,500 P 6,80
3 |bz Drzwi zewnetrzne 0,75 | 1,500 | 1,500 P > 9,30
4 |oz Okno zewnetrzne 075 | 1,100 | 1,100 P 7 1246,64

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY S"S"Dll.l
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW (95%) 0,99
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy,
omiennikowy i kab! 5%)
PRIESYL CEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodla ciepla 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg | urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (95%)
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek (5%)
ARUMULACIA CIEFLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE) ) GRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacjy 0,93
QPEA centralng i miejscowq - z zaworem termostatycznym o dzialaniu PI- z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca (95%)
ELEKTRYCZNE GRZEJINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe,
plaszczyznowe, promiennikowe z requlstorem P (5%)
SREONIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLACOWE
CIEPLE) WODY LEYTKOWED SysTEMU oS S
WYTWARZANIE CIEFLA Wezel cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna powyzej 100 0,99
kw
PRIESYL COEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi zolowane - ograniczony czas 0,60
pracy - duze instalacje powyzej 100 punktsw poboru
AUMULACIA CIEFLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA INSTALACIA WENTYLACIT MECHANICZNE)
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qung [kWh/rok] 118 334,7
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qux [kwWh/rok] 133 755,6
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esoums  [kWh/rok] 32502
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 137 005,8
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 121 453,2
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH [kwh/rok] 97505
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qs [kWh/rok] 131 203,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Pe [m] 46102
POWIERZOMNIA UZYTKOWA [m] 45478
POWIERZCHNIA LZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m] 45478

INSTALACIA OGRZEWANIA WODNEGO

c.0.

Qung [kWh/rok] 112417,9

Qun [kWh/rok] 127 188,0

Eaoonn  [KWh/rok] 3087,7

[kWh/rok] 130 275,7

[kWh/rok] 101 750,4

[kwh/rok] 9263,0

Qs [kwh/rok] 111013,4

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m] 43797
POWIERZOHNIA LZYTKOWA [(m] 43204
POWIERZCHNIA LEYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 43204
PARAMETRY PRACY [°c] 70/50/20

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLLZYNNIX NAKZADU NIECONAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA 0,80
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIXA ENERGII LUS ENERGII DO BUDYNKU bl

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSL WY TWORZENIA NOGNIFA CIEFLA £ ENERGH

NH.o 0,99

ANIECENTM.NEWODNE-zbbingoiﬁdhdephusyumamgowogn;:mym budynku - z
i rzewan

%ﬂ’ i przewodami, armaturg i gduniami - w pomieszczeniach
SEZONOWA SPRA TRANGFORTU CIEPLA W OSREEIE

BUDYNKL N0 0,96

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - | miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSL. REGULACIL 1 WYKORZYSTANIA CIEFLA W 0,93

OBRERIE BUDYNKL Mhe i
NKs 1,00
Nk ol 0,88
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Qune [kWh/rok] 5916,7

Qux [kWh/rok] 6567.,6

Eeponss  [kWh/rok] 162,5

[kWh/rok] 6730,1

[kwWh/rok] 19702,7

Wm ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU [kWhy/rok] 487,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qx [kWh/rok] 20 190,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m] 230,5

POWIERZEHNIA UZYTROWA [m] 2274

POWIERZCHNIA LZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 227.4

PARAMETRY PRACY °c] s
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

by 3

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, plaszczyznowy, promiennikowy i podlogowy kablowy

TREDNIA SEZONOWA SPRAWNOGL WY TWORZENLA NOGNIKA CIEFUA Z ENERGIT 0,93
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNCU Nyo g
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
mmmmmummwm 1,00
BUDYNKL Nw0
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEXONOWA SPRAWNOSC REGLAAC I WYKDRZYSTAMNIA CIEPLA W

Nie 0,91

SYSTEMU

NKs

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI

Nk ool

0,90

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m’ - grzejniki cztonowe/plytowe - granica

cgrzewaania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTROWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [hirok] 4 700

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qune [kwWh/rok] 454845
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 514119
ZAPOTRZESBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Essomy  [KWh/rok] 4003,7
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 554156
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 46 683,2
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH [kwh/rok] 12011,1
ZAPOTRZESBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 58 694,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICINIE Ay [m] 4610,2
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [m/h] 35383,2
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REXUPERACH MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIXA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPEN RECYRKULACT Mrec 0,00

INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]

Charakterystyla SpOrIRcaona 73 POmocs programe Audytor O2C 6.8 P

strona 4712
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%\

SREDNIA MOC JEDNOSTMOWA WENTYLATOROW qu [wW/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW ter [hirok] 8760
| PARAMETRY ENERGETYCINE - DLADANESOTYPUUZMOWMNA

ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qurd [kwWh/rok] 126 910,2
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2136535
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esgonw  LkWh/rok] 1076,9
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2147305
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 170 922,8
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH [kwh/rok] 32308
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw [kWh/rok] 174 153,6
POWIERZIHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ae [m?] 46102
POWIERZCHNIA LEYTROWA [m] 45478
POWIERZCHNIA LZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 45478

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qurd [kWh/rok] 126 910,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 213 653,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH Esoomw  [kWh/rok] 1076,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 214 730,5
mxg 'NA NIEOONAWIALNA ENERGLE, PIERWOTNA [kWh/rok] 170 922,8
NIL (IEOONAWIALL ENERGIE PIERWOTNA =3 ZEN [I(Whlr&] 3 2”,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw [kWh/rok] 174 1536
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ae [m?] 46102
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA [m?] 45478
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m] 454738

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLLZYNNIX NAKLADU NIECONAWIALNE) ENERGIL PIERWOTNE] NA 0,80
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIXA ENERGLI LUS ENERGII DO BUDYNKU Wi

Wezel cieplny kompaktowy - z obudowg - moc nominalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSL. WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONE) DO GRANICY SILANSOWE] BIDYNIS Nwa | 0,33

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYOH Qe [W/m?] 0,04
SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [hirok] 5840
C 7a pomocy Audytor OXC 6.8 P srona 5212
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH -

BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

!!l!!galg "‘g E!! |a Vi [dm’/mi-dzier] 1,60

(RODZAY: BUDYNKC WIELOROOZINNE - Z WODOMIERZAMD)

WSPOLLZYNNIX KOREXCYINY ZE W2ZGLEDU NA PRZERWY W LEZYTKOWANIU ka 0,90
OELCZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE (ZERPALNYM By [°C] 55,0
OBLCZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY B [*c) 10,0

CHEODZENIE

‘
§.

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

[heeck] (ko) o
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 3250,2 9 750,5 39,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACH 40037 120111 48,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WOOY UZYTKOWE) 1076,9 32308 129
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0.0 0.0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0.0 0,0
SuMA 83308 249925 100,0

* ENERGIA ELEXTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE [ SYSTEM OSWIETLENIA WELDOWANEGO

INSTALACIA ELEKTRYCZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KORCOWA [kwh/rok] 83308
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGLE PIERWOTNA [kwh/rok] 249925
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m] 4610,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 45478
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 45478

Y £ T i
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIXA ENERGLI LUS

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
SPOLCZYNNIX. NAKLADU NIECONAWIALNE) al PIES

T

ENERGII DO BUDYNKU

wi

3,00

Charakterystyka sporzadaona 7a pomod programe Audytor O2C 6.8 Pro

strona 6712
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

'NOSNIK ENERGII KONCOWE)
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz zi y
Q Qs Q&
SO [Kithyrok] [kbyrok] [kibyrk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1124179 127 188,0 101 750,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYM] 112 417.9 127 188,0 101 750,4
Q Qx 3
WENTYLACIA MECHANICZNA [m»“ rok] [Kirok] [irok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 43 210,3 48 887,5 39110,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 43 2103 48 887,5 39 110,0
ULYTXOW, Q Qs Q
by " [kbrok] [oirck] [kifrck)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 126 910,2 213 653,5 170 922,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNXCZYMI 126 910,2 213 653,5 170 922,8
Q Oy Q
o [vtrck] [Kitdirck] [Kitrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0,0
2 URZADZENIAME POMOCNICZYMI 0,0 0.0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Kirok) [Khy'rok] [Kyirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0
RAZEM 2825384 389 729,0 311783,2
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Qs Q
OGRZEWANIE [Kiirok) [Kdyirok) [Kiy'rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5916,7 6 567.6 19702,7
URZADZENIA POMOCNICZE 3 250,2 9 750,5
2 URZADZENIAME POMOCNICZYMI 5916,7 98178 294533
Q [ Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [kidyirok] [Ktdyrk] [Kithirck])
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2274,2 25244 7573,2
URZADZENIA POMOCNICZE 4 003,7 120111
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2274,2 65281 19584,3
Q Qx O
CIEPLA WODA UZYTKOWA [Mtrck) [Ky'rck) [K'rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1076,9 32308
2 URZADZENIAME POMOCNICZYMI 0,0 1076,9 32308
Q Q Q&
Onostnm (K rck) [Kithrok] [Kthrck)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0.0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNXCZYMI 0,0 0.0 0,0
Q Qx Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Mithy'rok) [Kdirck] [Kiirok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0
RAZEM 8 191,0 174228 52 268,4
STATYSTYKA POMIESZCZEN
TEMPERATURA POVERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | nost 1) ] )
1 | Garderoba bez okna v 1 20,0 51 13,5
2 | Garderoba z oknem v 1 20,0 7.9 21,0
Charakterystyla Sporzdaona 73 pomocs programe Audytor O2C 6.8 P srona 7112
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LP. TYP POMIESZCZENIA oGrzewane | nosé TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
: [x<] [=) (=)
3 | Klatka schodowa 2 17,7 81,2 233,7
4 | Kuchnia bez okna gaz v 74 20,0 279,5 740,6
5 | Kuchnia z oknem gaz v 16 20,0 139,3 369,0
6 | Lazienka bez okna v 103 24,0 355,9 943,1
7 | Pokéj v 47 20,0 485,6 1287,0
8 | Pom. pomocnicze bez okna v 5 8,0 50,4 145,2
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 20,0 12,0 31,8
10 | Przedpoksj v 101 20,0 457,5 12124
11 | Salon v 101 20,0 20156 53414
12 | sklep v 3 20,0 762,8 28988
13 | we v 10 20,0 38,5 131,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
/1 Garderoba bez okna 5,08
I Garderoba z oknem 7,91
Przedpohdy I Pom. pormocnicze bez okna 12
Peby Lamlenis bex ok § I \/C 38,512
Kuchnia bsg chna g2 N Pom. pomocnicze bez okna 50,4
ﬁj, B Klatka schodowa 81,15
A .,':",T W <uchnia z oknem gaz 139,26
Sty | Fom. pomacnice bez ke | I Kuchnia bez okna gaz 279,49
e sl N tazenka bez okna 355,89
N Przedpoks) 457,51
=1 Pokdj 485,65
I Skiep 762,84
S Salon 2015,63
Sakon |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
[/ Garderoba bez okna 13,462
I Garderoba z oknem 20,962
Fraadpokdy I Pom. pomocnicze bez okna 31,8
"Lazienka bex ckna | . \C 131,706
Xuchnia bez chaa gac I z::mhponncncze bez okna gg, ;Sl‘,g
e M Kuchnia z oknem gaz 369,039
N Kuchnia bez ckna gaz 740,648
I ¢ azienka bez okna 943,109
N Przedpoks 1212,401
] pokoj 1 286,973
I Skiep 2898,792
. saon 5 341,419
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Tamsn Q Qn Q Q. Qu Q Qy
i) N g | ek | ek | ek | (i) v @ik | ek | (@i fn
Styczen 31 1.2 117,26 64,51 0,44 103,59 0,956 65,40 87,44 139,66 1,000
Luty 28| -0.9 104,42 56,66 0.39 102,14 0,948 71,64 78,98 120,82 1,000
Marzec 31 4.4 86,42 43,75 0,17 76,48 0,777 128,99 87,44 38,56 0,830
Kwiecien 30| 63 73,50 34,21 0,08 67,28 0,621 166,41 84,62 19,15 0,000
Maj 31| 12,2 43,46 16,80 0.09 38,90 0,314 218,21 87,44 3,17 0,000
Wrzesien 30| 128 38,86 18,77 0,10 36,02 0,385 149,16 84,62 3,84 0,000
Charakterystyka spormdzona 7a pomocy programu Audytor O2C 6.8 P srona Bz12
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Tomm Qn Qe Q, Q. Qo Qu Qu
MIESIAC Nl ed | ek | ek | ek | ek e @ik | @ik | @ik b
Paidziemik 31| 82| es49]| 3468 000 s5809| 0730 9546| 8744 2471 o514
Listopad 30| 29| s1e2| s162 024 8374| o949 4698| 8462 120232] 1,000
Grudzien 31| o8| 10624 6014 035| 9391 o098| 397¢4| 8744 13752] 1000
W sezonie 73| 83| 72727 38114 186 | 660,06 | 0674 981,99 770,04 589,75

vt | ' 589,75

i g B ey I—

% ] '

200

0 -

=200 1

=400

-600 i

-800 |

o0 — ) V—" " — Va4
Qo Qiw Qg Que Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPrs [Gurok] | (kwh/rok) (%)

Drzwi wewnetrzne -4,20 1165 0,0
Drzwi zewnetzne 4,90 1362 0.3
Okno zewnetrzne 447,33 | 124257 25,7
Dach 54,43 15119 3.1
Podioga w piwnicy 1,93 535 0,1
Strop cieplo do géry 355,99 | 98887 20,5
Sciana zZewnetrzna przy gruncie 1,06 294 0.1
Sciana wewnetrzna 27,22 7 561 16
Sciana zewnetrzna 185,42 51 506 10,7
Cieplo na wentylacje 660,16 | 183378 38,0
RAZEM 173424 | 481734 100,0

Strop cieglo do géry 2048 % l

Scuna zewnetrzng 1069 % l

Dach 31 %
W cemmmtrzie 0,3 % |

Sciana wewagtrana l.é%lu_n a1 % |

Ohno zewnetrzne 2567 % |

Cisplo na wantyiacky 37,9 % '

=0 Drzwi wewnetrzne 0 % [ Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,1 %
0 Podioga w pivmicy 0,1 % =3 Drzwi zewngtrzne 0,3%
=0 Sciana wewnetrzna 1,6 % [ Dach 3,1%
[ Sciana zewnetrzna 10,69 % C—J Strop cieplo do gdry 20,48 %
=0 Okno zewnetrzne 25,67 % = Cieplo na wentylacje 37,96 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
s, 73 pomoca prog! Audytor O2C 68 P srona §z12
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ors (Gfrok) [leWhjrok] (%)
Zyski od slonca 981,99 272775 56,0
Zyski wewnetrzne 770,04 | 2133500 440
RAZEM 1752,03 | 486675 100,0
2k mennre 413

Zyski od shofca 56 %

0 Zyski wewnetrzne 44 % ) Zyskiod slofica 56 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYOH POMIESZCIEN

C 7a pomoc) Audytor O2C 6.8 P strosa 102 12
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MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTXOWA Qune [kwh/rok] 118 334,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH Qs [kWh/rok] 1337556
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepors  [kWh/rok] 3250,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok] 137 005,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 121 453,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9750,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 131 203,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/mirok] 25,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 29,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m7rok] 0,7
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML EKy [kWh/mirok] 29,7
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 26,3

JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEOU URZADZEN [kWh/mrok] 21
TN SR ACES e L ; ; EPx [kWh/mirok] 28,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTXOWA Qune [kwh/rok] 454845
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH Qv [kWh/rok] 514119
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esgomy  LKWh/rok] 4003,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 554156
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 46 683,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 120111
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 58 694,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 9,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 09
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYME EKy [kWh/m?rok] 12,0
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 10,1
- W— [kWh/mrok] 26
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI £p, [kWh/mrok] 12,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qurd [kWh/rok] 126 910,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH Quw [kwWh/rok] 213 653,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN FOMOCNICZYCH Esosomw  [kWh/rok] 1076,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 214 730,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 170922,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNIZYCH [kWh/rok] 32308
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Quw [kwWh/rok] 174 153,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 46,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 46,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 371
JEONOSTNOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEOU URZADZEN [kWh/mrok] 0,7
EPw [KWh/m?rok] 37,8

Audytor OXC 6.8 Pro

stroma 11212
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Q. [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Q. [kWh/rok] 0,0
JEDONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/mrok] 0,0
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Q. (Qw) [kWh/rok] 290 729,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 398 821,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed,pom [kWh/rok] 83308
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 407 151,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA SEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 339 059,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 249925
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 364 051,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mrok] 86,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m’rok] 735
TEONOSTHOWE ZAPOTRIEECWANIE NA NIECONAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEOU URZADZEN [kWh/mirok] 5.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA EU [kWh/m’rok] 63,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYML EK [kWh/m?rok] 88,3
m ZAPOTRIEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI e [kWh/mirok] 79,0
" ST iTW NIE NA NIEOD IALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDY! Epﬂ i [kwhfmzﬂ*] Bs,o
WARLINEK WISKAZNIKA EP SPELNIONY

WARLINEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie'

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos< wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powlerzchni oklen (te warunkl
nie s sprawdzane przez program),

h 73 pomocy progl Audytor O2C 6.8 P stroma 12212
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9 ANALIZA MOZLIWOSCI  WYKORZYSTANIA ~ WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

9.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

- Na cele ogrzewania i wentylacji NAtUraNg].............ccoceereiiviicciee e 118 334,7 kWh/rok
- Na cele wentylacji MECANICZNE]: ..o 45 4845 kWh/rok
- Na Cele PrZYgoOtOWANIA C.W.U. vvcvviiccecieieies ettt 126 910,2 kWh/rok

9.2 Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanego budynku sa;
- energia cieplna z miejskiej sieci cieptowniczej,
- energia elekiryczna z systemowej sieci elektrycznej,
- gaz ziemny z sieci gazowej,
- energia geotermalna za posrednictwem pomp ciepta,
- energia stoneczna.

9.3 Wybor systeméw zaopatrzenia w energie oraz analiza poréwnawcza

Do analizy poréwnawczej przyjeto 2 systemy zaopatrzenia budynku w energie cieplna;
1. System podstawowy - ciepto z kottowni gazowe;j
2. System alternatywny — energia geotermalna za posrednictwem systemu solarnego
Dla obydwu systemu przeprowadzono obliczenia rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng wraz
urzadzeniami pomocniczymi.
Wyniki przeprowadzonych obliczen zestawiono w ponizsze;j tabeli.

System podstawowy System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok
pierwotnej na cele: pierwotnej na cele:

ogrzewania i wentylacji | 131 203,7 ogrzewania i wentylacji naturalne; 10 580,3

naturalnej

wentylacji mechanicznej 58 694,3 wentylacji mechanicznej 120111

cieptej wody uzytkowe; 174 153,6 cieptej wody uzytkowej 3230,8
Razem: 364 051,6 | Razem: 25 822,2
Wskaznik EP [kWh/m2*rok] 79,0 Wskaznik EP [kWh/m2*rok] 5,6

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu alternatywnego jest znacznie mniejsze niz systemu
podstawowego (~7,09%).

Koszty inwestycyjne oraz ucigzliwosci eksploatacyjne w budynku mieszkalnym systemu opartego na wykorzystaniu
energii geotermalnej przy uzyciu pomp ciepta sg duzo wyzsze anizeli wykonanie wezta cieplnego i przytacza msc.
Koszty eksploataciji solaréw oraz problemy z nadmiarem goracego czynnika i brakiem odbioru cwu w poréwnaniu
z eksploatacjg wezta cieplnego sg réwniez wyzsze w skali roku.

W zwigzku z powyzszym zdecydowano o wyborze zasilania budynku z wezta cieplnego jako systemu
najkorzystniejszego pod wzgledem technicznym, Srodowiskowym i ekonomicznym.
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10. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

10.1 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot

Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robot;
- Transport, roztadunek i sktadowanie materiatow,
- Prace przewiertowe,
- Prace zwigzane z obrébka przewoddw (zaciskarki, zagniatarki,itp.).
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni by¢ przeszkoleni z zakresie swoich obowigzkéw przy
wykonywaniu zadania oraz zna¢ obowigzujace przepisy BHP.
Przed przystapieniem do robdt, wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie robot, a takze sposobow zachowania sie w takich sytuacjach. Instruktaz powinien rowniez
obejmowac sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy.
Roboty mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia mogg by¢ wykonywane jedynie na podstawie
pisemnego polecenia kierownika robét sanitarnych.

10.2 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Rozpoczecie wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz
dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego, wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu
o warunkach i zagrozeniach wystepujacych przy wykonywaniu zaplanowanych robot, udowodnieniu braku
zagrozenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robdt powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi i zabezpieczone
przed porazeniem pradem.

Podczas wykonywania robét pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualne;.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwa¢ wykonywane roboty i
bezzwiocznie powiadomi¢ kierownika robdt.

10.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

» Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy -Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).

10.4 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138);
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. Dz.U. Nr 180 poz.1860 ze zmianami
Dz.U.Nr 196 poz.1420 z roku 2007.

10.5 UWAGI KONCOWE

Catosé robét wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH" cz.Il , Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

mgr inz. Beata Olejnik
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11 SPIS RYSUNKOW

Lp. Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku Skala Data

1 | 2RAD/PBISISHIO1 Instalacje wod-kan. i grzewcza 1:100 01-2018
Rzut garazu

2 | 2RADIPBIIS/SHI02 Instalacje wod-kan. i grzewcza 1:100 01-2018
Rzut parteru
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

3 2.RAD/PB/IS/SH/03 Rzut kondygnacji +4,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

4 2.RAD/PB/IS/SH/04 Rzut kondygnagj +7,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

5 2.RAD/PB/IS/SH/05 Rzut kondygnagji +10,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

6 2.RAD/PB/IS/SH/06 Rzut kondygnagji +13,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

7 2.RAD/PB/IS/SH/07 Rzut kondygnacji +16,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

8 2.RAD/PB/IS/SH/08 Rzut kondygnacji +19,15 1:100 01-2018
Instalacje wod.-kan. i grzewcza .

9 2.RAD/PB/IS/SH/09 Rzut kondygnacj +22,15 1:100 01-2018

10 | 2.RADIPB/ISISHI10 Instalacje wod-kan. i grzewcza 1:100 01-2018
Rzut dachu

1 2 RAD/PB/ISIV/O1 Instalacje .wentylaql mechanicznej 1100 01-2018
Rzut garazu

12 | 2 RADIPBIISV/02 Instalacje wentylacji mechanicznej 1100 01-2018
Rzut parteru
Instalacje wentylacji mechanicznej .

13 | 2.RAD/PB/IS/V/03 Rzut kondygnagi Il +4,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej .

14 | 2.RAD/PB/IS/V/04 Rzut kondygnaci Il +7,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . }

15 | 2.RAD/PBI/IS/VI05 Rzut kondygnacji IV +10,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . }

16 | 2.RAD/PBI/IS/VI06 Rzut kondygnacji V +13,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . }

17 | 2.RAD/PB/IS/VIO7 Rzut kondygnac VI +16,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . i

18 | 2.RAD/PB/IS/V/08 Rzut kondygnacj Vil +19,15 1:100 01-2018
Instalacje wentylacji mechanicznej . i

19 | 2.RAD/PB/IS/V/09 Rzut kondygnagj Vil +22,15 1:100 01-2018

20 | 2RADIPBIISVAO Instalacje wentylacji mechanicznej 1:100 01-2018
Rzut dachu
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12 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Warszawa dn. 23.01.2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 290).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji
dla inwestycji polegajacej na budowie:

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM
| MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ULICY HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE
DZIELNICA TARGOWEK
DZIALKI NR EW. 117/2 1 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant:....................... Sprawdzajacy:......coceoeviiiiiininnnn.
mgr inz. Beata Olejnik mgr inz. Paulina Stanczykowska
upr. nr: MAZ/0474/PWOS/05 upr. nr: MAZ/00441/PWBS/15
MOIB nr: MAZ/IS/0173/06 MOIB nr: MAZ/IS/0616/15
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13 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

5 MAZOWIECKA
- OKREGOWA
B 2z &8
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 413 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Beata Renata Olejnik
magister inZynier
urodzona dnia 30 lipca 1975 roku w Warszawie , corka Jana

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0474/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska
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@ POLSKA

L1z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IV7-B4H-MQA *

Pani BEATA RENATA OLEJNIK o humerze ewidencyjnym MAZ/1S/0173/06

adres zamieszkania ul. TRAKT LUBELSKI 284, 04-667 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH - BUDYNEK MIESZKALNY W WARSZAWIE PRZY UL. RADZYMINSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 344 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Paulina Stanczykowska
ur. dnia 23 maja 1987 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0441/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KMW-R4B-J31 *

Pani PAULINA STANCZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0616/15

adres zamieszkania ul. OPOCZYNSKA 9, 26-415 KLWOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzld, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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