wentylacja mechaniczna

wentylator kanatowy

typ K315L EC
Vw=900m3/h, dP=180 Pa
ele:340W; 2,08A ;230V

naczynie regulator
wzbiorcze c.t. budynek A
budynek B

tablica

elektryczna modut c.t.

regulator
budynek A

budynek B

wymiennik c.o.

budynek A

pompy C.0.
budynek A

modut c.w.

budynek A
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naczynie |

wzbiorcze c.ol
budynek A

naczynie
wzbiorcze c.w,
budynek A

naczynie

wzbiorcze c.w.

budynek B

zamontowane na scianie nad
nw c.w. dla budynku A

studzienka pompowa

z wtazem zeliwnym
pompa zatapialna
zawor zwrotny
zawor odcinajgcy
wg proj. wod-kan

modut c.w.§

modut c.o. budynek B

budynek B
studzienka schtadzajgca nawiew do
z wlazem zeliwnym czerpni na
parterze

naczynie
wzbiorcze c.t.
budynek B

Lokalizacje zawordw odcinajgcych
H=3,03m uzgdniono z projektantem sieci cieptowniczej

wokot stupow H=2,73m
w miejscu obnizenia H=2,4m

naczynie
wzbiorcze
budynek B

modut c.t.
budynek B

C.0.

nawiew

makieta przytgczeniowa

punkt staty

sieci cieplnej

wlot sieci
2xDn100

PREYLACZE SIECI CIEPLOWNICZE)
WSPOLNE DLA BUDYNKOWAiB

Z czerpni sciennej na parterze

krata osiatkowana
30 cm nad posadzka
Vn=900m3/h

wg proj. wentylacji

W pomieszczeniu wezla nalezy :

- Zamontowa¢ drzwi zewngtrzne, metalowe, otwierane na zewnatrz o
wymiarach 1,1x2,0m

- Odprowadzenie $ciekow z wpustow podtogowych i zlewu w wezle
cieplnym bedzie si¢ odbywato do studzienki schtadzajacej w wezle. Ze
studzienki $cieki schtodzone beda odprowadzane do studzienki z pompa
wedhug projektu wod.-kan.

- Zamontowac zlew, odwodni¢ go do studzienki schtadzajgcej, doprowadzic¢
zimng wode nad zlew, zamontowac zawoér czerpalny z koncowka do weza.

- Posadzke wykona¢ ze spadkiem do wpustéw podtogowych.

- Zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng $ciany do wysokosci 1,7m nad
posadzka pomieszczenia; cate pomieszczenie pomalowaé farba emulsyjna.

- Pomieszczenie wezla cieplnego wyposazone zostanie w wentylacje
mechaniczng wywiewng -naplyw powietrza zewngtrznego, poprzez kanat
typu ,,z” z czerpni $ciennej na parterze. Wywiew z wezla realizuje
wentylator V=900m®/h wg.projektu wentylacji.

- Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg
systemu podwieszania przewodow fr. HILTI.

- Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wlaczone do
wspdlnego zbiorczego przewodu odwadniajacego o $rednicy Dn 100.

- Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do
studzienki schtadzajace;j.

- Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 3,03m. Wokot stupow H=2,73m.
W miejscu obnizonym H=2,40m.

- W miejscach przejs$¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o§wietleniowej (wg odrgbnego
opracowania).

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY
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JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji

B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.]. )
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT PODPIS:
mgr inz. Jolanta Donew-Jatowicka
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