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Typ urzadzenia: Regulator TROVIS 5578
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1. Konfiguracja

1.1. Instalacja (schemat instalacji)
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3“ Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESEEIDf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac

! Parametr mozna wykona¢

N Pomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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[ Numer schematu instalacji 2 219

1.2. Obieg regulacyjny c.0. RK1

CO1 - FO1 Czujnik temperatury w pomieszczeniu RF1

FO1 B WYE. |
CO1 - FO2 Czujnik temperatury zewnetrznej AF1
FO2 D ZAL. |
CO1 - FO3 Czujnik temperatury powrotu RUF1
FO3 ] ZAL.
Wspdtczynnik ograniczenia 0 1.0
CO1 - FO4 Cooling controle
FO4 [ WYL,
CO1 - FO5 Ogrzewanie podtogowe
FO5 0 WYE.
¢ Temperatura poczatkowa 0 25.0 °C
# Wzrost temperatury w obiegu regulacyjnym Rk1 0 5.0 °C/24h
¢ Maksymalna temperatura w obiegu regulacyjnym Rk1 0 45.0 °C
¢ Czas utrzymania maksymalnej temperatury w obiegu regulacyjnym Rk1 [ 4 Dni
¢ Obnizenie temperatury w obiegu regulacyjnym Rk1 0 0.0 °C/24h
CO1 - FO7 Optymalizacja
FO7 B WYE. |
CO1 - FO8 Adaptacja
FO8 B WYE. |
CO1 - FO9 Adaptacja krotkoczasowa
F09 [ WYL,
¢ Czas trwania cyklu 0 20 min
¢ Wspdtezynnik Kp [ 0.0
CO1 - F11 Charakterystyka wyznaczana na podstawie 4 punktow
F11 0 WYL
CO1 - F12 Sposéb regulagji 3-punktowej [Rk1] 0 do 10 V [Y1]
F12 [ ZAL.
Kp [ 2.0
Tn [ 120 s
Tv 0 0 s
Ty ] 45 s
¢ Hstereza O 5.0 °C
¢ Minimalny czas zatgczenia 0 2 min
¢ Minimalny czas wylaczenia 0 2 min

; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESEEIF‘ﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu

! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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CO1 - F13 Ograniczenie uchybu regulagji dla sygnatu OTW.
F13 K WYL
¢ Masymalny uchyb regulagji 0 3.0 °C
CO1 - F14 Uruchomienie obiegu Rk1 poprzez wejscie BE15
F14 [ WYL
h] Wybdr bE (wejécia binarnego) [ Wiaczenie przy poziomie sygnatu [1]
CO1 - F15 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania w obiegu regulacyjnym Rk1
F15 WYE. |
CO1 - F16 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania na wejsciu 0 do 10 V zaciski 17/19
F16 K WYL
# Dolna warto$¢ zakresu 0 0.0 °C
¢ Gona warto$¢ zakresu 0 120.0 °C
CO1 - F17 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania na wejsciu binarnym zaciski 17/18
F17 D WYE.
» Wybér bE (wejécia binarnego) [} Wiaczenie przy poziomie sygnatu [1]
CO1 - F18 Zadanie maks. wartosci zadanej zasilania za pomoca sygnatu 0-10V
F18 0 WYL
¢ Dolna warto$¢ zakresu 0 0.0 °C
¢ Goéna warto$¢ zakresu 0 120.0 °C
¢ Boost flow temperature request [ 0.0 °C
CO1 - F20 External demand for heat due to insufficient heat supply
F20 B WYE. |
CO1 - F21 Pump speed control for storage tank charging
4 F21 E WYE.
+ Start pump speed control for storage tank charging 0 40.0 °C
¢ Stop pump speed control for storage tank charging [ 50.0 °C
¢ Min. pump speed control for storage tank charging 0 2.0
1.3. Obieg regulacyjny c.0. RK3
CO3 - FO1 Czujnik temperatury w pomieszczeniu RF3
FO1 5] WYE. |
CO3 - FO2 Czujnik temperatury zewnetrznej AF2
FO2 0 WYE. |
CO3 - FO03 Czujnik temperatury powrotu RUF3
FO3 E ZAt.
Wspétczynnik ograniczenia 0 1.0
CO3 - F04 Cooling control
FO4 D WYE. |
CO3 - FO5 Ogrzewanie podtogowe
FO5 K WYL
¢ Temperatura poczatkowa 0 25.0 °C
# Wzrost temperatury w obiegu Rk3 0 5.0 °C/24h
¢ Maksymalna temperatura w obiegu Rk3 0 45.0 °C
& Czas utrzymania maksymalnej temperatury w obiegu regulacyjnym Rk3 ] 4 Dni
; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ﬁ[ﬂmﬂ Zrédto danych
""" Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu
! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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¢ Obnizenie temperatury w obiegu regulacyjnym Rk3 0 0.0 °C/24h]
CO3 - FO7 Optymalizacja
FO7 B WYE. |
CO3 - FO8 Adaptacja
FO8 D WYE. |
CO3 - F09 Adaptacja krotkoczasowa
FO9 D WYE.
¢ Czas trwania cyklu 0 20 min
¢ Wspdtczynnik Kp 0 0.0
CO3- F11 Charakterystyka wyznaczana na podstawie 4 punktow
F11 K WYE.
CO3 - F12 Sposoéb regulagji
F12 e ZAt.
Kp [ 2.0
Tn O 120 s
Tv 0 0 s
Ty ] 45 s
? Hstereza B 50 °C
¢ Minimalny czas zatgczenia 0 2 min
¢ Minimalny czas wytaczenia [ 2 min
CO3 - F13 Ograniczenie uchybu regulagji dla sygnatu OTW.
F13 ] WYL,
¢ Masymalny uchyb regulagji 0 3.0 °C
CO3 - F14 Uruchomienie obiegu regulacyjnego Rk1 poprzez wejscie BE17
F14 [ WYL,
., Wybér bE (wejécia binarnego) [ Wiaczenie przy poziomie sygnatu [1]
14. Obieg c.w.u.
CO4 - FO1 Czujnik SF1 temperatury w zasobniku/podgrzewaczu c.w.u.
FO1 & ZAL. |
CO4 - FO2 Czujnik SF2 temperatury w zasobniku/podgrzewaczu c.w.u.
J FO2 D WYE. |
CO4 - FO3 Czujnik temperatury powrotu RiF2
FO3 ] WYL,
? Wspotczynnik ograniczenia 0 1.0
COA4 - FO4 zarezerwowane
FO4 [ WYL,
¢ Wybdr [0 AnA: analogowy czujnik prz...
CO4 - FO5 Czujnik temperatury zasilania VF4
FO5 ] WYL,
CO4 - FO6 Roéwnolegta praca pomp
FO6 K WYL,
+ Przerwanie réwnolegtej pracy pomp w przypadku wystapienia uchybu regulacji 0 10 min
¢ Temperatura graniczna zasilania dla réwnolegtej pracy pomp 0 40.0 °C

; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESEEIF‘ﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac

! Parametr mozna wykona¢ W pPomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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CO4 - FO7 Ogrzewanie pomiedzy okresami podgrzewania c.w.u.
FO7 B Wyt |
CO4 - FO8 Priorytet poprzez regulacje inwersyjng
FO8 2 ZAL.
Uaktywnienie funkgji priorytetu w przypadku wystapienia uchybu regulacji 0O 2 min
Wspétczynnik oddziatywania 0 1.0
Control circuit selection for priority operation EX Rk1+ Rk3
CO4 - FO9 Priorytet poprzez prace w trybie zredukowanym
FO9 0O WYL
# Uaktywnienie funkcji priorytetu w przypadku wystapienia uchybu regulagji [ 2 min
¢ Control circuit selection for priority operation 2 Rk1+ Rk3
CO4 - F10 Pompa cyrkulacyjna podfaczona do wymiennika
2 F10 B WYk |
CO4 - F11 Praca pompy cyrkulacyjnej podczas tadowania zasobnika/podgzewacza c.w.u.
dF11 B Wyt |
CO4 - F12 Sposdb regulagji 3-punktowej [Rk2] 0 do 10V [Y2]
F12 2 ZAL.
Kp 2 0.6
Tn e 12 s
v 0 0s
Ty [ 20 s
¢ Hstereza 0 5.0 °C
¢ Minimalny czas zataczenia 0 2 min
¢ Minimalny czas wylaczenia 0 2 min
CO4 - F13 Ograniczenie uchybu regulacji dla sygnatu OTW.
F13 5] WYE.
¢ Masymalny uchyb regulagji 0 3.0 °C
CO4 - F14 Funkcja dezynfekgji termicznej
F14 2 ZAL.
Dzien realizacji funkcji dezynfekcji termicznej 0 Sroda [3]
Temperatura funkgcji dezynfekcji termicznej 0 70.0 °C
Podwyzszenie temperatury fadowania zasobnika/podgrzewacza c.w.u. 0O 10.0 °C
Czas rozpoczecia funkgji 0O 0:0
Czas zakonczenia funkgji 0 4:0
¢ Wahl bE [ Wiaczenie przy poziomie sygnatu [1]
Czas utrzymania temperatury dezynfekgji 0 0 min
CO4 - F15 Pompa tadujaca SLP ZAt. w zaleznosci od temperatury powrotu
J F15 B WYk |
CO4 - F16 Priorytet dla zewnetrznego sygnatu zapotrzebowania na ciepto
2 F16 B ZAt. |
CO4 - F19 Przetgczanie czujnikdédw temperatury w zasobniku c.w.u. sterowane czasowo
2 F19 B WYk |
CO4 - F20 Regulacja obiegu c.w.u. za pomoca zaworu przelotowego
2 F20 5] Wyt |
; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ﬁ[ﬂmﬂ Zrédto danych
""" Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu
! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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nych do wejscia ozr

CO4 - F21 Pump speed control for storage tank charging
¢ F21 K WYL
# Start pump speed control for storage tank charging 0 40.0 °C
+ Stop pump speed control for storage tank charging 0 50.0 °C
¢ Min. pump speed control for storage tank charging 0 2.0
CO4 - F22 Primary sensor for cold charging protection
J F22 0 WYE. |
1.5. Funkcje dotyczgce wszystkich schematdéw instalagji
CO5 - FO1 Inicjalizacja czujnika
FO1 B ZAL. |
COS5 - FO2 Inicjalizacja czujnika
FO2 D WYE. |
CO5 - FO3 zarezerwowane
FO3 B WYE. |
CO5 - F04 Praca w trybie letnim
Fo4 2 ZAL.
Poczatek [ 1. czerwca
Liczba dni dla rozpoczecia realizagji funkgji 0 2
Koniec [ 30. wrzeénia
Liczba dni dla zakonczenia realizacji funkgji & 1
Wartos¢ graniczna temperatury zewnetrznej 2 15.0 °C
CO5 - FO5 Opézniona rejestracja temperatury zewnetrznej przy spadku temperatury
FO5 0 WYL
¢ Opdznienie B 3.0 °C/h
CO5 - FO6 Opodzniona rejestracja temperatury zewnetrznej przy wzroscie temperatury
FO6 D WYE.
¢ Opoznienie 0 3.0 °C/h
CO5 - FO8 Przefaczanie pomiedzy czasem letnim/zimowym
FO8 B ZAL. |
CO5 - FO9 Program ochrony przeciwmrozowej ||
FO9 [ ZAL.
Temperatura ochrony przeciwmrozowej [ 3.0 °C
CO5 - F10 Ograniczenie przeptywu (ograniczenie mocy) w obiegu regulacyjnym Rk1 na podstawie impulséw przesyta
F10 K WYL
¢ Maksymalna warto$¢ graniczna 0 15 Imp/h
¢ Maksymalna warto$¢ graniczna dla pracy w trybie ogrzewania 0 15 Imp/h
2 Maksymalna warto$¢ graniczna dla pracy w trybie podgrzewania c.w.u. ] 15 Imp/h
¢ Wspotczynnik ograniczenia [ 1.0
CO5 - F12 Ograniczenie przeptywu petzajgcego za pomoca wejscia binarnego BE13
F12 0 WYE.
¢ Schalteingang 0 Binar
¢ Wybor bE (wejécia binarnego) Wigczenie przy poziomie sygnatu [1]
; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ﬁ[ﬂmﬂ Zrédto danych
""" Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu
! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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Typ urzadzenia: Regulator TROVIS 5578
Nazwa pliku: Parametryzacja TROVIS 5578 _ANL 21.9 dla parametréw 70_50.tro_55xx

CO05 - F13 ograniczanie mocy na podstawie sygnatu przeptywu 0/4 do 20 mW w obiegu Rk1
J F13 B WYE. |
CO5 - F14 Praca UP1 dla pokrycia wtasnego zapotrzebowania
 F14 0 WYE. |
CO5 - F15 Uruchomienie regulacji wejsciem BE15

F15 0O WYL,
+ Wybdr bE (wejécia binarnego) [0 Wiaczenie przy poziomie sygnatu [1]
CO5 - F16 Oganiczenie temperatury powrotu za pomoca algorytmu P

F16 B WYE. |
CO5 - F19 Nadzorowanie temperatur

F19 D WYE. |
CO5 - F20 Justowanie czujnikéw

F20 B ZAL. |
CO5 - F21 Blokada pozioméw obstugi recznej

F21 5] WYE. |
CO5 - F22 Zablokowanie przetacznikéw obrotowych

F22 0 WYE. |
COS5 - F23 Pomiar temperatury zewnetrznej sygnatem 0 — 10V

F23 0O WYL,
¢ Dolna warto$¢ zakresu 0O -20.0 °C
¢ Gona wartosé¢ zakresu 0O 50.0 °C

1.6. Komunikacja Modbus oraz komunikacja z licznikami ciepta

CO6 - FO1 Modbus

FO1 B ZAL. |
CO6 - F02 Adresowanie 16-bitowe w protokole Modbus

FO2 B WYE. |
CO6 - FO3 Komunikacja za posrednictwem modemu

FO3 B WYE. |
CO6 - FO4 automatyczna konfiguracja modemu
2 FO4 B WYE. |
CO6 - FO5 Blokada nawigzywania potaczenia modemowego z jednostka centralna
2 FO5 B WYE. |
CO6 - FO6 Nawiagzywanie potaczenia modemowego z jednostka centralng takze w przypadku ustepowania zaktocen
2 F06 B WYE. |
CO6 - FO7 Nadzor systemu sterowania

FO7 B WYE. |
CO6 - FO8 SMS

FO8 B WYE. |
CO6 - F10 Magistrala licznikowa (opcjonalnie, zacisk 27, 28)

F10 ] WYL,
¢ Adres licznika nr 1 w magistrali licznikowej (M-Bus) [ 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 1 (M-Bus) 0O 1434

; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika JéﬁDﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu

! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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¢ Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 1 (M-Bus) [ 24h
¢ Zmiana taryfy 0 tAr-A (funkcja wytaczona)
& Adres licznika nr 2 w magistrali licznikowej (M-Bus) ] 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 2 (M-Bus) 0 1434
¢ Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 2 (M-Bus) 0 24h
¢ Adres licznika nr 3 w magistrali licznikowej (M-Bus) ] 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 3 (M-Bus) [ 1434
? Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 3 (M-Bus) 0 24h
& Adres licznika nr 4 w magistrali licznikowej (M-Bus) ] 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 4 (M-Bus) 0 1434
¢ Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 4 (M-Bus) 0 24h
¢ Adres licznika nr 5 w magistrali licznikowej (M-Bus) ] 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 5 (M-Bus) 0 1434
¢ Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 5 (M-Bus) [ 24h
4 Adres licznika nr 6 w magistrali licznikowej (M-Bus) ] 255
¢ Kod typu cieptomierza nr 6 (M-Bus) 0 1434
¢ Tryb odczytywania danych z cieptomierza nr 6 (M-Bus) 0 24h
CO6 - F11 Ograniczenie przeptywu w obiegu regulacyjnym Rk1 przy uzyciu magistrali licznikowej
4 F11 E WYE.
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna [ 1.50 m3/h
? Maksymalna wartoé¢ graniczna dla pracy w trybie ogrzewania 0 1.50 m3/h
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna dla pracy w trybie podgrzewania cw.u. [ 1.50 m3/h
¢ Wspdtczynnik ograniczenia 0 1.0
CO6 - F12 Ograniczenie mocy w obiegu regulacyjnym Rk1 przy uzyciu magistrali licznikowej
J F12 E WYE.
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna [ 1.5 KW
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna dla pracy w trybie ogrzewania 0 1.5 KW
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna dla pracy w trybie podgrzewania c.w.u. [ 1.5 KW
¢ Wspdtczynnik ograniczenia 0 1.0
CO6 - F13 Volumenstrombegrenzung in Rk 2 mittels Zahlerbus
4 F13 E WYE.
¢ Maksymalna warto$¢ graniczna 0 1.50 m3/h
# Wspotczynnik ograniczenia & 1.0
CO6 - F14 Leistungsbegrenzung in Rk2 mittels Zahlerbus
Y F14 ] WYL,
¢ Maksymalna warto$¢ graniczna 0 1.5 KW
¢ Wspdtczynnik ograniczenia 0 1.0
CO6 - F15 Volumenstrombegrenzung in Rk 3 mittels Zahlerbus
4 F15 0 WYE.
¢ Maksymalna wartoé¢ graniczna 0 1.50 m3/h
? Wspotczynnik ograniczenia 0 1.0
CO6 - F16 Leistungsbegrenzung in Rk3 mittels Zahlerbus
’ F16 E WYE.
¢ Maksymalna warto$¢ graniczna 0 1.5 KW
¢ Wspotczynnik ograniczenia [ 1.0
: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ﬁ[ﬂmﬂ Zrédto danych
""" Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu
! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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1.7. Sprzetowa magistrala komunikacyjna

CO7 - FO1 Magistrala komunikacyjna obiektowa

~ FO1 ] WYL,
¢ Adres w magistrali obiektowej ] -
CO7 - FO2 Synchronizacja czasu zegarowego

4 FO2 B WYE.

Parametr mozna edytowac &3 Parametr mozna edytowa¢ i wczyta¢

! Parametr mozna wykona¢ W pPomocniczy parametr programu

:‘ Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁﬁ Zrédto danych

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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CO7 - FO3 Panel pokojowy TROVIS 5570 w obiegu regulacyjnym Rk1

+ FO3 ] WYL,
¢ Adres w magistrali obiektowej 0O ---
CO7 - FO4 Panel pokojowy TROVIS 5570 w obiegu regulacyjnym Rk2

J F04 B WYE.
¢ Adres w magistrali obiektowej 0O -
CO7 - FO5 Panel pokojowy TROVIS 5570 w obiegu regulacyjnym Rk3

4 FO5 0 WYE.
¢ Adres w magistrali obiektowej 0O ---
CO7 - FO6 Wystac wartos¢ mierzona przez czujnik temperatury zewnetrznej AF1
Y F06 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 1
CO7 - FO7 Odebrac wartos¢ mierzonag temperatury zewnetrznej AF1

d FO7 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 1
CO7 - FO8 Wysta¢ warto$¢ mierzong przez czujnik temperatury zewnetrznej AF2
J FO8 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 2
CO7 - FO9 Odebrac wartos¢ mierzong temperatury zewnetrznej AF2

4 FO9 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 2
CO7 - F10 Wysta¢ warto$¢ zadang zasilania w obiegu regulacyjnycm Rk1
¢ F10 [N WYL,
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F11 Wystaé warto$¢ zadana zasilania w obiegu regulacyjnycm Rk2
4 F11 0 WYL,
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F12 Wysta¢ warto$¢ zadang zasilania w obiegu regulacyjnycm Rk3
dF12 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F13 Wystac wartos¢ zadana c.w.u.

d F13 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F14 Wysta¢ maksymalng wartos¢ zadang temperatury zasilania

| F14 O WYE.
# Nr rejestru 0O 5
CO7 - F15 Odebrac sygnat zapotrzebowania na ciepto

4 F15 B WYE.
¢ Nr rejestru ] 5
CO7 - F16 zarezerwowane

Y F16 B WYE.

; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESEEIF‘ﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac X Oznaczenie do oznakowania btedu

! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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CO7 - F17 Receive external demand in Rk2

¢ F17 0O WYE.
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F18 Receive external demand in Rk3

J F18 B WYE.
¢ Nr rejestru 0O 5
CO7 - F19 Zwigkszenie granicznej wartosci temperatury powrotu

: F19 0 WYL,
¢ Nr rejestru 0O 32
CO7 - F20 Wysta¢ komunikat "Pogrzewanie c.w.u. uruchomione"

4 F20 O WYE.
¢ Nr rejestru 0O 32
CO7 - F21 Odebrac sygnat uruchomienia obiegu regulacyjnego Rk1
 F21 0 WYL,
¢ Nr rejestru 0O 32
CO7 - F22 Odebra¢ sygnat uruchomienia obiegu regulacyjnego Rk2
 F22 0 WYL,
¢ Nr rejestru 0O 32
CO7 - F23 Odebrac sygnat uruchomienia obiegu regulacyjnego Rk3

¢ F23 0 WYL,
¢ Nr rejestru 0O 32

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac

! Parametr mozna wykona¢ W pPomocniczy parametr programu

£S5 Zrodio danych
X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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:‘ Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika Eﬁ[ﬂﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac &3 Parametr mozna edytowa¢ i wczyta¢ X Oznaczenie do oznakowania btedu

! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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1.8. Inicjalizacja btedow

CO8 - FO1 Kontrola we binarnego bEO1 w rejestrze btedu FSR

? FOT B WYE.
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE = 1
CO8 - F02 Kontrola we binarnego bE02 w rejestrze btedu FSR

F02 0O WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - FO03 Kontrola we binarnego bEO3 w rejestrze btedu FSR
+ FO3 ] WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE = 1
CO8 - F04 Kontrola we binarnego bE04 w rejestrze btedu FSR

FO4 0O WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - FO5 Kontrola we binarnego bEO5 w rejestrze btedu FSR

FO5 ] WYL,
? Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - FO6 Kontrola we binarnego bE06 w rejestrze btedu FSR

FO6 0O WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE=1
CO8 - F08 Kontrola we binarnego bEO8 w rejestrze btedu FSR
J FO8 B WYE.
? Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - FO9 Kontrola we binarnego bE09 w rejestrze btedu FSR
4 F09 B WYE.
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE=1
CO8 - F10 Kontrola we binarnego bE10 w rejestrze btedu FSR

F10 ] WYL,
? Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - F11 Kontrola we binarnego bE11 w rejestrze btedu FSR

F11 0O WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE=1
CO8 - F12 Kontrola we binarnego bE12 w rejestrze btedu FSR
4 F12 B WYE.
? Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - F13 Kontrola we binarnego bE13 w rejestrze btedu FSR

F13 0O WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE=1
CO8 - F15 Kontrola we binarnego bE15 w rejestrze btedu FSR

F15 ) WYL,
? Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE =1
CO8 - F16 Kontrola we binarnego bE16 w rejestrze btedu FSR

F16 [N WYL,
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0O BE=1

; Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESEEIF‘ﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac

! Parametr mozna wykona¢ W pPomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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CO8 - F17 Kontrola we binarnego bE17 w rejestrze btedu FSR
 F17 B WYE.
¢ Zgtoszenie przy stanie bE 0 BE =1

2. Parametry

2.1. Obieg regulacyjny c.o. RK1

Nachylenie krzywej grzania £ 1.0
Poziom krzywej grzania 0 0.0 °C
Minimalna temperatura zasilania 2 35.0 °C
Maksymalna temperatura zasilania £ 70.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla rozpoczecia pracy w trybie nominnalnym [ -15.0 °C
Nachylenie krzywej powrotu 2 0.7
Poziom krzywej powrotu 0 0.0 °C
Spodek (poziom dolny) krzywej temperatury powrotu EX 35.0 °C
Maksymalna temperatura powrotu 2 55.0 °C
Wartos¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 0 20.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakonczenia pracy w trybie nominalnym [ 15.0 °C
Zredukowana wartos$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 0 15.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakonczenia pracy w trybie zredukowanym [ 15.0 °C
2.2. Obieg regulacyjny c.o. RK3
Nachylenie krzywej grzania £ 1.0
Poziom krzywej grzania 0 0.0 °C
Minimalna temperatura zasilania 2 35.0 °C
Maksymalna temperatura zasilania A5 70.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla rozpoczecia pracy w trybie nominnalnym [ -15.0 °C
Nachylenie krzywej powrotu EX 0.7
Poziom krzywej powrotu 0 0.0 °C
Spodek (poziom dolny) krzywej temperatury powrotu 2 35.0 °C
Maksymalna temperatura powrotu 2 55.0 °C
Wartos¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 0 20.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakofczenia pracy w trybie nominalnym [ 15.0 °C
Zredukowana warto$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 0 15.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakohczenia pracy w trybie zredukowanym [ 15.0 °C
2.3. Obieg c.w.u.
Minimalna temperatura c.w.u. 0 40.0 °C
Maksymalna temperatura c.w.u. 0 60.0 °C
Wartos$¢ zadana temperatury c.w.u. w dzien 0 55.0 °C
: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ESDIPW& Zrédto danych
""" Parametr mozna edytowac &5 Parametr mozna edytowa¢ i wczytaé X Oznaczenie do oznakowania btedu
! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci

Data, czas zegarowy: 2016-09-23 09:52 Strona 17/22 Uzytkownik instalagji
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| Warto$¢ podtrzymania temperatury cw.u. [ 40.0 °C
2.4. Funkcje dotyczace wszystkich schematow instalacji
2.4.1. Dni $wigteczne
1. dzien éwiateczny 0O Pusty
2. dzien $wigteczny 0O Pusty
3. dzien $wigteczny 0O Pusty
4. dzienh Swiateczny 0O Pusty
5. dzieh Swiateczny 0O Pusty
6. dzien Swigteczny 0O Pusty
7. dzieh $wigteczny 0O Pusty
8. dzien $wigteczny 0O Pusty
9. dzien $wigteczny 0O Pusty
10. dzien $wigteczny 0O Pusty
11. dzien $wigteczny 0O Pusty
12. dzien $wigteczny 0O Pusty
13. dzieh $wigteczny 0O Pusty
14. dzien $wigteczny 0O Pusty
15. dzien $wigteczny 0O Pusty
16. dzienh $wigteczny 0O Pusty
17. dzien $wigteczny 0O Pusty
18. dzien $wigteczny 0 Pusty
19. dzieh $wigteczny 0O Pusty
20. dzien éwigteczny 0O Pusty
2.4.2. Ferie/wakacje
1. okres ferii/wakacji 0O Pusty
2. okres ferii/wakacji 0O Pusty
3. okres ferii/wakacji 0O Pusty
4. okres ferii/wakagji 0O Pusty
5. okres ferii/wakagji 0O Pusty
6. okres ferii/wakacji 0O Pusty
7. okres ferii/wakacji 0O Pusty
8. okres ferii/wakacji 0O Pusty
9. okres ferii/wakacji 0O Pusty
10. okres ferii/wakacji 0O Pusty
2.5. Parametry komunikacji
[ Adres stacji 0O 255

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac

! Parametr mozna wykona¢

«=> Parametr mozna edytowac i wczytac

N Pomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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3. Programy sterowania zegarowego

3.1. Obieg regulacyjny c.o0. RK1

Poniedziatek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Wtorek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Sroda B 00:00 - 24:00 Godzina
Czwartek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Pigtek B 00:00 - 24:00 Godzina
sobota [ 00:00 - 24:00 Godzina
Niedziela [ 00:00 - 24:00 Godzina
s Poniedziatek - niedziela [ Godzina
3.2. Obieg regulacyjny c.0. RK3
Poniedziatek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Wtorek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Sroda [ 00:00 - 24:00 Godzina
Czwartek [ 00:00 - 24:00 Godzina
Pigtek [ 00:00 - 24:00 Godzina
sobota [ 00:00 - 24:00 Godzina
Niedziela B 00:00 - 24:00 Godzina
s Poniedziatek - niedziela [ Godzina
3.3. Obieg c.w.u.
Poniedziatek ] 00:00 - 24:00 Godzina
Wtorek 0O 00:00 - 24:00 Godzina
Sroda ] 00:00 - 24:00 Godzina
Czwartek ] 00:00 - 24:00 Godzina
Pigtek ) 00:00 - 24:00 Godzina
sobota ] 00:00 - 24:00 Godzina
Niedziela 0O 00:00 - 24:00 Godzina
s Poniedziatek - niedziela ] 00:00 - 24:00 Godzina
3.4. Pompa cyrkulacyjna
Poniedziatek ] 00:00 - 24:00 Godzina
Wtorek 0O 00:00 - 24:00 Godzina
Sroda ] 00:00 - 24:00 Godzina
Czwartek ] 00:00 - 24:00 Godzina
Pigtek [N 00:00 - 24:00 Godzina

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac

! Parametr mozna wykona¢

N Pomocniczy parametr programu

«=> Parametr mozna edytowac i wczytac

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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sobota 0O 00:00 - 24:00 Godzina
Niedziela 0O 00:00 - 24:00 Godzina
s Poniedziatek - niedziela ] 00:00 - 24:00 Godzina

4. Czujniki

'
RK2/Y2
RK1Y1 | Rl
3

AE
ame

RK3Y3. RIFS  VF3 UPS R

RK2V2 UPZVFZRIF2  VF4 BET7 sf1 oz

IR K LI U S S G R

Wartosci mierzone przez czujnik

4 AF1 0O 0.0 °C
¢ AF2 0O 00 °C
4 SF1 0O 0.0 °C
+ SF2 ) 00 °C
4 RF1 B 0.0 °C
4 RF2 B 0.0 °C
¢ RF3 0O 00 °C
4 VF1 0O 00 °C
d VF2 0O 0.0 °C
4 VF3 B 0.0 °C
4 VF4 B 0.0 °C
¢ RGF1 ) 00 °C
4 RUF2 B 0.0 °C
4 RGF3 0O 00 °C
4 FG1 0O 00 °C
d FG2 0O 0.0 °C
4 SF3/FG3 B 0.0 °C
Praca
UP1 0O WVYE.

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁﬁ Zrédto danych

Parametr mozna edytowac &3 Parametr mozna edytowa¢ i wczyta¢ X Oznaczenie do oznakowania btedu

! Parametr mozna wykona¢ N Pomocniczy parametr programu LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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uP3 0 WYL,
zp E WYE.
TLP K WYL
Tryb pracy Rk1 [3  Wartos¢ zadaba dla pracy w trybie automatyka
Sygnat nastawczy obiegu Rk1 [ 0 %
Tryb pracy Rk3 0 Wartosc¢ zadaba dla pracy w trybie automatyka
Sygnat nastawczy obiegu Rk3 [ 0 %
Tryb pracy TW [3  Wartoé¢ zadaba dla pracy w trybie automatyka
Stellsignal TW 0 0 %
$$
Reset collective level bit 0 AUTARK |
5. Wersja oprogramowania, humer seryjny
¢ Wersja oprogramowania [ 2.25
¢ Numer seryjny 0 0

6. Wskazanie rozszerzone - panel pokojowy

Wyswietlanie dowolnie okreslanych wartosci w panelu pokojowym TROVIS 5570 (panel RLG1 = obieg regulacyjny Rk1

Wyswietlanie wartosci pomiarowej temperatury 1 w panelu RLG1 ] Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci pomiarowej temperatury 2 w panelu RLG1 ] Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci pomiarowej temperatury 3 w panelu RLG1 ] Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci pomiarowej temperatury 4 w panelu RLG1 ] Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci pomiarowej temperatury 5 w panelu RLG1 O Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci bezwymiarowej 1 w panelu RLG1 0 Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci bezwymiarowej 2 w panelu RLG1 0 Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci bezwymiarowej 3 w panelu RLG1 0 Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci bezwymiarowej 4 w panelu RLG1 0 Niezdefiniowane
Wyswietlanie wartosci bezwymiarowej 5 w panelu RLG1 0 Niezdefiniowane
7. Rejestrowanie danych
Analogowe informacje robocze

1. wartoé¢ robocza 0O Warto$¢ zadana zasilania w obiegu regulacyjnym Rk1

2. wartos¢ robocza [0 Wartoé¢ zadana temperatury zasilania -...
3. wartoé¢ robocza 0O Warto$¢ zadana zasilania w obiegu regulacyjnym Rk3

4. warto$¢ robocza 0 Niezdefiniowane
5. warto$¢ robocza 0 Niezdefiniowane
6. warto$¢ robocza O Niezdefiniowane
7. warto$¢ robocza 0 Niezdefiniowane
8. warto$¢ robocza 0 Niezdefiniowane
9. wartos¢ robocza [ Niezdefiniowane
10. wartos¢ robocza & Niezdefiniowane

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁf Zrédto danych

Parametr mozna edytowac «=> Parametr mozna edytowac i wczytac

! Parametr mozna wykona¢ W pPomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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Binarne informacje robocze

1.

stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

. stan binarny

Niezdefiniowane

2
3
4
5
6.
7
8
9
1

0. stan binarny

D D) 0| | | | | | | 7

Niezdefiniowane

: Parametru nie mozna edytowa¢ ® Parametr zostat zdefiniowany przez uzytkownika ,@SEﬂﬁﬁ Zrédto danych

Parametr mozna edytowac

! Parametr mozna wykona¢

&3 Parametr mozna edytowa¢ i wczyta¢

N Pomocniczy parametr programu

X Oznaczenie do oznakowania btedu

LT Wartosci poza dolna/gérna granica wartosci
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