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Warszawa, 04.09.2017r.
Nr sprawy: VWAW/EWT/7/ 1717727 1
Dotyczy: warunkéw technicznych przytaczenia wezla cieplnego
do sieci cieplowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS1-17-0210 - dawn. PN-08-0064)

Na podstawie zio2onego wniosku z dnia 27.07.2017r. (otrzymany w dniu 27.07.2017r.)
Veolia Energia Warszawa S.A. okre$la techniczne warunki przylaczenia wezta ciepinego dla budynku
Zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 117/2, 120/1 z obr. 4-10-06 przy ul. Radzymiriska.

| - Warunki techniczne przylaczenia:

Przytaczenie obiektéw do sieci cieplowniczej nastapi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przylaczeniowe).

W celu uzgodnienia szczegoiow realizacji i warunkéw umowy, Inwestor winien niezwiocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowa¢ sig z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (adres i kontakt na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —
Jak sie przylgczyc).

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przytaczenia inwestycji do sieci cieptowniczej (s.c.)
Jest uprzednie podpisanie umowy przylaczeniowe;j.
» Charakter zabudowy : budynek mieszkalny
» Inwestor : TBS Warszawa Péinoc Sp. z o.0.
01-471 Warszawa, ul. gen. T.Pelczynskiego 30
» Przydziat mocy ciepinej ;
adres / Nr ewid. Neo | New > | New' | Nyert | Razem
nr budynku Veolia (kW) | (kW) | (W) | (KW) | (KW)
Radzymifiska dz. 117/2i120/1 | PS1-17-0210 | 750 480 190 75 1015
» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych |ub zmiana lokalizacji wezla cieplnego
wymaga wystgpienia o korekte warunkéw przytgczenia.
» Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2019r.
» Miejsce wigczenia do s.c. . przylgcze 2xDN65mm do budynku Handiowa 2, po przebudowie
ww. przytacza od komory A37/L9, na odcinku wspoélnym, na $rednice 2xDN100mm.
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Warunki przebudowy ww. przyltgcza zostaly opisane w dalszej cze$ci pisma.

Srednica projektowanego przylacza do omawianej inwestycji: 2xDN100mm.

W miejscu wigczenia do s.c. na przylaczu do budynku Handlowa 2 oraz do omawianej
inwestycji, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia, nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace.
Pomieszczenia techniczne na wezly cieplne nalezy lokalizowaé¢ przy zewnetrznej Scianie
budynku, mozliwie najblizej od strony zasilenia z sieci cieptowniczej.

Dla uzyskania wstgpnych uzgodnieri przedprojekiowych, nalezy przedstawi¢ w Dziale
Technicznym, do akceptacji, trase projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej, przylacza
oraz przyjete rozwiazania projektowe.,

Jednoczesnie informujemy, ze zatgczony plan sytuacyjny jest wytgcznie pogladowy.

Dla potrzeb projektowych sieci cieplowniczej nalezy wystapié do Dzialu Obstugi Majatku
o informacje o sieci, poprzez ziozenie Zlecenia ustugi z zalgczonym planem terenu, ktorego
dotyczy zapytanie. Formularz Zlecenia ustugi znajduje sie na stronie www.energiadlawarszawy.pl
— Strefa Klienta — Taryfy i Cenniki -+ Cennik ustug zewnetrznych i ustug dodatkowych.

Dla_inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji
teletechnicznej.

Przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektéw w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych® - dostepne na stronie www.energiadiawarszawy.pl — Strefa
Kiienta — Jak sie przytaczyé — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze.

Powyzsze nie dotyczy ustaler oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.
Wyposazenie wezta ciepinego w elementy automatyki:

Regulator przeplywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzadzenia pozostajg na majgtku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezia) nalezy pisemnie
wystapi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. doiaczajac, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujgcg dobér | montaz elementéw automatyki.
Miejsce montazu przetwornika przeplywu cieplomierza - rurocigg powrotny modutu
przytaczeniowego wezla cieplnego.

Dane hydrauliczne - parametry ci$nienia w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej:
AD zima = 0,80MPa, AP a1 = 0,20MP2a, p ,asi = 1,30MPa.

Wezelkie prace (w tym wcinka) zwiazane z przerwa w przesyle ciepta moga byé
wykonywane w terminie od 1 maja do 30 wrzeénia.

Przy realizacji sieci cieptowniczej, wiasnym staraniem, prace nalezy prowadzié pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robot, w tym dotyczgcymi sprawowania nadzorow.
Rozpoczecie oraz zakoriczenie robot dot. sieci cieptowniczych i weztéw ciepinych nalezy
zgtasza¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koficowych oraz zakwalifikowania do eksploatagii.

Warunkiem prowadzenia robot dotyczacych przytgczenia jest uprzednie podpisanie umowy
przylaczeniowej.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie wiasciwych projektow, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.




» Przed odbiorem energii ciepinej prosimy o zawarcie / aktualizacje umowy kompleksowej
dostarczania ciepla w Biurze Obstugi Klienta Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt —
na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Obstugi Klienta).

Il - Warunki techniczne przebudowy infrastruktury cieplowniczej

Podiaczenie opiniowanego obiektu wymaga przebudowy przylacza 2xDN65mm do budynku
przy ul. Handlowa 2 na2xDN100mm tj. na érednice zapewniajgca prawidiowa dostawe ciepta
do budynku zasilanego z s.c. oraz do planowanej zabudowy. Koszt przebudowy nie obciaza
inwestora.

Dokumentacja techniczna przebudowy sieci cieptowniczej winna zawiera¢ rozwigzanie gwarantujace
zachowanie ciagtosci dostawy ciepta do budynku zasilanego z w/w sieci cieplownicze;.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku koniecznosci wykonywania sieci prowizorycznej
warunkiem jej realizacji jest, oprécz dokumentacji technicznej, uzyskanie prawomocnego dokumentu
Zezwalajacego na budowe sieci docelowej i prowizorycznej, ktéry musi byé wazny do momentu
wykonania sieci docelowej.

Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych, nalezy przedstawi¢ w Dziale Technicznym,
do akceptacji, trase przebudowywane] sieci cieplowniczej (przylacza) oraz przyjete rozwigzania
projektowe.

Prace zwigzane z przebudowg infrastruktury cieplowniczej zostang wykonane na podstawie
uzgodnionej w Veolia Energia Warszawa S.A. dokumentacji technicznej, po podpisaniu stosownej
umowy.

W tym celu Inwestor winien niezwiocznie zgltosi¢é sie do Biura Rozwoju Rynku Veolia Energia

Warszawa S.A. celem podpisania stosownej umowy oraz umozliwienia przygotowania inwestycii
do realizacii.
Informujemy ponadto, Zze nalezy uzyskiwa¢ zgody wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych

wszystkich dzialek, na ktérych bedzie sytuowana sieé¢ cieplownicza po przebudowie.

Powyisze dokumenty beda dotyczyé lokalizacji, wykonania oraz bezterminowego uzytkowania
sieci cieptowniczej.

Istniejaca infrastruktura cieplownicza, bedaca wlasnoscia Veolia Energia Warszawa S.A.,
stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie w trakcie oraz po wykonaniu powy2szych prac wylaczng
wilasno$éé Veolia Energia Warszawa S.A., jak tez wchodzi obecnie i wchodzié bedzie
po wykonaniu robdt w skiad przedsigbiorstwa Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 49
§1k.c.

Il - Warunki ogdine:
Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weziéw cieplnych

oraz sieci cieplowniczej (przytaczy).

Projekty nalezy skiadaé do uzgodnienia w Dziale Technicznym (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta — Kontakt) codziennie w godzinach
7 5+ 15% (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezta cieplnego w 2 egz.), wraz z wypetnionym
zleceniem — formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta
— Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych | oplat dodatkowych — Zlecenie ustugi).




W sprawach uzgodnien projektowych oraz wydawanych warunkéw przytgczenia, usuwania kolizji,
Zmiany mocy itp. — przyjecia interesantow: poniedziatek i pigtek w godz. 8+12 , §roda w godz. 12+15.
Jednocze$nie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej
oraz zalozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezia cieplnego, a takze warunki
techniczne i wymogi dla projektéw skladanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.
sg dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy. pl —» Strefa Klienta —Dla Projektanta.
Zalozenia dia instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projekiowania weziéw
cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetiaé warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weziow
cieplnych” cz.1 pkt. 4.1 (www_.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta).

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzen,
miedzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przyiaczeniowej.
Tabela regulacyjna dla no$nika ciepla, jako integraina cze§¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W obecnym pismie zawarte sg warunki techniczne przytaczenia. Warunki ekonomiczne przytgczenia

zostang przedstawione na etapie umowy przytaczeniowe).
Warunki techniczne przyigczenia s wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

b

Zatgczniki: (dla Biura Projektowegoe — Marbud-tnvest Sp. j.)

1. Poglgdowy plan sytuacyjny -szt. 1

Do wiadomosci:
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ZEC Péinoc
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Marbud-Invest Sp. j. 03-310 Warszawa ul. Staniewicka 14 Iok. 207 + zat. (e-mail)
EWT a/a

Sprawe prowadzit: Jacek Pasturak Dzial Techniczny tel. (22) 658-53-80 e-mail jacek.pasturak@veolia.com
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