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PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WSPÓLNE DLA BUDYNKÓW A i B

NW CT B NW CO B

C.T. BUD.A. Dn 65

C.T. BUD.A. Dn 65

Z.W. BUD.A. Dn 65

C.W. BUD.A. Dn 65

CYR. BUD.A. Dn 40

C.O. BUD.A. Dn 100

C.O. BUD.A. Dn 100

C.T. BUD.B. Dn 50

C.T. BUD.B. Dn 50

C.O. BUD.B. Dn 80

C.O. BUD.B. Dn 80

Z.W. BUD.B. Dn 40

C.W. BUD.B. Dn 40

CYR. BUD.B. Dn 25

DO/ Z INSTALACJI

DO/ Z INSTALACJI

NW CT A

NW CO A

tablica

elektryczna

regulator

budynek A

moduł c.t.

budynek A

wymiennik c.o.

budynek A

pompy c.o.

budynek A

moduł c.w.

budynek A

makieta przyłączeniowa

Dn 100

wlot sieci

2xDn100

nawiew

z czerpni ściennej na parterze

krata osiatkowana

30 cm nad posadzką

Vn=900m3/h

wg proj. wentylacji

naczynie

wzbiorcze c.o.

budynek B

moduł c.t.

budynek B

naczynie

wzbiorcze c.t.

budynek B

moduł c.w.

budynek B

moduł c.o.

budynek B

naczynie

wzbiorcze c.o.

budynek A

regulator

budynek B

studzienka pompowa

z włazem żeliwnym

pompa zatapialna

zawór zwrotny

zawór odcinający

wg proj. wod-kan

studzienka schładzająca

z włazem żeliwnym

punkt stały

wg proj.

sieci cieplnej

Dn 65 BUD.B

Dn 65 BUD.B

Dn 80 BUD.A

Dn 80 BUD.A

Dn 32

Dn 80

Dn 32

Dn 32

Dn 40
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2xDn 50

wentylacja mechaniczna

wentylator kanałowy

typ K 315L EC

Vw=900m3/h, dP=180 Pa

ele:340W; 2,08A ;230V

naczynie

wzbiorcze c.t.

budynek B

W pomieszczeniu węzła należy  :
- Zamontować  drzwi zewnętrzne, metalowe, otwierane na zewnątrz o

wymiarach 1,1x2,0m
- Odprowadzenie ścieków z wpustów podłogowych i zlewu w węźle

cieplnym  będzie się odbywało do studzienki schładzającej w węźle. Ze
studzienki ścieki schłodzone będą odprowadzane do studzienki z pompą
według projektu wod.-kan.

- Zamontować zlew, odwodnić go do studzienki schładzającej, doprowadzić
zimną wodę nad zlew,  zamontować zawór czerpalny z końcówką do węża.

- Posadzkę wykonać ze spadkiem do wpustów podłogowych.
- Zaleca się  pomalowanie farbą olejną ściany do wysokości 1,7m nad

posadzką pomieszczenia; całe pomieszczenie pomalować farba emulsyjną.
- Pomieszczenie  węzła cieplnego wyposażone zostanie w wentylację

mechaniczną wywiewną -napływ powietrza zewnętrznego, poprzez kanał
typu „z” z czerpni ściennej na parterze. Wywiew z węzła realizuje
wentylator V=900m3/h wg.projektu wentylacji.

- Rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej  wg
systemu podwieszania przewodów fr. HILTI.

- Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lejki włączone do
wspólnego zbiorczego przewodu odwadniającego o średnicy Dn 100.

- Przewód zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzić ze spadkiem do
studzienki schładzającej.

- Wysokość pomieszczenia węzła H= 3,03m. Wokół słupów H=2,73m.
W miejscu obniżonym H=2,40m.

- W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości minimum 1,9 m.
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wg odrębnego

opracowania).
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